@ KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Cemix

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

1310
Datum vytvorenia 22. 8. 2022
Datum revizie 27.11. 2023 Cislo verzie 1.1
ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloc¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu 1310
Latka / zmes zmes
UFI 9G10-E084-NOOW-24F9
DalSie ndzvy zmesi
MAUERMORTEL 10MPa
MURQVACIA MALTA 10 MPa
ZDICI MALTA 10MPa
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaja
Identifikované pouzitia zmesi
Sucha maltova zmes pre stavebné pouzitie. Pouzivajte v zhode s technickym listom vyrobku.
Hlavné zamysl'ané pouzitie
PC-CON-4 Malty
Neodporicané pouzitia zmesi
Produkt nesmie byt pouzivany inymi spdsobmi, nez ktoré si uvedené v oddiele 1.
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno LB Cemix, s.r.o.
Adresa Tovarni 36, Borovany, 37312
Ceska republika
1€ DPH CZ27994961
Telefon +420 387 925 275
E-mail info@cemix.cz
Adresa www stranok WWW.Cemix.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych tdajov
Meno LB Cemix, s.r.o.
E-mail info@cemix.cz
1.4. Nuadzové telefonne cislo

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
Najvyznamnejsie nepriaznivé Gc¢inky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie
Spésobuje vazne poskodenie odi. MdZ%e vyvolat alergickd koZnl reakciu. Drazdi koZzu. MéZe spdsobit podrazdenie
dychacich ciest.
Pri styku mokrého cementu, ¢erstvého beténu alebo malty s kozou, prip. ofami mdze ddjst k podrazdeniu, vzniku
dermatitidy Ci poleptanie (pri reakcii s vodou vznika silne alkalicky roztok). V désledku obsahu Cr(VI) moze tiez u
niektorych os6b vyvolat alergick( reakciu. Vdechovanie dychatelného prachu nad hodnoty presahujlce limity
expozicie mdze spdsobit poskodenie plc.
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2.2, Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram
Vystrazné slovo
Nebezpecenstvo
Nebezpecné latky
cementovy (portlandsky) slinok
hydroxid vapenaty
odprasky z vyroby portlandského slinku
Vystrazné upozornenia
H315 Drazdi kozu.
H317 MézZe vyvolat alergickd kozn( reakciu.
H318 Sposobuje vazne poskodenie oci.
H335 Moze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Bezpecnostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P264 Po manipuldcii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté casti tela.
P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCf: Niekolko mintt ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 Okamzite volajte lekara.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi predpismi odovzdanim osobe

opravnenej na likvidaciu odpadu alebo na miesto uréené obcou.
2.3. Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvoldvajicimi narudenie endokrinnej c&innosti v sulade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje latky, ktoré splfiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Praskova zmes vapna, cementu, mineralnych latok a prisad.

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi

i A ST 2 a Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikacné Cisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.

CAS: 1317-65-3 vapenec, mramor <93 1
EC: 215-279-6
CAS: 14808-60-7 kremen (SiO2) <90 1
EC: 238-878-4
CAS: 65997-15-1 cementovy (portlandsky) slinok <15 Skin Irrit. 2, H315
EC: 266-043-4 Skin Sens. 1B, H317

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335
CAS: 1305-62-0 hydroxid vapenaty <8 Skin Irrit. 2, H315 1
EC: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318
Registracné Cislo: STOT SE 3, H335
01-2119475151-45
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i A ST 2 2 Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikacné Cisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.

CAS: 68131-74-8 popolcéek <8
EC: 931-322-8
Registracné cislo:
01-2119491179-27
CAS: 68475-76-3 odprasky z vyroby portlandského slinku <3 Skin Irrit. 2, H315 2
EC: 270-659-9 Skin Sens. 1, H317
Registracné Cislo: Eye Dam. 1, H318
01-2119486767-17 STOT SE 3, H335
CAS: 7778-18-9 siran vapenaty anhydrid <3 nie je klasifikovana ako 1
EC: 231-900-3 nebezpecna

Poznamky
1 Latka, pre ktord su stanovené expozi¢né limity.

2 Latky neznameho alebo variabilného zloZenia, produkty komplexnych reakcii alebo biologické materidly -
UVCB.

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2.

Opis opatreni prvej pomoci

Dbajte na vlastni bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpeclnostnych Udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnutl osobu do
stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy
nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam, dbajte na to, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch
ohrozujucich zZivot najprv vykonavajte resuscitaciu postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu -
okamZite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamzZite vykonavajte nepriamu masaz srdca.

Pri vdychnuti

Thned preruste expoziciu, dopravte postihnutl osobu na Cerstvy vzduch. Prach z hrdla (krku) a nosovych dutin by
mal odist spontdnne. Lekara vyhladajte, ak pretrvdva alebo sa neskdr objavi podrdZdenie alebo pretrvava ak
nevolnost, kasel alebo iné symptomy.

Pri kontakte s pokozkou

V pripade suchého materialu ho odstrarte a pokozku dokladne umyte vodou. V pripade mokrého / vihkého materialu
pokozku oplachnite velkym mnozstvom vody. Odstrante kontaminovany odev, obuv, hodinky atd. a pred ich dalsim
pouzitim ich dékladne odistite. V pripade akéhokolvek podrazdenia alebo popalenia vyhladajte lekarske osetrenie.

Po zasiahnuti oci

Nesuchajte si oci, aby ste mechanickym poskodenim neposkodili rohovku. Ihned vyplachujte oci prudom teclcej
vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnutad osoba kontaktné SoSovky, ihned’ich vyberte. V Ziadnom pripade
nevykonavajte neutralizaciu! Vyplachujte 10-30 mindt od vnatorného kutika k vonkajsiemu, aby nebolo zasiahnuté
druhé oko. Podla situacie volajte zachrannd sluzbu alebo zaistite ¢o najrychlejSie lekarske osetrenie. Na vySetrenie
musi byt odoslany kaZdy aj v pripade malého zasiahnutia.

Po poziti

NEVYVOLAVAITE VRACANIE! Ak je osoba pri vedomi, vymyte / vyplachnite jej Gsta vodou a podajte velké mnoZstvo
vody (2-5 dl) k piti. OkamZite vyhladajte lekarsku starostlivost nebo kontaktujte Toxikologické informacéni stredisko.
Najdolezitejsie priznaky a Gcinky, akutne aj oneskorené

Pri vdychnuti

MbZe spdsobit podrazdenie dychacich ciest. DIhodobé opakované vdychovanie zvy$uje nebezpedenstvo rozvinutia
plticnych chorob.

Pri kontakte s pokozkou

MbZe vyvolat alergick(l koZnu reakciu. Materidl obsahujuci cement méZe mat po dlh§om kontakte drazdivé Gcinky na
vihk( pokozku (v désledku potenia alebo namoéeni) alebo mdZe po opakovanom kontakte spdsobovat kontaktnu
dermatitidu. DIhi kontakt pokoZky s mokrym materidlom s obsahom cementu méZe spdsobit vazne popéleniny
(poleptanie), lebo sa rozvija s pociatoc¢nou absenciou bolesti (napr. klacanie vo vlhkom betdne a to aj cez odev).

Po zasiahnuti oci

Sposobuje vazne poskodenie oli. Kontakt o¢i s materidlom obsahujucim cement nebo vapno (suchym i mokrym)
méze spdsobit vaZne a potencidlne nevratné poranenia.

Po poziti

MbZe dbjst k poleptaniu traviaceho traktu.
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4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
LieCba symptomaticka.
Dalsie Gdaje
Nie sU znédme.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Hasiace prostriedky prispésobte okoliu poZiaru.
Nevhodné hasiace prostriedky
Na Cerstvy materidl - voda - plny prud, hrozi Unik do kanalizacie. U vytvrdnutého materidlu nie si zname Ziadne
nevhodné hasiace prostriedky.
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
nie s zname
5.3. Pokyny pre poziarnikov
Zmes je nehorlava. Pri haseni vodou vznikad silne alkalickd zmes a riziko jej uniku do kanalizacie. PouZivajte

Protipoziarne opatrenia, ktoré sU vhodné pre danu situaciu a pre okolité prostredie. Kontaminované hasivo
nenechajte uniknat do kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni
6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
Nevdychujte prach. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Kerulje az ellendrizetlen szivargast a vizfolyasokba / vizi utakba és csatornakba (pH-névekedés).
6.3. Metddy a materidl na zabranenie Sireniu a vydistenie

Produkt vhodnym spdsobom mechanicky zhromazdite. Minimalizujte pradnost. Uniknutd zmes uloZte do uréenych
nadob na zber odpadu a vzniknuty odpad odstrante podla oddielu 13.
6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabrante tvorbe prachu v koncentraciach presahujlcich najvyssie pripustné koncentracie v pracovnom prostredi.
Nevdychujte prach. Zabrante kontaktu s pokoZkou a o¢ami. Po manipulacii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté Casti

tela. PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o
bezpecnosti a ochrane zdravia.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Balené vyrobky by mali byt skladované v origindlnych dobre uzavretych obaloch v suchu, aby nedochddzalo k strate
kvality. Nepouzivajte hlinikové nadoby kvoli nezlucitelnosti materidlov. Uchovavajte mimo dosahu deti.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Nie sU zname.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.

Europska uUnia Smernica Komisie (EU) 2017/164
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka

OEL

Osemhodinov |1 mg/m3

hydroxid vapenaty (CAS: 1305-62-0) Dychatelna frakcia.

é
OEL 15 mindt |4 mg/m3
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Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 236/2020
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
vapenec (CAS: 1317-65-3) NPELc 10 mg/m3
kremen (SiO2) (CAS: 14808-60-7) NPELr (Fr =" 1§ 1 mg/m?
100%)
NPEL 1 mg/m3
priemerny Inhalovatelna frakcia aerosdlu
znamena, ze expozicia je
merana ako inhalovatelna
o , . P zlozka aerosolu (celkova
hydroxid vapenaty (CAS: 1305-62-0) koncentracia), ktora méze byt
vdychnuta do dychacich ciest a
pre ktoru je ustanovena
NPEL 4 mg/m> technickd smerna hodnota.
kratkodoby mg/m
Inhalovatelna frakcia aerosélu
znamena, Ze expozicia je
NPEL merana ako inhalovatelna
riemerny 4 mg/m3 zloZzka aerosolu (celkova
P y koncentracia), ktord méze byt
vdychnuta do dychacich ciest a
siran vapenaty anhydrid (CAS: 7778-18-9) pre ktoru je ustanoveny limit.
Respirabilna frakcia aerosoélu
znamena, ze expozicia je
NPEL merana ako respirabilna zlozka
) , 1,5 mg/m3 . PRI o
priemerny aerosolu, ktora moze preniknut
az do pltcnych alveol a pre
ktoru je ustanoveny limit.
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 471/2011
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
NPELr (Fr < 3
5%) 2 mg/m
ostatné kremicitany (okrem azbestu) (CAS: NPELr (Fr > . 3
14808-60-7) 5%) 10:Fr mg/m
NPELc 10 mg/m3
DNEL
cementovy (portlandsky) slinok
Pracovnici / Cesta "y Stanovenie .
spotrebitelia expozicie higdnota Uidimebe hodnoty Zdro]
Pracovnici Inhala¢ne 5 mg/m3
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hydroxid vapenaty
Pracovn.|C| / Cesta, . Hodnota U&inok Stanovenie Zdroj
spotrebitelia expozicie hodnoty
Pracovnici Inhalacne 4 mg/m3 Akutne Uc¢inky miestne
Pracovnici Inhalacne 1 mg/m3 Chronické ucinky miestne
Spotrebitelia Inhalaéne 4 mg/m3 Akutne ucinky miestne
Spotrebitelia Inhalaéne 1 mg/m3 Chronické Gcinky miestne
odprasky z vyroby portlandského slinku
Pracovnici / Cesta "y Stanovenie q
spotrebitelia expozicie higdncta Uilimiese hodnoty Zdro]
Pracovnici Inhalacne 1 mg/m3
vapenec, mramor
Pracovn_|C| / Cesta, _ Hodnota U&inok Stanovenie Zdroj
spotrebitelia expozicie hodnoty
Pracovnici Inhalacne 10 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové
Spotrebitelia Orélne 6,1 mg/kg |Akutne GcCinky systémové
bw/den
Spotrebitelia Oralne 6,1 mg/kg | Chronické ucinky systémové
bw/den
Spotrebitelia Inhalaéne 10 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové
PNEC
hydroxid vapenaty
Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty Zdroj
Sladkovodné prostredie 0,49 mg/I
Morska voda 0,32 mg/I
Mikroorganizmy v Cistickach| 3 mg/I
odpadovych véd
Pbéda (polnohospodarska) 1,080 mg/kg susiny
pddy
Voda (obcasny unik) 0,49 mg/I
vapenec, mramor
Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty Zdroj
Mikroorganizmy v Cistickach| 100 mg/I
odpadovych véd

8.2. Kontroly expozicie
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najma na dobré vetranie. To sa da dosiahnut iba
miestnym odsdvanim alebo G&innym celkovym vetranim. Ak sa tak nedd dodrzat NPEL, musi sa pouzit vhodnd
ochrana dychacich Ustrojov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si
dokladne umyte ruky vodou a mydlom.
Ochrana odéi/tvare
Ochranné okuliare.
Ochrana koze
Kvoli ochrane pokozky pred dlhodobym kontaktom s mokrym materidlom noste nepriepustné rukavice odolné voci
oderu a zasadam (nitrilové, vyrobené z materiadlu s malym obsahom rozpustného Cr(VI)), vnutorne podsité bavinou,
vysoké topanky, odev s uzavretymi rukavmi a nohavicami, ako aj prostriedky na ochranu pokozky (vratane
ochrannych krémov). Obzvlast je potrebné zabezpedit, aby sa mokry material nedostal do topanok. V pripadoch, ked
sa nedd vyvarovat kontaktu, napr. pri poklddke, pouZivajte vode odolné nohavice a ochranu kolien.
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Ochrana dychacich ciest

Ak je osoba potencidlne vystavena hladinam prachu vyssim ako su expozi¢né limity, pouzivajte ochranu dychacich
ciest. T4 by mala byt prispdsobend hladine prachu a vyhovovat prisluénej norme EN (napr. EN 149+A1, EN 140, EN
14387+A1, EN 1827+A1) alebo v sutlade s narodnymi normami.

Tepelna nebezpeénost

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri bod 6.2.

Dalsie Gadaje

Pri praci zamedzte klaanie v mokrom materidlu, ak je to mozné. Ak sa neda klacdanie vyvarovat, pouZivajte vhodné
vodotesné osobné ochranné prostriedky. Pri praci s materidlom nejedzte, nepite ani nefajcite, ¢im zabranite kontaktu
s pokozkou alebo Ustami. Pred zacatim prace s materidlom obsahujiucim cement pouZivajte ochranny krém a
pouzivajte ho opakovane v pravidelnych intervaloch. Ihned po praci s materidlmi obsahujicimi cement je potrebné,
aby sa pracovnici umyli alebo osprchovali alebo pouzili pripravky na zvlhéenie pokozky. Odlozte kontaminovany odev,
obuv, hodinky atd. A pred op&atovnym pouZzitim ich dékladne odistite.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo pevné
Farba Seda
Zapach bez zapachu
Teplota topenia/tuhnutia udaj nie je k dispozicii
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie 1dai nie ie k di .
teploty varu udaj nie je k dispozicii
Horlavost Produkt nie je horlavy.
Dolna a hornd medza vybusnosti udaj nie je k dispozicii
Teplota vzplanutia udaj nie je k dispozicii
Teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
Teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
Hodnota pH 11-13 (10% roztok pri 20 °C)
Kinematicka viskozita udaj nie je k dispozicii
Rozpustnost vo vode nizka, 0,1-1,5 g/I
Rozpustnost v tukoch Udaj nie je k dispozicii
Rozdelovacia konstanta (hodnota log) udaj nie je k dispozicii
Tlak par neaplikovatelné
Hustota a/alebo relativha hustota
hustota 2,75-3,20 g/cm3 (mérnd hmotnost)
Relativna hustota par udaj nie je k dispozicii
Vlastnosti Castic udaj nie je k dispozicii
Forma prasok
Vlastnost nie je relevantna, prip. nie je Gdaj k dispozicii.
9.2. Iné informacie
Rychlost odparovania neaplikovatelné
Oxidacné vlastnosti Produkt nema oxidac¢né vlastnosti.
Vybusné vlastnosti Produkt nema vybusné vlastnosti.
Hustota par Pevna latka - Nie je relevantné
Obsah organickych rozpustadiel (VOC) 0 %
Obsah neprchavych latok (susiny) 100 % objemu
Maxv._qbsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na 0 %
pouzitie
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

Pri normalnom spbsobe pouZitia nedochadza k nebezpecnej reakcii s dalsimi latkami. Zmes je nehorlava. Mokry
materidl je zasadity (alkalicky) a nezlucitelny s kyselinami, s amoénnymi solfami, s hlinikom &i s inymi neuslachtilymi
kovmi. Cement obsiahnuty v materidli sa rozpusta v kyseline fluorovodikovej za vzniku Zieravého plynu tetrafluoridu
kremicitého. Zmes reaguje s vodou za vzniku kremicitanov a hydroxidu vapenatého. Kremicitany v cementoch
reaguju so silnymi okyslicovadlami ako je fludr, fluorid bority, fluorid chlority, fluorid manganity a difluorid kyslika. Po
zmiesani s vodou material stvrdne na stabilnd hmotu, ktora nie je v normalnom prostredi reaktivny.

Chemicka stabilita

Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.

Moznost nebezpeénych reakcii

Nie su zname.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Pri normalnom spdsobe pouZitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Vlhké podmienky pri skladovani mozu
spdsobit zhlukov a stratu kvality produktu.

Nekompatibilné materialy

Kyseliny, aménne soli, hlinik alebo iné neuslachtilé kovy. Treba sa vyhn(t nekontrolovanému pouzivaniu hlinikového
prasku, vznika / vyvija sa vodik.

Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spdésobe pouZitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholhaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Pre zmes nie su Ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.
Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
hydroxid vapenaty
- o Doba .
Cesta expozicie Parameter Metoda Hodnota expozicie Druh Pohlavie
Oralne LDso OECD 425 >2000 mg/kg Krysa
Dermalne LDso OECD 402 >2500 mg/kg Kralik
vapenec, mramor
Cesta expozicie Parameter Metoda Hodnota Doba o Druh Pohlavie
expozicie
Oralne LDso >5000 mg/kg bw Krysa
Oralne LDso OECD 420 >2000 mg/kg bw Potkan
Dermalne LDso OECD 402 >2000 mg/kg bw Potkan
Oralne LDso OECD 425 6450 mg/kg bw Potkan
Poleptanie koze / podrazdenie koze
Drazdi kozu.
hydroxid vapenaty
Cesta expozicie Vysledok Metoda Doba expozicie Druh
Koza Drazdi OECD 404 Kralik
vapenec, mramor
Cesta expozicie Vysledok Metoda Doba expozicie Druh
Nedrazdi OECD 404
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Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci
Sposobuje vazne poskodenie odi.
hydroxid vapenaty
Cesta expozicie Vysledok Metdda Doba expozicie Druh
Vazne poskodenie odi Kralik
vapenec, mramor
Cesta expozicie Vysledok Metdda Doba expozicie Druh
Oko Nedrazdi OECD 405

Respiracna alebo koZna senzibilizacia
MbZe vyvolaf alergickd koznd reakciu. Na zdklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Mutagenita zarodo¢nych buniek
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

hydroxid vapenaty

Specificky

Vysledok Metoda Doba expozicie K= 2 Druh Pohlavie
cielovy organ

Negativny OECD 471

Karcinogenita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukéna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
MdZe spbsobit podraZzdenie dychacich ciest.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Aspiraéna nebezpeénost
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Dalsie Gdaje

Vdychovanie prachu obsahujlice cement méZe zhorsit existujlice ochorenia dychacich ciest & zdravotny stav ako je
emfyzém (rozdutie plic) alebo astma ¢i existujuci stav pokozky ¢i oci.

Informacie o inej nebezpecnosti

neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1.

Toxicita

Pri vysokych koncentracidch vo vode mdZe zmes spbsobit lokalne toxické G&inky na vegetdciu a vodné organizmy v
dosledku zvyseného pH. Toxicita cementu a vapna vo vodnom prostredi sa vysvetluje zvySenim pH sp6sobenym
tvorbou OH- idnov, pretoze koncentracie vapnika a kremika su prili$ nizke na to, aby vysvetlili takéto ucinky. Toxicita
cementu a vapna preto zavisi od zlozenia vody pouzitej pri skiske, konkrétne od pufrovacej kapacity danej vody. V
désledku toho musi byt LC50 zmesi v skutoénom vodnom prostredi ovela vys$sia ako 10 mg/I.
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Akatna toxicita
hydroxid vapenaty
Parameter Metdda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso OECD 203 50,6 mg/I 96 hodin Ryby Sladka voda
LCso 457 mg/| 96 hodin Ryby Slana voda
ECso OECD 202 49,1 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka voda
magna)
LCso 158 mg/I 96 hodin Bezstavovce Slana voda
ECso OECD 201 184,57 mg/| 72 hodin Riasy Sladka voda
NOEC OECD 201 48 mg/I 72 hodin Riasy Sladka voda
NOEC 32 mg/I 14 dni Bezstavovce Slanéa voda
NOEC 12000 mg/kg Mikroorganizmy
susiny pody (Photobacterium
phosphoreum)
NOEC 1080 mg/kg 21 dni Vyssie rastliny
ECso OECD 209 300,4 mg/I 3 hodiny Baktérie Aktivovany
kal
vapenec, mramor
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso >10000 mg/I 96 hodin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
ECso >1000 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)
ECso OECD 201 >200 mg/I 72 hodin Riasy
(Desmodesmus
subspicatus)
LCso OECD 203 >100 % 96 hodin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
ECso OECD 208 >1000 mg/I 3 hodiny Baktérie (Salmonella| Aktivovany
typhimurium) kal
ECso OECD 202 >100 % 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)

12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
Udaj nie je k dispozicii.

12.3. Bioakumulacény potencial
Neuvedené.

12.4. Mobilita v pode
Neuvedené.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritérid pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvoldvajicimi narudenie endokrinnej &innosti v stlade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodinovani
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13.1. Metody spracovania odpadu

Nebezpecenstvo kontaminacie zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodfiovani odpadov. Praskovy produkt obsahujuci
cement - ktory presiahol svoju dobu pouzitelnosti / trvanlivosti / skladovatelnosti a ked' sa preukazalo, Ze obsahuje
viac ako 0,0002% rozpustného chrému (VI) v prepocte na obsah cementu:

Nesmie byt pouZity / predany inak ako na pouZitie v kontrolovanych uzatvorenych a Uplne automatizovanych
procesoch alebo by mal byt recyklovat alebo zlikvidovat v stlade s platnymi pravnymi predpismi, alebo je nutné
znovu pouzit redukéné &inidlo.

Produkt - nepouzité zvysky alebo vysypany suchy material:

Nepouzity vyrobok a znecisteny obal ulozte do oznacenych nadob na zber odpadu a odovzdajte na odstranenie
opravnenej osobe na odstrédnenie odpadu ($pecializovanej firme), ktord ma opravnenie na tuto ¢innost.

Alebo ho mdZete zmieSat s vodou a likvidovat podla bodu niZ$ie "Produkt - po zmie$ani s vodou / po pridani vody,
vytvrdnuty".

Produkt - kaly:

Nechajte kaly stuhnut, vyvarujte sa prenikanie alebo vylievané do odpadovych vdd a kanalizaénych systémov alebo
do vodnych pléch (napr. Potoky) a likvidujte, ako je vysvetlené nizSie v Casti "Produkt - po zmieSani s vodou / po
pridani vody, vytvrdnuty".

Produkt - po zmiesani s vodou / po pridani vody, vytvrdnuty:

Zlikvidujte podla miestnej legislativy. Zabrante pristupu do systému odpadovych vod. Zlikvidujte vytvrdnuty vyrobok
ako konkrétny odpad. Vzhladom k tomu, Ze vytvrdnutim sa stava materidl pomerne inertnym, nie je nebezpecnym
odpadom.

Produkt je dodavany v papierovych alebo plastovych vreciach.

Prazdne vrecia je moZné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na sklddke prislu$ného zaradenia.
Prazdne plastové vrecia (z LDPE) moZno odovzdat na recyklaciu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon & 430/2021 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov Vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov.

Kéd druhu odpadu

16 03 03 anorganické odpady obsahujlice nebezpecné latky *

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Kod druhu odpadu pre obal

1501 02 obaly z plastov

1501 10 obaly obsahujlce zvysky nebezpeclnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami *
(*) - nebezpecny odpad podla smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
nie su subjektom predpisov o preprave
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
nie je relevantné
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
nie je relevantné
14.4. Obalova skupina
nie je relevantné
14.5. Nebezpeénost pre zivotné prostredie
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre transport (ADR (cesty), RD (Zeleznice), IMDG/ GGVSea (namorna
doprava).
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 azZ 8.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
Nie je regulované.
Strana 11/13



@ KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Cemix

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

1310

Datum vytvorenia 22. 8. 2022
Datum revizie 27.11. 2023 Cislo verzie 1.1

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1.

15.2.

Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Zakon ¢. 355 / 2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Zakon ¢.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplfia zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni neskorSich
predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) C.
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zrusSeni nariadenia Rady (EHS) C.
793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
v platnom zneni. Zakon NR SR €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zdkon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa meni a
doplfa vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavajl
niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi v zneni neskorsSich predpisov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznacCovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych
organickych zlucenin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch. Zékon ¢.478/2002 Z.z. o
ochrane ovzdudia a ktorym sa doplfa zdkon & 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znelistovanie ovzdudia v zneni
neskorsich predpisov (zakon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplfia nariadenie
vlady Slovenskej republiky €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov. Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. juna 2020,
ktorym sa meni priloha II k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).

Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Pre tdto zmes sa nevykonava Ziadne posudenie chemickej bezpeCnosti. Pre posldenie zmesi bolo vychadzalo z
informacii v KBU listoch surovin.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergickd koznd reakciu.

H318 Spbsobuje vazne poskodenie odi.

H335 MbZe spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpe¢nostnych adajov

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P264 Po manipuldcii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté Casti tela.

P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minUt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SosSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte lekara.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi predpismi odovzdanim osobe

opravnenej na likvidaciu odpadu alebo na miesto uréené obcou.
Dalsie informacie ddlezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvlastneho sthlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych udajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
BCF Biokoncentraény faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi
EC Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname ES

ECso Koncentréacia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujlcich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

EU Eurépska unia

EuPCS Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce

nebezpecné chemikalie
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ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodnd namorna preprava nebezpecného tovaru

IMO Medzinarodna namorna organizacia

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

ISO Medzinarodnda organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna unia pre Cistl a aplikovanu chémiu

LCso Smrtelnd koncentracia latky, pri ktorej mozno ofakavat, ze spdsobi smrt 50%
populacie

LDso Smrtelna davka latky, pri ktorej mozno o¢akavat, Zze spésobi smrt 50% populdcie

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

ppm Pocet Castic na milion (milidntina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po zeleznici

UN Stvormiestne identifika¢né &islo 1atky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

uvCB Latka nezndmeho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material

VOC Prchavé organické zlGceniny

vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

Eye Dam. Vazne poskodenie oéi

Skin Irrit. Drazdivost koZe

Skin Sens. Kozna senzibilizacia

STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporiéanym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporiacané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Gdajov pouzitych pri zostavovani karty bezpec¢nostnych adajov

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - udaje z
registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)
Verzia 1.1 nahradzuje verziu KBU z 22.08.2022. Zmeny boli vykonané v oddieloch 13 a 15.

Prehlasenie
Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju sucasnému stavu vedomosti a sklsenosti a si v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. NemoéZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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