KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(v stlade s Nariadenim Komisie 2015/830)

7200503405-KontaktPren Adhesives

Verzia: 13

Datum revizie: 27/10/2020 Stranal1z 16

Datum vydania: 02/11/2020

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU.

1.1 Identifikator produktu.

N&zov produktu: KontaktPren
Kdd produktu: 7200503405

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju.
Lontaktné Lepidlo

Pouzitia, ktoré sa neodporicaju:
Pouziva iné ako tie, ktoré sa odporucaju.

1.3 Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov.
Identifikacia spolocnosti:

Spolo¢nost”: AC Marca Adhesives, S.A.
Adresa: Avda. Carrilet, 293-299

Mesto: 08907 L'Hospitalet de Llobregat
Kraj: Barcelona (SPAIN)

Telefénne cislo: +34 93 260 68 00

Fax: +34 93 260 68 98

E-mail: reach@grupoacmarca.com

Zodpovedna osoba za umiestnenie na trh:

Spolo&nost’: AC Marca Slovakia s.r.o
Adresa: RuZova dolina 6, 821 08

Mesto: Bratislava, IC0:36219169.
Telefénne &islo:  02/55 64 54 24

E-mail: infosk@acmarca.com

Web: www.marcask.sk

1.4 Nudzové telefonne Cislo: 00421-(0)2-547 741 66 (Dostupné 24 hod)

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI.

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi.
V stlade s Nariadenim ES 1272/2008:
Aquatic Chronic 2 : Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
Eye Irrit. 2 : Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
Flam. Lig. 2 : Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.
Skin Irrit. 2 : Drazdi kozu.
STOT SE 3 : MdZe spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

2.2 Prvky oznacovania.

Oznacovanie v sulade s Nariadenim ES 1272/2008:
Vystrazné symboly a oznacenie nebezpelenstva:

Slovné oznacenie Specifického rizika:

Nebezpecenstvo
H-vety:
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H225 Vel'mi horl'avd kvapalina a pary.
H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.
H336 M0ze spOsobit’ ospalost’ alebo zavraty.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
P-vety:
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia.
Nefajcite.
P271 PouZivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody/ ...
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol'ko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné

SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. PokraCujte vo vyplachovani. ] L

P301+P312 PO POZITI: Pri zdravotnych problémoch, volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara:
00421-(0)2-547 741 66.

P501 Zneskodnite obsah a nadobu v mieste zberu nebezpecného alebo Specialneho odpadu, pokial’ obsah nie je
celkom spotrebovany.

Iné povinné oznacenia:
EUH208 Obsahuje Tall-oil rosin. M6Ze vyvolat’ alergicky reakciu.

Obsahuje:

aceton

butandn

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

2.3 Ina nebezpecnost'.
Pri normalnom pouziti a v jeho povodnej forme produkt nepredtavuje Ziadne nebezpecenstvo pre zdravie a Zivotné prostredie.

ODDIEL 3: ZIOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH.

3.1 Latky.
Nevztahuije sa.

3.2 Zmesi.

Latky, ktoré s nebezpetné pre zdravie alebo Zivotné prostredie v stlade s eurdpskou legislativou Nariadenia ES 1272/2008, maju
uréené expozitné limity SpoloCenstva v pracovnom prostredi, nie si ale klasifikované ako latky PBT / vPvB alebo uvedené na
Kandidatskom zozname latok vzbudzujucich vel'ké obavy:

(*)Klasifikacia - Nariadenie
1272/2008
Identifikatory Nazov Koncentracia Specifické
Klasifikacia limity
koncentracie

Aquatic Chronic
2, H411 - Asp.

CAS &islo: 64742-49-0 Tox. 1, H304 -
Flam. Lig. 2,

Registracné Cislo: 01- | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 25-50 % -

H225 - Skin
2119475515-33-XXXX Irrit. 2, H315 -

STOT SE 3,
H336

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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Indexové Cislo: 606-

002-00-3 Eye Irrit. 2,
CAS &islo: 78-93-3 , H319 - Flam.
CE dslo: '201_159_0 [1] butanon 10-20 % Lig. 2, H225 - -
T STOT SE 3,
Registracne cislo: 01- H336
2119457290-43-XXXX
Indexové Cislo: 606- Eye Irrit. 2,
001-00-8 H319 - Flam
S S L | 111 aceton 10-20% | Liq. 2, H225 - -
N STOT SE 3,
Registracné cislo: 01- H336
2119471330-49-XXXX
Indexové Cislo: 601- Acute Tox. 4 *,
022-00-9 H312 - Acute
CAS dislo: 1330-20-7 | | | | o Tox. 4 *, H332
CE &slo: 215-535-7 [1] p-xylene m-xylene xylene o-xylene 1-10% - Flam. Lig. 3, -
Registracné Cislo: 01- H226 - Skin
2119488216-32-XXXX Irrit. 2, H315
gé%gﬂozg?f;‘l‘%‘l magnesium oxide 0-25% - -
Acute Tox. 4 *,
Indexové Cislo: 601- H332 - Asp.
023-00-4 Tox. 1, H304 -
Gk tilo, 202.5454 | 1] ethyibenzene 0-10% | {5 Sror :
Registracné Cislo: 01- RE 2,
2119489370-35-XXXX H373(érganos
de audicién)
Indexové Cislo: 650-
O aosa.10.6 | Talloil Tosin 01-19 | KNSens 1 -
CE Cislo: 232-484-6
CAS (islo: 128-37-0
gggci'sst'géﬁg“é}gﬁ}:'gl_ 2,6-di-tert-butyl-p-cresol 0.1-0.25 % /iq‘lj_laflcoc(mnl')c -
2119565113-46-XXXX
ohS c5l0: 198079076 | Talc (Mg3H2(S103)4) 0-25% - -
Acute Tox. 4 *,
Indexové Cislo: 006- H302 - Aquatic
079-00-8 Acute 1, H400 -
géségﬂozcg)z_gg;ss disulfiram, tetraethylthiuramdisulfide 0-0.25% Alqu:‘t}llcOCflrS(I)(?rl]c -
Registracné Cislo: 01- Sens. 1, H317 -
2119555278-30-XXXX STOT RE 2 *,
H373 **
Skin Corr. 1B,
H314: C > 25
Acute Tox. 3 *, %
H311 - Acute Skin Irrit. 2,
Indexové Cislo: 605- Tox. 3 *,H331 | H315: 5% < C
001-00-5 - Acute Tox. 3 <25 %
e AN, « ) .
CE ¥ilos 2000015 | ormaldene 0-01% | 10" | Hate: 5% £
Registracné Cislo: 01- Muta. 2, H341 - <25 %
2119488953-20-XXXX Skin Corr. 1B, STOT SE 3,
H314 - Skin H335:C2>5%
Sens. 1, H317 Skin Sens. 1,
H317: C> 0,2
%

(*) PIné znenie H-viet podrobne uvédza oddiel 16 tejto Karty bezpecnostnych udajov.

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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* ** Pozri Nariadenie 1272/2008/ES, Dodatok VI, oddiel 1.2.
[1] Latka s expozicnym limitom Spolocenstva s jeho uplatnenim v pracovnom prostredi (pozri oddiel 8.1).

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVE]J POMOCI.

PRIPRAVOK S IRITACNYM UCINKOM. Dlhodoby alebo opakovany kontakt s pokozkou alebo sliznicami mdze spdsobit’ priznaky
podrazdenia, akymi su sCervenanie, pl'uzgiere alebo zapalenie. Niektoré z priznakov nemusia nastat' okamzite. M6ze dojst’ k
alergickym reakcidam pokozky.

4.1 Opis opatreni prvej pomoci.

V pripade neistoty alebo pri pretrvavani zdravotnych tazkosti, vyhladajte lekarsku pomoc. Nikdy nepodavajte osobam v
bezvedomi Ziadne tekutiny a jedlo.

Pri nadychani.
Odvedte postihnutého na Cerstvy vzduch, udrzujte ho v teple a klude, pokial' je dychanie nepravidelné alebo sa zastavi,

zabezpecte umelé dychanie. Vyhnite sa jeho podavaniu cez Usta. Ak je postihnuty v bezvedomi, ulozte ho do stabilizovanej polohy
a privolajte lekarsku pomoc.

Pri zasiahnuti oci.
Odstranite kontaktné SoSovky, ak su nasadené, a ak je to jednoduché. Pri otvorenych vieckach vyplachujte o¢i velkym mnozstvom
Cistej vody po dobu 10 minGt a vyhl'adajte lekarsku pomoc. Nedovol'te aby si osoba trela postihnuté oko.

Pri styku s pokoZzkou.

Kontaminovany odev ihned’ odstrante. Postihnuté miesto ihned’ dobre umyte mydlom a vodou alebo inym vhodnym Cistiacim
prostriedkom na pokozku. NIKDY nepouZivajte rozpustadla alebo riedidla.

Po poziti.
Pri nahodnom poziti,vyhl'adajte ihned’ lekarsku pomoc. Drzte ho v kl'ude. NIKDY nevyvolavajte zvracanie.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a Gcinky, akitne aj oneskorené.

Drazdivy produkt,pri dlhSom alebo opakovanom kontakte s pokoZzkou alebo sliznicami mdéZe spGsobit’ zacervenanie, pluzgiere
alebo dermatitidu. Vdychovanim plynov rozprasovaca alebo Castic zo vzduchu moze dojst’ k podrazdeniu dychacich ciest, aj ked'
niektoré priznaky sa nemusia objavit’ okamzite.

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia.

V pripade neistoty alebo pri pretrvavani zdravotnych tazkosti, vyhladajte lekarsku pomoc. Nikdy nepodavajte osobam v
bezvedomi Ziadne tekutiny a jedlo. Zakryte postihnutd oblast’ suchou sterilnou bandazou. Chrarite postihnut( oblast’ pred tlakom
alebo trenim.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA.

Vyrobok je Velmi horlavy. Mdze spOsobit’ alebo vyrazne zosilnit’ poZiar, preto musia byt’ prijaté potrebné preventivne opatrenia,
aby sa zabranilo rizikam. V pripade poZiaru sa odportcaju nasledujlce opatrenia:

5.1 Hasiace prostriedky.
Vhodné hasiace prostriedky:

Hasiaci prasok alebo CO2. V pripade vaznejsich poziarov, moze byt pouZita alkoholu odolna pena a rozstrekovany vodny IGC.

Nevhodné hasiace prostriedky:

Na uhasenie ohna nepouZivajte priamy prud vody. Za pritomnosti elektrického napétia nemdzete pouzivat’ vodu alebo penu ako
hasiacu latku.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi.

Osobitné rizika.

Ohen moze sposobit’ husty, Cierny dym. V dosledku tepelného rozkladu sa mo6zu tvorit’ nebezpecné produkty: oxid uholnaty, oxid
uhliCity. Vystavenie sa produktom tepelného rozkladu moze byt’ zdraviu Skodlivé.

Pocas poziaru a v zavislosti od jeho vel'kosti moze dojst’ k:
- Horl'avé pary alebo plyny.

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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5.3 Rady pre poziarnikov.

Ochladzujte vodou nadrze, cisterny alebo kontajnery, ktoré su v blizkosti zdroja tepla alebo ohna. Berte do Uvahy smer vetra.
Voda a iné produkty pouZité na hasenie nesmu uniknlt’' do kanalizacie alebo Zivotného prostredia. Zvysky produktu a hasiace
prostriedky mézu kontaminovat' vodné prostredie. Postupujte podla pokynov uvedenych v plane alebo planoch na evakuaciu
alebo pre pripady poziaru, ak st k dispozicii.

Systém protipoZiarnej ochrany.

V zavislosti od intenzity poZiaru je nevyhnutné mat’ na sebe ochranny oblek proti teplu, individualny dychaci pristroj, rukavice,
ochranné okuliare alebo tvarové masky a topanky. PoCas pracovania s poziarom a v zavislosti od vel'kosti a blizkosti k poZiaru
moézu byt potrebné dalSie ochranné prostriedky, ako s chemické ochranné rukavice, odev odrazajlci teplo alebo plynotesné
obleky.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI.

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy.
Vyliicte mozné zdroje zapalenia a vybojov statickej elektriny, zabezpecte dobrl ventilaciu. NefajCite. Vyvarujte sa vdychovaniu
vyparov.Pre expozi¢né limity a osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie.

V pripade vacsieho Uniku produktu nebezpecny pre Zivotné prostredie, alebo pri vaéSom rozsahu znecistenia riek, jazier a
kanalizacie, zisteny stav oznamte prislusnym organom podla platnych predpisov.Zabrante preniknutiu do kanalizacie,
povrchovych a spodnych vod a pody.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie.

Zvysky disperzie absorbujte do vhodného nehorl'avého materidlu (poda, piesok, vermikulit, kremelina ...). Zhromazdite do vhodnej
uzatvaratelnej a oznaCenej nadoby. Zasiahnuté miesto je potrebné docistit vhodnym dekontaminantom. Pridajte rovnaky
dekontaminant do zvyskov a nechaijte ho posobit’ niekol'ko dni, pokial’ sa nevytvori Ziadna d'alSia reakcia v otvorenej nadobe.

6.4 Odkaz na iné oddiely.
Pre expozinu kontrolu a osobné bezpecnostné opatrenia, pozri oddiel 8.
Pre odstranenie odpadov, postupujte podla odporucani v stlade s oddielom 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE.

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie.

Vypary su tazSie ako vzduch a mozu sa Sirit po podlahe. M6zu vytvorit' so vzduchom vybusni zmes. Zabrarite vytvaraniu
koncentracii vyparov vo vzduchu, ktoré nie su horl'avé alebo vybusné; vyvarujte sa koncentraciam vyparov vyssich nez povoluju
expozicné limity pri praci. Produkt by sa mal pouZivat' iba na miestach bez ohna alebo inych zdrojov vznietenia. Elektrické
zariadenia musia byt’ zabezpecené podla prislusnych noriem.

Produkt sa moze elektrostaticky nabit: pouzivajte vZzdy uzemnenie pri prenasani produktu. Prevadzkovatelia musia mat’ na sebe
antistatickd obuv a odev , podlahy musia byt vodice.

Drzte nadobu tesne uzavretd a izolovanl od zdrojov tepla, iskier a ohna. Nemali by sa pouZivat’ nastroje, ktoré moézu sposobit’
poziar.

Zabrante kontaktu produktu s pokozkou a oCami. Vyhnite sa vdychovaniu dymov a vyparov, ku ktorym dochadza pocas
striekania. Pre osobnl ochranu , pozri oddiel 8. Nikdy nasilne nevyprazdnujte kontajnery, nie st odolné tlaku.

Je prisne zakazané fajcit, jest a pit' na miestach pouZitia takychto produktov.

Dodrziavaijte pravne predpisy o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci.

VZzdy drzte produkt v nadobach z rovnakého materialu ako bol pévodny.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility.

Skladujte v stlade s miestnymi predpismi. DodrZiavajte pokyny na etikete.

Nadoby skladujte v rozmedzi od 5 do 35°C, na suchom a dobre vetranom mieste, d'aleko od zdrojov tepla a slne¢ného Ziarenia.
Uchovavaijte oddelene od zdrojov zapalenia.

Uchovavaijte oddelene od oxidacnych cinidiel a silne kyslych alebo alkalickych materidlov.

Nefajcite. Nepovol'te vstup nepovolanym osobam. Akonahle st nadoby otvorené, musia byt riadne znovu uzatvorené a mali by sa
ponechat’ vo zvislej polohe, aby sa zabranilo tniku.

Klasifikacia a medzné mnoZzstva skladovania v stlade s Dodatkom Smernice 2012/18/ES (SEVESO III):

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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Vymedzenie mnozstva (v tonach)
za Uucelom uplatiiovania
- = Vyssieho
Kod Opis N:,zisi'aedh;‘)lis:: Pha | otu piha
P poziadaviek
P5b HORL'AVE KVAPALINY 50 200
NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE PROSTREDIE - Nebezpecné pre vodné
E2 - L S < . 200 500
prostredie v kategorii chronickej nebezpecnosti 2
7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia.
Pouzitie v pododdiele 1.2.
ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA.
8.1 Kontrolné parametre.
Expozi¢né limity poCas pracovnych hodin pre:
n ST . Hranicna 3
Nazov CAS cislo: Krajina . ppm mg/m
. oy European Osem hodin 200 600
butanon 78-93-3 Union [1] Kratka doba 300 900
, A European Osem hodin 500 1210
aceton 67-64-1 Union [1] Kratka doba
§ ) . o European Osem hodin 50 (skin) 221 (skin)
p-xylene m-xylene xylene o-xylene | 1330-20-7 Union [1] Kratka doba 100 (skin) 442 (skin)
a1 European Osem hodin 100 (skin) 442 (skin)
ethylbenzene 100-41-4 | jion [1] Kratka doba 200 (skin) 884 (skin)

[1] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).
Produkt neobsahuje latky s hranicnymi biologickymi hodnotami.

Stupen koncentracie pre DNEL / DMEL:

Nazov DNEL/DMEL Typ Stupern
DNEL Inhalacna, Long-term, Systemic effects 600
(Workers) (mg/m3)
butanén DNEL (General | Inhalacna, Long-term, Systemic effects 106
CAS cislo: 78-93-3 population) (mg/m3)
CE dislo: 201-159-0 DNEL Dermalna, Long-term, Systemic effects 1161
(Workers) (mg/kg
bw/day)
DNEL (General | Dermalna, Long-term, Systemic effects 412
population) (mg/kg
bw/day)
DNEL (General | Ordlna, Long-term, Systemic effects 31 (mg/kg
population) bw/day)
DMEL (General | Inhalacna, Long-term, Systemic effects 106
population) (mg/m3)
DMEL (General | Dermalna, Long-term, Systemic effects 412
population) (mg/m3)
DNEL Inhalacna, Long-term, Systemic effects 1210
. (Workers) (mg/m3)
aceton . DNEL (General | Inhalacna, Long-term, Systemic effects 200
g/éch IISIf)'Zgg__gg;Z population) (mg/m3)
cisio: DNEL Inhalaéna, Acute, Local effects 2420
(Workers) (mg/m3)

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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DNEL Dermélna, Long-term, Systemic effects 186
(Workers) (mg/kg
bw/day)
DNEL (General | Dermalna, Long-term, Systemic effects | 62 (mg/kg
population) bw/day)
DNEL (General | Oralna, Long-term, Systemic effects 62 (mg/kg
population) bw/day)
p-xylene m-xylene xylene o-xylene DNEL Inhalacnd, Long-term, Systemic effects 77
CAS cislo: 1330-20-7 (Workers) (mg/m3)
CE dislo: 215-535-7
ethylbenzene DNEL Inhalacnd, Long-term, Systemic effects 77
CAS Cislo: 100-41-4 (Workers) (mg/m3)
CE Cislo: 202-849-4
2,6-di-tert-butyl-p-cresol DNEL Inhalacnd, Long-term, Systemic effects 3,5
CAS (islo: 128-37-0 (Workers) (mg/m3)
CE Cislo: 204-881-4
disulfiram,tetraethylthiuramdisulfide DNEL Inhalacna, Long-term, Systemic effects 0,146
CAS (islo: 97-77-8 (Workers) (mg/m3)
CE dislo: 202-607-8
formaldehyde DNEL Inhalacna, Long-term, Local effects 0,5
acer (Workers) (mg/m3)
CAS Cislo: 50-00-0 DNEL Inhalacnd, Long-term, Systemic effects | 9 3
CE &islo: 200-001-8 » Long-term, Systemic effects | 9 (mg/m?)
(Workers)

DNEL: Derived No Effect Level, (Ovodené Cislo stupna ucinku) stupen vystavenia sa latke,pod hladinou ktorého sa oCakavaju
nepriaznivé Ucinky.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, (Odvodeny minimalny stupen Gcinku) stupen expozicie s nizkym rizikom, ktory musi pocitat’ s
minimalnou toleranciou rizika.

PNEC stupne koncentracie:

Nazov Detaily Stupen
aqua (freshwater) 55,8 (mg/L)
aqua (marine water) 55,8 (mg/L)
Soil 22,5 (mg/kg

soil dw)
aqua (intermittent releases) 55,8 (mg/L)
butanén PNEC STP 709 (mg/L)

CAS (islo: 78-93-3 sediment (freshwater) 284,74

CE ¢islo: 201-159-0 (mg/kg

sediment dw)
sediment (marine water) 284,7 (mg/kg
sediment dw)
oral (Hazard for predators) 1000 (mg/kg
food)

aqua (freshwater) 10,6 (mg/L)

aqua (marine water) 1,06 (mg/L)

aqua (intermittent releases) 21 (mg/L)

acetén PNEC STP 100 (mg/L)

CAS &islo: 67-64-1 sediment (freshwater) 30(,jQ4 (n;gd/kg)

o sediment dw
CE Cislo: 200-662-2 sediment (marine water) 3,04 (mg/kg
sediment dw)
PNEC soil 29,5 (mg/kg

soil dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (Predpokladané Cislo koncentracie pri Ucinku), koncentracia latky , pod hladinou ktorej
sa oCakavaju nepriaznivé Ucinky pocas vplyvu na Zivotné prostredie.

8.2 Kontroly expozicie.

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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Technické zabezpecenie:
Zabezpeclte dostatocné vetranie, ktoré sa moze dosiahnut’ pomocou dobrej lokalnej ventilacie a systému odsavania.

Koncentracia:

100 %

Pouzitie:

Lontaktné Lepidlo

Ochrana dychacich ciest:

PPE:
Charakteristika:
Normy CEN:
Udrzba:
Pozndmky:

Potrebny filter:

Maska s filtrom pre ochranu proti plynom a pevnym casticiam

CE Kategodria III. Maska musi mat’ Siroké zorné pole a vytvarovant formu, ktora je
zapecatena a vodotesna.

EN 136, EN 140, EN 405

Pred pouzitim neskladujte na miestach s vysokymi teplotami alebo vo vihkom prostredi. Stav nadychu a
vydychu ventilov masky sa musi vel'mi pozorne kontrolovat'.

Precitajte si pozorne pokyny vyrobcu s ohl'adom na pouZitie a UdrZbu zariadenia. Potrebné filtre by mali
byt pripojené k zariadeniu vzhladom na Specifické rizika (pevnych Castic a aerosdlov: P1-P2-P3, plyny a
pary: ABEK-AX) a vymienané tak, ako to odportca vyrobca.

o

Typ filtra: A2
Ochrana ruk:
PPE: Ochranné rukavice
Charakteristika: CE Kategoria II. &Z
Normy CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
) Mali by byt’ uloZené na suchom mieste, v dostatoCnej vzdialenosti od zdrojov tepla a bez vystavenia
Udrzba: slne¢nému Ziareniu, ako je to moZné. Rukavice sa nezmenia nijakym spdsobom, ktory by mohol zmenit’
ich pevnost’, dokonca ani pri pouziti farieb, rozpustadiel alebo lepidiel.
o Rukavice by mali byt’ spravnej vel'kosti a sadndt’ na ruku bez toho, aby boli prili§ vol'né alebo priliS tesné.
Poznamky: - ; wr o oy AN . .
Mali by byt’ pouzivané vzdy s Cistymi a suchymi rukami.
. . . Penetracny Cas Hribka materialu
Material: PVC (polyvinylchlorid) (min.): > 480 (mm): 0,35

Ochrana oéi:

PPE: Tvarovy stit

Charakteristika: CE Kategoria II. Ochrana oci a tvare pred zasiahnutim. ﬁ

Normy CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 @

. Viditel'nost’ cez SoSovky by mala byt idedlna, preto by sa mali Cistit' kazdy den a chranice by sa mali

Udrzba: dezinfikovat’ pravidelne podla pokynov vyrobcu.Pohyblivé Casti by sa mali kontrolovat’ pre ich hladky
pohyb.

Poznamky: Tvarovy Stit by mal mat’ vertikalne osové zorné pole velké aspori 150 mm, pripojené k ramu.

Ochrana pokozky:

PPE: Ochranny odev s antistatickymi vlastnostami
Charakteristika: CE Kat%gorla VI,I. Olchranpy odev by nemal byt U(zky ani volny, tak aby 141\
nezabranoval uzivatel'ovi v jeho pohybe.
Normy CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Udrsba: Instrukcie ohl'adne prania a oSetrovania odevu poskytnuté vyrobcom musia byt dodrZané, aby sa zaistila
) stala ochrana.
Ochranny odev by mal poskytovat’ Groven pohodlia v stlade s Groviiou poskytovanej ochrany pred
Poznamky: predmetnym rizikom, v sllade s podmienkami prostredia, stupriom Cinnosti uzivatela a dobou urc¢eného
pouzitia.
PPE: Ochranna obuv s antistatickymi vlastnostami
Charakteristika: CE Kategoria II.
Normy CEN: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Udrsba: Obuv by mala podliehat’ pravidelnej kontrole. Ak nie je v dobrom stave, nesmie sa d'alej pouZzivat’ a musi
) sa vymenit’ za nov.
Poznamky: Pohodlie pri uzivani a prijatel'nost’ st faktory, ktoré st vnimané velmi rozdielne v zavislosti od

jednotlivcov. Preto, ak je to mozné, by si mali jednotlivci vyskusat’ rézne modely obuvi a tiez rozne Sirky.

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI.

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach.
Vzhl'ad:N./N.

Farba: N./N.

Zapach:N./N.

Prahova hodnota zapachu:N./N.

pH:N./N.

Teplota topenia/tuhnutia:N./N.

PociatoCna teplota varu a destilacny rozsah: 98 °C
Teplota vzplanutia: -1 °C

Rychlost’ odparovania: N./N.

Horl'avost’ (tuha latka plyn): N./N.

Dolny limit horl'avosti alebo vybusnosti: N./N.
Horny limit horl'avosti alebo vybusnosti: N./N.
Tlak par: 149,63

Hustota par:N./N.

Relativna hustota:0,82

Rozpustnost’:N./N.

Rozpustnost' v lipidoch: N./N.

Rozpustnost’ vo vode: N./N.

Rozdel'ovaci koeficient (n-oktanol/voda): N./N.
Teplota samovznietenia: N./N.

Teplota rozkladu: N./N.

Viskozita: 2700

Vybusné vlastnosti: N./N.

Oxidacné vlastnosti: N./N.

N./N. = Nedostupné / Nepouzitelné v dosledku charakteru produktu.

9.2 Iné informacie.

Bod odkvapnutia: N./N.

Scintilacia: N./N.

Kinematicka viskozita: 3293

N./N. = Nedostupné / NepouZitelné v désledku charakteru produktu.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA.

10.1 Reaktivita.
Produkt nepredstavuje nebezpelenstvo v dosledku jeho reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita.
Stabilny v stlade s podmienkami manipulacie a skladovania(pozri ¢ast’ 7.)

10.3 Moznost' nebezpecnych reakcii.
Tento produkt nespdsobuje nebezpecné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorych sa treba vyhnat'.
Viyhnite sa akejkol'vek nespravnej manipulacii.

10.5 Nekompatibilné materialy.
Uchovavaijte oddelene od oxidacnych cinidiel a silne alkalickych alebo kyslych Iatok, aby sa zabranilo exotermickej reakcii.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu.
Nehrozi nebezpecenstvo rozkladu, ak je dodrzané urcené poufitie.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE.

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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PRIPRAVOK S IRITACNYM UCINKOM. Pri zasiahnuti ot spésobuje ich podrézdenie.

PRIPRAVOK S IRITACNYM UCINKOM. Dlhodoby alebo opakovany kontakt s pokozkou alebo sliznicami moze spdsobit’ priznaky
podrazdenia, akymi su sCervenanie, pluzgiere alebo zapalenie. Niektoré z priznakov nemusia nastat’ okamzite. M6ze dojst’ k
alergickym reakciam pokozky.

PRIPRAVOK S IRITACNYM UCINKOM. Inhaldcia hmly vzniknutej rozpraSovanim alebo Castic v kl'ude moze sposobit’ podrazdenie
dychacich ciest. M6Zze tiez spdsobit’ vazne dychacie problémy, zmeny centralneho nervového systému a v extrémnych pripadoch
aj bezvedomie.

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch.

Opakovany alebo dlhodoby kontakt s produktom moze spbsobit’ odstranenie prirodzeného tuku z koZze, o ma za nasledok
nealergickej dermatitidu, pretoze produkt sa vstrebava kozou.

Vystrieknutie do o¢i moze spdsobit’ podrazdenie a reverzibilné poskodenie.

Toxikologické informacie o latkach pritomnych v zmesi.

Nazov Akutna toxicita
Typ Test | Druhy | Stuperi
LD50 Rat 5800 mg/kg bw [1]
Oralny [1] Journal of Toxicology and Environmental Health. Vol. 15,
aceton Pg. 609, 1985
Kozny
CAS islo: 67-64-1  CE Cislo: 200-662-2 Vdychovany
LD50 Rat 4300 mg/kg bw [1]
Oralny
[1] AMA Archives of Industrial Health. Vol. 14, Pg. 387, 1956
p-xylene m-xylene xylene o-xylene LD50 Rabbit > 1700 mg/kg bw [1]
Kozny [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974
LC50 Rat 21,7 mg/l/4 h [1]
CAS &slo: 1330-20-7  CE &slo: 215-535-7 Vdychovany | 111 Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974
LD50 Rat 3500 mg/kg bw [1]
Oralny
[1] AMA Archives of Industrial Health. Vol. 14, Pg. 387, 1956
ethylbenzene LD50 Rabbit 15400 mg/kg bw [1]
Kozny
[1] Food and Cosmetics Toxicology. Vol. 13, Pg. 803, 1975
CAS &islo: 100-41-4  CE &islo: 202-849-4 Vdychovany

a) akutna toxicita;
Nejednoznacné Udaje pre zaradenie.

Odhad akutnej toxicity (ATE):
Zmesi:
ATE (Dermalna) = 25.041 mg/kg

b) poleptanie koze/podrazdenie koze;
Zaradeny produkt:
Drazdivé pre kozu, kategdria 2: Drazdi kozu.

c) vazne poskodenie oci/podrazdenie odi;
Zaradeny produkt:
0Oc¢né podrazdenie, Kategoria 2: Sposobuje vazne podrazdenie odi.

d) respiracna alebo kozna senzibilizacia;
Na zaklade dostupnych Udajov, kritériad pre zaradenie nie s splnené.

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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e) mutagenita zarodocnych buniek;
Na zaklade dostupnych Udajov, kritéria pre zaradenie nie st splnené.

f) karcinogenita;
Na zaklade dostupnych Udajov, kritéria pre zaradenie nie st splnené.

g) reprodukéna toxicita;
Nejednoznacné udaje pre zaradenie.

h) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia;
Zaradeny produkt:
Toxicita pre Specificky organ po jednordzovej expozicii, Kategdria 3:

i) toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) — opakovana expozicia;

Na zaklade dostupnych Udajov, kritéria pre zaradenie nie st splnené.

j) aspiracna nebezpecnost'.

Na zaklade dostupnych Udajov, kritéria pre zaradenie nie st splnené.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE.

12.1 Toxicita.

Nazov

Ekotoxicita

Typ

Test | Druhy | Stuperi

aceton

CAS dislo: 67-64-1 CE ¢islo: 200-662-2

Ryby

LC50 Fish 8300 mg/I (96 h) [1]

[1] Cairns, 1.Jr., and A. Scheier 1968. A Comparison of the
Toxicity of Some Common Industrial Waste Components
Tested Individually and Combined. Prog.Fish-Cult. 30(1):3-8

Vodné
bezstavovce

LC50 Crustacean 8450 mg/I (48 h) [1]

[1] Cowgill, U.M., and D.P. Milazzo 1991. The Sensitivity of
Ceriodaphnia dubia and Daphnia magna to Seven Chemicals
Utilizing the Three-Brood Test.

Arch.Environ.Contam.Toxicol. 20(2):211-217. Canton, J.H.,
and D.M.M. Adema 1978. Reproducibility of Short-Term and
Reproduction Toxicity Experiments with Daphnia magna and
Comparison of the Sensitivity of Daphnia magna with
Daphnia pulex and Daphnia cucullata in Short-Term
Experiments. Hydrobiologia 59(2):135-140 (Used Reference
2018)

Vodné rastliny

EC50 Algae 7200 mg/I (96 h) [1]

[1] Slooff, W. 1982. A Comparative Study on the Short-
Term Effects of 15 Chemicals on Fresh Water Organisms of
Different Tropic Levels. Natl.Tech.Inf.Serv., Springfield, VA
:25 p. (DUT) (ENG ABS) (NTIS/PB83-200386)

p-xylene m-xylene xylene o-xylene

Ryby

LC50 Fish 15,7 ma/1 (96 h) [1]

[1] Bailey, H.C., D.H.W. Liu, and H.A. Javitz 1985.
Time/Toxicity Relationships in Short-Term Static, Dynamic,
and Plug-Flow Bioassays. In: R.C.Bahner and D.J.Hansen
(Eds.), Aquatic Toxicology and Hazard Assessment, 8th
Symposium, ASTM STP 891, Philadelphia, PA :193-212

Vodné

LC50 Crustacean 8,5 mg/l (48 h) [1]

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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bezstavovce
[1] Tatem, H.E., B.A. Cox, and J.W. Anderson 1978. The
Toxicity of Qils and Petroleum Hydrocarbons to Estuarine
Crustaceans. Estuar.Coast.Mar.Sci. 6(4):365-373. Tatem,
H.E. 1975. The Toxicity and Physiological Effects of Qil and
Petroleum Hydrocarbons on Estuarine Grass Shrimp
Palaemonetes pugio (Holthuis). Ph.D.Thesis, Texas A&M
University, College Station, TX :133 p

CAS &slo: 1330-20-7  CE &slo: 215-535-7 Vodne rastliny

LC50 Fish 80 ma/l (96 h) [1]

[1] Mayer, F.L.Jr., and M.R. Ellersieck 1986. Manual of
Ryby Acute Toxicity: Interpretation and Data Base for 410
Chemicals and 66 Species of Freshwater Animals.
Resour.Publ.No.160, U.S.Dep.Interior, Fish Wildl.Serv.,
Washington, DC :505 p. (USGS Data File)

LC50 Crustacean 16,2 mg/I (48 h) [1]

ethylbenzene

Vodné [1] MacLean, M.M., and K.G. Doe 1989. The Comparative
bezstavovce | Toxicity of Crude and Refined Qils to Daphnia magna and
Artemia. Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova
Scotia :64 p

EC50 Algae 5 mg/l (72 h) [1]

[1] Galassi, S., M. Mingazzini, L. Vigano, D. Cesareo, and
M.L. Tosato 1988. Approaches to Modeling Toxic Responses
of Aquatic Organisms to Aromatic Hydrocarbons.
Ecotoxicol.Environ.Saf. 16(2):158-169. Masten, L.W., R.L.
Boeri, and J.D. Walker 1994. Stategies Employed to
Determine the Acute Aquatic Toxicity of Ethyl Benzene, a
Highly Volatile, Poorly Water-Soluble Chemical.
Ecotoxicol.Environ.Saf. 27(3):335-348

CAS &slo: 100-41-4  CE &slo: 202-849-4 Vodne rastliny

12.2 Perzistencia a degradovatel’'nost'.

Informacie o biologickej odburatelnosti pritomnych latok nie su k dispozicii.
Informacie o odburatelnosti pritomnych latok nie s k dispozicii.Nie je k dispozicii Ziadna informacia o perzistenci a
degradovatel'nosti produktu.

12.3 Bioakumulacny potencial.
Informacie o bioakumulacii pritomnych latok.

N Bioakumulacia
azov Rozdelovact -
Sosllas BCF NOECs Stupeii

butanén

0,29 - - Ve?mi nizky
CAS (islo: 78-93-3 CE dislo: 201-159-0
ethylbenzene

3,15 - - Stredny
CAS dislo: 100-41-4 CE ¢islo: 202-849-4

12.4 Mobilita v pode.

Nie je k dispozicii Ziadna informacia o mobilite v pode.

Nedovol'te, aby sa produkt dostal do kanalizacie alebo do vodnych tokov.
Zabrante vniknutiu do zeme.

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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12.5 Vysledky postudenia PBT a vPvB.
Nie je k dispozicii Ziadna informacia o PBT a vPvB hodnotach produktov.

12.6 Iné nepriaznivé ucinky.
Nie je k dispozicii Ziadna informacia o inych nepriaznivych Gcinkoch na Zivotné prostredie.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI.

13.1 Met6dy spracovania odpadu.

Likvidovat’ odpad do kanalizacie alebo vodnych tokov je zakdzané. Odpad a prazdne obaly je nutné likvidovat' v stlade s lokalnymi
/narodnymi predpismi.

Postupujte podla ustanoveni smernice 2008/98/ES o nakladani s odpadmi.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE.

Cestna preprava podl'a ADR/TPC pravidiel pre dial'nice, RID normy pre Zelezni¢nl prepravu, IMDG pre namornu prepravu a ICAO
/ IATA pre leteckd prepravu.

Zem: Cestna preprava: ADR, Zelezni¢na preprava: RID.

Prepravna dokumentdcia: Nakladny list a pisomné pokyny.

More: Namorna preprava: IMDG.

Prepravna dokumentacia : Nakladny list.

Vzduch: Letecka doprava: IATA / ICAO.

Prepravna dokumentdcia : Letecky nakladny list.

14.1 Cislo OSN.

UN No: UN1133

14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN.

Opis:

ADR:  UN 1133, ADHESIVES, 3, PG II, (D/E)

IMDG:  UN 1133, ADHESIVES (HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS), 3, PG II (-1°C), MARINE
POLLUTANT

ICAO/IATA: UN 1133, ADHESIVES, 3, PG II

14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu.
Typ (+y): 3

14.4 Obalova skupina.
Obalova skupina: II

14.5 Nebezpecnost' pre Zivotné prostredie.
Latka znecist'ujica more: ano

Nebezpecny pre Zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzZivatel'a.
F-E,S-DEtikety: 3

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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Cislo ohrozenia: 33

ADR limitované mnozstvo: 5 L
IMDG limitované mnoZstvo: 5 L
ICAO limitované mnozstvo: 1 L

Ustanovenia o hromadnej preprave tovaru podi'a dohody ADR: Podi'a ADR nie je povolena velkoobjemova preprava.
Lodna preprava, FEn — Nudzové formy (P - PoZiar, U - Uniky):
Pozri oddiel 6.

14.7 Doprava hromadného nakladu podl'a prilohy II k dohovoru MARPOL a Kodexu IBC.
Produkt sa neprepravuje pomocou hromadnej prepravy na lodiach.

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE.

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia.

Na produkt sa nevztahuje Nariadenie (ES) ¢ 1005/2009 Eurdpskeho parlamentu a Rady zo 16. septembra 2009 o latkach, ktoré
poskodzuji 0zénovua vrstvu.

Prchavé organické zliceniny (POZ)
POZ obsah (w/w): 43,19 %
POZ obsah: 354,162 g/|

Klasifikacia produktu v stlade s Dodatkom I Smernice 2012/18/EU (SEVESO III): P5b,E2

Na produkt sa nevztahuje Nariadenie (EU) 528/2012 o spristupfiovani biocidnych vyrobkov na trhu a ich pouZivani.

Na product sa nevzt'ahuje postup ustanoveny v Nariadeni (EU) 649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemickych latok.
Obmedzenia tykajuce sa vyroby, uvedenia na trh a pouZivania vybranych nebezpecnych latok, zmesi a produktov:

Nazov latky, skupiny latok alebo zmesi Podmienky obmedzenia

28. Latky, ktoré sa nachadzaju v Casti 3 1. Nesmu sa uviest’ na trh ani pouZit’:
prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 a - ako latky,
su klasifikované ako karcinogény kategorie - ako zloZky inych latok, alebo

1A alebo 1B (tabulka 3.1) alebo karcinogény | - v zmesiach,
kategdrie 1 alebo 2 (tabul'ka 3.2) a ktoré su s urcenim pre Siroku verejnost’, ak sa ich jednotlivéd koncentracia v latke alebo

uvedené takto: zmesi rovna alebo je vyssia ako:

- karcinogén kategdrie 1A (tabulka - bud’ prislusny Specificky koncentracny limit uvedeny v Casti 3 prilohy VI k
3.1)/karcinogén kategorie 1 (tabulka 3.2) v nariadeniu (ES) €. 1272/2008, alebo

dodatku 1, - prislusna koncentracia uvedena v smernici 1999/45/ES, ak v Casti 3 prilohy
- karcinogén kategdrie 1B (tabulka VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 nie je stanoveny ziadny Specificky
3.1)/karcinogén kategorie 2 (tabul'ka 3.2) v koncentracny limit.

dodatku 2. Bez toho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych ustanoveni SpoloCenstva

tykajucich sa klasifikacie, balenia a oznaCovania nebezpecnych latok a zmesi,
musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpecit, aby bolo na obale tychto
|atok a zmesi viditel'né, Citatelné a nezmazatelné oznacenie:

~Len na odborné pouZzitie".

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevztahuje na:

a) humanne alebo veterinarne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a
smernici 2001/83/ES;

b) kozmetické vyrobky vymedzené v smernici 76/768/EHS;

c) tieto motorové paliva a ropné produkty:

- motorové paliva, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

- vyrobky z mineralnych olejov uréené ako palivo do mobilnych alebo

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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plynom);

stacionarnych spal'ovacich zariadeni,
- paliva predavané v uzavretych obaloch (napr. flase so skvapalnenym

d) umelecké farby, ktoré upravuje smernica 1999/45/ES;

e) latky uvedené v dodatku 11, stlpci 1 na aplikaciu alebo spésoby pouzitia
uvedené v dodatku 11 stlpci 2. Ak je v stlpci 2 dodatku 11 uvedeny datum,
vynimka sa uplatfiuje do uvedeného datumu.

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia: Tento vyrobok upravuje nariadenie (EU) 2019/1148.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti.
Hodnotenie chemickej bezpecnosti produktu sa nevykonalo.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE.

PIné znenie H-viet sa nachadza v oddieli 3:

H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.

H226 Horl'ava kvapalina a pary.

H301 Toxicky po poZiti.

H302 Skodlivy po poziti.

H304 MoéZe byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H311 Toxicky pri kontakte s pokoZkou.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.

H315 Drazdi kozu.

H317 MoZe vyvolat’ alergickd koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H335 Mo0ze spOsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H336 MOze spOsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H341 Podozrenie, ze sposobuje genetické poskodenie.

H350 MoZe sposobit’ rakovinu.

H373 MoZe spoOsobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H373 Moze spdsobit’ poskodenie organov <alebo uvedte vsetky zasiahnuté organy, ak st zname>pri dlhsej alebo

opakovanej expozicii <uvedte spOsob expozicie, ak sa presvedCivo preukadze, Ze iné spOsoby expozicie nevyvolavaju

nebezpecenstvo>.(érganos de audicion)

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.

Klasifikacné kody:

Acute Tox. 3 : Akdtna kozna toxicita, Kategodria 3
Acute Tox. 3 : AkUtna inhalacna toxicita, Kategodria 3
Acute Tox. 3 : Akdtna ordlna toxicita, Kategoria 3
Acute Tox. 4 : Akutna koZna toxicita, Kategoria 4
Acute Tox. 4 : Akdtna inhalaCna toxicita, Kategéria 4
Acute Tox. 4 : Akutna oralna toxicita, Kategodria 4

Aquatic Acute 1 : Akutna toxicita pre vodné organizmy, Kategodria 1
Aquatic Chronic 1 : Chronické Ucinky pre vodné organizmy, Kategoria 1
Aquatic Chronic 2 : Chronické ucinky pre vodné organizmy, Kategoéria 2
Asp. Tox. 1 : Aspiratna toxicita, Kategdria 1

Carc. 1B : Karcinogén, Kategdria 1B

Eye Irrit. 2 : OCné podrazdenie, Kategdria 2

Flam. Lig. 2 : Horl'avé tekutiny, Kategoria 2

Flam. Lig. 3 : Horl'avé tekutiny, Kategoéria 3

Muta. 2 : Mutagén, Kategdria 2

Skin Corr. 1B : Zieravé pre kozu, kategorie 1B

-Pokracovanie na nasledujicej strane. -
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Skin Irrit. 2 : Drazdivé pre kozu, kategdria 2

Skin Sens. 1 : Vyvolavajlci citlivost’ pokozky, Kategdria 1

STOT RE 2 : Toxicita pre Specificky organ po opakovanej expozicii, Kategoria 2

STOT SE 3 : Toxicita pre Specificky organ po jednorazovej expozicii, Kategdria 3

Zmeny tykajlce sa predchadzajlcich verzii:

1,2,3,8,9,11,12,14,16

Odporuca sa vykonat’ zakladné Skolenie tykajlice sa bezpecnosti na pracovisku a ochrany zdravia pri jeho spravnom pouziti.
240

Systém hodnotenia rizika NFPA 704:

Health hazard: 2 (Hazardous)

Flammability: 4 (Below 73°F)

Reactivity: 0 (Stable)

Pouzité skratky:

ADR: Eurdpska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecného tovaru.
BCF: Biokoncentracny faktor.
CEN: Eurdpsky vybor pre normalizaciu.

DMEL:  Odvodena hladina minimalneho Gcinku, hladina expozicie zodpovedajlca nizkemu riziku, ktoré by sa
malo povaZovat' za znesitel'né minimum.

DNEL:  Odvodena hladina nulového Ucinku, hladina expozicie latke, pod Uroviou ktorej sa neoCakava vyskyt
nepriaznivych ucinkov.

EC50:  Polovicna hodnota najvyssej tcinnej koncentracie.

PPE: Osobné ochranné pracovné prostriedky.

IATA: Medzinarodna asociacia pre leteckd dopravu.

ICAO:  Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo.

IMDG:  Medzinarodny namorny kddex na prepravu nebezpecného tovaru.

LC50:  Letalna koncentracia, 50 %.

LD50:  Letdlna davka, 50 %.

Log Pow: Rozdel'ovaci koeficient oktanol-voda.

NOEC:  Koncentracia bez pozorovaného Gcinku.

PNEC:  Predpokladana koncentracia nulového ucinku, koncentracia latky, pod Uroviou ktorej sa neoCakava
vyskyt nepriaznivych Gcinkov v environmentalnej sfére zaujmu.

RID: Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nl prepravu nebezpecného tovaru.

Odkazy na kl'GCovu literatdru a zdroje Udajov:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Nariadenim (EU) 2015/830.

Nariadenim (EC) €. 1907/2006.

Nariadenim (EU) ¢. 1272/2008.

Informéacie uvedené v tejto karte bezpecnostnych Udajov boli uvedené v stlade s NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/830 z 28.
maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii (REACH), o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni Smernice 1999/45/ES a
Nariadenia (EHS) 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) 1488/94 a Smernice Rady 76/769/EHS a Smernic komisie 91/155/EHS,
93/67/93/105/ES a 2000/21/ES.

Informacie na tejto karte bezpecnostnych Udajov st zalozené na stcasnych informaciach a st v stlade so suCasnym ES a
vnutrostatnymi pravnymi predpismi. Pracovné podmienky uzivatelov si mimo nasej pGsobnosti a kontroly. Produkt by nemal
byt pouzivany na iné Gcely ako na tie, na ktoré bol uréeny, bez pisomného vyhlasenia o jeho pouziti. Uzivatel je vzdy
zodpovedny prijat’ vhodné opatrenia za Gcelom splnenia poZiadaviek zakona.




