Knauf Fill & Finish Light

Viyplhovy a finalny odfahceny tmel a celoplo$na stierka

Popis produktu

Univerzalny vopred zarobeny disperzny tmel z
dolomitovej mucky a dalSich prisad zlepSu-
jucich zloZenie a spracovanie.

Dvojucelova Skarovacia latka 3A podla EN
13963.
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Oblast’ pouzitia

Knauf Fill & Finish Light je uréeny do vnutor-
nych priestorov na tmelenie sadrokarténovych
dosiek, na celoplo3né stierkovanie ako i k vyt-
voreniu idealne hladkych a rovnych povrchov
predovSetkym na sadrokartonovych doskach,
ale mdze sa pouzit aj na vSetky bezne
dostupné minerélne podklady ako betonové
povrchy, sadrové omietky, vapenno-cementové
omietky. Vhodny pre ruéné aj strojové spraco-
vanie do max. hrdbky 3 mm. Mozné pouzitie:

m na finalne tmelenie spojov sadrokarténovych
dosiek, kde zakladné tmelenie je prevedené
so sadrovym tmelom Uniflott s vystuznou
paskou

m tmelenie spojov sadrokartonovych dosiek
s hranou AK s papierovou vystuznou paskou

m pre lepenie ochrannych papierovo-kovovych
rohov

m celoplodné stierkovanie beZnych stavebnych
podkladov
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Tmely a stierky

Vlastnosti

m Pripraveny na okamzité pouzitie

m NizSia hmotnost o cca 35%

m NiZ3ia spotreba na m2

m Ruéné i strojové spracovanie

m Lahko brusitelny

m Dosiahnutie rovnych povrchov bez namahy

m Po zriedeni moZnost aplikacie systémom
Airless
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Vyplhovy a finalny odlahéeny tmel a celoplo$na stierka

Spracovanie

Priprava podkladu MieSanie Spracovanie
Podklad musi byt suchy, Cisty, zbaveny prachu Hotovi zmes Knauf Fill&Finish Light po m Maximalna hribka vrstvy do 3 mm
a ostatnych volnych €astic. Nerovnosti vyplnit kazdom otvoreni premieSat. Nasledne m Pri viacvrstvovom nanasani je
tmelom Knauf Fugenfliller Leicht alebo Knauf tmel dosiahne plasticki  konzistenciu. potrebné, aby predola vrstva bola
Uniflott. Zmes je pripravena na okamzité pouZzitie. dplne sucha.

n Zmes je mozné riedit s vodou v dévkach ® Po vyschnuti brasit brasnym papierom
Catrolartiont ot po 250 mi na jeden krat. Nasledne zmes Zmitosti 180-240, najneskor do 3 - 4 dni od

Sadrokarténove dosky musia byt pevne na- dokladne premiesat, vyskusat konzistenciu

montované na nosnej konStrukcii. Pretmelené 0. v s e nanesenia.
spoje musia byt Uplne suché. Na nasiakavé a’aphkacm. Pouzivat Cisté naradie a m Po dihdej dobe sa povrch stava tvrd$im a
podklady natriet penetraény nater Knauf nadoby. odolnej§im.
Tiefengrund. m Po vytvrdnuti @ vyschnuti mozno naniest

kone¢nu povrchovi Upravu napr. farba,
nater a pod. Pripravu povrchu pod finalnu
Upravu je nutné konzultovat s vyrobcom
nateru resp. inej povrchovej Upravy a
povrch natriet zakladnym naterom.

® Uplné vyschnutie a vytvrdnutie stierky je
z4vislé od teplotnych pomerov a vlhkosti.

Spotreba Skladovanie Dopliujuce informacie:
Spotreba pri celoploSnom Chranit pred mrazom, vysokymi teplotami m Teplota po€as spracovania od +13 °C
nanasani: 1,2kg/m? mm a priamym slnenym Ziarenim. Spracovat do do +25 °C.
12 mesiacov od datumu vyroby uvedeného na m Préce realizovat aZ vtedy, ak nehrozia
obale vyrobku. Ziadne dizkové zmeny dosiek vplyvom
teploty alebo vihkosti.

m Pri liatych poteroch - cementové, sad-
roveé, liaty asfalt, - sadrokarténové dosky

Balenie Cislo vyrobku je mozné tmelit az po ich spracovani
4 kg (120 ks/paleta) 715504 a vyschnuti.

m Pri zabudovani dosiek a tmeleni
20kg (33 ks/paleta) 104690 dodrZiavat technologické a technické

postupy a montazne zasady.

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

» Tel. +421 2 5824 08 11

> mfo@knan'Sk Préavo na technické zmeny vyhradené. Plati vzdy aktualne vydanie. Okrem \]dajpv v tomto technickom liste je nutné dodrziavat v3etky vSeobecne dostupné pravidla pre vystavbu, normy,
smernice a vyhlasky. Nasa zaruka sa vztahuje len na produkty firmy Knauf. Udaje o spotrebe, mnoZstve a vyhotoveni vychadzaju z praxe, a preto nemoézu byt bez korekcii pouzité
v odli$nych podmienkach. V3etky prava vyhradené. Zmeny, dotla¢, fotomechanicka a elektronicka reprodukcia, aj ¢iastoéna, podlieha vyslovnému sthlasu firmy Knauf.

Upozornenie: Vydanim nového technického listu straca tento technicky list platnost.
> www.knauf.sk

Konstrukéné, statické a stavebnofyzikalne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v pripade, ze st pouzité systémové
vyrobky Knauf, alebo vyrobky vyslovne odporié¢ané spoloénostou Knauf.
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