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Karta bezpeénostnych udajov podl'a Nariadenia EP a Rady €.
1907/2006/ES (REACH)

HELIOS SPEKTRA akrylova fasadna farba HELIOMIX B1- Revizia ¢.:9/ 7
B3 Datum prvej revizie: 22-03-11
Datum revizie:03-02-16
Vypracované:29-01-18

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloc¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Produkt | HELIOS SPEKTRA akrylova fasadna farba HELIOMIX B1-B3 |
Kaod (y): 412359, 412983, 412984, 412985  Pozndmka: Uvedené kddy materialu

sU kddy bez kddov obalu, karta bezpeénostnych Udajov sa vztahuje na

vSetky obaly s tymito kodmi (posledné dve Cislice kodu na etikete
znamenaju oznacenie obalu).

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporiéaju
Pouzitie, oblast’ Fasadny nater

Produkt je ur€eny pre spotrebitelské aj profesionalne pouzitie.

1.3. Udaje o dodavatefovi karty bezpeénostnych tidajov

Vyrobca HELIOS TBLUS d.o.o.
Koli¢evo 65 « 1230 Domzale, Slovenija
T+386 17224000 F +386 1 722 43 10

Zodpovedna osoba | Matija Podobnik, e-mail: matija.podobnik@helios.si |
1.4. Nidzové telefénne €islo

Telefon +421 2 5477 4166

Telefon: Nérodné toxikologické informacné centrum (NTIC)
24-hodinovéa konzultatna sluzba pri akutnych intoxikéciach

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia (nariadenie (ES) €. 1272/2008)

Material podla kritérii pre Klasifikaciu (v sulade s CLP-EU GHS, no.
1272/2008) nie je klasifikovany ako nebezpecny.

| Trieda a kategéria
nebezpecénosti

2.2. Prvky oznacovania
Oznacovanie (nariadenie (ES) €. 1272/2008)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n; 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n a 2-metyl-
2H-izotiazol-3-6n
MéZe vyvolat alergicku reakciu.

Obsahuije:
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Vystrazné upozornenia Material podla kritérii pre Klasifikaciu (v stlade s CLP-EU GHS, no.
1272/2008) nie je klasifikovany ako nebezpeény.

Bezpeénostné upozornenia: | P101 - Ak je potrebnd lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo
etiketu vyrobku. P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

2.3. Ina nebezpeénost
| | Nie s k dispozicii potrebné tdaje

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Chemickeé zloZenie: | Faséadna farba na baze styrén-akrylova disperzia. |
Chemicky nazov Koncentracia CAS Klasifikacia (nariadenie (ES) €.
[hm. %] EINECS 1272/2008)
EU INDEX Poznamky
REACH reg.no.
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n <0,01 2634-33-5 Aquatic. Acute 1; H400
220-120-9 Skin Sens. 1; H317
613-088-00-6 Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit. 2; H315
Acute Tox. 4; H302
5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n a 2- | <0,001 55965-84-9 Aquatic Chronic 1; H410
metyl-2H-izotiazol-3-6n - Aquatic. Acute 1; H400
613-167-00-5 Skin Sens. 1; H317
Skin Corr. 1B; H314
Acute Tox. 3; H331
Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H301

Poznamky:
uvedené v intervaloch. V pripade kontroly (kontrola klasifikacie) sme pripraveni na
poZiadanie kontrolnym organom zaslat aktuélny obsah jednotlivych zloZiek.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

V pripade nadmerného | V pripade nepriaznivych symptomov odvedte postihnutého na Cerstvy
nadychania vyparov produktu: vzduch.

V pripade kontaktu produktu s | VyzleCte si kontaminovany odev. Poumyvajte si pokozku vodou a

Klasifikacia zmesi bola vypracovana na zaklade vlastnosti zloziek. Obsiahnuté latky sy ‘

pokoZkou: mydlom.

V pripade kontaktu produktu s | Vyplachnite si o€i vodou a vyplachnite z nich vSetky zvySky produktu.
ocami:

V pripade poZitia: | Ni¢ nejedzte. Vyplachnite si Usta vodou. Nevyvolavaite zvracanie. |

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

V  pripade  nadmerného | Ziadne Udaje.
nadychania vyparov produktu:

V pripade kontaktu produktu s | Nie st zname Ziadne Udaje. |
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pokozkou: | |
V pripade kontaktu produktu s | Nie su zname Ziadne udaje.
ocami: |
V pripade poitia: | Nie st zname Ziadne Udaje. |

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
| Nie s k dispozicii potrebné tdaje |

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Hasiace prostriedky:

Vzhfadom na to, Ze produkt neméa horfavé viastnosti, nie je potrebné
Ziadne jeho preventivne protipoziarne oSetrenie.

Nevhodné hasiace prostriedky: | PIny prad vody. |
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Speciadne metody hasenia | Nie je potrebné.
poZiaru:
5.3. Rady pre poziarnikov

Specidne  vybavenie  na | Nevyzaduju sa ziadne pecialne viastnosti.
ochranu hasicov:

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

Osobné bezpeénostné | Zabezpedte dobré vetranie
opatrenia:

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre Zivotné prostredie

BezpeCnostné opatrenia pre | Zabrafte uniku do vody, vodnych tokov, pivnic, jaskyh alebo
Zivotné prostredie: kanalizatného systému.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Metddy a  materidl na | Vytok prehradte a vytekajuci produkt zmieSajte s pédou, pieskom alebo
zabranenie Sireniu a vycistenie: | inymi absorpénymi materiélmi pre kvapaliny.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Osobné bezpecnostné | Produkt nie je nebezpedny a nevyzaduje Specidlne zaobchadzanie.
opatrenia:; Zabezpette dodrZiavanie predpisov pre bezpe€nost pri praci. Nadoby s
produktom uzavrite. Po¢as pouzivania nejedzte ani nepite.

Bezpecnostné opatrenia na | Produkt nie je nebezpecnou chemikaliou. Napriek tomu vSak pri
bezpetné zaobchadzanie: manipulécii s nim dodrZiavajte bezné priemyselné pravidla bezpecnosti
a hygieny pri praci. Zabrérte kontaktu produktu s oami a s pokoZkou.
7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkofvek nekompatibility

| Technické opatrenia a | Skladovat pri teplote od 5°C do 35°C. PRODUKT NESMIE ZAMRZNUT. |
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podmienky: Neskladujte spolu s potravinami a krmivami. Produkt uchovévajte v tesne
uzavretych nadobéach v suchej a dobre vetranej miestnosti a podia
podmienok, ktoré su na Stitku alebo v technickej dokumentacii. Obal musi
byt oznaceny originalnym Stitkom vyrobcu.

Trieda skladovania (SRN): | 12 (nemecka smernica VCl) |

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Obalové materialy: ODPORUCANIE: Plastovy obal
NEVHODNE: Kovovy obal

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Predpisané medzné hodnoty expozicie pre vystavenie nepriaznivému ucinku nebezpeénych zlozZiek v pracovnom
ovzdusipodla nariadeni viady Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s
expoziciou chemickym, karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri préci ( 355/2006 a 356/2006 Z.z.)

Chemicky nazov zlozky CAS ¢. Priemerna Kratkodoba Pozn:
hodnota hodnota
(mg/m3) (mg/m3)

Pripravok neobsahuije takéto latky

8.2. Kontroly expozicie

Ochrana dychacich ciest:

| Nevyzaduje sa. |

Ochrana ruk:

Specialna ochrana nie je potrebna, pri priamom kontakte s produktom
pouzivajte len ochranné rukavice

Ochrana o¢i:

V pripade moznosti priameho kontaktu s produktom pouzivajte ochranné
okuliare.

Ochrana koze:

| Noste ochranny odev vyrobeny z baviny. |

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické viastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

destilaény rozsah:

a) vzhlad: | Viskozna kvapalina. |
b) zapach: | Specificky pre disperzné natery |
c) prahové hodnota zapachu: | Udaje nie st k dispozicii |
d) pH: | 8.0-10.0 |
e) teplota topenia/tuhnutia: | 825 with decomposition |
f) pociatotna teplota varu a | -20°C

g) teplota vzplanutia:

| Neaplikovatelné ; |

h) rychlost odparovania:

: metéda vypodtu, na zaklade udajov o zlozkach ; Udaje nie su k
dispozicii

i) horlavost (tuha latka, plyn):

|12 (nemecka smernica VCI) |

k) tlak pér:

Udaje nie s k dispozicii

) hustota par:

| Udaije nie st k dispozicii |

Oznacenie dokum.: 7-SPAKFASB/SLOVK
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m) relativna hustota: | 1,38-149  1SO 2811 |
n) rozpustnost (rozpustnosti): | MieSatelny |
o) rozdelovaci koeficient: n- | ; metdda vypoctu, na zaklade Udajov o zloZkach
oktanol/voda:

p) teplota samovznietenia: : metdda vypodtu, na zaklade udajov o zlozkach ; Udaje nie su k
dispozicii

Udaie nie st k dispozicii
DIN 53019 20°C 10000 - 15000 mPas

q) teplota rozkladu: |
|
> 21 mmls, 40 °C |
|
|

r) viskozita:
Kinematicka viskozita:
s) vybusné vlastnosti:
9.2. Iné informéacie

Obsah pevnych Castic | 60-65
(vypoCitana hodnota, %):
Obsah organickych | /
rozpustadiel (hm. %):
Obsah  vody  (vypolitana | 34.34
hodnota, %):

nie je stanovené

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita: | Stabilny - pri pouziti v stlade s pokynmi. |
10.2. Chemicka stabilita
Stabilita: Produkt je stabilny za podmienok pouZitia v sulade s pokynmi a pri

spravnom skladovani.
10.3. Moznost' nebezpeénych reakcii
Nebezpecné podmienky: | Nie s k dispozicii potrebné tdaje |
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Podmienky, ktorym sa treba | Nie su k dispozicii potrebné udaje
vyhnat:
10.5. Nekompatibilné materialy

Nekompatibilita: Produkt je nereaktivny a kompatibilny s vacSinou latok, s vynimkou
extrémnych oxidantov. Produkt uchovavajte v origindlnom baleni.
NemieSajte s inymi produktmi.
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

| Nie s k dispozicii potrebné Gdaje

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych t¢inkoch
Akutna toxicita a hodnotenie akutnej toxicity:

| ORALNE | Nie s k dispozicii potrebné tdaje | |
| DERMALNE | Nie st k dispozicii potrebné tdaje | |
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| INHALACNE | Nie st k dispozicii potrebné tdaje | Metoda: vypoétom |
Akutne ucinky:
Podrazdenie:
Pokozka: | Nie st zname Ziadne Udaje. |
Odi: | Ziadne Gdaje nie st zname. |
Dychacie cesty: | Nie st zname Ziadne Udaje. |
Hypersenzitivita:
Pokozka: | Ziadne Udaje nie st zname. |
Odi: | Ziadny G&inok.
Chronické u¢inky:
Uginky opakovanej expozicii: | Nie si zname Ziadne Udaje. |

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Ekotoxicita - Udaje o zloZkach

Pre zmes: na zaklade dotupnych Udajov (na zaklade Udajov o zlozkach)
nesplna kritéria pre klasifikaciu ako nebezpecna pre Zivotné prostredie.

Chemicky nazov | CcAsé. | Ekotoxicita konc. |

5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n a 2- | 55965-84-9 LC 50 (48 h) pre vodné prostredie riasy = 0,82 mg/l

metyl-2H-izotiazol-3-6n LC 50 (96 h) pre vodné prostredie Rainbow Trout = 10,85
mg/l

Vodny LC50 (72h) riasy 0,018 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Biodegradacia | Nie st k dispozicii potrebné tdaje |
12.3. Bioakumulaény potencial

Biokoncentracia: | Nie st k dispozicii potrebné tdaje |
12.4. Mobilita v pode

Mobilita | Nie st zname Ziadne tdaje |

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT a vPvB:

| Nie st k dispozicii potrebné tidaje |

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Ekotoxicita - Udaje o zlozkach

Na zaklade klasifikacie komponentov neboli zistené Ziadne S$kodlivé
Uginky na vodné Zivotné prostredie.

Oznacenie dokum.: 7-SPAKFASB/SLOVK
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Met6dy spracovania odpadu

Produkt: S nepouZitymi zbytkami produktu - odpady, ktoré v suvislosti s nim
vznikaju, postupuijte v stlade s predpismi o zaobchadzani so zvlastnymi a
nebezpeCnymi odpadmi (zékon 223/2001 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov).

Klasifikacné €islo odpadu: 08 01 20

Obal: Odpadovy obal odstranit v stlade s Pravidlami o nakladani s obalmi a
odpadovym obalom.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Transport information Transport by road/by railway - ADR/RID, transport by sea [ IMDG, transport
by air IATA:
According to the regulations the product IS NOT CLASSIFIED AS
DANGEROUS.

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Této Karta bezpe€nostnych (dajov je vypracovana v sulade s chemickou legislativou - Nariadenie EP a Rady
¢. 1907/2006/ES (REACH) a Nariadenie EP a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a

zmesi (CLP).
Vyrobok je v oblasti pésobnosti smermice (EU 2004/42/ES), "DECO VOC". V sulade s podmienkami smernice
je regulovany vyrobok zaradeny do: A.c - Na vonkajSie steny z mineralnych substratov, natery

rozpustné vo vode (WB) 17 g/l
15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
nebolo vykonané |
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ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni z oddielu 3:

H400 - Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H318 - Spdsobuje vazne poskodenie oéi.

H317 - MbZe vyvolat alergickl koznl reakciu.

H315 - Drazdi kozu.

H302 - Skodlivy po poziti.

H410 - Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

H314 - Spdsobuje vazne poleptanie kozZe a poSkodenie oi.
H301+H311+H331 - Toxicky pri poziti , pri styku s pokozkou alebo vdychnutia.

| Zmeny vykonané pri revizii: | Pri revizii boli vykonané zmeny v oddieloch: 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16. |

‘ Literatdra/zdroje udajov: Bezpecnostné Udaje od dodavatela/vyrobcu, Udaje z toxikologickych
databaz.

Informacie v tejto karte bezpeénostnych Udajov sa vztahuju iba na menovany produkt a nemusia platit, ked sa
tento material pouziva v kombindcii s inymi materialmi alebo pri pouZiti, ktoré nie je uvedené v ndvode na pouzitie.
Tieto informécie su podia najlepSich poznatkov a presvedéenia dodavatela Uplné a osvedCené od diia vydania
karty bezpeénostnych Udajov. Je na zodpovednosti uzivatela, aby zistil vhodnost produktu pre Specifické pouZitie.
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