WASPOLCHEMIE CHS-EPOXY 324

Karta Bezpe&nostnych Udajov

v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878
Datum vydania: 08.06.2022 Znenie: 1.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes

Obchodné meno . CHS-EPOXY 324

UFI : VBAC-1A6D-H10F-T6N7

Vyrobny kéd : 50463018

Skupina produktov . Moaodifikovana kvapalna nizkomolekularna epoxidova Zzivica.

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Hlavna kategoria pouzitia . Pouzitie v priemysle,Profesionalne pouzitie,Spotrebitel'ské pouzitie
Udaje o priemyselnom/profesionalnom pouZiti : Priprava lepiacich kompozicii.

1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Uzivatelské obmedzenia . Nie su identifikované.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Vyrobca

Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, a.s.

Revoluéni 1930/86

400 32 Usti nad Labem

Ceska republika

T+ 420477 161 111 - F + 420 477 163 333

info@spolchemie.cz - http://www.spolchemie.cz

E-mailova adresa prislusnej osoby zodpovednej za SDS : msds@spolchemie.cz

1.4. Nudzové telefonne cCislo

Cislo pohotovosti 1 CZ: +420 477 162 094/ EN: +420 476 163 111 non-stop service
Listing of national helpdesks at: http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp.

Krajina Organizacia/Spolo¢énost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Narodné toxikologické informacné Limbova 5 +421 2 54 77 41 66
centrum 833 05 Bratislava

Univerzitna nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramare, Klinika pracovného
lekarstva a toxikoldgie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpec¢nosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 2 H315
Véazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i, kategdria 2 H319
Kozna senzibilizacia, kategéria 1 H317

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 2 H411
UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajlcich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. &ast

Neziaduce fyzikochemikalne G¢inky, uc¢inky na Fudské zdravie a zZivotné prostredie

Drazdi kozu. Mbze vyvolat alergicki koznu reakciu. Spdsobuje vazne podrazdenie o€i. Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
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2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podl'a nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

¥

GHSO07 GHS09
Vystrazné slovo (CLP) : POZOR
Obsahuje . 2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan
Vystrazné upozornenia (CLP) : H315 - Drazdi kozu.

H317 - Mbze vyvolat alergicki koznu reakciu.
H319 - Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H411 - Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Bezpecénostné upozornenia (CLP) : P262 - Zabrante kontaktu s o€ami, pokozkou alebo odevom.
P273 - Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice, ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko min(t ich opatrne vyplachuijte vodou.
Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. PokraCujte vo vyplachovani.

2.3. Ina nebezpecnost’

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIlI.
Neobsahuje ziadne latky PBT/vPvB = 0,1 % odhadnuté v sulade so smernicou REACH, priloha XIlI

Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutl do zoznamu, ktory bol vypracovany podla ¢lanku €. 59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma vlastnosti naraajice endokrinny
systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami narusajucimi endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vyssej ako
0,1 % hmotnostne.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Neuplatriiuje sa

3.2. Zmesi
Nazov Identifikator produktu Konc. klasifikacia podla nariadenia (ES)
¢.1272/2008 [CLP]
2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan ¢. CAS: 1675-54-3 80-90 Skin Irrit. 2, H315
¢.v ES: 216-823-5 Eye Irrit. 2, H319
€. Indexu: 603-073-00-2 Skin Sens. 1, H317
REACH ¢is: 01-2119456619- Aquatic Chronic 2, H411
26-0018
Dibasic esters ¢.v ES: 906-170-0 10-20 Neklasifikovany
REACH ¢is: 01-2119475445-
32
Specifické limity koncentracie:
Nazov Identifikator produktu Specifické limity koncentracie
2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan €. CAS: 1675-54-3 (5 =C < 100) Skin Irrit. 2, H315
¢.v ES: 216-823-5 (5<C<100) Eye Irrit. 2, H319
€. Indexu: 603-073-00-2
REACH ¢is: 01-2119456619-
26-0018

Uplné znenie vyhlaseni EUH tykajtcich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci .V pripade Urazu alebo ak sa necitite dobre, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc (ak je
mozné, ukazte tuto kartu bezpecnostnych udajov).

Pri stavoch ohrozujucich zivot najskér vykonavajte resuscitacii postihnutého a zaistite
lekarsku pomoc.

Zastava dychu: okamzite vykonavajte umelé dychanie.

Zastava srdca: okamzite robte nepriamu masaz srdca.

Bezvedomie: ulozte postihnutého do stabilizovanej polohy na boku.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Okamzite preruste expoziciu, dopravte postihnutého na €erstvy vzduch, zabezpecte
postihnutého proti prechladnutiu, zaistite lekarske oSetrenie, najma ak pretrvava kasel,
dychavi¢nost alebo iné symptomy.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou . Odlozte postriekany odev, umyjeme postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial mozno
vlaznej vody, ak nedoslo k poraneniu pokozky, je mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok
alebo Sampon, zaistite lekarske oSetrenie, najma ak pretrvava podrazdenie koze.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami : Ihned vyplachujte o€i pradom tecucej vody, roztvorte o¢né viecka (treba aj nasilim); ak ma
postihnuty kontaktné SoSovky, okamzite ich vyberte, vyplach vykonavajte najmenej 10
minut, zaistite lekarske, pokial mozno odborné oS$etrenie.

Opatrenia prvej pomoci po poziti . Nevyvolavajte zvracanie - aj samotné vyvolavanie vracania mbze sposobit komplikacie,
pokial mozno podajte medicinalne uhlie v mnozstve 5 rozdrvenych tabliet, zaistite lekarske
oSetrenie.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a uc€inky, akutne aj oneskorené

Symptoémy/ucinky po kontakte s pokozkou . Drazdi kozu. M6ze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Symptoémy/acinky po oénom kontakte . Sposobuje podrazdenie zraku.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok : Pena. oxid uhlicity (CO2), suchy chemicky prasok, rozpraSena voda.
Nevhodné hasiace prostriedky . Nepouzivajte silny prad vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nebezpecné produkty rozkladu : Aldehydy. Oxidy uhlika, aldehydy, kyseliny a nedefinovatelné zmesi organickych zlGuéenin.

5.3. Rady pre poziarnikov

Ochrana pri haseni poziaru . Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochrannych prostriedkov vratane dychacieho pristroja.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prislu$enstvo . Ochranny oblek vratane ochrany o¢i, dychacich ciest a ruk.
6.1.2. Pre pohotovostny personal

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabranit uvolfiovaniu produktu alebo zloziek do Zivotného prostredia, kanalizacie a povrchovych vod alebo do pody.
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Cistiace procesy : Prehradit rozliaty produkt. Zachytit inertnym materialom (napr. kremelina, pieskom).
Umiestnit do nepriepustného obalu a zne$kodnit uloZzenim na skladke chemického odpadu,
pripadne likvidovat v schvalenej spalovni.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Dalsie pokyny: pozri oddiely 8, 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné : Dodrziavat pracovné predpisy. Zabezpecit dostatocnu ventilaciu a lokalne odsavanie na
zaobchadzanie pracoviskach. Po¢as prace nejest, nepit’ a nefajcit.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Podmienky skladovania : Uchovavajte na suchom mieste. Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu
uchovavajte tesne uzavretu.

Teplota skladovania : 5-25°C

Teplo a zdroj vznietenia : Uchovavajte mimo dosahu zdrojov vznietenia.

Informacie tykajuce sa zmieSaného skladovania : Uchovavajte oddelene od inych materialov.

Skladovy priestor . Pitna voda. K dispozicii musi byt neustale skrinka prvej pomoci s vhodnym vybavenim.

Skladujte na na mieste pristupnom len osobam s povolenim.
7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Neznamy.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty
K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporuéanych

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.1.3. Vznikaju latky znecist'ujiice ovzdusie

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

8.1.4. DNEL a PNEC

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny 0,75 mg/kg telesnej hmotnosti/der
Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia 4,93 mg/m?

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti/deri
Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia 0,87 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny 89,3 pg/kg telesnej hmotnosti/den
PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,006 mg/l

PNEC aqua (morskej vody) 0,0006 mgl/l

PNEC aqua (preru$ovany, sladkej vody) 0,018 mg/I
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v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

0,341 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

0,034 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 0,065 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Ustny)

PNEC ustny (sekundarnej otravy)

‘ 11 mg/kg strava

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych vod ‘ 10 mg/l
Dibasic esters

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - lokalne ucinky, inhalacia ‘ 8,3 mg/m?
DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - lokalne ucinky, inhalacia ‘ 5 mg/m?
PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 18 pg/L
PNEC aqua (morskej vody) 1,8 ug/L
PNEC aqua (preruSovany, sladkej vody) 180 pg/L

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

160 pg/kg ps

PNEC sediment (morskej vody) 16 pg/kg ps
PNEC (Podlaha)

PNEC podiaha ‘90pgmgps
PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd ‘ 10 mgl/l

8.1.5. Kontrolné znackovanie

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie
8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Primerané technické zabezpecenie:
Odporuca sa miestne odsavanie.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Symbol(-y) osobnych ochrannych prostriedkov:

T

8.2.2.1. Ochrany o¢i a tvare

Ochrana oé¢i:
Ochranné okuliare alebo tvarovy stit
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8.2.2.2. Ochrana pokozky

Ochrana pokozky a o¢i:
Keprovy oblek, pracovna obuv

Ochrana ruk:

Rukavice odolné proti chemickym latkam (podla eurdpskej normy EN 374 alebo jej ekvivalentu)

8.2.2.3. Ochrana dychania

Ochrana dychania:

Pri vy$Sich koncentraciach par (nad povoleny limit) pouzit masku s filtrom pre organické pary.

8.2.2.4. Tepelnej nebezpecnosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie Zivotného prostredia

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia:
Zabranit uvolfiovaniu produktu alebo zloziek do zivotného prostredia, kanalizacie a povrchovych vod alebo do pody.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Zapach

Prah zapachu

Bod tavenia / oblast topenia
Bod tuhnutia

Bod varu

Horfavost

Explozivne vlastnosti

Limity vybu$nosti

Dolna hranica vybu$nosti
Horna hranica vybusnosti

Bod vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicky
Viskozita, dynamicky
Rozpustnost

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pri 50 °C

Hustota

Relativna hustota

Relativna hustota par pri 20 °C
Charakteristické vlastnosti Castic

9.2. Iné informacie

Kvapalné

. Zltkasta. Ciry.
. Charakteristicky. Slaby.

Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nevybusné.

Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné

: 20-60 Pa's (25°C)
. nerozpustné vo vode. Rozpustné v acetone.

Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
1,18 g/cm? (25°C)
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Neuplatiiuje sa

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie
9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

neurcené.
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10.2. Chemicka stabilita

neur¢ené. produkt je stabilny za normalnych manipulaénych a skladovacich podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

neurcené.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Nevytvarajte vyboje statickej elektrickej energie.

10.5. Nekompatibilné materialy

Silné oxidacné €inidla, silné Lewisove alebo mineralne kyseliny, silné mineralne a organické bazy.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Oxidy uhlika, aldehydy, kyseliny a nedefinovatelné zmesi organickych zlucenin.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna) . Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené
Akutna toxicita (dermalna) . Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené
Akutna toxicita (inhala¢na) . Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

LD50 ustne > 15000 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 kozna cesta 23000 mg/kg telesnej hmotnosti

Dibasic esters

LD50 oralne potkan mg/kg telesnej hmotnosti/den
Poleptanie koze/podrazdenie koze . Drazdi kozu.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci : Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia : Mbze spdsobit senzibilizaciu pri kontakte s pokozkou
Mutagenita zarodo¢nych buniek : Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené
Karcinogenita . Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené
Reprodukéna toxicita : Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — : Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené
jednorazova expozicia
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — : Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené
opakovana expozicia
Aspiratna nebezpecénost’ . Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba : Neklasifikovany

(akutna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba : Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

(chronicka)
Nie je lahko rozlozitelna

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

LC50 - Ryby [1] 2 mgl/l
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2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

ECS50 - Kérovce [1] 1,8 mgl/l
ErC50 riasy 11 mgl/l
NOEC chronické pre riasy 0,3 mg/l
NOEC chronické pre riasy 4,2 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

Perzistencia a degradovatefnost Produkt je biologicky tazko odburatelny.

12.3. Bioakumulaény potencial

CHS-EPOXY 324

Bioakumulagny potencial Nie je urCené.

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

Biookncentraény cinitel (BCF REACH) 31 I/kg

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) =~ 3,242

12.4. Mobilita v pode

CHS-EPOXY 324

Ekoldgia - péda Nie je urcené.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

CHS-EPOXY 324

Tato latka/zmes nespiia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.

Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIlI.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych uginkoch na Zivotné prostredie : Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutd do zoznamu, ktory bol vypracovany podla ¢lanku ¢.
spOsobenych vlastnostami endokrinnych 59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v delegovanom nariadeni Komisie
disruptorov (rozvracacov) (EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma vlastnosti

narusajuce endokrinny systém alebo nie je ozna¢ena ako latka s vlastnostami nard$ajucimi

endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vyssej ako 0,1 %

hmotnostne.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Iné nepriaznivé uginky : Nie je uréené

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Regionalna legislativa (odpady) : Smernica ¢. 2008/98/ES Eurdpskeho parlamentu a Rady zo dria 19. novembra 2008 o
odpadoch, ktorou sa rusia niektoré smernice.

08.06.2022 (Datum vydania) SK (slovensky)
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CHS-EPOXY 324

Karta Bezpe&nostnych Udajov

v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

Metddy spracovania odpadu

Eurdpsky katalégovy kod pre odpady (CED)

ODDIEL 14: Informacie o doprave

. Nevytvrdené alebo nedokonale vytvrdnuté zvySky (odpad kategodrie N, kod druhu odpadu 08

04 09) umiestnit do nepriepustného obalu odovzdat opravnenej osobe na odstranenie /
vyuZitie.

Dokonale vytvrdnuté zvysky (odpad kategoérie O, kod druhu odpadu 08 04 10) umiestnit do
nepriepustného obalu odovzdat opravnenej osobe na odstranenie / vyuzitie.

Znecistené obaly (odpad kategérie N, kéd druhu odpadu 15 01 10) odovzdat opravnenej
osobe na odstranenie / vyuzitie.

: 08 04 09* - odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujlce organické rozpustadla alebo

iné nebezpecéné latky

08 04 10 - iné odpadové lepidla a tesniace materialy nez uvedené v 08 04 09

15 01 10* - obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo znecistené nebezpecnymi
latkami

V sulade s ADR / IMDG / RID

ADR IMDG RID
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
UN 3082 UN 3082 UN 3082

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE, KVAPALNA, I. N. (MODIFIED

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (modified epoxy

LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE, KVAPALNA, I. N.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

EPOXY RESIN) resin) (MODIFIKOVANA EPOXIDOVA ZIVICA)
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecénosti pre dopravu
9 9 9

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpeény pre Zivotné prostredie: Ano

Nebezpeény pre Zivotné prostredie: Ano Nebezpeény pre Zivotné prostredie: Ano

Morsky polutant: Ano

Ziadne dal$ie dostupné informacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Specialne opatrenia pri preprave

Pozemna doprava

Klasifikacny kod (ADR)

Identifikacné &islo nebezpecnosti (Kemler-Cislo)
Oranzové tabule

Kod obmedzjuci tunel (ADR)

Lodna doprava
C. EmS (poziar)
C. EmS (rozliatie)

. Poziadavky na materialové vyhotovenie prepravnych prostriedkov:

Cisternové vozidla / cisternové kontajnery: nerezova ocel typ 316
Tesnenie: material odolny ropnym latkam a teplotam do 100 ° C (napr. Teflon)

. M6

. F-A
© S-F

08.06.2022 (Datum vydania)
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CHS-EPOXY 324

Karta Bezpe&nostnych Udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

Zelezniéna doprava
Nie su k dispozicii ziadne data

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO

Neuplatriuje sa

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Neobsahuje Ziadne latky nachadzajuce sa v obmedzeniach REACH priloha XVII

Neobsahuje latky z REACH

Neobsahuje ziadne latky uvedené v prilohe XIV REACH

Neobsahuje Ziadne latky, ktoré podliehajui Nariadeniu (EU) &. 649/2012 Eurépskeho parlamentu a Komisie zo diia 4. jula 2012, ktoré sa tyka vyvozu
a dovozu nebezpecnych chemickych latok.

Neobsahuje Ziadne latky, ktora podlieha Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 z 20. juna 2019 o perzistentnych organickych
latkach

Neobsahuje Ziadne latky, ktoré podliehaji NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o
latkach, ktoré posSkodzuju ozénovu vrstvu.

Neobsahuijte Ziadnu latku, ktora podlieha nariadeniu o uvadzani na trh a pouzivani vybugnych prekurzorov (EU) &. 2019/1148 Eurépskeho
parlamentu a Rade vydaného dna 20. Juna 2019.

Obsahuije latky, ktoré podliehaju nariadeniu (EC) ¢. 273/2004 Eurépskeho parlamentu a Rady zo dfia 11. 2. 2004 o vyrobe a umiestfiovani na trh
niektorych latok, ktoré sa pouzivanu v nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok.

15.1.2. Narodné predpisy
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Zatial nebolo vypracované.

Zhodnotenie chemickej bezpeénosti bolo vyhotovené pre nasledovné latky tejto zmesi:
2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na zmenu:
Nové vydanie karty bezpe¢nostnych udajov.

Pokyny na zmenu

Oddiel Zmenena polozka Zmena Poznamky
1.1 UFI Pridané

Skratky a akronymy:

vPVvB Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

DNEL Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnym ucinkom

EC50 Stredna Gc¢inna koncentracia

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie

PNEC Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k ziadnym acinkom
NOEC Koncentracia bez pozorovaného u€inku

LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka)
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CHS-EPOXY 324

Karta Bezpe&nostnych Udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

Zdroj udajov . Zoznam dosial klasifikovanych nebezpeénych latok. Internetova databaza chemickych
latok. Karty bezpe€nostnych udajov surovin.
Pokyny Skolenia : Osoby, ktoré nakladaju s produktom, musia byt pou¢ené o rizikach pri manipulacii a o

poziadavkach na ochranu zdravia a Zivotného prostredia.

UplIné znenie viet H a EUH:

Adquatic Chronic 2 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 2
Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci, kategoria 2

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Spoésobuje vazne podrazdenie ogi.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre koZu, kategdria 2

Skin Sens. 1 Kozna senzibilizacia, kategoria 1

Bezpecnostny lis platny pre regiony . SK - Slovensko

Karta bezpe&nostnych Gdajov (SDS), EU

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur€ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zarucujucu ziadnu Specificku vlastnost' vyrobku.
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