Karta bezpeénostnych udajov podla Nariadenie (ES) €. 1907/2006

Ceresit Stop vihkosti 3v 1

Stranalz8

KBU &. : 450375
V002.1

Revizia: 25.08.2014

Datum tlace: 09.09.2014

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Ceresit Stop vlhkosti 3 v 1

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporiucaju
Planované pouzitie:
pohlcova¢ vlhkosti

1.3. Udaje o doddvatelovi karty bezpe¢nostnych idajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.

Zahradnicka 91

82108 Bratislava

SK

Tel. +42 (1) (0)2-502 46 111

ua-productsafety.sk@henkel.com

1.4. Nudzové telefonne ¢islo

Néarodné toxikologické informacné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (CLP):

Korozivny voci kovom kategoria 1

H290 Moze byt korozivna pre kovy.

Podrazdenie oci kategoria 2

H319 Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.
Klasifikacia (DPD):

Xi - Drazdivy

R36 Drazdi o¢i.
2.2. PrvKky oznacovania

Prvky oznacovania (CLP):

Vystrazny piktogram:



KBU ¢.: 450375 V002.1  Ceresit Stop vihkosti 3 v 1

Strana2z8

"Vystrainé slovo:

Vystrazné upozornenie:

Bezpecnostné upozornenie:

Prvky oznacovania (DPD):

Xi - Drézdivy

R-vety:
R36 Drazdi oci.

S-vety:

Pozor

H290 Méze byt korozivna pre kovy.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tvéare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekol’ko minit ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstraite ich. Pokracujte vo

vyplachovani.

P337+P313 Ak podrazdenie o¢i pretrvava: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost’.

S2 Uchovévajte mimo dosahu deti.

S22 Nevdychujte prach.

S24/25 Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.
S26 V pripade kontaktu s o¢ami je potrebné ihned’ ich vymyt’ s vel’kym mnozstvom vody a vyhladat’ lekarsku pomoc.
S46 V pripade pozitia, okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukazte tento obal alebo oznacenie.

2.3. Ina nebezpecnost’
Ziadne pri riadnom pouzivani.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zloZzkach

Vseobecny chemicky opis:
odvlh¢ovaci prostriedok

Zakladné zlozky zmesi:
chlorid vapenaty

Zoznam zloZiek podl’a nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

10043-52-4

01-2119494219-28

Nebezpeéné zlozky EC ¢islo Obsah Klasifikacia
Cislo CAS REACH Reg.
Cislo:
Chlorid vapenaty 233-140-8 >= 65 % Korozivny vo¢i kovom 1

H290
Podrazdenie oci 2
H319

Uplné znenie H-viet a d’aliich skratiek najdete v oddiele 16 "Dalie informacie".
Latky bez klasifikacie m6Zu mat’ expozi¢né limity v pracovnom prostredi.
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Zoznam zloZiek podla nariadenia DPD (ES) ¢. 1999/45:

Nebezpeéné zlozky EC ¢islo Obsah Klasifikacia
Cislo CAS REACH Reg.
Cislo:
Chlorid vapenaty 233-140-8 >= 65 % Xi - Drazdivy; R36
10043-52-4 01-2119494219-28

Uplné znenie R-viet uvedenych formou skratiek najdete v kap.16 ,,DalSie informacie.“
Latky bez klasifikacie méZu mat’ expozi¢né limity v pracovnom prostredi.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé ucinky na zdravie, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Inhalécia - vdychnutie:
Presunut’ sa na Cerstvy vzduch, pri pretrvavani tazkosti konzultovat’ s lekarom.

Kontakt s pokozkou:
Umyte tecucou vodou a mydlom. Pokozku oSetrite. Ihned’ vyzlecte zneCisteny alebo nasiaknuty odev.

Kontakt s ocami:
Okamzite vyplachnite o¢i miernym prudom vody alebo oénym vyplachovacim roztokom (pocas minimalne 5 minut). Ak
bolesti pretrvavaju (intenzivna ostra bolest,, citlivost’ na svetlo, porucha videnia), pokracujte vo vyplachovani a vyhl'adajte
lekéra alebo nemocnicu.

Ingescia - prehltnutie:
Vyplachnite usta a hrdlo. Vypite 1-2 pohare vody. Vyhladajte lekdrsku pomoc.

4.2. Najdélezitejsie priznaky a u¢inky, akutne aj oneskorené

Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhli¢ity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpecénostnych dovodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V pripade poziaru mozna tvorba plynného chloru.

5.3. Rady pre poziarnikov
Pouzit’ izolaény dychaci pristroj.
Pouzit’ ochranny vystroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nihodnom uvol’neni

6.1. Osobné bezpe¢nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami.
Zabrarte tvorbe prachu.
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6.2. Bezpe¢nostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vy¢istenie
Odstrante mechanicky.
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podl'a oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporucania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Nadobu otvarajte a manipulujte s fiou opatrne.

Hygienické opatrenia:
Pred prestavkami a po ukonceni prace si umyte ruky.
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

7.2. Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility
Uchovavajte iba v povodnej nadobe.
Nédoby uchovavajte tesne uzavreté.
Bezpodmienetne zabraite teplotdm pod 0°C a nad +50°C.
Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi poZzivatinami (kava, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické kone&né pouZitie(-ia)
pohlcovac vlhkosti

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Kontroly expozicie/osobna ochrana

Platné pre
SK

Ziadne

Derived No-Effect Level (DNEL):

Name on list Application Spésobu  [Health Effect Exposure |Hodnota Poznamky
Area expozicie Time

Chlorid vapenaty zamestnanec inhalacia | Dlhododoba 10 mg/m3
10043-52-4 expozicia -

lokalne dosledky
Chlorid vapenaty zamestnanec inhalacia | Akutna/kratkodob 5 mg/m3
10043-52-4 4 expozicia -

lokalne dosledky
Chlorid vapenaty §iroka verejnost’ |inhalacia [ Dlhododoba 2,5 mg/m3
10043-52-4 expozicia -

lokéalne dosledky
Chlorid vapenaty Siroka verejnost’ | inhalacia | Akutna/kratkodob 5 mg/m3
10043-52-4 4 expozicia -

lokéalne dosledky

Biologicky index expozicie:

ziadne

8.2. Kontroly expozicie:
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Ochrana dychacich ciest:
Nie je potrebna.

Ochrana roak:

V pripade dlhsieho kontaktu sa odporucajii ochranné rukavice vyrobené z nitrilkaucuku podl'a EN 374.

Cas perforacie > 480 mintt
hrabka materialu > 0,1 mm

Pri dlh§om alebo opakovanom kontakte je potrebné mat’ na zreteli, Ze v praxi moze byt ¢as prieniku latky materidlom rukavic
kratsi ako cas urceny podl'a EN 374. Ochranné rukavice sa vzdy musia skontrolovat’, ¢i st vhodné na pouzitie na konkrétnom
pracovisku (napr. mechanické alebo tepelné namahanie, zlucitelnost’ s produktom, antistatické t€¢inky atd’.). Rukavice sa
musia okamzite vymenit’ pri prvom signali opotrebovania alebo natrhnutia. Vzdy sa treba riadit’ pokynmi vyrobcu a
instrukciami pre bezpec¢nost’ a ochranu pri praci, vydanymi pre konkrétnu prevadzku. Odporac¢ame, aby sa plan starostlivosti
o ruky stanovil v spolupréci s vyrobcom rukavic a pracovnou prevadzkou v sulade s miestnymi vyrobnymi podmienkami.

Ochrana o¢i/tvare:
Tesne prilichajiice ochranné okuliare.

Ochrana tela:
Vhodny ochranny odev

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Vona
prahova hodnota zapachu

pH
Pociatocna teplota varu a destilacny rozsah
Teplota vzplanutia
Teplota rozkladu
Tlak par
Relativna hustota
Specificka hmotnost’:
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Rozpustnost kvalitativna
(23 °C (73.4 °F); Rozp.: voda)
Teplota tuhnutia
Teplota topenia
Horlavost’
Teplota samovznietenia
Limity vybusnosti
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost’ odparovania
Hustota par
Oxidacné vlastnosti

9.2. Iné informacie

Ziadne tdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa

tableta

pevny

modra, biela

ovocna

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa

Ziadne tidaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie s k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie s k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie s k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie si k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie s k dispozicii / neaplikuje sa
rozpustny

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie s k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie s k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie s k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri teplotach > 770 °C, dochadza k rozkladu s vylu¢ovanim chloru.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za odporti¢anych podmienok skladovania.

10.3. MozZnost’ nebezpecnych reakcii
Vid'. ¢ast’ reaktivita
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10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’
Pri pouziti v stlade s ur¢enim Ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy
Vid’ cast’ "Reaktivita"

10.6. Nebezpe¢né produkty rozkladu
Ziadne nie su zname.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

VSeobecné udaje k toxikoldgii:

Zmes je klasifikovana na zaklade dostupnych informacii o nebezpec€nosti jednotlivych zloziek, ako su definované v kritériach
klasifikacie pre zmesi pre kazdu triedu nebezpecenstva alebo rozliSovanie v prilohe 1 nariadenia 1272/2008/ES. Relevantné
dostupné zdravotné/ekologické informacie pre latky vymenované v bode 3 st uvedené d’ale;j.

O¢na drazdivost’:
Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.
OECD 405

AKkutna oralna toxicita:

Nebezpetné zloZky Typ Hodnota Spodsob pouzitia | Doba Druh Metéda
Cislo CAS hodnota expozicie

Akutna inhalaé¢na toxicita:

Nebezpeéné zloZky Typ Hodnota Spésob pouzitia | Doba Druh Metoda
Cislo CAS hodnota expozicie

Akiutna koZna toxicita:

Nebezpeéné zlozky Typ Hodnota Spésob pouzitia | Doba Druh Metoda
Cislo CAS hodnota expozicie

ODDIEL 12: Ekologické informacie

VSeobecné ekologické informacie:
Nevyprazdnovat’ do kanalizacie, pody alebo vod.

Zmes je klasifikovana na zaklade dostupnych informécii o nebezpecnosti jednotlivych zloziek, ako su definované v kritériach
klasifikacie pre zmesi pre kazdu triedu nebezpecenstva alebo rozliSovanie v prilohe 1 nariadenia 1272/2008/ES. Relevantné
dostupné zdravotné/ekologické informacie pre latky vymenované v bode 3 st uvedené d’ale;j.

12.1. Toxicita
Nebezpetné zlozky Typ Hodnota Stidia Doba Druh Metéda
Cislo CAS hodnota akiitnej | expozicie
toxicity
Chlorid vapenaty LC50 > 10.000 mg/I Ryba 96 h Gambusia affinis OECD Guideline
10043-52-4 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Chlorid vapenaty EC50 3.005 mg/I Dafnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
10043-52-4 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Chlorid vapenaty EC50 3.130 mg/l Riasy 96 h Nitscheria linearis OECD Guideline
10043-52-4 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
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12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

12.3. Bioakumulaény potencial / 12.4. Mobilita v pdde

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

12.5. Vysledky postidenia PBT a vPvB

Nebezpecné zlozky PBT/vPVB

CAS-¢.

Chlorid vapenaty Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
10043-52-4 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1. Metody spracovania odpadu

Likvidacia produktu:
Likvidacia odpadu v stlade s platnou legislativou a so suhlasom kompetentnych miestnych turadov.
Vyrobok zlikvidujte v salade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Likvidacia nevycisteného obalu:
Na recyklaciu odovzdavajte len Uplne vyprazdnené obaly.

Kod odpadu:
060314
ODDIEL 14: Informécie o doprave

14.1. UN Cdislo

Nejde o nebezpecny néklad v zmysle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu

Nejde o nebezpecny naklad v zmysle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.4. Obalova skupina

Nejde o nebezpecny naklad v zmysle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

Nejde o nebezpecny naklad v zmysle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.6. Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uZivatel’a

Nejde o nebezpecny naklad v zmysle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.7. Doprava hromadného nakladu podl’a prilohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC

neaplikovatel'né
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ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného prostredia
Obsah VOC 0,00 %
(CH)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
Hodnotenie chemickej bezpeénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Oznagenie produktu je uvedené v oddiele 2. Uplné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouzité v tejto karte bezpegnostnych
udajov, je nasledujuce:

R36 Drazdi oc¢i.
H290 Méze byt korozivna pre kovy.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oéi.

DalSie informacie:
Tieto informacie su zalozené na nasich sucasnych poznatkoch a tykaju sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zdmerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpec¢nostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.



