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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Ceresit TS 70

Obsahuje:
polymetylén-polyfenyl-izokyanat
Chléralkany, C14-17

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporacaju

Planované pouzitie:
1-zlozkova pena s hnacim plynom

1.3. Udaje o dodavatePovi karty bezpe&nostnych adajov

HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.
Zahradnicka 91

82108 Bratislava

Slovenska republika

Tel. +421 (1) (0)2-502 46 111

ua-productsafety.sk@henkel.com

1.4. Nudzové telefonne €islo

Narodné toxikologické informacné centrum (24h): Tel

.2 02/547 74 166
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ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (CLP):

Aerosoly kategoria 1
H222 Mimoriadne horlavy aerosol.

aerosol kategoria 3
H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moze roztrhnut'.

Drazdivost’ koze kategoria 2
H315 Drazdi kozu.

Podrazdenie o¢i kategoria 2
H319 Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.

Senzibilizator dychacieho systému kategoria 1
H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.

Senzibilizator pokozky kategoria 1
H317 Moze vyvolat alergicka koznu reakciu.

Karcinogenita kategoria 2
H351 Podozrenie, ze sposobuje rakovinu.

Specificka toxicita cielového organu - jednorazovej expozicii kategoria 3

H335 Moze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Cielovy organ: Podrazdenie dychacich ciest

Specificka toxicita cielového organu - opakovanej expozicii kategoria 2
H373 Moze sposobit’ poskodenie organov pri dihsej alebo opakovanej expozicii.

Toxicky pre reprodukciu

H362 Moze sposobit’ poskodenie u dojéenych deti.

Chronické nebezpedenstva pre vodné prostredie kategoria 4
H413 Moze mat dlhodobé skodlivé aéinky na vodné organizmy.

2.2. Prvky oznadovania

Prvky ozna¢ovania (CLP):

Vystrazny piktogram:

Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenie: H222 Mimoriadne horl'avy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnat'.
H315 Drazdi kozu.
H317 Méze vyvolat alergicka koznt reakciu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H335 Moze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.
H351 Podozrenie, ze sposobuje rakovinu.
H362 Moze sposobit’ poskodenie u dojéenych deti.
H373 Moze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H413 Moze mat’ dlhodobé skodlivé ucinky na vodné organizmy.
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Bezpeé&nostné upozornenie:

Bezpeénostné upozornenie:

Prevencia

Bezpeénostné upozornenie:

Uchovavanie

Bezpeénostné upozornenie:

Zneskodiiovanie

2.3. Ina nebezpeénost’

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horacich povrchov, iskier, otvoreného ohia a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P211 Nestriekajte na otvoreny oheti ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespal’ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P260 Nevdychujte hmlu/pary.

P263 Zabrante kontaktu pocas tehotenstva a dojéenia.

P271 Pouzivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P410+P412 Chrarite pred slneénym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

P501 Odpad a zbytky likvidujte v salade s poziadavkami prislusnych miestnych organov.

Informéacia podra prilohy XVII. 56. kK REACH

U osob alergickych na diizokyanaty méze pri pouziti tohto vyrobku dojst k alergickej reakcii. Osoby trpiace astmou, ekzémami
alebo koznymi problémami by sa mali vyhybat kontaktu s tymto vyrobkom vratane kozného kontaktu. V priestoroch so slabym
vetranim by sa tento vyrobok mal pouzivat len s ochrannou maskou s vhodnym protiplynovym filtrom (t.j. typu Al v sulade s

normou EN 14387).

Rozpustadla obsiahnuté v produkte sa poc¢as spracovavania vyparujt a ich pary mozu so vzduchom vytvarat’ vybusné / velmi

horravé zmesi.

Tehotné zeny by sa bezpodmiene¢ne mali vyhnuat' vdychnutiu a kontaktu s pokozkou.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Vseobecny chemicky opis:

1-zlozkova PU pena v tlakovej nadobe

Zakladné zlozky zmesi:
polyuretanovy prepolymér

s volnym 4,4’-metyléndifenyldiizokyanatom (MDI)
zaklad hnacieho plynu: zmes dimetyléteru / izobutanu / propanu / n-butanu
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Zoznam zloZiek podPa nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky
Cislo CAS

EC ¢islo
REACH Reg.
&islo:

Obsah

Klasifikacia

polymetylén-polyfenyl-izokyanat
9016-87-9

202-966-0

10-< 30 %

Carc. 2
H351
Acute Tox. 4; Inhala¢na
H332
STOTRE 2
H373
Eye Irrit. 2
H319
STOT SE 3
H335
Skin Irrit. 2
H315
Resp. Sens. 1
H334
Skin Sens. 1
H317

Dimetyléter
115-10-6

204-065-8
01-2119472128-37

5-< 10%

Flam. Gas 1
H220
Press. Gas
H280

1zobutan
75-28-5

200-857-2
01-2119485395-27

5-< 10%

Flam. Gas 1
H220
Press. Gas
H280

propan
74-98-6

200-827-9
01-2119486944-21

1-< 5%

Flam. Gas 1
H220
Press. Gas
H280

Butan (< 0.1 % butadiénu)
106-97-8

203-448-7
01-2119474691-32

1-< 5%

Flam. Gas 1
H220
Press. Gas

Chloralkany, C14-17
85535-85-9

287-477-0
01-2119519269-33

5-< 10%

Lact.
H362

Aquatic Acute 1
H400

Aquatic Chronic 1
H410
M-koeficient 100 M faktor (chron. tox. pre
vod. prostr.) 10

Phosphorous oxychloride, reaction products
with propylene oxide
1244733-77-4

01-2119486772-26

1-< 5%

Acute Tox. 4
H302

Uplné znenie H-viet a d’alsich skratiek najdete v oddiele 16 *'Dalgie informacie™.

Latky bez klasifikacie mézu mat’ expoziéné limity v pracovnom prostredi.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:

Ak sa prejavia nepriaznivé a¢inky na zdravie, vyhladajte lekarsku pomoc.

Inhalacia - vdychnutie:

Presunut’ sa na éerstvy vzduch, pri pretrvavani tazkosti konzultovat s lekarom.

Po inhalacii je mozny oneskoreny efekt.

Kontakt s pokozkou:

Cerstvia penu ihned zotrite z pokozky mikkou handrou a zvysky odstraite rastlinnym olejom; pokozku osetrite regeneragnym
krémom. Vytvrdnuta pena sa da odstranit’ len mechanicky.
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Kontakt s o¢ami:

Okamzite vyplachnite o¢i miernym pradom vody alebo oénym vyplachovacim roztokom (pocas minimalne 5 minuat). Ak bolesti
pretrvavajt (intenzivna ostra bolest’, citlivost’ na svetlo, porucha videnia), pokracujte vo vyplachovani a vyhl'adajte lekara alebo
nemocnicu.

Ingescia - prehltnutie:
Vyplachnite si usta, nevyvolavajte zvracanie, konzultujte situaciu s lekarom.

4.2. Najdélezitejsie priznaky a a¢inky, akutne aj oneskorené
Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.

POKOZKA: Zagervenanie, zapal.

Maoze vyvolat’ alergicka koznu reakciu.

DYCHANIE: Podrazdenie, kaser, lapanie po dychu, tlak v hrudi.

Pri vdychnuti moze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.

Nebezpecenstvo vazneho poskodenia zdravia pri dlhsej expozicii

4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhli¢ity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpeénostnych dévodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Pri poziari sa moze uvolnovat’ oxid uholnaty (CO) a oxid uhlicity (CO2).
V pripade poziaru sa mézu vytvarat’ pary izokyanatu.

5.3. Rady pre poziarnikov

Pouzit’ izolaény dychaci pristroj.

Pouzit’ ochranny vystroj.

Dodatoéné pokyny:
Nadoby ohrozené poziarom ochladzujte triestivou vodou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvoPlneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Zabezpecte dostatocné vetranie.

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

6.3. Metody a material na zabranenie $ireniu a vy¢istenie
Odstrante mechanicky.
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podra oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporac¢ania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
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7.1. Bezpe€énostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Pracovisko dokladne vetrajte. Vyhybajte sa otvorenému ohiu, iskreniu a zapalnym zdrojom. Vypnite elektrické zariadenia.
Nefajcite, nezvarajte. Zvysky nevyprazdiujte do odpadovej vody.

Pri preprave autom zabal'te nadobu do latky a bezpecne prepravujte v kufri auta, nikdy nie v priestore ur¢enom na prepravu
0sob.

Pri spracovavani vacsich mnozstiev (> 1 kg) sa riad’te aj nasledovnymi pokynmi: Pocas lepenia, ako i po¢as vytvrdzovania
dobre vetrajte. Vyhybajte vietkym zapalnym zdrojom, ako st kachle, sporaky, pece a rary. Vsetky elektrické zariadenia, ako
st parabolické ohrievace, vyhrevné platne, akumulagné pece na no¢ny prad atd’. vypnite v dostatoénom ¢asovom predstihu,
aby do zacatia prac vychladli. Zabrante tvorbe iskier, aj iskier z elektrickych vypinacov a zariadeni.

Hygienické opatrenia:
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.
Pred prestavkami a po ukonceni prace si umyte ruky.
odstrani kazdua $pinu, ktora sa dostane na pokozku s rastlinnym olejom;ochrana pokozky

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Pre tlakové nadoby: Chraite pred slne¢nym Ziarenim a teplotami nad 50°C.
Skladujte v chlade a suchu.

Skladovacie a pracovné priestory dostatocne vetrajte.

Nevyhnutne zamedzit’ teplotam pod -20°Canad +50° C

Chrante pred priamym slne¢nym ziarenim.

Doporucena teplota skladovania od 5 do 25°C.

Produkt neskladujte ani nepouzivajte v blizkosti tepelnych zdrojov, iskier, otvoreného plametia alebo inych zapalnych zdrojov.
Neskladujte spolu s oxidantmi.

Neskladujte spolu s horravymi kvapalinami.

Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi pozivatinami (kava, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické koneéné poutitie, resp. pouzitia
1-zlozkova pena s hnacim plynom

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Kontroly expozicie/osobna ochrana

Platné pre
SK

Obsiahnuta latka [Regulovana latka] ppm mg/m® Druh hodnoty Kategéria kratkodobej Zoznam predpisov
expozicie / Poznamka

4,4’-metyléndifenyldiizokyanat 0,002 0,03 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 1. Pevné aerosoly s | SLK NPHV

101-68-8 pripustny expozi¢ny limit | prevazne fibrogénnym

[4,4'-metyléndifenylizokyanat (MDI)] (NPEL priemerny): udinkom.

Dimetyléter 1.000 1.920 Priemerny najvyssie Indikativne ECTLV

115-10-6 pripustny expozi¢ny limit

[DIMETYLETER] (NPEL priemerny):

Dimetyléter 1.000 1.920 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 1. Pevné aerosoly s [ SLK NPHV

115-10-6 pripustny expozi¢ny limit | prevazne fibrogénnym

[dimetyléter] (NPEL priemerny): ucinkom.

Isobutane 1.000 2.400 Priemerny najvyssie SKCMR

75-28-5 pripustny expozi¢ny limit

[izo-butan s obsahom > 0,1% butadiénu] (NPEL priemerny):

Butane 1.000 2.400 Priemerny najvyssie SKCMR

106-97-8 pripustny expozi¢ny limit

[n-butén s obsahom > 0,1% butadiénu] (NPEL priemerny):
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Predpokladana koncentracia bez u¢inku (PNEC):

Obsiahnuta latka Environment. [Doba Hodnota Poznamky
rozsah expozicie
mg/| ppm mg/kg Iné
Dimetyléter sladka voda 0,155 mg/L
115-10-6
Dimetyléter sediment 0,681
115-10-6 (sladka voda) mg/kg
Dimetyléter podlaha 0,045
115-10-6 mg/kg
Dimetyléter STP 160 mg/L
115-10-6
Dimetyléter morska voda 0,016 mg/L
115-10-6
Dimetyléter voda (obc&asné 1,549 mg/L
115-10-6 uvolnovanie)
Dimetyléter sediment 0,069
115-10-6 (morska voda) mg/kg
Phosphorous oxychloride, reaction products |STP 7,84 mg/L
with propylene oxide
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |sediment 1,34 mg/kg
with propylene oxide (morska voda)
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |sediment 13,4 mg/kg
with propylene oxide (sladka voda)
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |podlaha 1,7 mg/kg
with propylene oxide
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |morska voda 0,064 mg/L
with propylene oxide
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |sladka voda 0,64 mg/L
with propylene oxide
1244733-77-4
Odvodena irovei bez Géinku (DNEL):
Obsiahnuta latka Aplikacia Spésobu [ Zdravotny efekt |Expoziény |Hodnota Poznamky
expozicie fas
Dimetyléter Pracovnici Inhala¢na | Dlhodoba 1894 mg/m3
115-10-6 expozicia -
systémové
dosledky
Dimetyléter siroka verejnost’ | Inhala¢na | DIhodoba 471 mg/m3
115-10-6 expozicia -
systémové
dosledky
Phosphorous oxychloride, reaction products |Pracovnici Inhala¢na | Akatna/kratkodob 22,4 mg/m3
with propylene oxide 4 expozicia -
1244733-77-4 systémové
dosledky
Phosphorous oxychloride, reaction products |Pracovnici Inhalaéna | Dlhodoba 5,82 mg/m3
with propylene oxide expozicia -
1244733-77-4 systémové
dosledky
Phosphorous oxychloride, reaction products |Pracovnici dermalny | Akuatna/kratkodob 8 mg/kg t.h./den
with propylene oxide 4 expozicia -
1244733-77-4 systémové
dosledky
Phosphorous oxychloride, reaction products |Pracovnici dermalny | Dlhodoba 2,08 mg/kg t.h./den
with propylene oxide expozicia -
1244733-77-4 systémové

dosledky
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Biologicky index expozicie:

Ziadne

8.2. Kontroly expozicie:

Ochrana dychacich ciest:
Produkt sa smie pouzivat’ iba pri intenzivnom vetrani a odvetravani pracoviska. Ak intenzivne vetranie a odvetravanie nie je
mozné, musi sa nosit’ ochrana dychania nezavisla od okolitého vzduchu.

Ochrana rak:
Pouzivajte prilozené rukavice. ¢as perforacie < 5 mint.

Ochrana og¢i/tvare:
Tesne priliehajace ochranné okuliare.

Ochrana tela:
Vhodny ochranny odev

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhlad

Vona
prahova hodnota zapachu

pH

Pociatoéna teplota varu a destila¢ny rozsah
Teplota vzplanutia

Teplota rozkladu

Tlak par

(50 °C (122 °F))

Tlak par

(55 °C (131 °F))

Relativna hustota

(20 °C (68 °F))

Specificka hmotnost’:
Viskozita

Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Rozpustnost’ kvalitativna

(20 °C (68 °F); Rozp.: voda)

Teplota tuhnutia

Teplota topenia

Horlavost’

Teplota samovznietenia

Limity vybusnosti

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost’ odparovania

Hustota par

Oxidac¢né vlastnosti

9.2. Iné informacie

Ziadne udaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa

tlakova nadoba

kvapalina

hnedasta

éterovy

Ziadne tdaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
-42 °C (-43.6 °F)

-42 °C (-43.6 °F)

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
<12 bar

<12 bar
1 g/cm3

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
nerozpustny

Ziadne tdaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.

1. Reaktivita

Reakcia s vodou, vznik CO2
Narast tlaku v uzavretej nadobe.
Reakcia s vodou, alkoholmi, aminmi
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10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za odporacanych podmienok skladovania.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Vid. ¢ast’ reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’
vihkost’

Teploty nad cca50 ° C

10.5. Nekompatibilné materialy
Vid ¢ast’ "Reaktivita"

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Pri vyssich teplotach mozné uvoltiovanie izokyanatu.
Pri kontakte s vlhkost'ou sa tvori oxid uhlicity a rastie teda pretlak v uzavretych nadobach - nebezpecenstvo prasknutia!

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych u€¢inkoch

Vseobecné udaje k toxikolégii:

Zmes je klasifikovana na zaklade dostupnych informacii o nebezpe¢nosti jednotlivych zloziek, ako su definované v kritériach
klasifikacie pre zmesi pre kazdu triedu nebezpecenstva alebo rozlisovanie v prilohe 1 nariadenia 1272/2008/ES. Relevantné

dostupné zdravotné/ekologické informacie pre latky vymenované v bode 3 su uvedené dalej.

Mozné sa krizové reakcie s inymi zla¢eninami izokyanatov.
Osoby trpiace alergickou reakciou na izokyanaty by sa mali vyhybat kontaktu s tymto produktom.
Maéze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

Toxicita pri nadychani:
Maéze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Pri dlhodobej alebo opakovanej expozicii nie je mozné vylagit’ poskodenie zdravia.
Toxicita produktu spociva v jeho narkotickom ug¢inku po vdychnuti par.

Kozna drazdivost’:
Dréazdi kozu.

Oc¢na drazdivost’:
Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.

Senzibilizacia:
Méze vyvolat alergicki koznu reakciu.

Pri vdychnuti moze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.

Karcinogenita:

Podozrenie, ze sposobuje rakovinu
Reprodukéna toxicita:

Moze sposobit’ poskodenie u dojcenych deti.

Akiitna oralna toxicita:

Nebezpeéné zlozky Typ Hodnota Spodsob pouzitia | Doba Druh Metoda
Cislo CAS hodnota expozicie

polymetylén-polyfenyl- LD50 >10.000 mg/kg | oralne potkan OECD Guideline 401 (Acute
izokyanat Oral Toxicity)
9016-87-9

Dimetyléter LD50 >2.000 mg/kg | oralne potkan

115-10-6

Chloralkany, C14-17 LD50 > 4.000 mg/kg | oralne potkan

85535-85-9

Phosphorous oxychloride, | LD50 632 mg/kg oralne potkan

reaction products with

propylene oxide

1244733-77-4
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Akiitna inhalaéna toxicita:

Nebezpeéné zlozky Typ Hodnota Spésob pouzitia | Doba Druh Metéda
Cislo CAS hodnota expozicie
Izobutan LC50 619 mg/l plyn 4h mys
75-28-5
Butan (< 0.1 % butadiénu) | LC50 658 mg/l 4h potkan
106-97-8
Phosphorous oxychloride, | LC50 > 7 mg/l potkan OECD Guideline 403 (Acute
reaction products with Inhalation Toxicity)
propylene oxide
1244733-77-4
Akutna kozna toxicita:
Nebezpeéné zlozky Typ Hodnota Spésob pouzitia | Doba Druh Metéda
Cislo CAS hodnota expozicie
polymetylén-polyfenyl- LD50 >9.400 mg/kg | dermalne potkan OECD Guideline 402 (Acute
izokyanat Dermal Toxicity)
9016-87-9
Dimetyléter LD50 >2.000 mg/kg | dermalne kralik
115-10-6
Phosphorous oxychloride, | LD50 >2.000 mg/kg | dermalne potkan OECD Guideline 402 (Acute
reaction products with Dermal Toxicity)
propylene oxide
1244733-77-4
Poleptanie koze/podrazdenie koze:
Nebezpeéné zlozky Vysledok Doba Druh Metéda
Cislo CAS expozicie
Chloralkany, C14-17 ahko drazdivy kralik OECD Guideline 404 (Acute
85535-85-9 Dermal Irritation / Corrosion)
Mutagenita zarodoénych buniek:
Nebezpeéné zlozky Vysledok Typ stadie / Metabolicka Druh Metéda
Cislo CAS Spdsob podania aktivacia / Doba
expozicie

Dimetyléter negativny Bakterialna skaska | s abez
115-10-6 spatnej mutéacie

(napr. Amesov

test)
Izobutan negative  with | in vitro s abez OECD Guideline 473 (In vitro
75-28-5 metabolic chromozomalny Mammalian Chromosome

activation aberacny test na Aberration Test)

bunkach cicavcov
propan negative  with | in vitro sabez OECD Guideline 473 (In vitro
74-98-6 metabolic chromozomalny Mammalian Chromosome

activation abera¢ny test na Aberration Test)

bunkach cicavcov
Toxicita po opakovanej davke
Nebezpeéné zlozky Vysledok Spésob Doba expozicie / Druh Metéda
Cislo CAS pouzitia Frekvencia pouzitia
polymetylén-polyfenyl- NOAEL=0,2 inhalacia : 2y6hperd,5dper |potkan OECD Guideline 453
izokyanat mg/m? aerosol week (Combined Chronic Toxicity /
9016-87-9 Carcinogenicity Studies)
Dimetyléter NOAEL=> 10000 | inhalacia 4 week6 hours/day, 5 | potkan
115-10-6 ppm days/week

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Vseobecné ekologické informacie:
Zmes je klasifikovana na zaklade dostupnych informacii o nebezpeénosti jednotlivych zloziek, ako sa definované v kritériach
klasifikacie pre zmesi pre kazdu triedu nebezpecenstva alebo rozlisovanie v prilohe 1 nariadenia 1272/2008/ES. Relevantné

dostupné zdravotné/ekologické informacie pre latky vymenované v bode 3 sa uvedené d’alej.

Nevyprazdiovat’ do kanalizacie, pody alebo vod.

ekotoxicita
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Akutna toxicita bezstavovcov:

Toxicita vodnych rastlin / morskych rias:
EC50 > 100 mg produkt/I.
Chaluhy, test na spomalenie rastu OECD 201.

12.1. Toxicita

ekotoxicita:
Moze mat’ dlhodobé skodlivé ucinky na vodné organizmy.

EC50 > 100 mg produkt/I.

Nebezpeéné zlozky Typ Hodnota Studia Doba Druh Metéda
Cislo CAS hodnota akitnej | expozicie
toxicity
polymetylén-polyfenyl- LC50 >1.000 mg/I Ryba 96 h Danio rerio OECD Guideline
izokyanat 203 (Fish, Acute
9016-87-9 Toxicity Test)
Dimetyléter LC50 > 4.000 mg/I Ryba 96 h Poecilia reticulata OECD Guideline
115-10-6 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Dimetyléter EC50 > 4.000 mg/l Dafnia 48h Daphnia magna OECD Guideline
115-10-6 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Dimetyléter EC50 > 1.000 mg/I Riasy OECD Guideline
115-10-6 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Dimetyléter EC10 > 1.600 mg/Il Bacteria 30 min DIN 38412, part 27
115-10-6 (Bacterial oxygen
consumption test)
I1zobutan EC50 7,71 mg/l Riasy 96 h
75-28-5
Butan (< 0.1 % butadiénu) LC50 27,98 mg/l Ryba 96 h
106-97-8
Butan (< 0.1 % butadiénu) EC50 14,22 mg/l Dafnia 48 h
106-97-8
Butan (< 0.1 % butadiénu) EC50 7,71 mg/l Riasy 96 h
106-97-8
Chloralkany, C14-17 NOEC > 1,6 mg/l Ryba 20d Oryzias latipes OECD 210 (fish
85535-85-9 early lite stage
toxicity test)
LC50 > 5.000 mg/l Ryba 96 h Alburnus alburnus OECD Guideline
203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Chloralkany, C14-17 EC50 0,0059 mg/I Dafnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
85535-85-9 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Chloralkany, C14-17 NOEC 0,1 mg/l Riasy 72h OECD Guideline
85535-85-9 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
ErC50 > 3,2 mg/l Riasy 72h OECD Guideline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Chléralkany, C14-17 EC50 > 2.000 mg/l Bacteria 3h OECD Guideline
85535-85-9 209 (Activated
Sludge, Respiration
Inhibition Test)
Chloralkany, C14-17 NOEC 0,01 mg/l chronic 21d Daphnia magna OECD 211
85535-85-9 Daphnia (Daphnia magna,
Reproduction Test)
12.2. Perzistencia a degradovatePnost’
Nebezpeéné zlozky Vysledok Spésob pouzitia Degradovatel’nost’ Metéda

Cislo CAS
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Dimetyléter v priebehu testovania | aerobny 5% EU Method C.4-A (Determination
115-10-6 nebola biodegradacia of the "Ready"
pozorovana BiodegradabilityDissolved
Organic Carbon (DOC) Die-Away
Test)
12.3. Bioakumulaény potencial / 12.4. Mobilita v pade
Nebezpeéné zlozky LogKow | Bioakumulaény Doba Druh Teplota Metéda
Cislo CAS faktor (BAF) | expozicie
Dimetyléter 0,1
115-10-6
Izobutan 2,88 20°C OECD Guideline 107
75-28-5 (Partition Coefficient (n-
octanol / water), Shake
Flask Method)
Chloralkany, C14-17 1,09 - 349 35d Oncorhynchus OECD Guideline 305
85535-85-9 mykiss (Bioconcentration: Flow-
through Fish Test)
12.5. Vysledky posidenia PBT a vPvB
Nebezpeéné zlozky PBT/vPVB
CAS-¢.
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné
9016-87-9 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).
Dimetyléter Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné
115-10-6 a velmi bioakumulativne latky (vPvB).
Izobutan Nespina kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné
75-28-5 a velmi bioakumulativne latky (vPvB).
propan Nespliia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
74-98-6 a velmi bioakumulativne latky (vPvB).
Butan (< 0.1 % butadiénu) Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné
106-97-8 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

Phosphorous oxychloride, reaction products
with propylene oxide
1244733-77-4

Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné
a velmi bioakumulativne latky (vPvB).

12.6. Iné nepriaznivé acinky

Ziadne udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiovani

13.1. Metody spracovania odpadu
Likvidacia produktu:

Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so stihlasom kompetentnych miestnych aradov.
Vyrobok zlikvidujte v salade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Likvidacia nevygisteného obalu:

Na recyklaciu odovzdavajte len uplne vyprazdnené obaly.

Kod odpadu:

160504 Plyny v tlakovych nadobach (vratane halénov) obsahujuce nebezpec¢né latky
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. UN ¢&islo
ADR 1950
RID 1950
ADN 1950
IMDG 1950
IATA 1950
14.2. Spravne expediéné oznaéenie OSN
ADR AEROSOLY
RID AEROSOLY
ADN AEROSOLY
IMDG AEROSOLS
IATA Aerosols, flammable
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
ADR 2.1
RID 2.1
ADN 2.1
IMDG 2.1
IATA 2.1
14.4. Obalova skupina
ADR
RID
ADN
IMDG
IATA
14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie
ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné
14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatel’a
ADR neaplikovaterné
Spravne expedi¢né oznacenie OSN: (D)
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovaterné
14.7. Doprava hromadného nakladu podPa prilohy 11 k dohovoru MARPOL a Koédexu IBC

neaplikovaterné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia
Obsah VOC 20,16 %
(CH)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti nebolo vykonané.
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ODDIEL 16: Iné informacie

Oznagenie produktu je uvedené v oddiele 2. UpIné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouzité v tejto karte bezpecnostnych
udajov, je nasledujuce:

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom; pri zahriati moze vybuchnat'.

H302 Skodlivy po poziti.

H315 Drazdi kozu.

H317 Moze vyvolat alergicka koznu reakciu.

H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H335 Méze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H351 Podozrenie, ze sposobuje rakovinu.

H362 Moze sposobit’ poskodenie u dojéenych deti.

H373 Moze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H400 Vermi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Dalgie informacie:
Tieto informacie su zalozené na nasich sacasnych poznatkoch a tykaja sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zamerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpeénostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Prvky ozna¢ovania (DPD):

F+ - Mimoriadne horlavy Xn - Skodlivy

R-vety:
R12 Mimoriadne horTavy.
R36/37/38 Drazdi o¢i, dychacie cesty a pokozku.
R40 Moznost’ karcinogénneho uginku.
R42/43 Mbze sposobit’ senzibilizaciu po vdychnuti a po kontakte s pokozkou.
R48/20 Skodlivy, nebezpegenstvo vazneho poskodenia zdravia dlhodobou expoziciou vdychnutim.
R53 Moze sposobit’ dlhodobé skodlivé tiéinky vo vodnej zlozke zivotného prostredia.
R64 Moze sposobit’ poskodenie dojciat.

S-vety:
S2 Uchovavajte mimo dosahu deti.
S23 Nevdychujte pary.
S24/25 Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.
S36/37/39 Noste vhodny ochranny odev, rukavice a ochranné prostriedky na oci/tvar.
S45 V pripade nehody alebo ak sa necitite dobre, okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc (ak je to mozné, ukazte oznacenie
latky alebo zmesi).
S46 V pripade pozitia, okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukazte tento obal alebo oznacenie.
S51 Pouzivajte len na dobre vetranom mieste.
S56 Zneskodnite tento material a jeho obal v mieste zberu nebezpe¢ného alebo specialneho odpadu.

Dodato¢né oznacenie:

Obsahuje izokyanaty. Riad'te sa pokynmi vyrobcu.

Tlakova nadoba: Chraite pred slne¢nym Ziarenim a teplotami nad 50°C. Neprepichujte a nespal'ujte, a to ani po pouziti.
Nestriekajte do ohna alebo na Zeravé predmety. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz fajcenia. Uchovavajte
mimo dosahu deti.
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Obsahuje:
polymetylén-polyfenyl-izokyanat

Pripadné zmeny v tejto karte bezpe¢nostnych tdajov su oznacené zvislymi ¢iarami na lavom okraji prislusnej casti dokumentu s
farebnym textom v sedom poli.



