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TECHNICKÝ LIST 

 

DOT 3 

 

Charakteristika: brzdová kvapalina je zmesou polyalkylglykolov, glykoléterov, inhibítorov a ďalších špeciálnych 

aditív. 

Použitie a aplikácia: Brzdová  kvapalina DOT 3 je určená ako náplň do brzdových spojkových a ďalších  

hydraulických systémov a mechanizmov. Je miešateľná s inými brzdovými kvapalinami  zodpovedajúcej triedy. 

Brzdová kvapalina spĺňa podmienky noriem - DOT 3, SAE J 1703, ISO 4925, OEM/BMW, VW, GM, NISSAN, 

CHRYSLER, bod varu brzdovej kvapaliny je min. 205°C. 

Pri plnení alebo výmene brzdovej kvapaliny dodržujte pokyny výrobcu stanovené pre konkrétny hydraulický 

systém. 

Vlastnosti:  

Farba: žltá 

Zápach: typický po použitých surovinách 

Hustota zmesi: 1040 – 1070 kg/m
3  

Teplota vzplanutia:   viac ako 118°C 

Bod varu: min. 245°C 

pH: 7,5 – 10,0 

 

Bezpečnostné opatrenia:    

Nádoby a obaly, v ktorých sa  prepravuje musia byť tesne uzavreté. Pri manipulácii v uzavretých priestoroch musí  

byť  zabezpečené  dokonalé  vetranie. Pri manipulácii je nutné  používať   ochranné  pracovné  pomôcky,   napr.:  

gumené rukavice, ochranný pracovný odev, ochranné okuliare. Zakazuje sa manipulovať s otvoreným ohňom. 

Zákaz jesť, piť a fajčiť. Treba dodržiavať základné zásady hygieny. Pracovisko musí byť udržiavané v čistote a 

únikové východy priechodné. Pred jedením, pitím a fajčením si treba dôkladne umyť ruky teplou vodou a mydlom. 

 

Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až  +20°C.  

 


