PREMAL ELEGANT

Charakteristika vyrobku

Biela oteruvzdorna interiérova maliarska farba s vysokou belostou a vybornymi krycimi
vlastnostami.

Pouzitie

Premal Elegant je vhodny pre vnutorné natery omietok, sadrokarténovych a drevotrieskovych
dosiek, beténovych panelov. Je vhodny pre natery obytnych a reprezentativnych priestorov,
kancelarii, detskych izieb vyzadujucich vySSiu belost.

Navod na pouZzitie

Vsetky podklady musia byt pevné, suché, odmastené a zbavené necistét.

Nové omietky: podklad musi byt suchy, pevny a vyzrety (min. 28 dni) , zbaveny prachu,
nesudrznych vrstiev a mechanickych necistot. Pred pouZitim Premalu doporucujeme podklad
napenetrovat penetraénym naterom PEN-AKRYL. Po zaschnuti, cca 12 hod., sa nanesie 1-2x
nater Premal Elegant v intervale 4-6 hod..

Staré omietky: suchy, pevny podklad, ktory je zbaveny prachu, nesudrznych vrstiev starych
naterov a mechanickych necistét sa nanesie 1x PEN-AKRYL penetracny nater. Po zaschnuti
penetraéného nateru, cca 12 hod., sa nanesie 1 — 2 x nater Premal Elegant v intervale 4-6
hodin.

Nizka teplota a vysoka relativna vihkost m6zu spomalit zasychanie.

Pri mafovani na menej pevné podkladové natery sa valCekom viackrat nevracajte na jedno
miesto, aby ste ich nestrhli. Pri malovani odpori€ame obc¢as premieSat’ zriedeny Premal Elegant.

Nanasanie
Stetcom, valéekom, striekanim.

Riedenie
Vodou.

Vydatnost

6+10 m? / kg na jednu vrstvu.

Zasychanie
4-6 hod./20+25 °C.

Balenie
7,5 kg, 15 kg , alebo podla dohody s odberatelom.

Skladovanie

Pri teplote +5 az +30 °C v pévodnych dobre uzatvorenych obaloch. Chranit pred mrazom!

ZaruCna doba
36 mesiacov od datumu vyroby.

Farebné odtiene
Biely, s mozZnostou ténovat farebnymi odtiefimi naterovej latky Slovakryl



