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Oddiel 1: Identifikácia látky /zmesi a spoločnosti /podniku 
1.1. Identifikátor produktu: 
Obchodný názov:  Súprava Strieborná farba 
Súprava je tvorená dvoma samostatne zabalenými časťami uloženými do spoločného obalu: 
Časť 1: Syntetický lak S 1002 
Časť 2: Hliníkový prášok 
Číslo CAS:   nemá 
Registračné číslo:  nemá zmes        
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: 
Identifikované použitia: Časť 1 a časť 2 sa pred použitím zmieša a použijú sa ako farba na nátery drobných 
predmetov. 
Neodporúčané použitia: nie je stanovené 
1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov  
Výrobca:  DRUTEP, družstvo 

Jateční 229 
417 05 Osek 

Distribútor: 
Názov:  ŠK SPEKTRUM, s.r.o. 
Sídlo:   Považské Podhradie 348, 017 04 Považská Bystrica 
Tel/fax:   042-4328710            
IČO:   31626831 
Osoba zodpovedná za vypracovanie: obchodné oddelenie skspektrum@skspektrum.sk 
1.4. Núdzové telefónne číslo:  Národné toxikologické informačné centrum  

Tel: 02 5477 4166 
 

Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti 
Látka je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008 / ES a smernice 67/548 / EHS 
1.1 Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) 1272/2008 
Časť 1: Flam. LIQ. 3, H226 Horľavá kvapalina a pary. 
             STOT SE 3, H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty. 
            Aquatic Chronic 1, H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
            EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
Časť 2: Flam. solid 1, H228 Horľavá tuhá látka 
Vysvetlenie skratiek nebezpečných vlastností je uvedené v oddiele 16.             
       
2 Prvky označovania 
Označovanie podľa Nariadenia (ES) 1272/2008 
 
Názov:                     Syntetický lak S 1002                                                                       Hliníkový prášok 

                                                   
 

Výstražné slovo CLP: Pozor       Nebezpečenstvo 
Výstražné upozornenie:  
   H226 Horľavá kvapalina a pary.                                            H228 Horľavá tuhá látka. 

H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty. 
H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenie: Syntetický lak S 1002 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. 
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P233 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom. 
P501Zneškodnite  obsah / nádobu odložením do systému zberu nebezpečných odpadov. 
Doplňujúce informácie na: EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie 
pokožky. 
Bezpečnostné upozornenie: Hliníkový prášok 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia 
P280 Noste ochranné rukavice. 
P370 + P378 V prípade požiaru na hasenie použite suchý piesok alebo hasiaci prášok 
P501Zneškodnite  obsah / nádobu odložením do systému zberu nebezpečných odpadov. 
Ďalšia nebezpečnosť 
Žiadna z častí výrobku neobsahuje zložky považované za PBT alebo vPvB látky ani zložky klasifikované 
zoznamu kandidátov na zaradenie do prílohy č. XIV k nariadeniu REACH ani zložky uvedenej v prílohe XIV k 
nariadeniu REACH. 
 

 

 Oddiel 3: Zloženie / informácie o zložkách
3.2 Zmesi 
Časť 1. Syntetický lak S 1002 
Názov látky Indexové číslo 

Číslo ES 
Číslo CAS 
Registrační číslo 

Obsah 
vo výr. 
% 

Klasifikácia zložky podľa nariadenia (ES) č. 
1272/2008 
 
SCL 

C9 – C12, n- alkany, 
isoalkany, cykloalkany, 
aromáty (2-25 %); 
Lakový benzín aromátový 
40 

--- 
(919-446-0) 
--- 
01-2119458049-33- 

<40 Flam. liq. 3, H226;  
Asp. tox. 1, H304;  
STOT SE 3, H336;  
Aq. chronic 2, H411;  
EUH 066 
SCL ---- 

 
Časť 2. Hliníkový prášok 
Názov látky Indexové číslo 

Číslo ES 
Číslo CAS 
Registrační číslo 

Obsah 
vo výr. 
% 

Klasifikácia zložky podľa nariadenia (ES) č. 
1272/2008 
 
SCL 

Hliník práškový,  
stabilizovaný 

013-002-00-1 
231-072-3 
7429-90-5 
01-2119529243 

100 Flam. solid 1, H228 
 
 
SCL ------ 

 
Úplné znenie H viet a R viet sa nachádza v kap. 16 
 

Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci  
4.1 Opis prvej pomoci 
Zoznámiť sa s bezpečnostným listom, prípadne ho ukázať lekárovi. 
Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče nepodávať tekutiny a nevyvolávať zvracanie. 
Pri nadýchaní 
Okamžite prerušte expozíciu, priveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak je to potrebné, vyhľadajte lekársku 
pomoc 
Pri kontakte s pokožkou 
Vyzlečte kontaminovaný odev a obuv. Pred novým použitím odev vyčistiť. 
Opláchnuť postriekanú kožu prúdom vody a nedráždivými umývacími prostriedkami. Ošetriť vhodným krémom. 
V prípade ťažkostí vyhľadajte lekára. 
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Pri zasiahnutí očí 
Okamžite vyplachujte oči prúdom tečúcej vody, roztvorte očné viečka ( aj násilím) a držte je široko otvorené. 
Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, opatrne ich vyberte. Výplach vykonávajte 10 - 30 minút od vnútorného 
kútika k vonkajšiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko. Nepoužívajte žiadne neutralizačné roztoky, iba čistú, 
pokiaľ možno vlažnou vodu. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, pokiaľ možno očného lekára. 
Po požití 
Vypláchnuť ústa čistou vodou. Podať 2 - 4 šálky vody, nevyvolávať zvracanie - nebezpečenstvo ďalších 
zdravotných rizík. Pri problémoch vyhľadať lekársku pomoc. 
4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky 
Pri vniknutí do očí: podráždenie (slzenie, pálenie rohovky, zápal spojiviek) 
Pri kontakte s kožou: podráždenie, najmä vo vlhkom prostredí (začervenanie) 
Pri vdýchnutí: podráždenie slizníc, kašeľ a kýchanie 
4.3 Údaj o akejkoľvek okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:  
Špeciálne prostriedky nie sú určené. 
Liečba je symptomatická. 
  

Oddiel 5:  Protipožiarne opatrenia 
5.1. Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky:   Snehové hasiace prístroje s oxidom uhličitým, prípadne prispôsobiť látkam 
horiacim v okolí. 
Nevhodné hasiace prostriedky:  silný prúd vody (voda je vhodná len pre chladenie) 
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Pri požiari môžu unikať nebezpečné plyny a výpary nebezpečné pre vdýchnutí. 
Ak je to možné z bezpečnostných dôvodov odstrániť neporušené obaly z dosahu ohňa. 
5.3. Rady pre požiarnikov:  Izolačný dýchací prístroj a celotelový ochranný oblek. 
 

    Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
6.1 Opatrenia na ochranu osôb 
Zabráňte priamemu kontaktu navlhčenej hmoty alebo roztoku s kožou a očami. 
Používať základné ochranné pomôcky (kapitola 8). 
Dodržiavať bežné pracovné a hygienické predpisy. 
Pozor na klzkú podlahu. 
6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia 
Čo najviac eliminovať únik prípravku do kanalizácie, povrchových a spodných vôd. 
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 
Vlhkú hmotu zachytávajte pomocou prostriedkov, ktoré viažu kvapalinu (piesok, piliny či iný sorbent). Tuhý 
materiál uložte do vhodnej a riadne označené nádoby a likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch v platnom 
znení (pozri oddiel 13).miesto veľkým množstvom vody alebo iného vhodného čistiaceho prostriedku. . 
6.4 Odkaz na iné oddiely 
Odstraňovať v súlade s oddielmi 8 a 13. 

 
   Oddiel 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Pri manipulácii dodržiavať bežné pracovné a hygienické predpisy pre prácu s chemikáliami. Zamedziť styku s 
pokožkou a predovšetkým s očami. 
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Zabezpečiť pred nekontrolovaným únikom do pôdy. Uchovávať mimo dosahu detí. Skladovať v pôvodných 
obaloch. Neskladujte spolu s potravinami, krmivami a nápojmi. 
7.3 Špecifické konečné použitie 
Technické opatrenia / skladovacie podmienky 
Skladovať pri teplote do 40 °C. 
 

Oddiel 8:  Kontroly expozície a osobná ochrana 
8.1. Kontrolné parametre:  
8.2. Kontroly expozície 
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Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 
expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z. sú 
stanovené najvyššie prípustné koncentrácie (NPEL priemerná a hraničná ) chemických látok v ovzduší 
pracovísk: 
Chemický názov NPEL priemerná NPEL hraničná 
benzín 500 mg/m3 1500 mg/m3   Kat. I, 15 min., 4x za zmenu v odstupe 1 hodiny 
Xylén 50 ppm,  221mg/m-3 442 mg/m-3, môže byť ľahko absorbovaný kožou 
Hliník 10  
 
DNEL a PNEC hodnoty 
DNEL C9-C12, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, aromáty (2-25%) 
Skupina Typ expozície Účinok Účinok DNEL 
Zamestnanci Inhalačný Systémový chronický 330 mg/m3 

 Dermálny Systémový chronický 44mg/kgbw/d 
Verejnosť Inhalačný Systémový chronický 71 mg/m3 

 Dermálny Systémový chronický 26 mg/kg/d 
 Orálny Systémový chronický 7,9 mg/kg/d 
 
Hliník 
Skupina Typ expozície Účinok Účinok DNEL 
Zamestnanci Inhalačný Systémový chronický 3,72 mg/m3 

 Inhalačný Systémový akútny 3,72 mg/m3 

Verejnosť Orálny Systémový chronický 7,9 mg/m3 

 
8.2 Obmedzovanie expozície 
Vylúčiť priamy styk produktu s pokožkou, sliznicami a očami. 
Obmedzovanie expozície pracovníkov 
Pracovať na dobre vetranom mieste, používať predpísané ochranné pomôcky. Dodržovať princípy pracovnej 
hygieny, pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. 
Ochrana očí a tváre 
Pri práci s malými množstvami nie je nutná. V prípade nebezpečenstva  rozptylu kvapalného laku alebo prášeniu 
pigmentu je potrebné používať tesné ochranné okuliare. 
Ochrana kože a rúk 
Pre ochranu rúk - podľa charakteru činnosti - vhodné ochranné rukavice, ochranný pracovný odev 
Ochrana dýchacích ciest 
V prípade dostatočného vetrania nie je nutná. V prípade manipulácie, pri ktorej by hrozilo zvýšené uvoľňovanie 
práškového hliníka alebo pri práci s lakom, pri ktorej by hrozilo prekračovanie hodnôt PEC, NPK-P alebo DNEL 
vo vzduchu je potrebné používať intenzívne vetranie alebo ochranu dýchacích ciest vybavenú filtrom proti 
časticiam a na zachytenie organických par. 
Obmedzovanie expozície životného prostredia 
Pri manipulácii zamedziť úniku do pôdy, kanalizácie, do povrchových a podzemných vôd. 
6.2.Špecifické hygienické opatrenia:  
Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Umyte sa po každej manipulácii s produktom . 
 

   Oddiel 9:  Fyzikálne a chemické vlastnosti  
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
    Syntetický lak S 1002   Hliníkový prášok 
Vzhľad:    Svetlohnedá kvapalina   Strieborný prášok 
Zápach:     Aromatický    Bez zápachu 
Prahová hodnota zápachu:  Neuvedená    Nerelevantný parameter 
Hodnota pH (pri 20 ° C):   5 – 7     Nerelevantný parameter 
Teplota topenia / tuhnutia (° C):  Údaj nie je k dispozícii   660 °C 
Počiatočná teplota varu / rozmedzie bodu varu: Údaj nie je k dispozícii 2467 °C 
Bod vzplanutia (° C):   40      Nerelevantný parameter 
Rýchlosť odparovania:  Údaj nie je k dispozícii   Nerelevantný parameter 
Horľavosť (tuhé látky a plyny): Údaj nie je k dispozícii   Horľavý  
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Horné / dolné limity horľavosti: 0,6  - 6,5 % obj.    Dolná medza výbušnosti 
                   zmesi prachu so vzduchom 30g/m3 
Tlak pary (pri 20 ° C):  Údaj nie je k dispozícii   Nerelevantný parameter 
Hustota pary:   Údaj nie je k dispozícii   Nerelevantný parameter 
Hustota (pri 20 ° C):  0,9 g/cm3    2,7 g/cm3 
Sypká hmotnosť(pri 20°C) Nerelevantný parameter   0,15-0,35 g/cm3 
Rozpustnosť vo vode (pri 20 ° C): Vo vode rozpustný   Vo vode nerozpustný 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol / voda: Údaj nie je k dispozícii  Nerelevantný parameter 
Teplota samovznietenia:  >295°C     >400°C 
Teplota rozkladu:  Údaj nie je k dispozícii   Nerelevantný parameter 
Viskozita (pri 23 ° C):  1100-2300 mPa.s    Nerelevantný parameter 
Výbušné vlastnosti:  Údaj nie je k dispozícii   Nemá 
9.2 Iné informácie 
Nie sú 

Oddiel 10:  Stabilita a reaktivita 
10.1 Reaktivita 
V bežných podmienkach lak ani hliníkový pigment nie sú nebezpečné spontánnou reaktivitou. S vodou môže 
hliník zvoľna reagovať za uvoľňovanie vodíka.  
10.2 Chemická stabilita 
Za normálnych podmienok sú lak aj pigment chemicky stabilné.  
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 
Žiadne nebezpečné reakcie nie sú známe pri bežných podmienkach použitia. 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Lak ani hliníkový prášok nevystavovať účinkom zdrojov zapálenia.  
10.5 Nekompatibilné materiály 
Silné okysličovadlá. Hliník nesmie byť uvádzaný do styku so silnými zásadami. Práškový hliník môže podliehať 
pozvoľné hydrolytickej reakcii s vodou, pri ktorej sa môže uvoľňovať plynný vodík.  
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Reakciou hliníka so silnými alkáliami sa uvoľňuje plynný vodík. 

Oddiel 11: Toxikologické informácie 
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 
Časť. 1: Syntetický lak S 1002 
Zmes nebola toxikologicky skúšaná. Nasledujúce účinky sú odvodené od obsahu nebezpečných zložiek zmesi s 
danými nebezpečnými vlastnosťami. 
Akútna toxicita:  zmes nie je klasifikovaná ako akútne toxická pri žiadnej ceste expozície. 
Účinky na kožu: zmes nevykazuje žieravé ani dráždivé účinky na kožu pri jednorazovej expozícii. Pri 
opakovanej expozícii môže odmasťovať kožu a vyvolávať jej podráždenie. 
Účinky na oči:  zmes nevykazuje vážne poškodzujúce alebo dráždiace účinky na oči. 
Senzibilizácia: zmes nie je senzibilizujúca 
Toxicita pre cieľové orgány - jednorazová expozícia: zmes obsahuje zložky, ktoré môžu pôsobiť narkotickými 
účinkami. 
Toxicita pre cieľové orgány - opakované expozícia: zmes nevykazuje účinky, pre ktoré by musela byť 
klasifikovaná ako toxická pri opakovanej expozícii. 
Karcinogenita: zmes neobsahuje zložky klasifikované ako karcinogénne 
Mutagenita: zmes neobsahuje zložky klasifikované ako mutagénne 
Reprodukčná toxicita: zmes neobsahuje zložky toxické pre reprodukciu, pre ktoré by musela byť klasifikovaná 
ako toxická pre reprodukciu 
Toxicita pri vdýchnutí:  zmes obsahuje viac ako 10% ropných uhľovodíkov, klasifikovaných ako nebezpečné 
aspiráciou. 
Časť. 2: Hliníkový prášok 
Hliníkový prášok nie je klasifikovaný žiadnou vlastnosťou nebezpečnou pre zdravie. 
 

      Oddiel 12: Ekologické informácie 
12.1 Toxicita 
Časť 1: Syntetický lak 
Lak obsahuje zmes ropných uhľovodíkov, ktoré vo vode pôsobia na vodné organizmy toxicky. 
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Časť 2: Hliníkový prášok 
Dodávateľ hliníkového prášku informácie k ekotoxickým vlastnostiam neposkytol. Klasifikácia výrobku bola 
prevzatá od dodávateľa.. 
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 
Časť 1: Syntetický lak 
Dodávateľ výrobku informácie o rozložiteľnosti laku neposkytol. Lak obsahuje významné množstvo ropné 
zložky klasifikovanej ako toxická pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. 
Časť 2: Hliníkový prášok 
Perzistencia a degradovateľnosť je pre zmesi anorganických látok nerelevantné vlastností.  
12.3 Bioakumulačný potenciál 
Časť 1: Syntetický lak 
Dodávateľ informácie k bioakumulácii zložiek laku neposkytol.  
Časť 2: Hliníkový prášok 
Zložky zliatiny sú pevne viazané do matrice kovu. Riziko ich uvoľňovanie a sprístupnenie pre bioakumuláciu je 
pri doporučenom použití v malé.  
12.4 Mobilita v pôde 
Časť 1: Syntetický lak 
Dodávateľ informácie k mobilite laku neposkytol. Zložky laku sú z časti prchavé a pri uvoľnení do životného 
prostredia prechádzajú do voľnej atmosféry. Neprchavé zložky laku sú po odparení rozpúšťadla prakticky 
nerozpustné vo vode. 
 Časť 2: Hliníkový prášok 
Zložky zliatiny sú pevne viazané do matrice kovu. Riziko ich uvoľňovanie a šírenie v životnom prostredí je pri 
doporučenom použití v malé.  
12.5 Výsledky posúdenia PTB a vPvB 
Žiadna zo zložiek zmesi nespĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB.  
12.6 Iné nepriaznivé účinky 
Nie sú známe. 
 

Oddiel 13:  Opatrenia pri zneškodňovaní 
Možno katalógové čísla odpadu výrobku a znečistených obalov: 
Nevytvrdený lak: Kód odpadu 08 01 11 * odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky. 
Vytvrdený lak: Kód odpadu 08 01 18 Odpady z odstraňovania farieb a lakov iné ako uvedené 08 01 17 * 
Znečistené obaly: Kód odpadu 15 01 10 * Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly týmito 
látkami znečistené. 
13.1 Metódy spracovania odpadu 
Odporúčaný postup odstraňovanie odpadu látky: nevyužiteľný odpad výrobku musí byť likvidovaný ako 
nebezpečný odpad. Konečné odstránenie odpadu je možné jeho spálením v spaľovni nebezpečného odpadu. 
Odpad výrobku nie je dovolené odstraňovať vypustením alebo vyliatím do odpadových vôd. 
Odporúčaný postup odstraňovania odpadových obalov znečistených látkou / zmesou: Znečistené obaly je možné 
odstrániť obdobne ako výrobok. Dobre vodou vypláchnuté obaly je možné odložiť do systému zberu opakovane 
využiteľných odpadov. 

  
       Oddiel 14: Informácie o doprave 
Na prepravu prípravku platia predpisy ADR/RID o medzinárodnej cestnej a železničnej preprave nebezpečných 
vecí. 
     Syntetický lak    Hliníkový prášok 
14.1 Číslo OSN (UN číslo):  UN 1866   UN1309 
14.2 Správne expedičné označenie OSN  Pryskyrica, roztok  Hliník, prášok, potiahnutý 
     nasýtený polyester 
14.3 Trieda / triedy nebezpečnosti pre dopravu  3    4.1 
14.4 Obalová skupina      III     II 
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Výrobok je nebezpečný  Nie je nebezpečný pre  
     toxicitou pre vodné organizmy životné prostredie 
     s dlhodobými účinkami 
14.6 Osobitné nebezpečenstvo pre užívateľa  nie je   nie je 
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14.7 Hromadná preprava podľa prílohy II neaplikovateľné  neaplikovateľné 
MARPOL 73/78 a predpisu IBC   
 
    Oddiel 15: Regulačné informácie 
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia 
a životného prostredia 
Národné predpisy 
Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 
(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry. 
Nariadenie EP aRady č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady  č. 1907/2006 
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16.decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, 
o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 
1907/2006. 
Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov ( chemický zákon). 
Zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Vyhláška č. 365/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov, 
NV SR č. 355/2006 a 300/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
chemickým faktorom pri práci. NV SR 356/2006 Z.z. a č.301/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, v platnom znení  
Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii 
a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. 
Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006REACH): žiadne 
Látky zahrnuté v Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH: 
žiadne 
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti: nebolo vykonané 
 

     Oddiel 16: Ďalšie informácie 
Revízia: 16.3.2016   Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) 1272/2008 a Nariadenia komisie EU 2015/830 
Postup klasifikácie výrobku: 
Klasifikácia laku a pigmentu bola prevzatá od ich dodávateľov 
Použité skratky: 
DNEL Derived No Effect Level (odvodená koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom). 
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrácie látky, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom). 
PEL Prípustný expozičný limit dlhodobý (8 hodín). 
NPK-P Najvyššia prípustná koncentrácia, krátkodobý limit. 
CLP Nariadenie (ES) č. 1272/2008 
REACH Nariadenie (ES) č. 1907/2006 
PBT Látka perzistentné a zároveň bioakumulující a zároveň toxická. 
vPvB Látka veľmi perzistentné a zároveň vysoko sa bioakumulující. 
 
Skratky označujúce nebezpečnosť a výstražné upozornenia (H-vety) 
Acute tox. 4, H302   Akútna toxicita, kategória 4, Škodlivý po požití. 
Acute tox. 4, H312 Akútna toxicita, kategória 4, Škodlivý pri kontakte s pokožkou. 
Acute tox. 4, H332 Akútna toxicita, kategória 4, Škodlivý pri vdýchnutí. 
Eye Dam 1, H318 Vážne poškodenie očí, kategória 1, Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
Skin Corr. 1B, H314 Žieravosť kože, kategória 1B, Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
Skin Irrit. 2, H315 Podráždenie kože, kategória 2, Dráždi kožu. 
Skin Sens. 1, H317 Senzibilizácia kože, kategória 1, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
Flam.Liq. 3, H226 Horľavá kvapalina, kategória 3, horľavá kvapalina a pary. 
Aquatic Chronic 1, H410 Nebezpečnosť pre vodné prostredie - chronická toxicita, kategória 1, Veľmi toxický 
pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
Pokyny pre školenie 
Osobám, ktoré s produktom zaobchádzajú musí byť prístupná karta bezpečnostných údajov. 
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Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov: 
Karta bezpečnostných údajov bola spracovaná s využitím informácií obsiahnutých v bezpečnostných listoch 
dodávateľa laku a kovového pigmentu, na základe informácií o identifikovaných látkach, uvedených na webovej 
stránke ECHA a na základe požiadaviek stanovených príslušnými právnymi predpismi.. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 


