SK SPEKTRUM, sro. '
KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
v zneni zmien a doplneni v platnom zneni

Izopropylalkohol
Vydané dna: 02.01.2016 Revizia dna: 27.12.2022

Oddiel 1.Identifikacia latky / pripravku a spolo¢nosti / podniku

1.1.ldentifikator produktu

Chemicky nazov: Dimethyl carbinol, Propanol, sec-, Isopropanol, Propyl alcohol,sec-, IPA, propan-2-ol
Obchodny nazov: Izopropylalkohol, IPA
Registracné Cislo: 01-2119457558-25-0000

1.2. Relevantné identifikovatelné pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Registrované pouZitia podfa REACH, pozri kapitolu 16 .

Neodporu¢ané pouzitia: ktoré nie su registrované podfa REACH

Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych udajov

Nazov: SK SPEKTRUM, s.r.0.

Sidlo: Povazské Podhradie 348, 017 04 Povazska Bystrica
ICO: 31626831

Tel/fax: 042/4328710

e- mail: skspektrum@skspektrum.sk

Nudzové telefonne Eislo:
Klinika pracovného lekarstva a toxikoldgie, Toxikologické informacéné centrum , Limbova 5, 833 05 Bratislava.
Tel: 00421(02)/5477 4166

Oddiel 2. Identifikacia nebezpec¢nosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Trieda nebezpelnosti Cielové organy Vystrazné upozornenia
Flam.Lig. 2 H225
Eye. Irrit. 2 H319
STOT SE 2 H336

Plny text H-udajov uvedenych v tomto oddiele vid oddiel 16.

NajzavaznejSie nepriaznivé ucinky.

NajzavaznejSie nepriaznivé ucinky na zdravie €loveka: Pary mdzu vyvolat ospalost a zavrat. Mierne drazdi

dychaci systém. Opakovana expozicia méze spdsobit vysuSenie alebo popraskanie pokozky. Drazdi oci.

Najzavaznejsie fyzikalne a chemické nebezpeéenstvo: Velmi horlavy Pary su tazSie ako vzduch. Pary sa Siria
popri zemi a mdze déjs$ k ich zapaleniu i vo velkej vzdialenosti od zdroja. V priebehu
Cerpania mdze doéjst k tvorbe elektrostatického naboja. Elektrostaticky naboj moze
spbsobit poziar.

Mozné vplyvy na zZivotné prostredie: Nie je nebezpelny pre Zivotné prostredie

2.2. Prvky oznacovania
Oznacovanie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Symboly nebezpecéenstva :

Vystrazné slovo : Nebezpec€enstvo
Vystrazné upozornenia : H225: Velmi horfava kvapalina a para.
H319: Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
H336: MbZe spdsobit ospalost alebo zavraty
Bezpeénostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210: Uchovavajte mimo dosahu tepla/iskrenia, otvoreného ohfa/horucich povrchov. Nefaj€ite.




SK SPEKTRUM, sro. '
KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
v zneni zmien a doplneni v platnom zneni

Izopropylalkohol
Vydané dna: 02.01.2016 Revizia dna: 27.12.2022

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presurite postihnutého na &erstvy vzduch a uloZte do oddychovej polohy, ktora
bez pohybu umozni pohodiné dychanie.

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mintit ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak sa pouZivaju
kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P301+P310: PO POZITI: okamzite volajte TOXIKOLOGICKE CENTRUM alebo lekéra.

P403 + P235 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovéavajte v chlade.

P501: Zneskodnite obsah/nadobu v zodpovedajucom mieste zberu alebo regeneracie odpadu, v sulade s
miestnou a narodnou legislativou.

Nebezpecné zlozky, ktoré sa musia uvadzat na stitku:

PROPAN-2-OL

Cislo EC : 200-661-7

2.3. Ina nebezpecnost’

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvolavajucimi narusenie endokrinnej ¢innosti v sulade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU)
2018/605. Zmes neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIlI,
nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

Oddiel 3. ZlozZenie / informacie o zlozkach

3.1. Latky

Chemické charakteristika : kvapalina

Nazov latky Isopropyl alcohol

Koncentracia 100

Indexové Cislo 603-117-00-0

CAS 67-63-0

EC 200-661-7

Registracné Cislo 01-2119457558-25

Vystrazny piktogram GHS02, GHS07

Signalne slovo Nebezpecenstvo

H vyroky Flam. Lig.2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE3 H336

Oddiel 4. Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Pri vdychnuti : Premiestnite na Cerstvy vzduch. Ak urychlene neddjde k zlepSeniu stavu, prevezte postihnutého
do najblizSieho lekarskeho strediska na dalSie oSetrenie.

Pri kontakte s pokozkou : Okamzite omyvajte mydlom a velkym mnoZstvom vody. Pokial podraZzdenie pokozky
pretrvava, vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri kontakte s o€ami : OkamZite vyplachujte velkym mnozstvom vody aj pod vieCkami . Prevezte postihnutého

oSetrenie. Ak ddjde k spontannemu vracaniu, sklorite postihnutému €o najviac hlavu, aby nedoslo k
vdychnutiu do pluc. Ak v priebehu 6 hodin objavia nasledujuce oneskorené priznaky symptomy,
prepravte zasiahnutd osobu do najbliZzSej nemocnice: teplota vySSia ako 38.3°C, dychavi¢nost,
zahlienené pluca alebo pretrvavajuce kaslanie alebo dychanie. Ak dojde k spontannemu vracaniu,
drzte hlavu pod pasom aby sa zabranilo aspiracii. Nedajte nic oralne. Nevyvolavajte zvracanie.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Medzi priznaky a symptomy podrazdenia o€i mbézu patrit pocity palenia, s€ervenania, opuchnuté oci, alebo

rozmazané videnie. Priznaky a symptomy dermatitidy z odmastenia mézu spésobit’ precitlivenost na teplo alebo
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suchy/popraskany vzhlad. DalSie priznaky a symptémy zniZenia funkcie centralnej nervovej stistavy moézu
predstavovat bolesti hlavy, bolesti Zaludku a stratu koordinacie. Priznaky a symptédmy podrazdenia dychacich
ciest mézu spbsobit do¢asné palenie v nose a krku, kasel alebo tazkosti s dychanim.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Spbsobuje potlatenie centrdlnej nervovej sustavy.

Oddiel 5. Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Pena odolna alkoholu, vodny postrek alebo hmla. Suchy chemicky prasok, oxid
uhligity, piesok alebo zemina mézu byt pouzité iba v pripade malych poziarov. Vodu pouzitu pre

hasenie poziaru nevypustajte do vodného prostredia.

Nevhodné hasiace prostriedky: nepouzivajte priamy prud vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpelenstvo pri haseni poziaru:

Pri nedokonalom horeni sa mdze vyvijat oxid uholnaty. Pary, ktoré su tazsie ako vzduch, sa Siria popri zemi a
mdze déjst k ich zapaleniu i vo velkej vzdialenosti od zdroja.

5.3. Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné prostriedky pre poziarnikov: Pri poZiari pouzZite nezavisly dychaci pristroj. Pouzite vhodny
ochranny odev (kompletny ochranny odev)

Dalsie informacie : Ochladzujte uzatvorené nadoby vystavené ohfiu postrekom vodou.

Oddiel 6. Opatrenia pri nahodnom uvol’'neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nadzové postupy

Pouzite prostriedky osobnej ochrany. Zabrante kontaktu s pokozkou a o€ami. Pri expozicii hmle, kvap6¢kam zo
spreju alebo aerosolu, pouzite vhodny prostriedok na ochranu dychacich ciest a ochranny odev. Nevdychujte
plyn/dym/pary/aerosély. Ochrana oséb je uvedena v oddiele 8.

6.2 Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie
Odstranite v8etky zdroje zapalenia. Nesplachujte do povrchovych a podzemnych véd. Zabrarfite vniknutiu do
pbédneho podlozia.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a Cistenie

V pripade rozliatia malého mnoZstva kvapaliny (<1 sud) premiestite mechanickym spésobom do oznaceného,
uzatvaratelného kontajnera na naslednu regeneraciu alebo bezpel&né zneskodnenie latky. ZvySky nechajte
odparit alebo ich absorbujte vhodnym absorpénym materialom a bezpe€ne zneSkodnite. Kontaminovanu pédu
odstrante a bezpecne zneskodnite.

Dal$ie informacie : Pary mézu tvorit so vzduchom vybu$nd zmes.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Kontaktné informacie pre pripad nehody vid v oddiele 1.

Ochrana osbb je uvedend v oddiele 8.

Informacie o nakladani s odpadmi vid' v oddiele 13.

Oddiel 7. Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpenostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

VVSeobecné opatrenia: Vyvarujte sa vdychovaniu alebo styku s latkou. Pouzivajte iba v dobre vetranych
priestoroch. Po manipulécii sa dékladne umyte. Pokyny na vyber a pouZitie ochrannych osobnych prostriedkov
vid. Kapitola 8 tejto Karty bezpecnostnych udajov.
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Pouzitie informacii z tejto karty ako podkladu na zhodnotenie rizika v miestnych podmienkach, pomdze urcit
zodpovedajuce opatrenia na bezpecné zaobchadzanie, skladovanie a likvidaciu tejto latky.

V priebehu Cerpania mbze déjst k tvorbe elektrostatického naboja. Elektrostaticky naboj méze spdsobit poziar.
Obmedzte rychlost pridenia v potrubi v priebehu ¢erpania, aby nedochadzalo k tvorbe elektrostatického naboja
(<= 10 m/s, ak sa plniaca rurka neponori do h(bky viac ako 2x jej priemer, potom <= 7 m/s). Teplota odporu¢ana
pre manipulaciu: Teplota okolia.

Hygienické opatrenia : Okamzite si vyzleéte kontaminovany odev. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosoly.
Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ami. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata. V
miestach pouzitia by malo byt zakazané fajCenie a pozivanie potravin a napojov. Pred pracovnymi prestavkami a
po skon€eni zmeny si umyte ruky.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

PoZiadavky na skladovacie priestory a nadoby: DrZte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.
Uschovavaijte v priestoroch s podlahou odolavajucou rozpustadlam.

Materialy vhodné pre obaly: Uhlikova ocel; nehrdzavejuca ocel; Vyvarovat sa kontaktu s hlinikom pri teplotach >
50° C., Vacsine plastickych latok. Neoprénovy kaucuk.

Pokyny na ochranu pred poziarom a vybuchom: Produkt je horfavy. Pary tvoria so vzduchom vybusSna zmes.

Iné informacie o skladovacich podmienkach: Udrzujte tesne uzatvorené na suchom a chladnom mieste.

Pokyny pre spolo€né skladovanie: Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata. Neskladujte
spolo€ne s oxidacnymi a samozapalnymi produktmi.

7.3 Specifické kone&né pouzitie:

Osobitné pouzitia : Nie su dostupné ziadne Udaje.

Oddiel 8. Kontrola expozicie a osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Limity pracovnej expozicie

Latka Zdroj Typ ppm mg/m3 Poznamky
Isopropyl
Alcohol SLK NPEL TWA 200 ppm 500 mg/m3
SLK NPEL CEILING 400 ppm 1.000 mg/m3
Dalsie informacie: Pred jedlom, pitim a pouZitim toalety si umyte ruky.
Biologicky Expoziény Index (BEI)
Latka Uréovatel Cas odberu BEI Referencie
vzorky
Isopropyl acetén v moci ¢as odberu 40 mg/l ACGIH (2008)

Alcohol vzorky: Koniec
zmeny na konci

pracovného tyZdna

Odvodené hladiny so ziadnym efektom (OHZE)

Zlozka Smer Typ vystavenia Oblast pouzitia Hodnota
vystavenia (dlhy/kratky)
Isopropyl alcohol Kozny dlhodobé, Pracovnik 888 mg/kg
systémove ucinky
Pri nadychani dlhodobé, Pracovnik 500 mg/kg
systémové uginky
Kozny dlhodobe, Spotrebitel 319 mg/kg
systémové uginky
Pri nadychani dlhodobé, Spotrebitel 89 mg/kg
Systémové ucinky
Peroralne dihodobé, Spotrebitel 26 mg/kg
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Systémové ucinky
Predpokladana koncentracia so ziadnym efektom (PKZE): Neboli vykonané hodnotenia miery rizika pre
zZivotné prostredie, preto sa hodnoty PNEC nevyzaduju.
8.2. Kontroly expozicie
Technické opatrenia
Adekvatnou ventildciou u€enou do vybudného prostredia udrzujte koncentracie latky vo vzduchu pod limity
pracovnej expozicie. Zariadenia na vyplachovanie oc&i a sprchy na pouzitie v pripade ohrozenia.
Prostriedok osobnej ochrany
Ochrana dychacich ciest
Pokial technické opatrenia neudrzuju koncentracie vo vzduchu na hladine, ktora je zodpovedajuca ochrane
zdravia pracovnika, zvolte ochranné respiratory, vhodné pre Specifické podmienky pouzitia a vyhovujuce platnym
normam. Skontrolujte s dodavatelmi osobnych prostriedkov na ochranu dychacich ciest. Kde su vhodné
respiratory na principe filtracie vzduchu, zvolte zodpovedajucu kombinaciu masky a filtra.
Zvolte filter vhodny pre organické plyny a pary (bod varu < 65°C (149 °F )) vyhovujuci EN14387. Tam, kde su
respiratory na principe filtracie vzduchu nevhodné (napr. vysoké koncentracie latky vo vzduchu, nebezpecéenstvo
nedostatku kyslika, obmedzené priestory), pouzite vhodny pretlakovy dychaci pristroj.
Ochrana ruk
Ak moze dojst ku kontaktu rik s latkou, pouZite ochranné rukavice, spifiajuce odpovedajlce normy (napr. Eurépa
EN374, AS/NZS:2161) a vyrobené z nasledujucich materialov, méze poskytnut vhodnu ochranu:
Dlhodoba ochrana: Prirodny kaucuk. Butyl kaucuk.
Ochrana proti nahodnému postriekaniu: Neoprénovy kauc¢uk. Viton.
Vhodnost’ a trvanlivost rukavic zavisi na pouziti, napr. frekvencia a trvanie pouzitia, chemicka odolnost materialu
rukavice, hrubka rukavice, dexterita. VZzdy konzultujte s dodavatefom. ZaSpinené rukavice by sa mali vymenit.
Uginna ochrana rik je zaloZena na osobnej hygiene. Rukavice si natahuijte iba na umyté ruky. Po pouZiti rukavic

je potrebné ruky starostlivo umyt a osusit. Odporu¢ame pouzit hydratacny, neparfumovany krém.

Ochrana zraku

Tesne priliehajuce ochranné okuliare

Ochrana pokoZky a tela

Noste vhodny ochranny odev.

Tepelné rizika: Nie je pouZitelné
Kontroly environmentalnej expozicie
VSeobecné odporucania: Nesplachujte do povrchovych vod . Zabrante vniknutiu do pd6dneho podlozia.

Oddiel 9. Fyzikalne a chemické vlastnosti

Vseobecné informacie
Vzhlad :

Zapach :

Hranica zapachu :

pH :

Bod varu :

Bod topenia/tuhnutia :
Bod vzplanutia :

Medze :
vybusnosti/horfavosti vo
vzduchu

Teplota samovznietenia :

Tlak par :

Specificka hustota :
Hustota :

Rozpustnost vo vode :
Rozpustnost v dalSich :

Cira kvapalina.
charakteristicky..

asi 30 ppm

Udaje nie st dostupné.
Nie je pouzitelné.
82-83°C/180-181°F
-88 °C/-126 °F

12 °C / 54 °F (Abel)
2-12 %(V)

425 °C /797 °F (ASTM D-2155)

6.020 Pa pri 20 °C / 68 °F

0,78 - 0,79 pri 20 °C / 68 °F

785 - 786 kg/m3 pri 20 °C / 68 °F (ASTM D-4052)
Uplne miesatelné.

Chloroform mieSatelny.



SK SPEKTRUM, sro. '
KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
v zneni zmien a doplneni v platnom zneni

Izopropylalkohol
Vydané dna: 02.01.2016 Revizia dna: 27.12.2022
rozpustadlach.
Alkohol(y) mieSatelny.
Eter(y) mieatelny.
Lahko rozpustné v r6znych organickych rozpustadlach.
n-oktanol/voda rezdefovaci : 0,05
koeficient (Log Pow)
Dynamickd viskozita : 2,43 mPa.s
Kinematické viskozita : Udaje nie st dostupné.
Hustota par (vzduch=1): 2pri20°C /68 °F
Elektricka vodivost' : 6 !S/m pri 20 °C / 68 °F (ASTM D-4308)
Pomer odparovania : 1,5 ((ASTM D 3539, nBuAc=1))(nBuAc=1)
Povrchové napatie : 22,7 mN/m pri 20 °C / 68 °F
Molekularna hmotnost': 60,1 g/mol
Hygroskopicita : Uplne miesatelné.
Teplota rozkladu : Nie je pouzitelné.
9.2 Dalie informacie
Obsah volatilného : 59,9 % ((EC/1999/13))

organického uhlika

Oddiel 10. Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaguje so silnymi oxidacnymi €inidlami.

10.2. Chemicka stabilita

Latka je stabilna za normalnych podmienok. Reaguje so silnymi oxidaénymi Cinidlami a silnymi kyselinami.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii
Udaje nie su dostupné

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat
Nevystavujte vysokym teplotam , iskram, otvorenému ohfiu a inym zdrojom zapalenia.

10.5. Nekompatibilné materialy
Silné oxidacné Cinidla, silné kyseliny

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Tepelny rozklad je znaéne zavisly na podmienkach. Pri spalovani, tepelnym alebo oxidaénym rozkladom tejto
latky vznika vo vzduchu komplexna zmes tuhych latok, kvapalin a plynov, vratane oxidu uholnatého, oxidu
uhli¢itého a neidentifikovanych organickych zlu¢enin.

Oddiel 11. Toxikologické informacie

11.1 Informacia o toxikologickych uéinkoch

Zaklad pre hodnotenie : Uvedené informacie su na zaklade testovania tejto latky.

Cesty vystavenia : K expozicii moze dojst vdychnutim, pozitim, absorpciou kozou,
kontaktom s kozou alebo o¢ami a nahodnym pozitim.

Akutna toxicita oralne : Nizka toxicita, LD50 >5000 mg/kg , Krysa

Akutna toxicita dermailne : Nizka toxicita, LD50 >5000 mg/kg , Kralik

Akutna toxicita inhalaéne : Nizka toxicita pri vdychnuti.

Vysoké koncentracie mézu spdsobit’ zniZzenu aktivitu centralneho nervového systému s naslednymi bolestami
hlavy, zavratmi a nauzeou.

Drazdenie pokozZky : Nedrazdi kozu.

Drazdenie odi : Drazdi oéi.
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Drazdenie dychacich : Udaje nie st dostupné.
ciest
Senzibilizacia : Nie je senzibilizator koze.
Nebezpefenstvo aspiracie: Vdychnutie do pluc pri poziti alebo vyvrateni moze spdsobit chemicku
pneumonitis, ktora méze byt smrtefna.
Mutagénne ulinky : Nie je mutagén.
Karcinogenita : Nie je karcinogén.
Toxicita pre reprodukciu :  NenaruSuje plodnost’. Nema toxické ucinky na vyvoj.
Specificka toxicita : Pary mozu vyvolat’ ospalost’ a zavrat cielového organu -jednorazovej
expozici

Specificka toxicita opakovanej expozicie cielového organu : Oblic¢ka: mal Gginok na oblicky krysich
samcov, ¢o sa nepovazuje za vypovedajuce pre l'udi.
Dalsie informacie : Expozicia moze zvysit’ toxicitu d’alsich latok.

Oddiel 12. Ekologické informacie

Zaklad pre hodnotenie: Uvedené informacie su na zaklade testovania tejto latky.

12.1 Toxicita

Akutna toxicita

Ryby : Prakticky netoxické: LC/EC/IC50 > 100 mg/I
Vodné bezstavovce : Prakticky netoxické: LC/EC/IC50 > 100 mg/I
Riasy : Prakticky netoxické: LC/EC/IC50 > 100 mg/I
Mikroorganizmy : Prakticky netoxické: LC/EC/IC50 > 100 mg/I
Chronicka toxicita

Ryby : Udaje nie st dostupné.

Vodné bezstavovce : Udaje nie st dostupné.

12.2 Rozlozitelnost':  Rychle oxiduje fotochemickou reakciou, lahko odburatelny.

12.3. Bioakumulaény potencial: Nepredpoklada sa vyznamna bioakumulacia.

12.4 Mobilita : Ak sa produkt dostane do zeme, jedna alebo viac zloziek bude mobilnd a méze
kontaminovat’ podzemnu vodu. Rozpusta sa vo vode.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuije latky, ktoré spifiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvolavajucimi narusenie endokrinnej ¢innosti v sulade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU)
2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé uéinky

Neuvedené.

Oddiel 13. Opatrenia pri zne§kodinovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Latka : Pokial je mozné spéatnou recyklaciou. Nelikvidujte vypustanim do volnej prirody, do trativodov alebo

do vodnych tokov. Nemalo by sa dopustit, aby odpadovy produkt kontaminoval pédu alebo vodu.

Znecistené obaly : Kovové obaly dékladne vyprazdnite. Po vyprazdneni vyvetrajte na bezpe€nom mieste, mimo
dosahu iskrenia a ohfia. Zvy3ky latky mdzu spOsobit nebezpelenstvo explézie. Nevydistené sudy neprerazajte,
nereZte alebo nezvarajte. Odoslite na regeneraciu alebo druhotné spracovanie sudov alebo kovov.
ZnesSkodnenie by malo byt v stlade so zodpovedajucimi regionalnymi, Statnymi a miestnymi predpismi a zakonmi.
Miestne predpisy mézu byt prisnejSie ako regionalne alebo celostatne poziadavky a musia byt spinené.

Oddiel 14. Informacie 0 doprave
ADR
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141 UNC.: 1219
14.2 Pomenovanie a opis veci: IZOPROPANOL (IZOPROPYLALKOHOL)
14.3 Trieda prepravného nebezpecenstva: 3
14.4 Obalova skupina : Il
Klasifikagny kod : F1
Identifikané Cislo nebezpecnosti: 33
Bezpecnostné znacky
(primarne nebezpecéenstvo): 3
14.5 Nebezpelné pre zivotné prostredie: ¢.
RID
141 UNC.: 1219
14.2 Pomenovanie a opis veci: IZOPROPANOL (IZOPROPYLALKOHOL)
14.3 Trieda prepravného nebezpecenstva: 3
14.4 Obalova skupina : Il
Klasifikaény kod : F1
IdentifikaCné Cislo nebezpeclnosti: 33
Bezpelnostné znacky
(primarne nebezpecenstvo): 3
14.5 Nebezpecné pre zivotné prostredie: ¢.

Oddiel 15. Regulac¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia a
zivotného prostredia

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Na latku bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpecnosti

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia a
zivotného prostredia

Zakon &.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplifia zékon &. 137/2010 Z. z. 0 ovzdu$i v zneni neskor$ich predpisov
a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony. Zakon &. 355 / 2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej
chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zrueni nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a
nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o
klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a
0 zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR €. 67/2010 Z.z. o podmienkach
uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky
zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdus$i v zneni
neskorsich predpisov. Zakon NR SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Vyhlagka MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznaéovanie ich obalov a
poZiadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlu&enin pri pouzZivani organickych rozpustadiel v
regulovanych vyrobkoch. Zakon &.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdu$ia a ktorym sa dopina zakon &. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znecistovanie ovzduSia v zneni neskorSich predpisov (zdkon o ovzdusi). Nariadenie viady SR €.
33/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia nariadenie vliady Slovenskej republiky &. 355/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov.

Oddiel 16. Iné informacie

Revizia vo vSetkych oddieloch.
PIny text H- iudajov uvedenych v oddieloch 2 a 3.
H225 Velmi horfava kvapalina a para.
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H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
H336 Mbze sposobit ospalost alebo zavraty.
Identifikované pouzitia podla Systému popisovaca pouzitia

Pouzitia - pracovnik
Nazov :

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

Pouzitia - pracovnik
Nazov

vyroba latky
- Priemyselna

Pouzitie ako medziprodukt
- Priemyselna

Distribucia latok
- Priemyselna

Priprava a (pre)balenie latok a zmesi
- Priemyselna

Pouzitia v nanasaniach
- Priemyselna

pouzitie v Cistiacich prostriedkoch
- Priemyselna

pouzitie v Cistiacich prostriedkoch
- Priemysel

maziva
- Priemyselna

maziva
- Priemysel

Kvapaliny na pracu s kovmi / olej na valcovanie

- Priemyselna

Kvapaliny na pracu s kovmi/ olej na valcovanie

- Priemysel

PouZite ako spojovaci a oddelovaci prostriedok

- Priemyselna

Pouzite ako spojovaci a oddelovaci prostriedok

- Priemysel

Pouzitie v agrochemikaliach
- Priemysel

Pouzite ako palivo
- Priemyselna

Pouzite ako palivo
- Priemysel

Funk&né kvapaliny
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- Priemyselna
Pouzitia - pracovnik
Nazov Funkéné kvapaliny
- Priemysel
Pouzitia - pracovnik
Nazov Odmrazovacie a protimrazové aplikacie
- Priemysel
Pouzitia - pracovnik
Nazov Pouzitie v laboratériach
- Priemyselna
Pouzitia - pracovnik
Nazov PouZitie v laboratériach
- Priemysel

Dal$ie informacie

Iné informacie : Informacie v tejto karte bezpecnostnych udajov zodpovedaju nasim poznatkom v dobe jej
vystavenia a popisuju produkt len z hfadiska bezpecnosti zaobchadzania. Nie su zarukou vlastnosti, ani
$pecifikaciou kvality produktu, ani nezakladajia zmluvny pravny vztah. Udaje v tejto karte bezpe&nostnych udajov
platia len pre tento produkt a nemozu byt pouzité pre tento produkt zmieSany, resp. spracovany v kombinacii

s inym materidlom, resp. v inom procese nepopisanom v texte.




