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st@ma Karta bezpecnostnych udajov
e podra 1907/2006/ES, Clanok 31
Datum tlage: 19.01.2017 Détum vydania: 19.01.2017

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: Tvrdidlo pre Lignofix DVOJZLOZKOVY EPOXIDOVY LAK

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuicaju
Ziadne deskriptory pouzitia (kategéria SU, PC, PROC, ERC, AC) latky alebo zmesi nie su k dispozicii.
- Pouzitie latky / zmesi:
Tvrdidlo.
(viac vid etiketa, prip. produktovy / technicky list)
- Pouzitia, ktoré sa neodporucaju Vsetky, okrem vysSie uvedenych pouziti.

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

- Identifikacia spoloc¢nosti alebo podniku (distributor v SR):
STACHEMA Bratislava a.s.
411, 900 41 Rovinka
ICO: 35 813 491
Tel: +421(2)45985500-2
Fax: +421(2)45985319
Email: stachema@stachema.sk

- Odborné informéacie o KBU na vyziadanie: EKO-ADR, s.r.0., ekoadr@ekoadr.sk

- 1.4 Nudzové telefonne Cislo:
tel.: 02/5477 4166, fax: 02/5477 4605
(Narodné toxikologické informaéné centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie FNsP akad. L. Dérera,
Limbova 5, 833 05 Bratislava)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia podl'a Nariadenia ES €. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovany ako nebezpeény podla Nariadenia CLP.

GHSO02 plamen

®

Flam. Lig. 3 H226 Horlfava kvapalina a pary.

GHSO08 nebezpeénost pre zdravie

STOTRE 2 H373 Mbze spdsobit’ poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.

Acute Tox. 4 H332 Skodlivy pri vdychnuti.
Skin Sens. 1 H317 Mbze vyvolat alergicki koznu reakciu.
STOT SE3 H335 Mbze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie podla Nariadenia ES €. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovany a oznaceny podla Nariadenia CLP.
(pokraCovanie na strane 2)
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- Vystrazné piktogramy

SODLY®

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo urcujuce komponenty uvadzané na etikete:
epoxidovany aminoakrylat
(4,4'-izopropylidéndifenol, oligomerné reakéné produkty s
1-chloro-2,3-epoxypropanom, reakéné produkty kyselinou akrylovou a dipropylaminom)
xylén (zmes izomérov)
2-metylpropan-1-ol
- Vystrazné upozornenia
H226 Horlava kvapalina a pary.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H314 Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poSkodenie oéi.
H317 Méze vyvolat alergicku koZnu reakciu.
H335 Mbéze spbsobit podraZzdenie dychacich ciest.
H373 Mbéze spbsobit poskodenie organov pri dihej alebo opakovanej expozicii.
- Bezpe€nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
zapalenia. Nefajcite.

P260 Nevdychujte pary/aerosoly.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vetky kontaminované &asti odevu
okamzite vyzleCte. Pokozku oplachnite vodou/sprchou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte lekara.

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/
starostlivost.

P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite Gsta. Nevyvolavajte zvracanie.

P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dal$im pouzitim vyperte.
P405 Uchovavajte uzamknuté.
P501 ZneSkodnite obsah/nadobu ako nebezpecny odpad.

- DalSie udaje:

EUH205 Obsahuje epoxidové zlozky. Moze vyvolat alergicku reakciu.
VOC SR: OR kat.A/j): 500 g/I. Obsahuje 500 g/l VOC.

- 2.3 Ina nebezpecénost’ Pary tvoria spolu so vzduchom explozivne zmesi.

- PBT:
Produkt podla dostupnych informacii nespina kritéria ako PBT (perzistentny, bioakumulativny a toxicky) v
sulade s prilohou XIlIl nariadenia €. 1907/2006 v plathom zneni.

- vPvB:
Produkt podfa dostupnych informacii nesplfia kritéria ako vPvB (velmi perzistentny a velmi bioakumulativny) v
sulade s prilohou XIlIl nariadenia €. 1907/2006 v plathom zneni.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi:
- Popis: Zmes pozostavajuca z nizSie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.
(pokracovanie na strane 3)
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- Nebezpecné chemické latky:
CAS: 153270-36-1 epoxidovany aminoakrylat 30-70%
NLP: 500-333-6 (4,4'-izopropylidéndifenol, oligomerné reakéné produkty
Registrac¢né Cislo: 02-2119669675-21-XXXX |'s
1-chloro-2,3-epoxypropanom, reakéné produkty
kyselinou akrylovou a dipropylaminom)

Skin Corr. 1B, H314
@ Skin Sens. 1, H317

CAS: 1330-20-7 xylén (zmes izomérov) 30-35%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226
Indexové ¢islo: 601-022-00-9 & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304

Registracne Cislo: 01-2119488216-32-XXXX <> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 78-83-1 2-metylpropan-1-ol 15-20%
EINECS: 201-148-0 & Flam. Lig. 3, H226
Indexové ¢islo: 603-108-00-1 Eye Dam. 1, H318

Registracné Cislo: 01-2119484609-23-XXXX | > Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336
- Dal$ie Gdaje: Znenie uvedenych vystraznych upozorneni (tzv. H vety) je uvedené v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie:
Odstranit’ zasiahnuty odev a obuv (prip. pouzit osobné ochranné prostriedky, vid oddiel 8). V pripade
akejkolvek neistoty, alebo pri akychkolvek priznakoch vyhladat lekarsku pomoc a predlozit' tato kartu alebo
etiketu zmesi. Dbat na ochranu vlastného zdravia. Info pre lekara: lieCba je symptomaticka.

- Po vdychnuti:
Postihnutého okamzite presunut na Cerstvy vzduch. Pri bezvedomi postihnutého ulozit a dopravovat v
stabilizovanej polohe. Okamzite, pripadne podla symptémov postihnutia, privolat lekara.

- Po kontakte s pokozkou:
Postihnutu pokoZzku umyt’ vodou a mydlom, dékladne oplachnut’ a pripadne oSetrit ochrannym kozmetickym
krémom. NepouZivat Ziadne rozpustadla. Pri podrazdeni pokozky alebo inych priznakoch dal$i postup
konzultovat s odbornym lekarom.

- Po kontakte s o¢ami:
Otvorit o&né viecka, pripadne vybrat’ kontaktné SoSovky a zasiahnuté oko dékladne vyplachnut te€lcou vodou
po dobu 15 minut. Dal$i postup konzultovat' s o&nym lekarom.

- Po prehltnuti:
Dokladne vyplachnut usta vodou a ak je postihnuty pri vedomi dat' vypit vacsie mnozstvo vody a nevyvolavat
zvracanie. Postihnutého ulozit' v teple a klude. Okamzite kontaktovat lekara.

- 4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie (viac vid oddiel 2 a 11).

- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Zalezi na jednotlivych cestach expozicie (vid info vyssie).

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok, hasiaca pena. Typ hasiaceho prostriedku prispdsobit okoliu.

- Nevhodné hasiace prostriedky: Silny vodny prad.

- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri horeni m6ze vznikat' oxid uholnaty (CO), oxid uhli¢ity (CO2), organické pary a ¢ierny dym. VVdychovanie
nebezpecnych rozkladnych produktov horenia méze mat' za nasledok poSkodenie zdravia. Pary su tazsie ako
vzduch, Siria sa pri zemi a spolu so vzduchom mozu vytvarat’ explozivne zmesi.

- 5.3 Rady pre poziarnikov

- Zvlastne ochranné prostriedky:
Pouzit zodpovedajucu ochrannu dychaciu masku s nezavislym privodom vzduchu a pripadne chemicky
ochranny odev. Ochranné prostriedky zvolit podla velkosti poziaru.

- Dalsie udaje
Pripravky v uzavretych obaloch, ktoré su v blizkosti poziaru chladit vodou. Pokial mozno pripravky v

neposkodenych obaloch odstranit’ z oblasti nebezpecenstva. Kontaminovanu hasiacu vodu oddelene do¢asne
(pokraCovanie na strane 4)
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skladovat, nevypustat do kanalizacie. Hasiacu vodu alebo pouZité hasiace pristroje spolu so zbytkom po
horeni zlikvidovat podla prislusnych predpisov (zakon o odpadoch, vid oddiel 15).

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy
Pre iny ako pohotovostny personal:
Respektovat pokyny uvedené v oddieloch 7 a 8. Zabranit’ kontaktu s o€ami, pokozkou a odevom.
Nevdychovat vypary a aerosoly. Priestor dostato¢ne vetrat. Pri vplyve par pouzit dychaci pristroj. Zakaz vstupu
nepovolanym osobam.
Pre pohotovostny personal:
Pracovnici zasahujuci v pripade nudze musia mat vyhovujuci osobny ochranny odev (vid oddiel 5).

- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Zabranit zvacSovaniu uniknutého mnozstva. Pripravok nenechat unikat do kanalizacie, povrchovych a
podzemnych vbd, pédy. Pri kontaminacii riek, jazier, alebo kanalizacie postupovat podla miestnych predpisov
(zakon o vodach, vid oddiel 15) a kontaktovat prislusné urady (predmetny spravca kanalizacie, spravca
vodného toku, Slovenska inSpekcia zivotného prostredia).

- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zabezpedit dostatocné vetranie.
Unikajuci kvapaliny produkt ohradit’ (napr. sorpénym hadom a pod.), alebo pouzit kanalizaény kryt na
zabranenie Uniku do kanalizacie. Nasledne produkt od¢erpat alebo zasypat vhodnym nehorfavym absorpénym
materialom, napr. univerzalnym sorbentom, pieskom, vapexom, perlitom, jemnym Strkom a potom umiestnit do
vhodnych nadob. Zasiahnuté miesto a pouzité naradie dékladne umyt vhodnym ¢istiacim prostriedkom,
nepouzivat riedidla.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Pre informacie o bezpeénej manipulacii pozri oddiel 7. Pre informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch
pozri oddiel 8. Pre informacie o likvidacii pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Zabezpecit dostatogné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Pred pouzitim je nutné sa oboznamit' s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. ReSpektovat’ zakonné ochranné a
bezpelnostné predpisy pre nakladanie s chemickymi latkami/zmesami. Nevdychovat pary/aerosély. Produkt
drzat mimo dosahu otvoreného ohna a zdrojov vysokej teploty. ReSpektovat pokyny a navod na uzivanie
uvedeny na etikete obalu vyrobku.
Pri praci nejest, nepit’ a nefaj€it. Pred prestavkou a po skonceni prace umyt ruky a vyzliect znecisteny
pracovny odev. Tento odev uchovavat oddelene.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:

Chranit pred zapalnymi zdrojmi. Pary su tazsie ako vzduch, $iria sa pri zemi a spolu so vzduchom
mdZu vytvarat explozivne zmesi. PouzZivané zariadenia uzemnite. Vykonajte opatrenia proti vzniku
elektrostatického naboja.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Skladovat na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chranit pred priamym slne€¢nym ziarenim, teplom a
zdrojmi zapalenia.
Skladovat pri teplote od 5° C do 25° C.
Skladovat v sulade s poziadavkami na skladovanie horfavych kvapalin (vid kapitola 15).
- InStrukcie ohPadne spoloéného skladovania:
Skladovat oddelene od potravin.
Neskladovat spolu s nekompatibilnymi materialmi (vid oddiel 10).
- Dal$ie instrukcie o podmienkach skladovania: Ziadne
- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Pouzitie produktu je stanovené vyrobcom v navode na uzivanie, ktory je uvedeny na etikete obalu alebo v
prilozenej dokumentacii.
SK
(pokracovanie na strane 5)
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Expoziéné limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi podra legislativy SR a legislativy EU:
CAS: 1330-20-7 xylén (zmes izomérov)

NPEL (SK) NPEL kratkodoby: 442 mg/m?®, 100 ppm
NPEL priemerny: 221 mg/m?®, 50 ppm

K

CAS: 78-83-1 2-metylpropan-1-ol
NPEL (SK) NPEL priemerny: 310 mg/m®, 100 ppm
- DNEL (Derived No Effect Level) vSetky odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym G€inkom

xylén (zmes)

Pre pracovnikov (zamestnancov):

DNEL (kratkodoba inhala¢na expozicia, lokalne vplyvy) = 289 mg/m’
DNEL (kratkodoba inhala¢na expozicia, systematické vplyvy) = 289 mg/m’
DNEL (dlhodoba inhala¢na expozicia, systematické vplyvy) = 77 mg/m®
DNEL (dlhodoba dermalna expozicia, systematické vplyvy) = 180 mg / kg telesnej hmotnosti / den

Pre beznu populaciu:

DNEL (kratkodoba inhalacna expozicie, lokalne efekty) = 174 mg/m®
DNEL (kratkodoba inhala¢na expozicia, systematické vplyvy) = 174 mg/m’
DNEL (dlhodoba inhala¢na expozicia, systematické vplyvy) = 14,8 mg/m®
DNEL (dlhodoba dermalna expozicia, systematické vplyvy) = 108 mg / kg telesnej hmotnosti / den
DNEL (dlhodoba oralna expozicia, systematické vplyvy) = 1,6 mg / kg telesnej hmotnosti / der

2-metylpropan-1-ol

Pre pracovnikov (zamestnancov):
DNEL (dlhodoba inhala¢na expozicia, lokalne vplyvy) = 310 mg/m®

Pre beznu populaciu:

DNEL (dlhodoba inhala¢na expozicia, lokalne vplyvy) = 55 mg/m?®
- PNEC (Predicted No-Effect Concentration) predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k

ziadnym acinkom
xylén

PNEC voda (morska) = 0,327 mg/l

PNEC voda (sladka) = 0,327 mg/|

PNEC voda (ob&asné uniky) = 0,327 mg/I
PNEC sediment (sladka voda) = 12,46 mg/I
PNEC sediment (morska voda) = 12,46 mg/l

PNEC péda = 2,31 mg/l
2-metylpropan-1-ol
sladka voda: 0,4 mg /|
morské voda: 0,04 mg /|
obc&asny unik: 11 mg /|

COV (gistiarefi odpadovych véd): 10 mg / kg
sediment (sladkovodny): 1,52 mg / kg
sediment (morskéa voda): 0,152 mg / kg

pbéda: 0,0699 mg / kg

hexametylén-1,6-diizokyanat
sladka voda: 0,0774 mg / |
morska voda: 0,00774 mg /|
ob¢&asny unik: 0,774 mg /|

COV (gistiareri odpadovych véd): 8,42 mg / kg
sediment (sladkovodny): 0,01334 mg / kg
sediment (morska voda): 0,001334 mg / kg

pbda: 0,0026 mg / kg

(pokracovanie na strane 6)
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- Biologicka medzna hodnota (BMH):
CAS: 1330-20-7 xylén (zmes izomérov)
BMH (SK) 1,5 mg/I
VySetrovany material: krv
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Xylén

2000 mgl/l

VySetrovany material: mo¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Zistovany faktor: suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych

- Dal$ie upozornenia:

Poznamka: NPEL (SK) - najvyssi pripustny expozi¢ny limit v SR, IOELV (EU): Indicative Occupational
Exposure Limit in EU, K — znamena, Ze chemicky faktor méze byt fahko absorbovany kozou, S — znamena, ze
chemicky faktor méze spésobit senzibilizaciu, R — znamena, Ze expozicia je merana ako respirabilna frakcia
aerosolu, BMH — biologicka medzna hodnota. Predmetné limity je mozné preukazatelne merat len
akreditovanou osobou.

- 8.2 Kontroly expozicie

- V§eobecné ochranné a hygienické opatrenia:

- Primerané technické zabezpecenie:
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt ruky.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
Zaistit dobré vetranie. To mdze byt zabezpecené lokalnym odsavanim z pracoviska, alebo celkovym
vzduchotechnickym systémom. Pokial toto nepostacuje k udrzaniu koncentracie pod dovolenymi maximalnymi
hodnotami pre pracovisko, musi sa pre tento ucel nosit’ schvaleny dychaci pristroj. Toto plati iba v pripade,
pokial su stanovené expozi¢né limity.

- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
Ochrana dychacich ciest:

pod.); v pripade intenzivnejSej resp. dlhodobej expozicie pouzit ochranny dychaci pristroj nezavisly

Pri krdtkodobom alebo nepatrnom vplyve filter proti organickym plynom a pardm (EN136, EN140 a
od okolitého ovzdusia (EN 137, EN 138).

Filter AX (EN 14387+A1).
Filter A (EN 14387+A1).

- Ochrana ruk/koze:

Ochranné rukavice odolné proti chemikaliam (EN 374).

- Material rukavic
Neoprén (EN 374).
Nitrilkaucuk (EN 374).
- Penetraény ¢as materialu rukavic
> 480 minut (EN 374).
Neboli vykonané Ziadne testy, odolnost rukavic je potrebné pred pouZitim testovat.
U vyrobcu rukavic zistit presny penetracny ¢as materialu a dodrzZiavat ho.

- Ochrana ociltvare:

Pouzit tesne priliehajice ochranné okuliare vybavené bo¢nou ochranou (EN 166).

- Iné: Ochranny pracovny odev s dlhymi rukavmi (EN 6529) a bezpecnostna ochranna obuv (EN 20345).

- Tepelna nebezpecnost’ Nevztahuje sa.
(pokracovanie na strane 7)
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- Kontroly environmentalnej expozicie
Po ukon&eni prace, ako aj po€as nej obal riadne uzavriet. Obaly ukladat stabilne. Zabranit' prevrateniu
nezaisteného obalu. Znecistené obaly ocistit od kontaminantu.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

- VSeobecné udaje

- Vzhlad:
Skupenstvo:
Farba:

- Zapach (véna):

- Prahova hodnota zapachu:
- pH:

- Zmena skupenstva
Teplota topenia:

Pociato¢na teplota varu a destilacny rozsah:

- Teplota vzplanutia:

- Horlavost’ (tuha latka, plyn):
- Teplota samovznietenia:

- Teplota rozkladu:

- Teplota samovznietenia:

- Vybusné vilastnosti:

- Limit vybusnosti:
Dolny:
Horny:

- Vlastnosti podporujuce horenie:

- Oxidacné vlastnosti:
- Tlak par:

- Relativna hustota pri 20 °C:
- Hustota par:
* Rychlost’ odparovania

- Rozpustnost’ v/ mieSatelnost’ s
Voda:
- Organické rozpustadla:

- Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda:

- Viskozita:
Dynamicka pri 20 °C:
Kinematicka:

- Obsah rozpust'adla:

VOC (obsah organickych rozpust'adiel / prchavé

organické zluceniny):

TOC (celkovy organicky uhlik):

- 9.2 Iné informacie:

viskézna kvapalina

nazltla

charakteristicky

po organickych rozpustadlach
neuréena

neuréené

neuréena
neurceny

23°C

nepouzitefna

nie je stanovené

cca 450 °C

produkt nie je samozapalny

produkt nie je nebezpecény z hladiska vybusnosti, méze
vSak vytvarat nebezpecéné vybusné pary/zmesy so
vzduchom

1,4 Vol %
11,3 Vol %
nie su

nie su

neuréené.

1,03-1,07 g/cm’
pary su tazsie ako vzduch
neurcené.

nerozpustny
rozpustny v mnohych organickych rozpustadlach

neuréené.

170-600 mPas
neuréené

cca 0,500 kg/kg
0,409 kg/kg

vytokova ¢as, tryska 4 mm: min. 50 - 150 s

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Vid odsek "moznost nebezpecnych reakcii".

(pokracovanie na strane 8)
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- 10.2 Chemicka stabilita
- Podmienky pri ktorych je vyrobok stabilny:
Pri dodrzani stanovenych predpisov skladovania a pouzivania je pripravok stabilny (vid oddiel 7). Zabranit
nadmernému zahriatiu réznymi zdrojmi tepla.
- 10.3 Moznost’ nebezpecénych reakcii:
Nesmie byt uvedeny do styku silnymi oxidantmi, reaktivnymi kovmi (alkalické a Zieravé kovy, zinok, hlinik,
kadmium, atd’.) a lewisovymi alebo mineralnymi kyselinami. Tieto latky mézu spdsobit’ silni exotermicku
reakciu. Pri styku s organickymi peroxidmi je nebezpecenstvo vybuchu.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Chranit pred zahriatim, otvorenymi plamenmi a zapalnymi zdrojmi.
- 10.5 Nekompatibilné materialy:
Vid' odsek "moznost nebezpecnych reakcii".
Po6sobi korozivne na med, hlinik a zinok.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Pri vysokych teplotach mézu vznikat nebezpecné rozkladné produkty. Vid oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch
- Akutna toxicita
Skodlivy pri vdychnuti.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujtice pre zatriedenie (LD 50 = median lethal dose, LC 50 = median lethal
concentration):
CAS: 1330-20-7 xylén (zmes izomérov)
oralne LD50 2840 mg/kg (potkan)
dermalne LD50 2000 mg/kg (kralik)
CAS: 78-83-1 2-metylpropan-1-ol
oralne LD50 2460 mg/kg (potkan)
dermalne | LD50 3400 mg/kg (kralik)
inhalativne | LC50/4 h 9,66 mg/l (potkan)
- Primarny drazdivy acinok:
- Poleptanie koze/podrazdenie koze:
Spodsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie oéi.
- Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci:
Spodsobuje vazne poskodenie odi.
- Akutna toxicita: Pozitim moze prist k podrazdeniu traviaceho traktu, moéze nastat nevolnost a zvracanie.
- Respiraéna alebo koZna senzibilizacia Produkt senzibilizuje pri kontakte s pokozkou.
- Ucinky CMR (karcinogenita, mutagenita zarodoénych buniek, reprodukéna toxicita)
- Mutagenita zarodoénych buniek Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:
Méze spOsobit podrazdenie dychacich ciest.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia:
Spodsobuje poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
- Aspiraéna nebezpecnost’: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Poznamka: Informacie o pripadnom zdravotnom G¢inku latok v tejto zmesi su uvedené v oddieloch 3 a 16.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
CAS: 1330-20-7 xylén (zmes izomérov)
EC50 (48 hod.) | 1 mg/l (dafnia)
Daphnia magna
LC50 (96 hod.) 20,9 mg/l (ryby)
Lepomis macrochirus

IC50 (72 hod.) 2,2 mg/l (riasy)

(pokraCovanie na strane 9)
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- 12.2 Perzistencia a degradovatel'nost’
xylén: > 60% / 28 dni podla OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric respirometer Test)
Komponent zmesi (2-metylpropén-1-ol) je biologicky odburatefny > 70 %.
- 12.3 Bioakumulaény potencial (BCF)
xylén - zmes: log Pow > 3; BCF = 0,6 - 15
Hodnotenie bioakumulaéného potencialu: log Pow <1 - bioakumulacia sa nepredpoklada, log Pow = 1-3 -
vyznamna bioakumulacia sa nepredpoklada, log Pow > 3 - bioakumulacia je mozna.
- 12.4 Mobilita v pdde: Nie su k dispozicii Ziadne relevantné informacie.
- Dal$ie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:
Produkt nie je klasifikovany ako nebezpecny pre Zivotné prostredie.
Nedopustit' prienik do podzemnych vod, povrchovych vad a kanalizacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Odpada
- vPvB: Odpada
- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrovani

- 13.1 Met6dy spracovania odpadu

- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s odpadom z domacnosti. Nevypustat do kanalizacie. Odpad do¢asne skladovat v
pévodnych obaloch. Pri nakladani s odpadom pouzivat osobné ochranné prostriedky (vid oddiel 8). Pripadné
fyzikalne/chemické vlastnosti odpadu - vid oddiel 2 a 9.
Odpad predat len osobe opravnenej na dalSie nakladanie / spracovanie konkrétneho odpadu podla katalégu
odpadov. Pri dodrzani vSetkych fyzikalno-chemickych (a inych) aspektov charakteru odpadu reSpektovat
hierarchiu odpadového hospodarstva v nasledujucom poradi: 1. Predchadzanie vzniku odpadu, 2. Opatovné
pouzitie, 3. Materialové zhodnotenie (recyklacia), 4. Energetické zhodnotenie, 5. ZneSkodriovanie (napr.
skladkovanie - len pre tuhé, prip. stabilizované kvapalné odpady). Pravne predpisy nakladania s odpadom vid
oddiel 15.

- Katalég odpadov
Katalégové ¢isla s hviezdi¢kou (*) oznaéuju odpady nebezpecné (N), Cisla bez hviezdi¢ky oznacuju odpady nie
nebezpecné, tzv.ostatné (O).
08 04 09* odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné

latky

15 01 10* obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpeénymi latkami

- NevycCistené obaly:
- Odporucanie: Likvidujte v sulade so zakonom o odpadoch ako nebezpecny (N) odpad.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN

- ADR,RID,ADN, IMDG, IATA UN2734

- 14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

- ADR/RID/ADN UN2734 AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, HORLAVE, I.
N. (epoxidovany aminoakrylat
(4,4'-izopropylidéndifenol, oligomerné reakéné produkty
s
1-chloro-2,3-epoxypropanom, reakéné produkty
kyselinou akrylovou a dipropylaminom), IZOBUTANOL
(IZOBUTYLOVY ALKOHOL))

-IMDG, IATA AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.

(Epoxidovany aminoakrylat

(4,4'-Isopropylidenedifenol, oligo-merni reakéni
produkty s

1-chloro-2,3-epoxypropanem, reakéni produkty
kyselinou acrylovou a dipropylaminem), ISOBUTANOL
(ISOBUTYL ALCOHOL))

(pokracovanie na strane 10)
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- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

- ADR/RID/ADN

- Trieda
- Bezpeénostna znacka

-IMDG

- Trieda
- Bezpeénostna znacka

“1ATA

- Trieda
- Bezpeénostna znacka

- 14.4 Obalova skupina
- ADR,RID,ADN, IMDG, IATA

- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:

- 14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre
uzivatela

- Identifika€né Cislo nebezpecnosti:

- Cislo EMS:

- Segregation groups

- 14.7 Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il

k dohovoru MARPOL a Koédexu IBC

- Prepraval/d’alSie udaje:

- ADR/RID/ADN
- Obmedzené mnozstva (LQ):
- Vynaté mnozstva (EQ)

- Dopravna kategoria:
- Kéd obmedzujlci tunel:
-IMDG

- Obmedzené mnozstva (LQ)
- Vynaté mnozstva (EQ)

(pokracovanie zo strany 9)

8 Zieravé latky
8+3

8 Zieravé latky
8/3

8 Zieravé latky
8 (3)

I
odpada

Pozor: Zieravé latky
83

F-E,S-C

Alkalis

odpada

produkt je klasifikovany ako nebezpeéna vec z
hladiska dopravnych predpisov

1L

Kéd: E2

Najvacsie Cisté mnozstvo na vnutorny obal: 30 ml
Najvacsie Cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 500 ml
2

D/E

1L
Kéd: E2
Najvacsie Cisté mnozstvo na vnutorny obal: 30 ml
Najvacsie Cisté mnozZstvo na vonkajsi obal: 500 ml
(pokracovanie na strane 11)
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- Zapis v nakladnom liste: UN 2734 AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, HORI'AVE,
I. N. (EPOXIDOVANY AMINOAKRYLAT
(4,4'-1IZOPROPYLIDENDIFENOL, OLIGOMERNE
REAKCNE PRODUKTY S 1-CHLORO-2,3-
EPOXYPROPANOM, REAKCNE PRODUKTY
KYSELINOU AKRYLOVOU A DIPROPYLAMINOM),
IZOBUTANOL (IZOBUTYLOVY ALKOHOL)), 8 (3), Il

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

- Prevencia zavaznych priemyselnych havarii

- Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Kategéria nebezpeénosti P5c HORLAVE KVAPALINY

- Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek nizSej trovne 5.000 t

- Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek vyssej irovne 50.000 t

- Pravne predpisy:
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 REACH v platnom zneni.
Nariadenie komisie (EU) 2015/830 ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.
1907/2006 REACH.
Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €.1272/2008 o klasifikacii, oznagovani a baleni latok a zmesi
(CLP), o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES)
€. 1907/2006 v platnom zneni.
Zakon €.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).
Zakon €.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
z4konov.
NV SR €.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom
pri praci v zneni NV SR ¢€.471/2011 Z.z.
Zakon €.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Vyhlagka MZP SR &.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.
Zakon €.364/2004 Z.z. o vodach a jeho vykonavacia vyhlaska €.100/2005 Z.z.
Zakon €.124/2006 Z.z. o BOZP.
Vyhladka MV SR €.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zdsady protipoZiarnej bezpe€nosti pri manipulacii a
skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivo¢iSnych tukov a olejov.
Zakon €.128/2015 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havérii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
ADR - Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci.
RID - Poriadok medzinarodnej Zelezni¢nej prepravy nebezpeénych tovarov a materialov.
IATA/ICAO Code - Medzindrodné predpisy o vzdusnej preprave nebezpecnych veci.
IMDG Code - Medzinarodny predpis o preprave nebezpeénych materidlov po mori.

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpe€nosti: Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuiju vak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah. Karta bezpe€nostnych udajov je majetkom fyzickej alebo pravnickej osoby
pre trh SR uvedenej v oddiele 1 a je chranena autorskymi pravami. Kopirovanie, Sirenie alebo predaj bez
suhlasu majitela je zakazané.

Klasifikacia zmesi bola vykonana podla vypoc&tovych metéd uvedenych v prilohe | CLP.

- Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni:
H226 Horlava kvapalina a pary.
H304 M&ze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
H315 Drazdi kozu.
H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Sposobuje vazne poskodenie oci.
H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oéi.
(pokraCovanie na strane 12)
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H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H335 Mo6ze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.
H336 Mo6ze spdsobit ospalost alebo zavraty.
H373 Mb6ze spdsobit poSkodenie organov pri dihdej alebo opakovanej expozicii.
- Pokyny na Skolenie
Pracovnici, ktori s vyrobkom pracuju pravidelne a novi pracovnici musia prechadzat pravidelnym Skolenim
resp. Uvodnym Skolenim o rizikach a prevencii a ako sa maju spravat, aby neohrozili seba a inych. Rozsah a
cyklus Skolenia uréuje zamestnavatel v nadvéaznosti na zakon o BOZP.

- Spracovatel: EKO-ADR, s.r.o., email: ekoadr@ekoadr.sk
- Skratky a akronymy:

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
NLP: No-Longer Polymers
CAS: Chemical Abstract Service
KBU: Karta bezpeénostnych tdajov
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road), Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci.
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail), Poriadok pre medzinarodnua zelezniénu prepravu nebezpecéného tovaru - dodatok C k
Dohovoru COTIF (Dohovor o medzinarodnej Zelezni¢nej preprave).
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods, Medzinarodny namorny kédex pre nebezpecné tovary.
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA), Letecka preprava nebezpeénych tovarov
podla IATA.
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CLP - Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures (skratka pre Nariadenie ES ¢.1272/2008)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) - prchavé organické zlG¢eniny, TOC: Total Organic Carbon - celkovy organicky uhlik.
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: horlavé kvapaliny, kategéria nebezpecénosti 3
Acute Tox. 4: akutna toxicita, kategdria nebezpecnosti 4
Skin Corr. 1B: Zieravost/drazdivost pre kozZu, kategéria nebezpecnosti 1B
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu, kategdria nebezpecénosti 2
Eye Dam. 1: vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i, kategdria nebezpecnosti 1
Eye Irrit. 2: vdZne po$kodenie oc¢i/podrazdenie oci, kategoria nebezpecénosti 2
Skin Sens. 1: kozna senzibilizacia, kategéria nebezpecnosti 1
STOT SE 3: toxicita pre Specificky cielovy organ po jednorazovej expozicii, kategdria nebezpeénosti 3
STOT RE 2: toxicita pre $pecificky cielovy organ po opakovanej expozicii, kategdria nebezpecnosti 2
Asp. Tox. 1: aspira¢na nebezpecnost, kategdria nebezpecnosti 1
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