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Pistolova pena do -15 °C

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

11

1.2

13

1.4

Identifikator produktu:

Pistol'ova pena do -15 °C

Dalsie nazvy: Pistolova péna do -15 °C

UFI: PVJ1-T088-NOON-666F

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZzitia, ktoré sa neodporicaju:
Identifikované pouZzitia zmesi: Prostriedok na lepenie a tesnenie.

Neodporacané pouzitia zmes: Produkt nesmie byt pouzivany inymi spésobmi, nez ktoré su
uvedené v oddiele 1.

Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpecnostnych udajov

Den Braven SK s.r.o.

Polianky 17

844 31 Bratislava

ICO: 35740141

Tel: 02/44 97 10 10

E-mail: info@denbraven.sk

www.denbraven.sk

Nudzové telefonne Cislo

Néarodné toxikologické informacné centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie LF UK
FNsP akad. L. Dérera, Limbov4 5, 833 05 Bratislava

24-hodinova konzultaéna sluzba pri akttnych intoxikaciadch +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066,
fax: +421 2 547 74 605; http://www.ntic.sk; e-mail: ntic@ntic.sk

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

21
211

212

2.13

2.2

Klasifikacia latky alebo zmesi:

Klasifikacia v stlade s Nariadenim EU ¢&. 1272/2008

Aerosol 1 H222, H229

Acute Tox. 4 H332

STOT RE 2 H373

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H335

Skin Irrit. 2 H315

Resp. Sens. 1 H334

Skin Sens. 1 H317

Carc. 2 H351

Aquatic Chronic 4 H413

Lact. H362

Plné znenie "H viet" a vyznam skratiek tried nebezpeénosti podla (ES) €. 1272/2008 uvedené v oddiele 16 tejto
Karty bezpecnostnych tidajov

Klasifikacia zmesi v sulade Nariadenim EU &. 1272/2008 je vykonana v sulade so stanoviskom zdruZenia vyrobcov
PUR pien FEICA, ktoré pomocou ekotoxikologickych testov podloZilo klasifikacii pien obsahujlcich max. 20%
chlérovanych uhl'ovodikov ako Aquatic Chronic 4 H413

NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky

Aeroso6lové dozy su pod stalym tlakom! Chraiite ich pred priamym slne¢nym ziarenim a nevystavujte teplotam nad
50 °C. V kontakte so vzduchom moze dojst’ k tvorbe vybusnych zmesi.

NajzavaZnejSie nepriaznivé ucinky na Pudské zdravie a na Zivotné prostredie

Nebezpecenstvo vzniku omrzlin pri kontakte s kvapalnym plynom. Pary vo vysSej koncentracii mézu mat’
narkotické G€inky. Mdze sposobit’ poskodenie u dojéenych deti. Drazdi kozu. Méze vyvolat’ alergicka koznu
reakciu. Sposobuje vazne podrazdenie o&i. Skodlivy pri vdychnuti. Pri vdychnuti méZe vyvolat alergiu alebo
priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti. M6ze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest. Podozrenie, Ze sposobuje
rakovinu. MdzZe spdsobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii. MoZe mat’ dlhodobé Skodlivé
i¢inky na vodné organizmy

Osoby s precitlivenostou dychacich ciest (napr. Astma, chronicka bronchitida) nesmu prist’ do kontaktu s
produktom. Symptémy sa mozu pri preexponovanie prejavit' u dychacich ciest tiez este po niekol’kych hodinach.
Prach, pary a aerosély ohrozuju hlavne dychacie cesty

Prvky oznacovania
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221 Oznadenie v slilade s Nariadenim EU &. 1272/2008

2.3

24

&

NEBEZPECENSTVO

H222 Mimoriadne horlavy aeroso6l.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut'.

H315 Dréazdi koZu.

H317 Moze vyvolat alergickt koznu reakciu.

H319 Sp6sobuje vazne podrazdenie o¢i.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H334 Pri vdychnuti m6ze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H335 Moéze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

H362 Méze sposobit’ poskodenie u dojcenych deti.

H373 Moze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H413 Modze mat’ dlhodobé 3kodlivé (¢inky na vodné organizmy.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hordcich povrchov, iskier, otvoreného ohia a inych zdrojov zapalenia.
Nefajcite.

P211 Nestriekajte na otvoreny ohei ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespal'ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P261 Zabraiite vdychovaniu aerosélov.

P273 Zabraiite uvolneniu do zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte vel’kym mnoZstvom vody a mydla.

P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presuiite osobu na erstvy vzduch a umozZnite jej pohodine dychat’.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekol’ko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné soSovky a je to mozné, odstraiite ich. Pokra¢ujte vo vyplachovani.

P308+P313 Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost’.

P410+P412 Chraite pred slneénym ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50°C.

P501 Zneskodnite obsah/nddobu v mieste zberu nebezpecného odpadu.

EUH 204 Obsahuje izokyanaty. Moze vyvolat alergickt reakciu.

Obsahuje: Difenylmethandiisokyanat, izoméry a homology; chloralkany (C14-17)

Informacie podl’a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 552/2009, ktoré je nutné uviest’ na oznacenie vyrobku

U o0s6b alergickych na diizokyanatany moze pri pouziti tohto vyrobku dojst’ k alergickej reakcii. Osoby trpiace
astmou, ekzémami alebo koznymi problémami by sa mali vyhybat’ kontaktu s tymto vyrobkom vratane kozného
kontaktu. V priestoroch so slabym vetranim by sa tento vyrobok mal pouzivat’ len s ochrannou maskou s vhodnym
protiplynovym filtrom (t. j. typu Al v stlade s normou EN 14387).

Ina nebezpecnost’

Zmes nespliia kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII Nariadenia EU 1907/2006.
DalSie informacie

Dalgie informacie vid’ Oddiel 15

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2

Zmesi
Prepolymér (zmesovy polyol a polymérnej izokyanat) s bezfreénovym nizkovroucim hnacim médiom

Indexové ¢.

Latka: ES¢. Obsah Klasifikace
) CAS ¢&. (%hm.) dle (ES) €. 1272/2008
Registracné Cislo
- Carc. 2 H351
Difenylmethandiisokyanat, izoméry a homolégy - 30-60 Acute Tox. 4 H332
9016-87-9 STOT RE 2 H373
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- Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
Skin Irrit. 2 H315
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
tris(2-chlor-1-metyletyl)-fosfat 1233677_4%?884_-75 <15 Acute tox. 4 H302
01-2119486772-26-XXXX
602-095-00-X Lact. H362
. 287-477-0 Aguatic Acute 1 H400,
chloralkény (C14-17) 85535-85-9 <5 M=100
01-2119519269-33-XXXX Aguatic Chronic 1 H410
601-004-00-0
i20butan 200-857-2 510 Flam. Gas 1 H220
75-28-5 Press. Gas H280
603-019-00-8
L 204-065-8 Flam. Gas 1 H220
dimetileter 115-10-6 5-10 Press. Gas H280
01-2119472128-37-XXXX
601-003-00-5
propén 200-827-9 15 Flam. Gas 1 H220
74-98-6 Press. Gas H280

PIné znenie H viet je uvedené v Oddiele 16 tejto Karty bezpeénostnych tidajov

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti informujte lekara a poskytnite mu informéacie
z tejto Karty bezpecnostnych udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku
s mierne zaklonenou hlavou. Nepodavajte osobam v bezvedomi ¢okol'vek Ustami.
Znecisteny odev a obuv ihned’ odloZte
V pripade nadychania:
Postihnutého premiestnite zo zamoreného prostredia na vzduch, udrzovat’ v kl'ude. Ak je to nevyhnutné, zaved'te
umelé dychanie. Pri podozreni, Ze doSlo k vdychnutiu do plic (napriklad pri zvracani), odviest’ postihnutého
okamZite do nemocnice.
Pri neustavajlcich problémoch zaistite lekarske oSetrenie.
V pripade zasiahnutia o¢i:
Uistite sa, Ze doSlo k odstraneniu kontaktnych SoSoviek z o¢i pred vyplachovanim. Okamzite omyvajte o¢i velkym
mnozstvom vody, drZte zdvihnuté o¢né viecka. Pokrac¢ujte vo vyplachovani najmenej 15 minit a vyhl'adajte lekarsku
pomoc.
V pripade zasiahnutia koZe:
Vyzlette ihned” kontaminovany odev a topanky. Kozu omyte vel’kym mnozstvom vlaznej vody a mydlom.
V pripade pozitia:
Pri vyrobkoch vo forme aerosélu sa nepredpoklada jeho pozitie.
Postihnutého uloZte v kl'ude. Vyplachnut’ Usta vodou (iba ak je osoba pri vedomi), nevyvolavat’ zvracanie. Ak
postihnuty zvracia, dbat’ aby nevdychoval zvratky. Nedavat jest’ ani pit’. Ihned’ privolajte lekarsku pomoc a ukazte
Kartu bezpe¢nostnych tdajov alebo etiketu vyrobku
4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Pri kontakte s o¢ami
Sposobuje vazne podrazdenie o¢i. DoCasny pocit palenia a zaCervenanie.
Pri kontakte s pokoZkou
Méze vyvolat’ alergickt koznt reakciu. Moze sposobit’ podrazdenie (zadervenanie, svrbenie) a odmastenie
pokoZzky.
Pri vdychnuti
mdze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie t'azkosti. M6zZe spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
Pri poziti
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4.3

Pistolova pena do -15 °C

Nevol'nost’, bolest’ brucha, zvracanie, hnacka.
Udaj o akejkol’'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
LieCba symptomaticka

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

51
511

512

52

53

54

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Vodna hmla. Suchy prasok. Pena. Oxid uhli¢ity (CO).

Nevhodné hasiace prostriedky

vodny prad

Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Nedokonalym spalovanim a tepelnym rozkladom méZzu vznikat’ plyny, ktoré méZu byt toxické, ako oxid uholnaty,
oxid uhli¢ity, r6zne uhlovodiky, aldehydy a sadze. Tie m6zu byt’ vel'mi nebezpeéné, ak su inhalované v
stiesnenych priestoroch nebo pri vysokej koncentrécii.

Rady pre poziarnikov

V pripade velkého poZiaru alebo v uzavretych alebo zle vetranych priestoroch, nosit’ celkovy poZiarny ochranny
odev a dychaci pristroj s celotvarovou maskou.

DalSie Gdaje:

Pri poziari ochladzujte nadrze striekanim vodou. Zvysky po poZiari a kontaminovana voda pouZzita k haseniu musia
byt zlikvidované v stlade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVODINEN{

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy

Odstrante vsetky zdroje zapalenia, zaistite dostatocné vetranie. Mimoriadne horl'avy aerosol. Nadoba je pod
tlakom: Pri zahriati sa méZe roztrhnat'. Odstraiite vSetky zdroje zapalenia. Pouzivajte 0sobné ochranné pracovné
prostredie

Bezpeénostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrarte kontamindacii pddy a tniku do povrchovych alebo spodnych vod.

Metdody a material na zabranenie Sireniu a Cistenie

Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorlavym) absorbujicim materidlom (piesok, zemina a iné vhodné
absorpéné materialy), nechajte min. 30 minut reagovat, zhromazdite v dobre uzavretych nadobéach a odstraiite
podl'a oddielu 13. Nevytvrdnuta penu odstranite pomocou PU-¢isti¢a alebo organickymi rozpustadlami (napr.
aceton. Po odstraneni produktu umyte kontaminované

miesto vel'kym mnozstvom vody.

Odkaz na iné oddiely

Dalej vid’ Oddiely 7, 8 a 13

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1

7.2

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabratite tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybudnych koncentraciach a koncentréaciach presahujucich
najvysSie pripustné koncentracie pre pracovné ovzdusSie. Produkt pouZivajte iba na miestach, kde neprichadza do
styku s otvorenym ohfiom a inymi zapalnymi zdrojmi. Pouzivajte neiskriace nastroje. Odporuca sa pouzivat’
antistaticky odev aj obuv. Nevdychujte acrosoly. Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami. Nefajéite. Chrante pred
priamym slnec¢nym ziarenim. Neprepichujte alebo nespal'ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Pred pouzitim sa
oboznamte s osobitnymi pokynmi. Po manipulécii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté ¢asti tela. Nepouzivajte,
kym si neprecitate a nepochopite vSetky bezpecnostné opatrenia. Zabrafite kontaktu pocas tehotenstva a dojcenia.
Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Pouzivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre
vetranom priestore. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podl'a oddielu 8. Dbajte na platné pravne
predpisy o bezpe¢nosti a ochrane zdravia. Zabraiite uvol'neniu do zivotného prostredia. Prijmite opatrenia na
zamedzenie vzniku elektrostatického naboja.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to ur¢enych. Vhodny
material obalu: Zelezo, hlinik.
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Uchovavajte uzamknuté. Neskladujte spolo¢ne s potravinami, napojmi a krmivami. Chraite pred zdrojmi
zahrievania, zapalenia a priamym slne¢nym ziarenim.

Skladovacia teplota: <50 °C

7.2.1 Specifické poziadavky alebo pravidla vzt'ahujice sa k latke/zmesi
Pary rozpustadiel su tazsie ako vzduch a hromadia sa najmé u podlahy, kde v zmesi so vzduchom mézu vytvarat’
vybusni zmes

7.3 Specifické konené pouZitie(-ia)

Zmes sa aplikuje strickanim na miesta, ktoré je potrebné vyplnit' PU-penou

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre
8.1.2 Slovensko

NajvysSie pripustné expoziéné limity plynov, par a aerosolov v pracovnom ovzdusi (NPEL) podl'a Nariadenia vlady &.

355/2006 Z. z. v platnom, zneni)

Chemicky nazov

Cislo CAS

NPEL (mg/m?)

priemerny

kratkodoby

dimetiléter

115-10-6 1920

8.1.3 Eurépska Unia

Najvyssie pripustné expozi¢né limity plynov, par a aerosolov v pracovnom ovzdusi (NPEL) podla smernice 2000/39/ES

Chemicky nazov

Cislo CAS 8 h (mg/m3

kratkodobo (mg/m3

dimetiléter

115-10-6 1920

Ako vychodiskové informacie boli pouzité zoznamy platné v dobe spracovavania.

8.1.3 DNEL, PNEC

CAS: 101-68-8: difenylmetan-4,4'-diizokyanat

DNEL

Pracovnici / Spotrebitelia Cesta expozicie | Hodnota Ukinok

Pracovnici Inhalaéne 0,1 mg/m?3 Akutne u¢inky miestne

Pracovnici Dermalne 17,2 mg/cm? Akutne u¢inky miestne

Spotrebitelia Inhala¢ne 0,05 mg/m3 Akutne u¢inky systémové

Spotrebitelia Dermalne 25 mg/kg bw/ den Akutne u¢inky systémové

Spotrebitelia Orélne 20 mg/kg bw/ den Akutne u¢inky systémové

Spotrebitelia Inhalac¢ne 0,025 mg/m3 Chronické u¢inky miestne

Spotrebitelia Inhala¢ne 0,025 mg/m3 Chronické ucinky systémové

Spotrebitelia Inhala¢ne 0,05 mg/m? Akutne u¢inky miestne

Pracovnici Inhala¢ne 0,1 mg/m3 Akutne u¢inky systémové

Pracovnici Inhalac¢ne 0,05 mg/m3 Chronické u¢inky miestne

Pracovnici Inhala¢ne 0,05 mg/m3 Chronické ucinky systémové

Pracovnici Dermalne 50 mg/kg bw/ den Akutne G¢inky systémové

Pracovnici Dermalne 28,7 mg/cm? Akutne u¢inky miestne

PNEC

Cesta expozicie Hodnota

Pitna voda 1 mg/l

Morska voda 0,1 mg/l

Voda (ob¢asny tnik) 10 mg/kg

Mikroorganizmy v &isti¢kach 1 mg/kg 1 mg/kg

odpadovych véd

Pbda (poI'nohospodarska) 1 mg/kg susiny pody

CAS: 85535-85-9: chléralkany C14-17

DNEL

Pracovnici / Spotrebitelia Cesta expozicie | Hodnota Ukinok

Spotrebitelia Dermalne 28,75 mg/kg Chronické u¢inky systémové
bw/ den

Spotrebitelia Inhala¢ne 2 mg/m3 Chronické ug¢inky systémové
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Spotrebitelia Inhalac¢ne 0,58 mg/kg Chronické u¢inky miestne
bw/ den

Pracovnici Dermalne 47,9 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/ den

Pracovnici Inhala¢ne 6,7 mg/m3 Chronické ug¢inky systémové

PNEC

Cesta expozicie Hodnota

Morska voda 0,2 pg/l

Mikroorganizmy v &isti¢kach 1 mg/kg 80 mg/l

odpadovych véd

Sladkovodné sedimenty 5 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty 1 mg/kg susiny sedimentu

Poda (pol'nohospodarska) 10,5 mg/kg suSiny pody

Pitna voda 1 g/l

CAS: 13674-84-5: tris(2-chlor-1-metyletyl)-fosfat

DNEL

Pracovnici / Spotrebitelia Cesta expozicie | Hodnota Utinok

Pracovnici Dermalne 8 mg/kg Akutne u¢inky systémové
bw/ den

Pracovnici Inhala¢ne 22,4 mg/m?3 Akutne ucinky systémové

Pracovnici Dermalne 2,08 mg/kg Chronické u¢inky systémové
bw/ den

Pracovnici Inhala¢ne 5,82 mg/m3 Chronické uc¢inky systémové

PNEC

Cesta expozicie Hodnota

Pitna voda 0,64 pg/l

Morska voda 0,064 pg/l

Mikroorganizmy v Cistickach 1 mg/kg 7,84 mg/l

odpadovych véd

Sladkovodné sedimenty 13,4 mg/kg

Morské sedimenty 1,34 mg/kg

Poda (pol'nohospodarska) 1,7 mg/kg

Pitna voda 0,64 pg/l

8.2 Kontroly expozicie

8.2.1 Primerané technické zabezpecenie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najméa na dobré vetranie. To sa d4 dosiahnut’ iba
miestnym odsavanim alebo u¢innym celkovym vetranim. Ak sa tak neda dodrzat’ NPEL, musi sa pouzit’ vhodna
ochrana dychacich ustrojov. Pri praci nejedzte, nepite a nefaj¢ite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si
doékladne umyte ruky vodou a mydlom. Zabrante kontaktu pocas tehotenstva a dojCenia.

8.2.2.2 Ochrana dychacich ciest
Polomaska s filtrom proti organickym param event. izola¢ny dychaci pristroj pri prekroceni expozi¢nych limitov
latok alebo v zle vetratel'nom prostredi (filter typu A1). V pripade nedostatoéného vetrania pouZivajte ochranu
dychacich ciest.

8.2.2.3 Ochrana ruk
Ochranné rukavice odolné vyrobku podl'a EN 374. Vhodny material:
butyl kaucuk (hrabka: >=0,5 mm, Doba priepustnosti: >=480 min);
fluér kaucuk (hrubka: >=0,4 mm, doba priepustnosti: >=480 min);
polychloroprén (hrabka: >=0,5 mm,
doba priepustnosti: >= 480 min);
nitril/butadién kaucuk (hribka: >=0,35 mm, doba priepustnosti: >=480 min);
chlérovany polyetylén; polyetylén;
vrstveny etyl-vinyl alkohol kopolymér;
polyvinylchlorid.
Dbajte na odporti¢ania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere vhodnej hrubky, materialu a priepustnosti. Dbajte
na d’alSie odporti¢ania vyrobcu.

8.224 Ochrana o¢éi / tvare
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Tesné ochranné okuliare alebo ochranny tvarovy Stit.

8.2.2.5 Ochrana koze (celého tela):

Ochranny pracovny odev. Znec€istent pokozku dokladne umyte. Pri dlh§om alebo opakovanom kontakte pouzivajte

vhodné ochranné krémy na pokozku prichadzajicu do priameho kontaktu s produktom.

8.2.3 Kontroly environmentalnej expozicie

Dodrzujte podmienky manipulécie a skladovania, predovSetkym zaistite priestory proti Unikom do vodnych tokov,

pody a kanalizacie.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhlad
skupenstvo | Kvapalina v aeros6lovom obale
farba | Udaj nie je k dispozicii
zapach Udaj nie je k dispozicii
prahova hodnota zapachu Udaj nie je k dispozicii
pH Udaj nie je k dispozicii

teplota topenia/tuhnutia

MDI: <0 °C, ISO 3016

pociatocna teplota varu a destilaény rozsah

Udaj nie je k dispozicii

teplota vzplanutia

MDI: > 200 °C, DIN 53171

rychlost’ odparovania

Udaj nie je k dispozicii

horlavost’ (tuh4 latka, plyn

nerelevantné

horné/dolné limity horlavosti alebo vybusnosti

pre hnaci plyn:
limit vybusnosti - horny: 16 obj. %
limit vybusnosti - dolny : 1,5 obj. %

tlak par

< 0,7 MPa (-nél 20 °C) - skvapalneny plyn; < 0,00001 hPa - MDI

hustota par

Udaj nie je k dispozicii

relativna hustota

Hustota
Zmes vratane hnacieho plynu : 1,0 g/cm?;
kvapalina bez hnacieho plynu: 1,1 g/cm?®,

rozpustnost’ (rozpustnosti)
Vo vode
v tukoch
v polérnych organickych rozpustadlach

nerozpustny, reaguje s vodou
Udaj nie je k dispozicii
rozpustny pred vytvrdenim

rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda

nestanovené

teplota samovznietenia

226°C 1 013 hPa (dimetiléter)

viskozita

Nie st informécie pre zmes
MDI; >= 200 mPa.s pri 20 °C, DIN 53019

vybus$né vlastnosti

Udaj nie je k dispozicii

oxidacéné vlastnosti

Udaj nie je k dispozicii

9.2 Iné informacie

teplota vznietenia

hnaci plyn: > 350°C
MDI: > 500 °C, DIN 51794

obsah organickych rozpustadiel (VOC)

0,2 kag/kg produktu

par hnacieho plynu je dvojnasobna ako hustota vzduchu- pary su t'aZsie neZ vzduch a drZia se pri zemi.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

Pri predpisanom skladovani, manipulacii a pouZziti stabilny, k rozkladu nedochadza.

Pri predpisanom skladovani, manipulacii a pouZziti stabilny, k rozkladu nedochadza.

Reaguje s latkami obsahujlcimi aktivny vodik, vratane vody-reakciou s vodou alebo vzdusnou vlhkostou médze
dochadzat’ k vzniku oxidu uhli¢itého a tym dochadzat’ k néarastu tlaku v uzavretej nadobe. Reaguje so silnymi

kyselinami a oxidaénymi ¢inidlami, napr. peroxid vodika, kyselina dusi¢na.

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 MozZnost’ nebezpecnych reakcii

104 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Strana 7 /11



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
v zneni NARIADENIA KOMISIE (EU) ¢. 2015/830

Revizia ¢.: 8
Déatum revizie: 5.6.2019 Nahradza verziu: 30.8.2016
Pistolova pena do -15 °C
Pri normalnom spdsobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrante pred plameimi, iskrami,
prehriatim a statickou elektrinou. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moze roztrhntt’.
10.5 Nekompatibilné materialy
Chrarte pred silnymi kyselinami, oxidacnymi ¢inidlami, vodou, peroxidmi vodika a kyselinou dusi¢nou
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spdsobe pouZitia nevznikaji. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpeéné produkty,
ako napr. Oxid uhol'naty a uhlicity, oxidy dusika, kyanovodik, r6zne uhl'ovodiky, aldehydy a sadze.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

111

11.2

Informacie o toxikologickych t¢inkoch
Pre zmes nie su relevantné toxikologické udaje k dispozicii

Akdutna toxicita Skodlivy pri vdychnuti.

Zieravost'/drazdivost Drazdi kozu

Vazne poskodenie oci/podraZzdenie oci Sposobuje vazne podrazdenie oci.

Senzibilizacia dychacich ciest/senzibilizacia Moze vyvolat’ alergicka koznu reakciu. Pri vdychnuti méze

koze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie
tazkosti.

Mutagenita v zarodo¢nych bunkach Na zéklade dostupnych ddkazov nie su kritéria pre
klasifikaciu splnené.

Karcinogenita Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu

Toxicita pre reprodukciu MobzZe spbsobit’ poskodenie u dojéenych deti.

Toxicita pre Specifické ciePové organy —

jednorazova expozicia Mobze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest

Toxicita pre Specifické cielové organy — Moéze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo

opakovana expozicia opakovanej expozicii

Nebezpeénost’ pri vdychnuti. Na zaklade dostupnych dokazov nie s kritéria

pre klasifikaciu splnené.
Skusenosti z posobenia na ¢loveka
Difenylmethandiizokyanat, izoméry a homoldgy:
Zvlastne vlastnosti / uCinky: Pri preexponovaniu vznika nebezpecenstvo koncentraéne nezavislého drazdivého
ucinku na o€i, nos, hrtan a dychacie cesty. St mozné neskorsie prejavy tazkosti a vyvoj precitlivenosti (dychacie
tazkosti, kasel’, astma). U precitlivenych 0os6b mozu nastat’ reakcie uz pri vel'mi nizkych koncentraciach
izokyanatu, takisto eSte pod hodnotami NPK-P. Pri dlhSom kontakte s pokozkou si mozné efekty vysusSenia a
podrazdenia.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita
Mo6Ze mat’ dlhodobé Skodlivé G¢inky na vodné organizmy
Akdutna toxicita
Difenylmethandiisokyanat, izoméry a homolégy
a Doba Stanovenie
Parameter Metdda Hodnota expozicie Druh Druh hodnoty
LCso OECD 203 >1000 mg/I 96 hod. Ryby (Danio rerio) Staticky systém
ECso OECD 202 >1000 mg/I 24 hod. Dafnie (Daphnia magna) Staticky systém
Riasy
ErCso OECD 201 >1640 mg/l 72 hod. (Scenedesmus Ukazatel rastu
subspicatus)
ECso OECD 209 | >100 mg/l 3 hod. Baktérie kAakl“"O"a”y
Chronicka toxicita
Parameter | Metoda Hodnota D223 . Druh Druh SEOELE
expozicie hodnoty
NOEC OECD 202 >10 mg/I 21 den Dafnie (Daphnia magna) Reprodukcia
NOEC OECD 207 |>1000mg/kg |14 deit Eezztis;aa‘)’o"ce (Eisenia Smrtel'ny
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NOEC OECD 208 |>1000mg/kg |14 deit ;gls\f:)* rastliny (Avena Ukazatel rastu
NOEC OECD 208 |>1000 mg/kg |14 deit ;gf\f:; rastliny (Lactuca Ukézatel rastu

chléralkény C14-17

Daphnia: Daphnia magna 48 hod.- EC50 = 0,006 mg / |

Korovce (Gammarus pulex) 96 hod.- LC50=>1,0mg /|

Ryby: Alburnus alburnus 96 hod.- LC50 => 5000 mg / |

Riasy (Selenastrum capricornutum) 96 hod.- EC50 (biomasa) => 3,2 mg/ |
M-Factor = 100

12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’

Difenylmethandiisokyanat, izoméry a homol6gy

Produkt je inertny a nepodlieha rozkladu. M4 slabu biologicku odburatel'nost’ a je nestabilny vo vode

chléralkany C14-17

Koncentracia v ovzdusi je pravdepodobne vel'mi mala vzhl'adom k nizkej prchavosti. Predpokladany atmosféricky
polcas je 1 az 2 dni.

Biodegredacia v pode: Studie uskutoénené na C14,5 C15,4 (a priemerna diZka retazca C) s 43,5% a 50% chlorécie
ukazal 57% a 51% rozkladu testovanej latky po 36 hodinach.

Biologicky rozklad vo vode a sedimentoch: Simulaéné testy vykonavané na dvoch C16 parafinu (chlérované
parafiny s obsahom 35% CI2 a 58% Cl2) vykazali polcas (DT50) 12 dni a v sladkovodnom sedimente 58 dni

12.3 Bioakumulaény potencial

Difenylmethandiisokyanat, izoméry a homolégy

Nie je bioakumulativny

BCF: 200 (28 den), Ryby (Cyprinus carpio) (OECD 305 E)
chléralkany C14-17

Nie je bioakumulativny

BCF <2000 ml/ kg

BMF <1

124 Mobilita v pode
Vel'mi obmedzena v désledku chemickej reakcie s vodou za vzniku nerozpustného produktu - PU peny.
12.5 Vysledky postidenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré spiiiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES)
¢. 1907/2006
(REACH) v platnom zneni.

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Vo vode je zmes po jej vystriekani na PU penu nerozpustna, rozsiruje sa po povrchu vody. 1zokyanat reaguje s
vodou na rozhrani pri vyvine CO2 a vzniku pevnej nerozpustné latky s vysokou teplotou topenia (polyurea). Tato
reakcia je silne podporovana povrchovo aktivnymi latkami (napr. kvapalnymi mydlami) alebo vo vode
rozpustnymi rozpustadlami. Polymocovina je podla doteraz predlozenych skusenosti inertna a neodburatel'na

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani

13.1 Metddy spracovania odpadu
Nebezpecenstvo kontaminacie zivotného prostredia, postupujte podl'a Zakona NR SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
v zneni neskorSich predpisov a podl'a vykonévacich predpisov o zneskodnovani odpadov. Postupujte podla
platnych predpisov o zneSkodnovani odpadov. Nepouzity vyrobok a znecisteny obal uloZte do oznacenych nadob
na zber odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktora
ma opravnenie na tato ¢innost’. Nepouzity vyrobok nevylievajte do kanalizacie. Nesmie sa odstrafiovat’ spolocne s
komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je mozné energeticky vyuzit' v spalovni odpadov alebo ukladat’ na skladke
prislusného zaradenia. Dokonale vy¢istené obaly je mozné odovzdat’ na recyklaciu.
Pravne predpisy o odpadoch
Zakon NR SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zikona o odpadoch. Vyhlaska
MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov. Vyhlaska 310/2013 Z.z ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch
Kéd druhu odpadu
Nevytvrdeny material (napr. expirované alebo poSkodené vyrobky, nepodarky): napr.
080409* odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce organické rozpastadla alebo iné nebezpecné latky
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080410 odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09

Natlakovanéa aerosélova déza:

16 05 04* plyny v tlakovych nadobach vratane halénov obsahujucich nebezpeéné latky
150111* kovové obaly obsahujlice nebezpecny tuhy poérovity zakladny materil (napriklad azbest) vratane

prazdnych tlakovych nadob

Do6za bez hnacieho plynu, tzn. napr. prerazena:
150104 Kovové obaly

170405 Zelezo a ocel

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

141 Cislo OSN
142  Spravne expedi¢né oznacenie OSN

14.3  Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
144  Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel’a
14.7 Doprava hromadného niakladu podPa prilohy ii k dohovoru
MARPOL a kédexu IBC

14.8 Pozemné doprava ADR/RID
Trieda/klasifika¢ny kod

Bezpec¢nostna znacka

149  NAMORNA PREPRAVA IMDG:
Bezpecénostna znacka

Ems ¢éislo:

Létka znegist'ujiica more

14.10 LETECKA DOPRAVA ICAO/IATA-DGR
Baliace inStrukcie pasaZier

Baliace in3trukcie kargo

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

151 prostredia

UN 1950
UN 1950AEROSOLS, flamable
UN 1950 AEROSOLY, horlavé
2 PLYNY

NETYKA SA (AEROSOL)

NEUVEDENE
NEUVEDENE

2 I5F Plyny
2.1

2.1
F-D,S-U

203
203

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani

chemikalii (REACH)

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii,
ozna¢ovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zmene a

doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Vyhlaska ministra zahraniénych veci ¢. 64/1987 Z. z. 0 Eurdpskej dohode o medzinarodnej cestnej preprave

nebezpeénych veci (ADR)

Zakon ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni

niektorych zékonov (chemicky zakon)
Zé&kon ¢&. 525/2006 Z.z. O inSpekcii prace
Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z.z.

Poznamka: Uvedené regulaéné informacie iba naznacujt zakladné nariadenie popisané v tejto Karte
bezpecnostnych tdajov. Upozoriiujeme na moznt existenciu dodato¢nych predpisov dopliiujticich tieto nariadenia.
Odkazujeme na vSetky pouziteI'né narodné, medzinarodné a miestne predpisy a nariadenia.

15.1.1 Informécie podPa Nariadenia Komisie (ES) ¢. 552/2009, ktoré je nutné uviest’ na oznacenie vyrobku
U os6b alergickych na diizokyanatany moze pri pouziti tohto vyrobku dojst’ k alergickej reakcii. Osoby trpiace
astmou, ekzémami alebo koznymi problémami by sa mali vyhybat’ kontaktu s tymto vyrobkom vratane koZného
kontaktu. V priestoroch so slabym vetranim by sa tento vyrobok mal pouzivat’ len s ochrannou maskou s vhodnym

protiplynovym filtrom (t. j. typu Al v stlade s normou EN 14387).

15.1.2 DalSie povinné oznacenie vyrobkov, ktoré su urcené pre Siroku verejnost’

Hmatatel'na vystraha pre nevidiacich

Rukavice (v sulade s nariadenia Komisie (ES) ¢. 552/2009)

15.2 Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
Nebolo prevedené
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ODDIEL 16: INE INFORMACIE

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

PIné znenia H a vyznam skratiek klasifikacii podPa Nariadenia EU 1272/2008

H220 Mimoriadne horl’avy plyn.

H222 Mimoriadne horl’avy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdze roztrhntt’.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6ze vybuchnut’.

H315 Dréazdi kozu.

H317 Moze vyvolat’ alergickt koznt reakciu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H335 MdZe sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H351 Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu.

H362 Moze sposobit’ poskodenie u dojcenych deti.

H373 Moze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
H413 Skodlivy toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami
Acute Tox. Akutna toxicita

Aerosol Aerosol

Aquatic Acute Nebezpecnost’ pre vodné prostredie

Aquatic Chronic  Nebezpeénost’ pre vodné prostredie

Carc. Karcinogenita

Eye Irrit. Podrazdenie oci

Flam. Gas Horlavy plyn

Lact. Laktacie

Press. Gas Plyny pod tlakom

Resp. Sens. Respira¢na senzibilizacia

Skin Irrit. Drazdivost’ koZe Podrazdenie oc¢i

Skin Sens. Kozna senzibilizacia Horl'avy plyn Laktacie

STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia

DalSie informacie déleZité z hPadiska bezpeé&nosti a ochrany zdravia ¢loveka

Vyrobok nesmie byt’ - bez zvlastneho suhlasu vyrobcu/dovozcu - pouzivany na iny Gcel ako je uvedené v oddiele

1. Uzivatel’ je zodpovedny za dodrziavanie v3etkych savisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Pokyny pre Skolenie

Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpe¢nymi latkami, musia byt’ organizaciou v potrebnom rozsahu
oboznameni s acinkami tychto latok, so spésobmi, ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami, so zdsadami
prvej pomoci, s potrebnymi asanaénymi postupmi a s postupmi pri likvidacii poruch a havarii. Pravnicka osoba
alebo podnikajdca fyzicka osoba, ktora naklada s touto chemickou zmesou, musi byt’ preSkolena z bezpe¢nostnych
pravidiel a udajmi uvedenymi v karte bezpeénostnych udajov.

Informacie o zdrojoch udajov pouzitych pri zostavovani Karty bezpecnostnych udajov

Udaje vyrobcu a dodavatel'a uvedené v bezpeénostnych listoch jednotlivych komponentov zmes

Prehlasenie

Karta bezpe¢nostnych udajov obsahuje udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené udaje zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti a skiisenosti a su v stlade s
platnymi pravnymi predpismi. Nemo6zu byt povazované za zaruku vhodnosti a pouzitel'nosti vyrobku pre
konkrétnu aplikaciu.

Doporuéené obmedzenie pouZitia

Neuvedené

Zmeny oproti predchadzajicemu vydaniu Karty bezpe¢nostnych udajov

Zmena zloZenia a znacenie zmesi, zmeny vo vSetkych oddieloch
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