KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

CEMENT BILY

Datum vytvorenia
Datum revizie

1. 10. 2003
23. 2. 2022

Cislo verzie 6.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator produktu

Latka / zmes

UFI

Dalie nazvy zmesi
CEMENT BIELY

CEMENT BILY
zmes
VMO0O0-COC6-NOOX-F21M

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaja

Identifikované pouzitia zmesi

Hydraulické spojivo pre prirodné a umelo vyrabané kameniva, ako je piesok a Strk, na pripravu malty, omietok a
betdénu, vyrobkov obsahujlcich cement a dalSich vyrobkov pre stavebnictvo. Tento produkt je uréeny na predaj

spotrebitelovi a odborné/priemyselné pouzitie.
Hlavné zamysl'ané pouzitie
PC-CON-1
Neodporucané pouzitia zmesi
neuvedené
Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych udajov
Distribator
Meno alebo obchodné meno
Adresa

Telefén

E-mail

Adresa www stranok
Dodavatel’

Meno alebo obchodné meno

Adresa

Identifika¢né &islo (I€)

1€ DPH

Telefon

E-mail

Adresa www stranok
Vyrobca

Meno alebo obchodné meno

Adresa

Telefén
E-mail
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych udajov
Meno
E-mail
Nudzové teleféonne cislo

HET SLOVAKIA, s. r. o.

Esterhazyovcov 1549/25, Galanta, 924 01
Slovensko

+421 31 780 43 41
predaj@hetslovakia.sk

www.het.sk

HET spol. s r. o.

Ohni¢ ¢p. 61, Ohni¢, 417 65
Ceskéa republika

43223168

CZ43223168

+420 417 81 01 11
sds@het.cz

www.het.cz

Aalborg Portland

Rgrdalsvej 44, Aalborg, DK-9100
Dansko

+45 9816 7777
cement@aalborgportland.com

HET spol. s r. o.
sds@het.cz

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166

066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
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‘Fﬁ KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
q—l—j* podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

CEMENT BILY

Datum vytvorenia 1. 10. 2003
Datum revizie 23. 2. 2022 Cislo verzie 6.0

Najvyznamnejsie nepriaznivé ucinky na 'udské zdravie a na Zivotné prostredie

Spésobuje vazne poskodenie o&i. MéZe spbsobit podraZdenie dychacich ciest. Drazdi koZu.
2.2. Prvky oznacovania

Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo
Nebezpecenstvo

Nebezpecné latky
portlandsky cement
Vystrazné upozornenia

H315 Drazdi kozu.

H318 Spobsobuje vazne poskodenie odi.

H335 Méze spdsobit podrézdenie dychacich ciest.

Bezpecnostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekdrska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P260 Nevdychujte prach.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mintt ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouZivate
kontaktné Sosovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte lekara.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim v zberni nebezpecnych odpadov.

2.3. Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky, ktoré spifiaji kritérid pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) ¢&.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Vyrobok je tvoreny z prevaznej Casti portlandskym cementom. Vyrobok ma neutralny chrém, pretoze pri jeho vyrobe
sa nepouzivaju suroviny na baze chréomu. Podla poziadaviek Eurdopskej Unie je reSpektovana maximalna hodnota 2
mg/kg rozpustného chrému (VI) v cemente pri skladovani za beznych a suchych skladovacich podmienok v
neobmedzenom c¢asovom rozpéti.

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi

s . ST 2 q Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikacné Cisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.
CAS: 65997-15-1 portlandsky cement 60-100 Skin Irrit. 2, H315 1
EC: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Poznamky

1 Latka s expozi¢nym limitom Unie v pracovnom prostredi.

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
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‘—r_EF KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
q—l—j* podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

CEMENT BILY

Datum vytvorenia 1. 10. 2003

Datum revizie 23. 2. 2022 Cislo verzie 6.0

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Dbajte na vlastnl bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych Udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnutl osobu do
stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy
nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam, dbajte na to, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch
ohrozujucich Zivot najprv vykonavajte resuscitaciu postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu -
okamzite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamZite vykonavajte nepriamu masaz srdca.
Pri vdychnuti
Ihned preruste expoziciu, dopravte postihnutd osobu na cerstvy vzduch. Zaistite postihnutd osobu proti
prechladnutiu. Zaistite lekarske osetrenie, ak pretrvava podrazdenie, dychaviénost alebo iné priznaky.
Pri kontakte s pokozkou
Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k
poraneniu pokoZky, je vhodné pouZit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekdrske oSetrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky.
Po zasiahnuti oci
Ihned vyplachujte oci prddom teclcej vody, roztvorte vieCka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné
Sosovky, ihned ich vyberte. V ziadnom pripade nevykonavajte neutralizaciu! Vyplachujte 10-30 minut od vnutorného
kutika k vonkajSiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko. Podla situdcie volajte zachrannu sluzbu alebo zaistite Co
najrychlejsie lekarske odetrenie. Na vy$etrenie musi byt odoslany kazdy aj v pripade malého zasiahnutia.
Po poziti
NEVYVOLAVAITE VRACANIE! Vyplachnite Ustnu dutinu vodou a dajte vypit 2-5 dlI vody. U osoby, ktord ma zdravotné
taZkosti, zaistite lekdrske oSetrenie.

4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené
Pri vdychnuti
Vdychovanie prachu méze spésobit poleptanie dychacieho traktu. MéZe spdsobit podraZzdenie dychacich ciest.
Pri kontakte s pokozkou
Drazdi kozu. Prach je agresivny v kombinacii s vlhkou pokozkou. Kontakt pokozky s cementovou pastou méze

spOsobit chemické popéleniny.

Po zasiahnuti oci
Spésobuje vaZne poskodenie odi. Prach alebo postriekanie cementovou zmesou méze trvalo poskodit oéi. (Okamzitd
prvd pomoc je nevyhnutnda.) Priamy kontakt s okom méZe spdsobit poskodenie rohovky mechanickym trenim,
bezprostredné alebo neskorsSie podrazdenie alebo zapal. Priamy kontakt s vacsim mnoZstvom suchého cementu
alebo vstreknuti vihkého cementu méZe spdsobit podréZdenie v rdznom rozsahu od mierneho podraZdenia oka (zapal
spojiviek alebo o¢ného viecka) az po chemické popaleniny a slepotu.
Po poziti
PozZitie je z dévodu formy produktu nepravdepodobné. Pri poZiti mdZe ddjst k silnému podraZdeniu Ust, paZerdka a
zazivacieho traktu.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

LieCba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Hasiaca pena, hasiaci praSok. Zmes nie je horlavd, hasiace prostriedky pouZit podla okolia poZiaru.

Nevhodné hasiace prostriedky

Voda - plny prud.

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Voda pouzitd pri haseni méZe byt pri styku s produktom agresivna.

Pokyny pre poziarnikov

V pripade kontaktu produktu s hasiacou vodou je nutné pouZit ochranny odev odolny proti chemikaliam.

Vdeobecne: nevstupovat do priestoru poZiaru bez zodpovedajiceho ochranného obledenia a nezavislého dychacieho
pristroja. Uzavrite ohrozeny priestor a zabrarfite vstupu nepovolanym osobam. Hasit poZiar je potrebné z vyvy$eného
miesta alebo po smere vetra. Hasiacu vodu, ktora bola kontaminovana produktom, zneskodnite v sulade s platnou
legislativou. Zabranit Gniku hasiacich vdd do kanalizacie a vodnych zdrojov.
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‘—r_EF KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
q—ld* podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni
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Datum vytvorenia 1. 10. 2003

Datum revizie 23. 2. 2022 Cislo verzie 6.0

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
Nevdychujte prach. Zabrante kontaktu s pokozkou a oami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabrante kontaminacii pody a uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

6.3. Metdédy a material na zabranenie sireniu a vydistenie
Produkt vhodnym spdsobom mechanicky zhromazdite. Zhromazdeny material zneSkodnujte v sllade s miestne
platnymi predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Vid oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2,

7.3.

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabrante tvorbe plynov a par v koncentracidach presahujlcich najvyssie pripustné koncentracie pre pracovné
ovzdusSie. Nevdychujte prach. Zabrante kontaktu s pokozkou a ocCami. Po manipulacii starostlivo umyte ruky a
zasiahnuté casti tela. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne
predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Vyrobok uchovévat v suchu v pévodnych dobre uzavretych obaloch.

Skladovacia teplota min 5 °C, max 30 °C

Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1.

8.2.

Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozic¢né limity pre pracovné prostredie.

Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 471/2011
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
cement (pevné aerosoly) (CAS: 65997-15-1) NPEL priemerny 10 mg/m3

Kontroly expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najmé na dobré vetranie. To sa d& dosiahnut iba
miestnym odsdvanim alebo G&innym celkovym vetranim. Ak sa tak nedd dodrzat NPEL, musi sa pouZit vhodnd
ochrana dychacich Ustrojov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajCite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si
dokladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana odi/tvare
Ochranné okuliare alebo stit na tvar (podla charakteru vykonavanej prace).
Ochrana koze

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbajte na odportcania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere
vhodnej hrubky, materidlu a priepustnosti. Dbajte na dalSie odpordcania vyrobcu. Ina ochrana: Ochranny pracovny
odev. Znecistenu pokozku dokladne umyte.

Ochrana dychacich ciest

Maska s protiprachovym filtrom pri prekroceni expozi¢nych limitov latok alebo v zle vetratelnom prostredi.
Tepelna nebezpeénost

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zivotného prostredia, vid bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo pevné
Farba biela
Zapach bez zapachu
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‘Fﬁ KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
q—l—j* podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

CEMENT BILY

Datum vytvorenia 1. 10. 2003
Datum revizie 23.2.2022 Cislo verzie 6.0
Teplota topenia/tuhnutia udaj nie je k dispozicii

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie

teploty varu udaj nie je k dispozicii

Horlavost Produkt nie je horlavy.
Dolna a hornd medza vybusnosti udaj nie je k dispozicii
Teplota vzplanutia udaj nie je k dispozicii
Teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
Teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
Hodnota pH 13 (neriedené pri 20 °C)
Kinematicka viskozita udaj nie je k dispozicii
Rozpustnost vo vode udaj nie je k dispozicii
Rozpustnost v tukoch udaj nie je k dispozicii
Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Udaj nie je k dispozicii
Tlak par udaj nie je k dispozicii
Hustota a/alebo relativna hustota
relativna hustota udaj nie je k dispozicii
Forma prasok
9.2. Iné informacie
Rychlost odparovania udaj nie je k dispozicii
Oxidacné vlastnosti Produkt nema oxidac¢né vlastnosti.
Vybusné vlastnosti Produkt nema vybusné vlastnosti.
Hustota par udaj nie je k dispozicii

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedené
10.2. Chemicka stabilita
Za beznych podmienok okolitého prostredia pocas skladovania a zaobchadzania je stabilny. Po zmieSani s vodou
dochadza k tvrdnutiu cementu.
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nie su zname.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Vlhkost pri skladovani. Nekontrolovany styk s vodou. Pri normalnom spdsobe pouZitia je produkt stabilny, k rozkladu
nedochadza.

10.5. Nekompatibilné materialy

Potraviny, ndpoje, krmiva. Nekontrolované pouZitie préskového hlinika vo vihkom cemente - moZnost vyvinu vodika.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri rozklade cementu nevznikaju nebezpecné vedlajsie produkty. Cement nepolymerizuje.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Pre zmes nie su ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Poleptanie koze / podrazdenie koze

Drazdi kozu. Prach je v kombinacii s vihkou/mokrou pokozkou agresivny, pri kontakte cementu s vlhkou/mokrou
pokoZkou mézZe spdsobit zdurenie, pukanie, & praskanie pokoZky. DIhsi kontakt so si¢asnym trenim mozZe spdsobit
silné popaleniny. To isté plati pri kontakte pokozky s vihkym/mokrym cementom napr. pri zvlhnuti cementu, pri
vzniku betonu alebo malty, kedy vznika alkalicky roztok, ktory je agresivny k pokozke.
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11.2.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci

Spdsobuje vdzne poskodenie odi. Priamy kontakt s cementom mdZe spdsobit poskodenie rohovky mechanickou
zataZzou, okamzité alebo oneskorené podrazdenie alebo zapal. Priamy kontakt s va¢$im mnozZstvom suchého cementu
alebo vstreknutie vihkého cementu alebo jeho zmesi (vo forme tekutého beténu alebo malty) méze spdsobit
podrazdenie v roznom rozsahu od mierneho podrazdenia oka (zapal spojiviek alebo o¢ného viecka) az po chemické
popaleniny a slepotu.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia

Niektori jednotlivci mézu trpiet po expozicii mokrym cementovym prachom ekzémom spdsobenym vysokym pH,
ktoré vyvoldva kontaktn( dermatitidu z podraZdenia po dlhodobom kontakte. Reakcia sa mdZe objavit v réznych
formach od miernej vyrazky az po tazkd dermatitidu. Prach méze podrazdit hrdlo a dychacie Ustrojenstvo a spbsobit
kasel. Neexistuju priznaky precitlivenosti dychacich ciest.

Mutagenita zarodo¢nych buniek
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukéna toxicita
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Mdze spdsobit podraZdenie dychacich ciest. Po vystaveni osoby pdsobeniu koncentracie vyssej ako expoziéné limity
na pracovisku, sa mdze prejavit ka$lanie, kychanie a dychavi¢nost. Celkovo Struktira dékazov naznaduje, Ze
expozicia v pracovnom prostredi s cementovym prachom spdsobuje nedostatoénost dychacej funkcie. Avdak
dostupné dbkazy si momentalne nedostato¢né na stanovenie urditej istoty vo vztahu velkosti davky a tychto Gcinkov.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené. Neboli pozorované Ziadne chronické Ucinky

alebo Ucinky pri nizsich koncentraciach. DIhodoba a c¢astd inhalacia prachu pravdepodobne zvySuje riziko vyskytu
plticnych chordb a chordb dychacich ciest.

Aspiraéna nebezpecnost
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Vdychovanie prachu nad hodnoty prekradujlice expozi¢né limity pre pracovné prostredie mdze mat za nésledok
kaslanie, kychanie a dychavi¢nost, a to v zavislosti na vySke koncentracie a dobe expozicie.

Informacie o inej nebezpecnosti

neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Akutna toxicita
Udaje pre zmes nie su k dispozicii.
12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
Udaj nie je k dispozicii.
12.3. Bioakumulacny potencial
Neuvedené.
12.4. Mobilita v poéde
Neuvedené.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
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12.6.

12.7.

Produkt neobsahuje latky, ktoré splnaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

neuvedené

Iné nepriaznivé ucinky

Pritomnost velkého mnoZstva cementu vo vode méZe spdsobit zvydenie pH, a preto méze byt za uréitych okolnosti
toxicky pre vodné organizmy.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1.

Metody spracovania odpadu

Nebezpeclenstvo kontaminacie zZivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneSkodnovani odpadov. Postupujte podla platnych
predpisov o zneskodnovani odpadov. Nepouzity vyrobok a znecisteny obal ulozte do oznacenych nadob na zber
odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktora ma
opravnenie na tdto &innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizdcie. Nesmie sa odstrafiovat spoloéne s
komundlnymi odpadmi. Prazdne obaly je moZné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na skladke
prisludného zaradenia. Dokonale vycistené obaly je mozné odovzdat na recyklaciu.

Pravne predpisy o odpadoch
Zakon &. 430/2021 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov Vyhlaska MZP SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
nie su subjektom predpisov o preprave

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
nie je relevantné

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
nie je relevantné

14.4. Obalova skupina
nie je relevantné

14.5. Nebezpeénost pre Zivotné prostredie
nie je relevantné

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 azZ 8.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
nie je relevantné
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ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1.

15.2.

Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Zakon €.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov a
ktorym sa menia a doplnaju niektoré zakony. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o
zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v
platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok
a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢.
1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa
meni a doplia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov. Zakon NR SR &. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam
regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlicenin
pri_pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch. Zakon ¢.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a
ktorym sa doplfia zdkon €. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov
(zakon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplfa nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorsich predpisov.

Hodnotenie chemickej bezpecnosti
neuvedené

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov

H315 Drazdi kozu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie odi.

H335 M6zZe spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpec¢nostnych adajov

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mintt ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouZivate
kontaktné Sosovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim v zberni nebezpecnych odpadov.

P310 Okamzite volajte lekara.

P260 Nevdychujte prach.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.

Dalsie informacie ddleZité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia éloveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvladstneho suhlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych slvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych Gudajov

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLp Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latok na zozname ES

EU Eurdpska Unia

EuPCS Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce
nebezpecné chemikalie

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru
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INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek
ISO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu
IUPAC Medzinarodna unia pre Cistu a aplikovanu chémiu
log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient
MARPOL Medzindrodny dohovor o zabraneni znedistovania z lodi
NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit
OEL Expozi¢né limity na pracovisku
PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky
ppm Pocet Castic na milion (miliéntina)
REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok
RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici
UN Stvormiestne identifikaéné &islo l1atky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN
uvCB Latka nezndmeho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material
VOC Prchavé organické zluceniny
vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny
Eye Dam. Vazne poskodenie oci
Skin Irrit. Drazdivost koze
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporudanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporucané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpecnostnych tGdajov

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z
registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Verzia 6.0 nahradzuje verziu KBU z 28.4.2017. Celkové revizia. Bez zmeny klasifikécie.

Dalsie adaje

Postup klasifikacie - metoda vypoctu.

Na obal je odportc¢ané doplnit bezpeénost a prvd pomoc radami v nasledujicom alebo vyznamovo obdobnom zneni:

Pri styku mokrého cementu, &erstvého beténu alebo malty s koZou méze déjst k podrdZdeniu, vzniku dermatitidy &i
chemickému popaleniu.

Prehlasenie

Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju stcasnému stavu vedomosti a sklsenosti a st v stlade s platnymi
pravnymi predpismi. NemdZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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