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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: COYOTE KONKOR 101

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuicaju
Ziadne deskriptory pouzitia (kategéria SU, PC, PROC, ERC, AC) latky alebo zmesi nie su k dispozicii.
- Pouzitie latky / zmesi:
Konzervacny prostriedok.
(viac vid etiketa, prip. produktovy / technicky list)
- Pouzitia, ktoré sa neodporucaju Vsetky, okrem vysSie uvedenych pouziti.

1.3 Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

- Identifikacia spolo¢nosti alebo podniku (distributor v SR):
AutoMax Slovakia, s. r. 0.
Mokran zahon 2, 821 04 Bratislava
tel: +421 243 422 375, fax: +421 243 420 684
info.sk@automaxeurope.com

- Odborné informéacie o KBU na vyziadanie: EKO-ADR, s.r.0., ekoadr@ekoadr.sk

- 1.4 Nudzové telefonne Cislo:
tel.: 02/5477 4166, fax: 02/5477 4605
(Narodné toxikologické informaéné centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie FNsP akad. L. Dérera,
Limbova 5, 833 05 Bratislava)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia podl'a Nariadenia ES €. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovany ako nebezpeény podla Nariadenia CLP.

GHSO02 plamen

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa moze
roztrhnut.

GHSO08 nebezpecénost’ pre zdravie

Asp. Tox. 1 H304 Méze byt smrtefny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

- Klasifikacia podla smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES:
Produkt je klasifikovany ako nebezpeény podla chemického zakona.

& F+; Mimoriadne horlavy

R12:  Mimoriadne horlavy.
- Zvlastne upozornenia na nebezpecenstva pre ¢loveka a zivotné prostredie: Pozor! Nadoba je pod tlakom.
- Klasifikaény systém:

Klasifikacia zodpoveda aktualnej vnutrostatnej a eurdpskej chemickej legislative (vid oddiel 15).

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie podla Nariadenia ES €. 1272/2008 (CLP)

Tento produkt je klasifikovany a ozna€eny podla Nariadenia CLP.
- Vystrazné piktogramy

&P

GHS02 GHSO08

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecéenstvo urcujuce komponenty uvadzané na etikete:
destilaty (ropné), tazké hydrokrakované ; zakladovy olej - neSpecifikovany
(pokracovanie na strane 2)
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- Vystrazné upozornenia
H222-H229 Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa méze roztrhnut.

H304 Méze byt smrtefny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
- Bezpe€nostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
zapalenia. Nefajcite.
P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
P211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.
P410+P412 Chrarite pred slneénym ziarenim. Nevystavuijte teplotam nad 50 °C.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu ako nebezpecény odpad.

- 2.3 Ina nebezpeénost’
Pary tvoria spolu so vzduchom explozivne zmesi.
Nebezpecenstvo vybuchu sprejovej dézy pri jej zahrievani.

- PBT:
Produkt podfa dostupnych informacii nespifia kritéria ako PBT (perzistentny, bioakumulativny a toxicky) v
sulade s prilohou XlII nariadenia ¢. 1907/2006 v platnom zneni.

- vPvB:
Produkt podla dostupnych informacii nespina kritéria ako vPvB (velmi perzistentny a velmi bioakumulativny) v
sulade s prilohou Xl nariadenia €. 1907/2006 v plathom zneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi:
- Popis: Zmes pozostavajuca z nizSie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.
- Nebezpeéné chemické latky:

CAS: 64741-76-0 destilaty (ropné), tazké hydrokrakované ; zakladovy olej = <80%
EINECS: 265-077-7 - neSpecifikovany

Indexové Eislo: 649-453-00-1 @ Asp. Tox. 1, H304

Reg.¢islo REACH: 01-2119486951-26-XXXX

CAS: 75-28-5 izobutan <25%
EINECS: 200-857-2 #| F+ R12

Indexové ¢&islo: 601-004-01-8 % Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.¢islo REACH: 01-2119485395-27-XXXX

CAS: 106-97-8 butan <2%
EINECS: 203-448-7 @] F+ R12

Indexové Cislo: 601-004-00-0 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.¢islo REACH: 01-2119474691-32-XXXX

CAS: 74-98-6 propan <5%
EINECS: 200-827-9 #| F+ R12

Indexové ¢&islo: 601-003-00-5 % Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.Cislo REACH: 01-2119486944-21-XXXX
- Dalsie udaje:
Znenie uvedenych upozorneni na nebezpec€enstvo (tzv. R vety a H vety) je obsiahnuté v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie:
Odstranit’ zasiahnuty odev. V pripade akejkolvek neistoty, alebo pri akychkolvek priznakoch vyhladat lekarsku
pomoc a predlozit tuto kartu alebo etiketu zmesi. Dbat na ochranu vlastného zdravia. Info pre lekara: liecba je
symptomaticka.

- Po vdychnuti:
Postihnutého okamzite presunut na €erstvy vzduch. Pri bezvedomi postihnutého uloZit' a dopravovat v
stabilizovanej polohe. Okamzite, pripadne podla symptémov postihnutia, privolat lekara.

- Po kontakte s pokozkou:
Postihnutu pokozku umyt’ vodou a mydlom, dékladne oplachnut a pripadne oSetrit ochrannym kozmetickym
krémom. Nepouzivat Ziadne rozpustadla. Pri podrazdeni pokozky alebo inych priznakoch dalSi postup
konzultovat' s odbornym lekarom.

(pokracovanie na strane 3)
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- Po kontakte s o¢ami:
Otvorit o¢né viecka, pripadne vybrat kontakiné SoSovky a zasiahnuté oko dékladne vyplachnut te€ucou vodou
po dobu 15 minut. Dal$i postup konzultovat' s o&nym lekarom.
- Po prehltnuti:
Doékladne vyplachnut Usta vodou a nevyvolavat zvracanie. Postihnutého ulozit v teple a kflude. Okamzite
kontaktovat' lekara.
- 4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie (viac vid oddiel 2 a 11).
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Zalezi na jednotlivych cestach expozicie (vid info vyssie).

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok, hasiaca pena, rozpraseny vodny prud. Typ hasiaceho prostriedku prispdsobit okoliu.

- Nevhodné hasiace prostriedky: Silny vodny prad.

- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri horeni m6ze vznikat' oxid uholnaty (CO), oxid uhli¢ity (CO2), organické pary a ¢ierny dym. VVdychovanie
nebezpecnych rozkladnych produktov horenia méze mat' za nasledok poSkodenie zdravia. Pary su tazsie ako
vzduch, Siria sa pri zemi a spolu so vzduchom mozu vytvarat’ explozivne zmesi.

- 5.3 Rady pre poziarnikov

- Zvlastne ochranné prostriedky:
Pouzit zodpovedajucu ochrannu dychaciu masku s nezavislym privodom vzduchu a pripadne chemicky
ochranny odev. Ochranné prostriedky zvolit podla velkosti poziaru.

- Dalsie udaje
Pripravky v uzavretych obaloch, ktoré su v blizkosti poziaru chladit vodou. Pokial mozno pripravky v
neposkodenych obaloch odstranit z oblasti nebezpecenstva. Kontaminovanu hasiacu vodu oddelene do¢asne
skladovat, nevypustat do kanalizacie. Hasiacu vodu alebo pouzité hasiace pristroje spolu so zbytkom po
horeni zlikvidovat podla prislusnych predpisov (zakon o odpadoch, vid oddiel 15).

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nadzové postupy
Pre iny ako pohotovostny personal:
Re$pektovat pokyny uvedené v oddieloch 7 a 8. Zabranit kontaktu s o€ami, pokoZkou a odevom.
Nevdychovat vypary a aerosoly. Priestor dostato¢ne vetrat. Pri vplyve par pouZit' dychaci pristroj. Zakaz vstupu
nepovolanym osobam.
Pre pohotovostny personal:
Pracovnici zasahujuci v pripade nidze musia mat vyhovujuci osobny ochranny odev (vid oddiel 5).

- 6.2 Bezpecénostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Zabranit zva¢Sovaniu uniknutého mnozstva. Pripravok nenechat’ unikat do kanalizacie, povrchovych a
podzemnych véd, pédy. Pri kontaminacii riek, jazier, alebo kanalizacie postupovat podla miestnych predpisov
(zakon o vodach, vid oddiel 15) a kontaktovat’ prislusné urady (predmetny spravca kanalizacie, spravca
vodného toku, Slovenské indpekcia Zivotného prostredia).

- 6.3 Met6ody a material na zabranenie Sireniu a €istenie:
Zabezpecit dostatocné vetranie.
Unikajuci produkt ohradit' (napr. sorpénym hadom a pod.), alebo pouzit’ kanalizaény kryt na zabranenie uniku
do kanalizacie. Nasledne produkt od¢erpat alebo zasypat vhodnym nehorfavym absorpénym materialom, napr.
univerzalnym sorbentom, pieskom, vapexom, perlitom, jemnym Strkom a potom umiestnit do vhodnych nadob.
Zasiahnuté miesto a pouzité naradie dékladne umyt vhodnym Cistiacim prostriedkom, nepouzivat riedidla.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Pre informacie o bezpenej manipulacii pozri oddiel 7. Pre informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch
pozri oddiel 8. Pre informacie o likvidacii pozri oddiel 13.

SK
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Opatrne otvarat a manipulovat’ s obalmi.
Pred pouzitim je nutné sa oboznamit' s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. ReSpektovat’ zakonné ochranné a
bezpecnostné predpisy pre nakladanie s chemickymi latkami/zmesami. Nevdychovat pary/aerosély. Produkt
drzat mimo dosahu otvoreného ohna a zdrojov vysokej teploty. ReSpektovat pokyny a navod na uzivanie
uvedeny na etikete obalu vyrobku.
Pri praci nejest, nepit’ a nefaj€it. Pred prestavkou a po skonceni prace umyt ruky a vyzliect znecisteny
pracovny odev. Tento odev uchovavat oddelene.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Nadoba je pod tlakom. Chranit pred slneCnym ziarenim a teplotami nad 50 °C (napr. od ziaroviek). Ani po
pouziti neotvarat’ nasilim ani nespalovat.
Nestriekat proti plameriu ani na Zeravé predmety.
Chranit pred zapalnymi zdrojmi. Pary su tazsie ako vzduch, Siria sa pri zemi a spolu so vzduchom mézu
vytvarat explozivne zmesi. Pouzivané zariadenia uzemnite. Vykonajte opatrenia proti vzniku elektrostatického
naboja.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Skladovat na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chranit pred priamym sineénym Ziarenim, teplom a
zdrojmi zapalenia.
Skladovat pri teplote od 0 °C do 30 °C.
- InStrukcie ohPadne spoloéného skladovania:
Skladovat oddelene od potravin.
Uskladriovat oddelene od oxidacnych prostriedkov.
- DalSie inStrukcie o podmienkach skladovania:
Je potrebné dodrziavat vS§eobecné predpisy pre skladovanie tlakovych nadob.
- 7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Pouzitie produktu je stanovené vyrobcom v ndvode na uzivanie, ktory je uvedeny na etikete obalu alebo v
priloZzenej dokumentacii.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Expoziéné limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi podra legislativy SR a legislativy EU:
oleje mineralne (kvapalny aerosol, dymy)
NPEL (SK) NPEL kratkodoby: 3 mg/m®, 15 ppm

NPEL priemerny: 1 mg/m’, 5 ppm

- Dal$ie upozornenia:
Poznamka: NPEL (SK) - najvyssi pripustny expozi¢ny limit v SR, IOELV (EU): Indicative Occupational
Exposure Limit in EU, K — znamena, zZe chemicky faktor méze byt lahko absorbovany kozou, S — znamena, ze
chemicky faktor méze spdsobit senzibilizaciu, R — znamena, Ze expozicia je merana ako respirabilna frakcia
aerosolu, BMH — biologicka medzna hodnota.

- 8.2 Kontroly expozicie

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

- Primerané technické zabezpecenie:
Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt ruky.
Zaistit dobré vetranie. To moze byt zabezpecené lokalnym odsavanim z pracoviska, alebo celkovym
vzduchotechnickym systémom. Pokial toto nepostacuje k udrzaniu koncentracie pod dovolenymi maximalnymi
hodnotami pre pracovisko, musi sa pre tento Ucel nosit schvaleny dychaci pristroj. Toto plati iba v pripade,
pokial su stanovené expozi¢né limity.

- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
Ochrana dychacich ciest:

Za normalnych okolnosti nie je potrebna. V pripade nedostatocnej ventilacie, tvorby aerosélov, prip.
prekroCenia povolenych expozi¢nych limitov pouzit vhodnu dychaciu masku s filtrom proti
organickym param.

(pokracovanie na strane 5)
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- Ochrana rak/koze:

Ochranné rukavice (EN 374).

- Material rukavic
Nitrilkaucuk (EN 374).
Butylkau€uk (EN 374).
- Penetraény ¢as materialu rukavic
Neboli vykonané Ziadne testy, odolnost rukavic je potrebné pred pouZitim testovat.
U vyrobcu rukavic zistit presny penetracny ¢as materialu a dodrzZiavat ho.
- Ochrana ociltvare:

V pripade nebezpelenstva kontaktu produktu s o¢ami pouzit tesne priliehajice ochranné okuliare
vybavené bo¢nou ochranou (EN 166).

*Iné:
Ochranny pracovny odev s dlhymi rukavmi (EN ISO 6529), prip. bezpe¢nostna ochranna obuv (EN ISO
20345).

- Tepelna nebezpecnost’ Nevztahuje sa.

- Kontroly environmentalnej expozicie
Po ukonceni prace, ako aj pocas nej obal riadne uzavriet. Obaly ukladat stabilne. Zabranit prevrateniu
nezaisteného obalu. Znecistené obaly ocistit od kontaminantu.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje

- Vzhlad:
Skupenstvo: aerosol, u¢inna latka kvapalina
Farba: Zltohneda

- Zapach (véna): charakteru mineralneho oleja

- Prahova hodnota zapachu: neuréena

- pH: 6-7 (1% vodny roztok)

- Zmena skupenstva
Teplota topenia: neuréena

Teplota varu (prip.destilaény rozsah): nepouzitelny, ide o aerosél
- Teplota vzplanutia: cca -80 °C

- Zapalnost’ (tuhé, plynné skupenstvo):  nepouzitelna

- Teplota samovznietenia: 365 °C
- Teplota rozkladu: neurcené
- Samozapalnost’ produkt nie je samozapalny
* Vybus$né vlastnosti: produkt nie je nebezpecny z hladiska vybuSnosti, moze v8ak
vytvarat nebezpecné vybusné pary/zmesy so vzduchom
- Medza vybusnosti:
Dolna: 1,4 Vol %
Horna: 11,2 Vol %
- Vlastnosti podporujuce horenie: nie su
- Oxidacéné vlastnosti: nie su
- Tlak par pri 20 °C: 0,4 mPas
- Relativna hustota pri 20 °C: 0,79-0,81 g/cm®
- Hustota par: 1,79-1,94 (vzduch=1)

(pokracovanie na strane 6)
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- Rychlost’ odparovania nepouzitelné

- Rozpustnost’ v/ mieSatelnost’ s
Voda: nerozpustny

- Rozdelovaci koeficient (n-oktanol/voda): neurcené.

- Viskozita:

Dynamicka: neuréené

Kinematicka: neuréené
- Obsah rozpust’adia:

VOC (EC) 0,250 kg/kg

TOC 0,210 kg/kg

Obsah neprchavych latok: nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie
- 9.2 Iné informacie: nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Vid odsek "moznost nebezpecénych reakcii".
- 10.2 Chemicka stabilita
- Podmienky pri ktorych je vyrobok stabilny:
Pri dodrzani stanovenych predpisov skladovania a pouzivania je pripravok stabilny (vid oddiel 7).
-10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii: Nie s zname Ziadne.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Chranit pred zahriatim, otvorenymi plamefmi a zapalnymi zdrojmi.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Oxida¢né Cinidla, silné kyseliny a zasady.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Pri vysokych teplotach m6zu vznikat nebezpecéné rozkladné produkty. Vid oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

-11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch
- Akutna toxicita:

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujtce pre zatriedenie (LD 50 = median lethal dose, LC 50 = median lethal
concentration):
75-28-5 izobutan
inhalativne  LC50/4 h 658 mg/l (potkan)
106-97-8 butan
inhalativne  LC50/4 h| 658 mg/I (potkan)
74-98-6 propan
inhalativne  LC50/4 h 658 mg/l (potkan)
- Primarny drazdivy ucinok:
- Poleptanie koze/podrazdenie koze:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Pri dlhodobejSom kontakte méze prist k podrazdeniu pokozky a popripade k dermatitide (zapalu pokozky).
Produkt odmastuje a vysusuje pokozku.
- Vazne poskodenie o€i/podrazdenie odci:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Produkt moze drazdit oci.
- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.
- Respira€na alebo koZna senzibilizacia Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.
- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita zarodoénych buniek, reprodukéna toxicita)
Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené. Komponenty zmesi nemaju CMR ucinok.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

(pokraCovanie na strane 7)
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- Aspiraéna nebezpecnost: MézZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita

- Vodna toxicita:
75-28-5 izobutan
LC50 (96 hod.) > 1000 mg/l (ryby)
106-97-8 butan
LC50 (96 hod.) > 1000 mg/l (ryby)
74-98-6 propan
LC50 (96 hod.) > 1000 mg/l (ryby)

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Produkt nie je lahko biologicky odburatelny (Udaj o hlavnej obsiahnutej latke).
- 12.3 Bioakumulaény potencial (BCF)
Hodnotenie bioakumulaéného potencialu: log Pow <1 - bioakumul&cia sa nepredpokladd, log Pow = 1-3 -
vyznamna bioakumulacia sa nepredpoklada, log Pow > 3 - bioakumulacia je mozna.
propan: log Pow = 2,28
butan: log Pow = 2,98
*12.4 Mobilita v péde: Produkt je fahko prchavy.
- Dalsie ekologické tudaje:
- VSeobecné udaje:
Produkt nie je klasifikovany ako nebezpecny pre Zivotné prostredie.
Nedopustit' prienik do podzemnych vdd, povrchovych vod a kanalizacie.
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vlastné zatriedenie): ohrozuje vodu
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Odpada
- vPvB: Odpada
- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu

- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s odpadom z domacnosti. Nevypustat do kanalizacie. Odpad do¢asne skladovat v
pbvodnych obaloch.
Odpad predat len osobe opravnenej na dalSie nakladanie / spracovanie konkrétneho odpadu podla katalégu
odpadov. Pri dodrzani vSetkych fyzikalno-chemickych (a inych) aspektov charakteru odpadu reSpektovat
hierarchiu odpadového hospodarstva v nasledujucom poradi: 1. Prevencia vzniku odpadu, 2. Opatovné
pouzitie, 3. Materialové zhodnotenie (recyklacia), 4. Energetické zhodnotenie, 5. ZnesSkodnenie (napr.
skladkovanie - len pre tuhé, prip. stabilizované kvapalné odpady). Pravne predpisy nakladania s odpadom vid
oddiel 15.

- Katalég odpadov
Kataldgové Cisla s hviezdi¢kou (*) oznacuju odpady nebezpecné (N), isla bez hviezdi¢ky oznacuju odpady nie
nebezpecné, tzv.ostatné (O).
16 05 04* plyny v tlakovych nadobach vratane halénov obsahujice nebezpeéné latky

15 01 10* obaly obsahujuce zvy$ky nebezpecnych latok alebo znelistené nebezpeénymi latkami

- Nevyc€istené obaly:
- Odporucanie: Likvidujte v stlade so zakonom o odpadoch ako nebezpeény (N) odpad.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN
- ADR, IMDG, IATA UN1950

(pokracovanie na strane 8)
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- 14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

- ADR 1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS

- 1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu

-ADR

- Trieda 2 5F Plyny
- Pokyny pre pripad nehody 21
-IMDG, IATA

- Class 21
- Label 21
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
- Latka zneéistujuca more: nie
- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela Pozor: Plyny
- Identifikaéné &islo nebezpeénosti: -
- Cislo EMS: F-D,S-U
- 14.7 Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il
k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC odpada
- Prepraval/d’alSie udaje: produkt je klasifikovany ako nebezpeéna vec z
hladiska dopravnych predpisov
- ADR
- Obmedzené mnozstva (LQ): 1L
- Dopravna kategoria: 2
- Kéd obmedzujuci tunel: D
- Zapis v nakladnom liste: UN1950, AEROSOLY, 2.1

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

- Pravne predpisy:
Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 REACH v platnom zneni.
Nariadenie komisie (EU) &. 453/2010 ktorym sa meni a doplifia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 REACH.
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
(CLP), o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES)
€. 1907/2006 v platnom zneni.
Smernica 1999/45/ES Eurdpskeho parlamentu a Rady o aproximacii zakonov, inych pravnych predpisov a
spravnych opatreni ¢lenskych Statov o klasifikacii, baleni a oznacovani nebezpecnych pripravkov.
Zakon ¢.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).
Vynos MH SR €. 3/2010, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych poziadavkach na klasifikaciu,

oznacovanie a balenie nebezpecnych latok a zmesi.
(pokracovanie na strane 9)
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Zakon €.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
NV SR €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom
pri praci v zneni NV SR ¢.471/2011 Z.z.
Zakon €.223/2001 Z.z. o odpadoch v z.n.z.
Vyhlaska MZP SR €.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v z.n.z.
Zakon ¢.364/2004 Z.z. o vodach a jeho vykonavacia vyhlaska €.100/2005 Z.z.
Zakon €.124/2006 Z.z. o BOZP.
Vyhlaska MV SR €.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpeénosti pri manipulacii a
skladovani horfavych kvapalin, taZzkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo¢iSnych tukov a olejov.
ADR - Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
RID - Poriadok medzinarodnej Zeleznicnej prepravy nebezpeénych tovarov a materidlov
IATA/ICAO Code - Medzinarodné predpisy o vzdusnej preprave nebezpecnych veci
IMDG Code - Medzinarodny predpis o preprave nebezpenych materialov po mori
NV SR ¢.46/2009 Z.z. ktorym sa ustanovuju poziadavky na aerosdlové rozpraSovace.
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpeénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opierajti o dne$ny stav nasich vedomosti, nepredstavuji v8ak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah. Karta bezpe€nostnych udajov je majetkom fyzickej alebo pravnickej osoby
pre trh SR uvedenej v oddiele 1 a je chranena autorskymi pravami. Kopirovanie, Sirenie alebo predaj bez
suhlasu majitela je zakazané.

Klasifikacia zmesi bola uskuto&nena podla prilohy | a Il CLP nariadenia, ako aj konven&nou kalkulagnou
metddou podla smernice 1999/45/ES.

- Zoznam relevantnych H-viet / R-viet:
H220 Mimoriadne horfavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.
H304 Mo6ze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

R12 Mimoriadne horfavy.

- Pokyny na Skolenie
Pracovnici, ktori s vyrobkom pracuju pravidelne a novi pracovnici musia prechadzat pravidelnym skolenim
resp. vodnym $kolenim o rizikach a prevencii a ako sa maju spravat, aby neohrozili seba a inych. Rozsah a
cyklus Skolenia uréuje zamestnavatel v nadvaznosti na zakon o BOZP.

- Podklady pre zostavenie KBU:
Podkladom pre vypracovanie slovenskej karty bezpeCnostnych tdajov bol bezpecnostny list vydany
spolo¢nostou Walmsley enterprises international spol. s r.o. CR zo dfa 04.06.2014.

- Spracovatel: EKO-ADR, s.r.o., email: ekoadr@ekoadr.sk
- Skratky a akronymy:

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

NLP: No-Longer Polymers

CAS: Chemical Abstract Service

KBU: Karta bezpeé&nostnych udajov

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road), Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecénych veci.
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

CLP - Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures (skratka pre Nariadenie ES ¢.1272/2008)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU), TOC: Total Organic Compounds

Flam. Gas 1: hoifavé plyny, kategorie nebezpecnosti 1

Flam. Aerosol 1: horlavé aerosdly, kategéria nebezpecénosti 1

Press. Gas C: plyny pod tlakom, stlaceny plyn

Asp. Tox. 1: aspiraéna nebezpecnost, kategoria nebezpecnosti 1
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