‘—r_EF KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
ﬂd—. podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

HETLINE OL

Datum vytvorenia 26. 11. 2009
D&tum revizie 1.3.2022 Cislo verzie 6.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu HETLINE OL
Latka / zmes zmes
Dalsie ndzvy zmesi
HETLINE OCHRANNY LAK
1.2, Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporiacaju
Identifikované pouzitia zmesi
Naterova hmota. Tento produkt je uréeny na predaj spotrebitelovi a odborné/priemyselné pouzitie.
Hlavné zamysl'ané pouzitie

PC-PNT-2 Naterové farby/naterové latky - dekorativne
Druhotné pouzitie
PC-PNT-3 Naterové farby/naterové latky — ochranné a funkcné
Neodporiacané pouzitia zmesi
neuvedené
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpe&nostnych Gdajov
Distributor
Meno alebo obchodné meno HET SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa Esterhdzyovcov 1549/25, Galanta, 924 01
Slovensko
Telefon +421 31 780 43 41
E-mail predaj@hetslovakia.sk
Adresa www stranok www.het.sk
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno HET spol. s r. o.
Adresa Ohni¢ ¢p. 61, Ohnic¢, 417 65
Ceska republika
Identifikaéné &islo (IC) 43223168
1€ DPH CZ43223168
Telefén +420417 8101 11
E-mail sds@het.cz
Adresa www stranok www.het.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych tdajov
Meno HET spol. s r. o.
E-mail sds@het.cz

1.4. Nudzové teleféonne Cislo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008.

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

Najvyznamnejsie nepriaznivé G¢inky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie
MbZe vyvolat alergickd reakciu. MdZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.

2.2, Prvky oznacovania

Bezpecnostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi predpismi odovzdanim osobe

opravnenej na likvidaciu odpadu alebo na miesto uréené obcou.
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2.3.

Doplnujice informacie

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n, reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-
2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES ¢. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢.
220-239-6] (3:1). Mdze vyvolat alergicki reakciu.

Hustota cca 1,1 g/cm3 pri 20 °C

VOC <2,9 hm.%

Hrani¢nd hodnota VOC kat. A (a) VR: 30 g/I

Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na <30 g/I

pouzitie

Ina nebezpeénost
Obsahuje biocidne vyrobky. Zmes neobsahuje latky s viastnostami vyvoldvajlcimi naru$enie endokrinnej &innosti v
sulade s kritériami stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni
Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje latky, ktoré splnaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou
XIII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2,

Zmesi
Chemicka charakteristika

zmes vody, kopolymérnej disperzie, reologickych cinidiel, biocidnych latok a pomocnych aditiv
Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi

ey : 2 Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikacné Cisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.
EC: 919-857-5 uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, <2,5 Flam. Liq. 3, H226
Registracné Cislo: cykloalkany, <2 % aromatov Asp. Tox. 1, H304
01-2119463258-33 STOT SE 3, H336
EUHO066
CAS: 34590-94-8 2-metoxymetyl-etoxypropanol (dipropylén |<0,5 2
EC: 252-104-2 glykol mono-metyléter)
CAS: 9002-88-4 prach polyetylénu <0,5 2
Index: 613-088-00-6 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n <0,01 Acute Tox. 4, H302
CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315
EC: 220-120-9 Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Specificky koncentrac¢ny limit:
Skin Sens. 1, H317: C = 0,05 %
CAS: 7631-99-4 dusi¢nan sodny <0,002 Ox. Sol. 3, H272
EC: 231-554-3 Eye Irrit. 2, H319
Index: 613-167-00-5 reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5- <0,0015 Acute Tox. 3, H301 1

CAS: 55965-84-9

chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES ¢. 247-
500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢.
220-239-6] (3:1)

Acute Tox. 2, H310+H330

Skin Corr. 1C, H314

Skin Sens. 1A, H317

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

EUHO071

Specificky koncentraény limit:
Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C <
0,6 %

Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015
%

Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C <
0,6 %

Skin Corr. 1C, H314: C 2 0,6 %
Eye Dam. 1, H318: C > 0,6 %
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Poznamky

1 Poznamka B: Niektoré latky (kyseliny, zésady, atd.) sa na trh uvadzaju vo vodnych roztokoch v rozlicnych
koncentracidch, ktoré si vyZzaduju odlisn( klasifikdciu a oznalovanie, pretoZe ich nebezpeénost sa pri
réznych koncentraciach meni. V Casti 3 maju zaznamy s poznamkou B vSeobecny tvar: ,kyselina dusi¢na ...
%". V tomto pripade musi doddvatel na etikete uviest percentudlnu koncentraciu roztoku. Ak sa neuvedie
inak, predpoklada sa, Zze sa koncentracia oznacuje v hmotnostnych percentach.

2 Latka s expozi¢nym limitom Unie v pracovnom prostredi.

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2.

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

Dbajte na vlastni bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych udajov.

Pri vdychnuti

Ihned preruste expoziciu, dopravte postihnutl osobu na Ccerstvy vzduch. Zaistite postihnutl osobu proti
prechladnutiu. Zaistite lekarske o$etrenie, ak pretrvdva podrazdenie, dychavi¢nost alebo iné priznaky.

Pri kontakte s pokozkou

Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k
poraneniu pokozky, je vhodné pouzit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekarske o$etrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky.

Po zasiahnuti oci

Ihned vyplachujte oci prudom teclucej vody, roztvorte vieCcka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné
SoSovky, ihned'ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut.

Po poziti

Vyplachnite Usta &istou vodou. V pripade taZkosti vyhladajte lekara.
Najddlezitejsie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Pri vdychnuti

Pri dlhodobom vdychovani vyparov méZe u citlivych jedincov vyvolat nevolnost alebo spdsobit podrazdenie sliznic ¢i
bolest hlavy. MézZe vyvolat alergick( reakciu. MéZe vyvolat alergickd koZnu reakciu.

Pri kontakte s pokozkou

MbZe vyvolat alergickl reakciu. M6Ze vyvolat alergick( koZnu reakciu.

Po zasiahnuti o¢i

Pri vniknuti do oka méZe vyvolat podrazdenie.

Po poziti

Neocakavaju sa.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
LieCba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Zmes nie je horlava. Hasiace prostriedky prispdsobte okoliu poZiaru.

Nevhodné hasiace prostriedky

Neurcené.

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Pri poziari méZe dochddzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méZe spdsobit vaZne poskodenie zdravia.

Pokyny pre poziarnikov
Kontaminované hasivo nenechajte uniknat do kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zZivotné prostredie

Zabrarite kontaminacii pody a Uniku do povrchovych alebo spodnych vod.
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6.3. Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vydistenie

6.4.

Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorfavym) absorbujicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpéné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého
mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpustadla.

Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2,

7.3.

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabrante tvorbe plynov a par v koncentracidch presahujlcich najvyssie pripustné koncentracie pre pracovné
ovzdusie. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o
bezpecnosti a ochrane zdravia. Zabrafite uvolnheniu do Zivotného prostredia.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to urcenych.
Skladovacia teplota min 3 °C, max 30 °C

Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré s stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.
Europska uUnia EU limits
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL
Osemhodinov | 308 mg/m3
2-metoxymetyl-etoxypropanol (dipropylén glykol |€&
mono-metyléter) (CAS: 34590-94-8) OEL
Osemhodinov | 50 ppm
é
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 471/2011
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
) , NF?EL , 308 mg/m3 . Ay ,
2-metoxymetyl-etoxypropanol (dipropylén glykol | priemerny znamena, ze faktor mbze byt
mono-metyléter) (CAS: 34590-94-8) NPEL 50 lahko absorbovany koZou
priemerny ppm
prach polyetylénu (CAS: 9002-88-4) NPELc 5 mg/m3
DNEL
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2 % aromatov
Pracovn.|C| / Cesta, . Hodnota U&inok Stanovenie Zdroj
spotrebitelia expozicie hodnoty
Pracovnici Inhalaéne 1500 Chronické Gcinky systémové ext. SDS (CSH)
mg/m3
Pracovnici Dermalne 300 mg/kg [ Chronické ucinky systémové ext. SDS (CSH)
bw/den
Spotrebitelia Dermalne 300 mg/kg | Chronické ucinky systémové ext. SDS (CSH)
bw/den
Spotrebitelia Inhalacne 900 mg/m3 [ Chronické ucinky systémové ext. SDS (CSH)
Spotrebitelia Orélne 300 mg/kg [ Chronické ucinky systémové ext. SDS (CSH)
bw/den
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8.2.

Kontroly expozicie

Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a

mydlom.

Ochrana oci/tvare
Ochranné okuliare.
Ochrana koze

Ochrana rudk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Znecisteni pokozku ddokladne umyte. Ind ochrana: Ochranny

pracovny odev.

Ochrana dychacich ciest

Pri normalnych podmienkach nie je nutna.
Tepelna nebezpeénost

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

9.1.

9.2.

Skupenstvo

Farba

Zapach

Teplota topenia/tuhnutia

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie
teploty varu

Horlavost
Dolna a horna medza vybusnosti
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Hodnota pH
Kinematicka viskozita
Viskozita
Rozpustnost vo vode
Rozpustnost v tukoch
Rozdelovacia konstanta (hodnota log)
Tlak par
Hustota a/alebo relativna hustota
hustota
relativna hustota
Forma
Iné informacie
Rychlost odparovania
Oxidacné vlastnosti
Vybusné vlastnosti
Hustota par
Obsah organickych rozpustadiel (VOC)
Hrani¢na hodnota VOC
Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na
pouzitie

kvapalné

bezfarebny

slaby, technicky, blizSie nespecifikovatelny
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
Produkt nie je horlavy.
udaj nie je k dispozicii
>100 °C

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
7-8 (neriedené pri 20 °C)
udaj nie je k dispozicii
1-4Pa.s

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

cca 1,1 g/cm3 pri 20 °C
udaj nie je k dispozicii
kvapalina

udaj nie je k dispozicii

Produkt nema oxidacné vlastnosti.
Produkt nema vybusné vlastnosti.
udaj nie je k dispozicii

<2,9 hm.%

kat. A (a) VR: 30 g/I

<30 g/l

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1.

Reaktivita

Pri normalnom spdsobe pouzitia nedochadza k nebezpecnej reakcii s dalsimi latkami.
10.2. Chemicka stabilita

Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
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10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nie st zndme.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat
Pri normalnom spdsobe pouZitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza.
10.5. Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nymi Cinidlami.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spdOsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholnaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Pre zmes nie su ziadne toxikologické udaje k dispozicii.
Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkdny, <2 % aromatov

Cesta expozicie Parameter Hodnota Dol - Druh Pohlavie Zdroj
expozicie

Orélne LDso >5000 mg/kg Potkan ext. SDS
(CSH)

Dermalne LDso 3160 mg/kg Kralik ext. SDS
(CSH)

Inhalacne LCso >4951 mg/m3 4 hod. Potkan ext. SDS
(CSH)

Poleptanie kozZe / podrazdenie koze

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia

MdZe vyvolat alergickd reakciu. MdZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.

Mutagenita zarodo¢nych buniek

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukéna toxicita

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre $pecificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre $pecificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Aspiraéna nebezpeénost

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita
Akuatna toxicita
Udaje nie st k dispozicii.
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2 % aromatov

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Zdroj
LCso >1000 mg/I 96 hod. Ryby (Oncorhynchus ext. SDS
mykiss) (CSH)
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uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2 % aromatov

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Zdroj
ECso >1000 mg/I 72 hod. Bezstavovce ext. SDS
(CSH)
ECso >1000 mg/I 72 hod. Riasy (Scenedesmus ext. SDS
subspicatus) (CSH)

Chronicka toxicita
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkdny, <2 % aromatov

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Zdroj
NOEC 0,131 mg/I 28 den Ryby (Oncorhynchus ext. SDS
mykiss) (CsH)
NOEC 0,23 mg/I 21 den Bezstavovce ext. SDS
(CSH)

Dalsie Gdaje
Udaje nie st k dispozicii.

12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
Udaj nie je k dispozicii.

12.3. Bioakumulaény potencial
Neuvedené.

12.4. Mobilita v pode
Neuvedené.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
neuvedené

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani
13.1. Metody spracovania odpadu

Nebezpecenstvo kontaminacie Zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodrnovani odpadov. Postupujte podla platnych
predpisov o zneskodnovani odpadov. NepouZity vyrobok a zneclisteny obal ulozte do oznacenych nadob na zber
odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktora ma
opradvnenie na tuto &innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizdcie. Nesmie sa odstrafiovat spolo¢ne s
komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je moZné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na sklddke
prisludného zaradenia. Dokonale vydistené obaly je mozné odovzdat na recyklaciu.

Pravne predpisy o odpadoch
Zakon & 430/2021 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zékon .C. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov Vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajl niektoré

ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
nie su subjektom predpisov o preprave
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
nie je relevantné
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
nie je relevantné
14.4. Obalova skupina
nie je relevantné
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14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie

nie je relevantné
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel’a

Odkaz v oddieloch 4 aZ 8.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO

nie je relevantné

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1.

15.2.

Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Zakon ¢.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zédkon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzduéi v zneni neskorich predpisov a
ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o
zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v
platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok
a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢.
1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zékonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa
meni a doplha vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov. Zakon NR SR ¢&. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam
regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlticenin
pri pouZivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch. Zakon ¢.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a
ktorym sa doplfia zdkon & 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znedistovanie ovzdu$ia v zneni neskorsich predpisov
(zadkon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplna nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorsich predpisov. Vyrobok obsahuje prekurzory vybusnin podliehajlice ohlasovaniu: Ohlasovanie
podozrivych transakcii, zmiznuti a odcudzeni podla nariadenie (EU) 2019/1148, Clanok 9.

Hodnotenie chemickej bezpecnosti
neuvedené

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych adajov

H226 Horlava kvapalina a pary.

H272 MézZe prispiet k rozvoju poZiaru; oxida¢né &inidlo.

H301 Toxicky po poziti.

H302 Skodlivy po poziti.

H304 MézZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.

H315 Drazdi kozu.

H317 MézZe vyvolat alergickd kozn( reakciu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie oci.

H319 Spésobuje vazne podrazdenie odi.

H336 MézZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.

H310+H330 Pri styku s koZou alebo pri vdychnuti mdZe spdsobit smrt.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych adajov

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi predpismi odovzdanim osobe
opravnenej na likvidaciu odpadu alebo na miesto uréené obcou.

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
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Zoznam doplnkovych vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n, reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-
2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES ¢. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢.
220-239-6] (3:1). Mdze vyvolat alergicki reakciu.

EUH066 Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

EUHO071 Zieravé pre dychacie cesty.

Dalsie informacie ddlezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvla$tneho sthlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny G&el ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych adajov

ADR Eurdpska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Ziadnym Gcinkom

ECso Koncentréacia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname ES

EU Eurodpska Unia

EuPCS Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov

IATA Medzinarodnd asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujtce
nebezpecné chemikalie

ICAO Medzindrodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

ISO Medzinarodnd organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna Unia pre Cistl a aplikovanu chémiu

LCso Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej moZzno oéakavat, Zze spdsobi smrt 50%
populacie

LDso Smrtelnd davka latky, pri ktorej mozno ocakavat, Ze spdsobi smrt 50% populdcie

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzindrodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

ppm Pocet Castic na milién (milidntina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici

UN Stvormiestne identifikatné &islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

uvCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material

VOC Prchavé organické zliceniny

vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

Acute Tox. Akutna toxicita

Aquatic Acute Nebezpeénost pre vodné prostredie (akutna)

Aquatic Chronic Nebezpeénost pre vodné prostredie (chronicka)

Asp. Tox. Aspira¢na nebezpeénost

Eye Dam. Vazne poskodenie oci

Eye Irrit. Podrazdenie oci

Flam. Liqg. Horlava kvapalina
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Ox. Sol. Oxidujuca tuha latka
Skin Corr. Zieravost koZe
Skin Irrit. Drazdivost koze
Skin Sens. Kozna senzibilizacia
STOT SE Toxicita pre Specificky ciefovy organ — jednorazova expozicia

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporiéanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporacané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Gdajov pouzitych pri zostavovani karty bezpeé¢nostnych adajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z
registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Verzia 6.0 nahradzuje verziu KBU z 1. 5. 2020. Zmeny boli vykonané v oddieloch 1, 2, 3, 13, 15 a 16.
Dalsie Gdaje

Postup klasifikacie - metdda vypoctu.

Doplriujuce povinné informacie na obale vyrobku: Obsahuje biocidne vyrobky. (+ zoznam biocidne Gcinnych latok)

Na obal je odportcané doplnit bezpeénost a prvi pomoc radami v nasledujicom alebo vyznamovo obdobnom zneni:
Odporticame pouzivat ochranné okuliare a pracovny odev. Pri nandSani a polas schnutia dbkladne vetrajte. Pri
nanasani striekanim nevdychujte aerosdly. Zasiahnuté oci vyplachnite vodou. Pri poZiti vyplachnite Usta vodou.
Postriekant pokozku umyte vodou a mydlom. Pri taZkostiach vyhladajte lekara.

Prehlasenie

Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti a sklsenosti a su v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. NeméZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouzitelhosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.

Strana

10/10



	HETLINE OL
	ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
	ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
	ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
	ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
	ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
	ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
	ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
	ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
	ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
	ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
	ODDIEL 11: Toxikologické informácie
	ODDIEL 12: Ekologické informácie
	ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
	ODDIEL 14: Informácie o doprave
	ODDIEL 15: Regulačné informácie
	ODDIEL 16: Iné informácie


