KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

UA UMBRA A
Specification: 99835242

Cislo verzie: 02 Cb(
Datum revizie: 03-M4j-2018

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov alebo
oznacenie zmesi

Registra¢né ¢islo
Synonyma

SAP Specification
Datum vydania
Cislo verzie
Datum revizie
Datum nahradenia

UA UMBRA A

Ziadne.
99835242
01-Jun-2017

02

03-M3aj-2018
09-Februar-2018

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované pouzitia

Pouzitia, ktoré sa
neodporucaju

Farbivo pre naterové hmoty.
Ziadne nie st zname.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Spoloénost

Spoloénost

Teleféonne cislo
Fax
E-mailova adresa

GLOBAL EMERGENCY
NUMBER

Pristupovy kéd

Cislo zmluvy

Vseobecne v EU

Rakusko Narodné
toxikologické informaéné
centrum

Belgicko Narodné
toxikologické centrum

Bulharsko Narodné
toxikologické informacné
centrum

Ceska republika Narodné
toxikologické informacné
centrum

Dansko Narodné
toxikologické centrum

Estonsko Narodné
toxikologické informac¢né
centrum

Finsko Narodné
toxikologické informac¢né
centrum

Chromaflo Technologies B.V.
postovy prie€inok 1076, 6201BB Maastricht
NL-6222 NL Maastricht, Holandsko

Chromaflo Technologies Europe B.V.
Nusterweg 98, 6136 KV Sittard, Holandsko

+31 (0)43 352-7700
+31 (0)43 362-2238
EHS_EMEA@CHROMAFLO.COM

+1-760-476-3961

334294
12154

112 (K dispozicii 24 hodin denne. Zachranna sluzba nemusi mat k dispozicii
KBU/informacie o produkte.)

+431 406 4343 (K dispozicii 24 hodin denne. Zachranna sluzba nemusimat
k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

070 245 245 (K dispozicii 24 hodin denne. Zachranna sluzba nemusi mat
k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

+359 2 9154 409 (K dispozicii 24 hodin denne. Zachranna sluzba nemusimat
k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

+420 224 919 293, alebo +420 224 915 402 (Prevadzkove hodiny nie su
uvedené. Zachranna sluzba nemusi mat k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

+45 82 12 12 12 (K dispozicii 24 hodin denne. Zachranna sluzba nemusi mat
k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

16662 alebo v zahranici: (+372) 626 9390 (Pondelok 9.00 az sobota 9.00
(v nedelu a vo sviatky zatvorené). Zachranna sluzba nemusi mat k dispozicii
KBU/informacie o produkte.)

(09) 471 977 (priama linka) alebo (09) 4711 (ustredna) (K dispozicii 24 hodin
denne. Zachranna sluzba nemusi mat k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

(7%
-
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Francuzsko Narodné
toxikologické centrum

Mad’arsko Narodné
nudzové telefénne cislo

Litva Neatidéliotina
informacija apsinuodijus

Malta Pohotovost’

Holandsko National
Poisons Information
Center (NVIC)

Noérsko Norske
toxikologické informacné
centrum

Portugalsko Centro de
Informacao Antivenenos

Rumunsko Biroul RSI si
Informare Toxicologica

Slovensko Narodné
toxikologické informaéné
centrum

Svédsko Narodné
toxikologické informacné
centrum

Cislo ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (K dispozicii 24 hodin denne.
Zachranna sluzba nemusi mat k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

36 80 20 11 99 (K dispozicii 24 hodin denne. Zachranna sluzba nemusi mat
k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

+370 5 236 20 52 alebo +37068753378 (Prevadzkové hodiny nie su uvedene.
Zachranna sluzba nemusi mat k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

2545 4030 (Prevadzkove hodiny nie si uvedené. Zachranna sluzba nemusi mat
k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

030-274 88 88 (Len na ucel informovania zdravotnickych pracovnikov
v pripadoch akudtnych otrav)

2259 13 00 (K dispozicii 24 hodin denne. Zachranna sluzba nemusi mat
k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

(+351) 808 250 143 (Available 24 hours a day. SDS/Product information may not
be
available for the Emergency Service.)

021.318.36.06 (K dispozicii od 8.00 do 15.00. Zachranna sluzba nemusi mat
k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

+421 2 5477 4166 (K dispozicii 24 hodin denne. Zachranna sluzba nemusi mat
k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

112 - a poziadajte o toxikologické informacie (K dispozicii 24 hodin denne.
Zachranna sluzba nemusi mat k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Zmes bola posudzovana a/alebo testovana z hladiska jej fyzikalnej nebezpecnosti, nebezpecénosti pre zdravie a zZivotné
prostredie a plati pre fiu nasledujuca klasifikacia.

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 v zneni zmien a doplneni

Nebezpeénost’ pre zdravie

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci Kategoéria 2 H319 - Spbsobuje vazne

podrazdenie o¢i.

Suhrnné informacie o
nebezpecénosti

Spdsobuje vazne podrazdenie oci. DIhotrvajuca expozicia méze mat trvalé nasledky. Ak je
vyrobok v kvapalnej alebo pastovej forme, fyzické alebo zdravotné rizika suvisiace s prachom sa
nepovazuju za vyznamne. Vyrobok vSak mbze obsahovat’ latky, ktoré by mohli byt potencialnym
nebezpecenstvom v pripade, ze by sa spdsobili vzduchom kvéli bruseniu alebo inym abrazivnym
procesom dostali do ovzdusSia.

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni
Obsahuje: Alkohol , ethoxylated, phosphated, Alkoholy , C11-C15, ethoxylated

Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo Pozor

Vystrazné upozornenia

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oéi.
Bezpeénostné upozornenia
Prevencia
P264 Po manipulacii sa starostlivo umyte.
P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tvare.
Odozva

PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné
SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracdujte vo vyplachovani.
Ak podrazdenie oc€i pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

P305 + P351 + P338

P337 + P313
Skladovanie Skladujte daleko od nezlucitelnych materialov.

Zneskodnovanie Odpad a zbytky likvidujte v stlade s poziadavkami prisluSnych miestnych organov.
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Dopliujuce informacie na EUH208 - Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2h)-6n, 2-methyl-2h-isothiazol-3-6n. Méze vyvolat
oznaceni alergicku reakciu.

2.3. Ina nebezpecnost’ Nie je PBT ani vPvB latkou alebo zmesou.

ODDIEL 3: Zlozenielinformacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Vseobecné informacie
Chemicky nazov % CAS ¢./EC ¢. Registra¢né €islo Indexové €. Poznamky
REACH
Alkohol , ethoxylated, phosphated 1-<3 9046-01-9 - -
616-558-4
Klasifikacia: Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 3;H412
Alkoholy , C11-C15, ethoxylated 1-<3 68131-40-8 - -
Klasifikacia: Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 4;H332
1,2-benzisothiazol-3(2h)-6n <0,1 2634-33-5 - 613-088-00-6
220-120-9
Klasifikacia: Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, Acute
Tox. 1;H330, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411
2-methyl-2h-isothiazol-3-6n <0,1 2682-20-4 - 613-167-00-5
220-239-6
Klasifikacia: Acute Tox. 3;H301, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1A;H317, Eye Dam. 1;H318, Acute
Tox. 2;H330, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411
3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate <0,1 55406-53-6 - 616-212-00-7 M=10
259-627-5
Klasifikacia: Acute Tox. 4;H302, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 3;H331, STOT
RE 1;H372, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410
Ostatné zlozky pod Uroviiami 90 - 100

podliehajucimi nahlasovaniu
Zoznam skratiek a symbolov, ktoré mézu byt’ pouzité vyssie
Smernica o nebezpecnych latkach: Smernica 67/548/EHS.
CLP: Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008.
#: Tejto latke boli pridelené limity expozicie pri praci platné v ramci Unie.
M: Faktor M
PBT: perzistentna, bioakumulativna a toxicka latka.
vPvB: velmi perzistentna a velmi bioakumulativna latka.
V3etky koncentracie su v hmotnostnych percentach, pokial zloZkou nie je plyn. Koncentracie plynov su v objemovych percentach.

Poznamky k zlozeniu Uplné znenie véetkych H-viet je uvedené v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

VSeobecné informacie Zabezpecte, aby bol zdravotnicky personal informovany o pouzitych materialoch a aby prijal
opatrenia na vlastnu ochranu.

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Inhalacia Vyvedte na Cerstvy vzduch. Ak sa priznaky rozvinu alebo pretrvavaju, privolajte lekara.
Kontakt s kozou Umyte mydlom a vodou. Privolajte lekarsku pomoc, ak dbjde k pretrvavajucemu drazdeniu.
Kontakt s o¢ami Okamzite vyplachujte oci velkym mnozstvom vody pocas najmenej 15 minat. Ak su na oCiach

kontaktné SoSovky, vyberte ich, ak je to lahko mozné. Pokracujte v oplachovani. Ak podrazdenie
oCi pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Pozitie Vyplachnite Usta. Ak sa objavia symptomy, zabezpecte lekarske oSetrenie.
4.2. NajdolezitejSie priznaky a Silné drazdenie oéi. K moznym priznakom patri pocit pichania, slzenie, zacervenanie, opuchnutie
ucinky, akatne aj oneskorené a neostré videnie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe  Vykonajte véeobecné podporné opatrenia a o$etrite podlia priznakov. Priebezne sledujte stav
okamzitej lekarskej postihnutého. Symptomy mézu byt oneskorené.

starostlivosti a osobitného

oSetrenia

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

Hlavné rizika poziaru Ziadne nezvyg&ajné nebezpedenstvo ohiia alebo vybuchu nie je zaznamenané.

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace Pena. Prasok. Oxid uhligity (CO2).
prostriedky
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Nevhodné hasiace Nepouzivajte prad vody ako hasiaci prostriedok, oheri by sa tym rozsiril.
prostriedky

5.2. Osobitné ohrozenia Pri poziari sa mézu vytvarat plyny Skodlivé pre zdravie.

vyplyvajuce z latky alebo zo

zmesi

5.3. Rady pre poziarnikov

Osobitné ochranné V pripade poziaru sa musi pouzivat samostatny dychaci pristroj so stlacenym vzduchom SCBA a
vybavenie pre poziarnikov  kompletny ochranny odev.

Osobitné protipoziarne Odstrante nadoby z miesta poziaru, pokial sa to da urobit' bez rizika.
postupy
Specialne metédy Pouzivajte Standardné postupy hasenia poziaru a zvazte nebezpecenstvo suvisiace s ostatnymi

zasiahnutymi materialmi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny  Zabrarite vstupu nepovolanych oséb. Udrziavajte osoby mimo dosahu smeru vetra a miesta

personal vyliatia/Gniku. Pri Cisteni pouZivajte vhodné ochranné pomécky a odev. Nedotykajte sa
poskodenych nadob ani uniknutého materialu bez vhodného ochranného odevu. Zabezpecte
primerané vetranie. Ak nie je mozné zastavit znacny Unik materialu, mali by byt informované
miestne urady. Ohl'adne prostriedkov osobnej ochrany pozri oddiel 8.

Pre pohotovostny personal Zabrarite vstupu nepovolanych os6b. PouZivajte osobnd ochranu odportiéan v oddiele 8 KBU.

6.2. Bezpecnostné opatrenia Zabrante vypustaniu do kanalizacie, vodnych tokov alebo do pbdy.

pre zivotné prostredie

6.3. Metédy a material na Na redukovanie par alebo na zastavenie pohybu oblaku par pouzite vodnu sprchu.

zabranenie Sireniu a vycistenie
Velké uniky: Zastavte tok materialu, ak s tym nie je spojené riziko. Uniknuty material podla
moznosti ohrani¢te nasypom. Nechajte vsiaknut’ do vermikulitu, suchého piesku alebozeminy a
umiestnite do nadob. Po regeneracii produktu splachnite zasiahnutd plochu vodou.

Malé uniky: Zotrite adsorbujucim materialem (napr. latka, ov€ie rino). Povrch dékladne o istite,
aby sa odstranila rezidualna kontaminacia.

Nikdy nevracajte uniknuty material spat do pévodnej nadoby na opakované pouZitie.

6.4. Odkaz na iné oddiely Ohladne prostriedkov osobnej ochrany pozri oddiel 8. Ohladne likvidacie odpadu pozri oddiel 13.
ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia Zabrarite kontaktu s o€ami. Zabrarite dlhodobej expozicii. Zabezpecte primerané vetranie.

na bezpeéné zaobchadzanie Pouzivajte vhodné prostriedky osobnej ochrany. DodrZujte spravnu priemyselnu prax v hygiene.
7.2. Podmienky bezpecného Skladujte v pdvodnej, tesne uzavretej nadobe. Skladujte v dostato¢nej vzdialenosti od
skladovania vratane nekompatibilnych materidlov (pozri odsek 10 z SDS).

akejkol'vek nekompatibility

7.3. Specifické koneéné Nie je k dispozicii.
pouzitie, resp. pouzitia

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Expozi¢né limity v pracovnom prostredi
Rakusko. Zoznam MAK, vyhlaska o OEL (GwV), BGBI. Il, ¢. 184/2001

Zlozky Typ Hodnota Forma
2-methyl-2h-isothiazol-3-6n MAK 0,05 mg/m3
(CAS 2682-20-4)
Diron trioxide (CAS MAK 5 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
1309-37-1)
10 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
Medzné hodnoty 20 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
kratkodobej expozicie
(STEL)
10 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
Mastenec (CAS MAK 2 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
14807-96-6)
Oxid titanicity (CAS MAK 5 mg/m3 Vdychnutelny prach.
13463-67-7)
Medzné hodnoty 10 mg/m3 Vdychnutelny prach.
kratkodobej expozicie
(STEL)
Poly (ethylene oxide) (CAS MAK 1000 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
25322-68-3)
Nazov materialu: UA UMBRA A SDS EU
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Rakusko. Zoznam MAK, vyhlaska o OEL (GwV), BGBI. Il, ¢. 184/2001

Zlozky Typ Hodnota Forma
Medzné hodnoty 4000 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
kratkodobej expozicie
(STEL)
Belgicko. Limitné hodnoty expozicie.
Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
1309-37-1) priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3
14807-96-6) priemer)
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3
13463-67-7) priemer)
Vapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3
1317-65-3) priemer)

Bulharsko. OEL. Nariadenie ¢. 13 o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pracovnikov pred rizikami stvisiacimi s chemickymi
faktormi pri praci

Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 6 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
1309-37-1) priemer)

5 mg/m3
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 6 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
14807-96-6) priemer)

3 mg/m3 Respirovatelna frakcia.

1 vlakien.cm-3 Respirovatelna frakcia.
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3 Vdychnutelny prach.
13463-67-7) priemer)
Vapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
1317-65-3) priemer)

10 mg/m3

1 vlakien.cm-3 Respirovatelna frakcia.

Chorvatsko. Limitné hodnoty expozicie vo€i nebezpeénym latkam na pracovisku (ELV), prilohy 1 a 2, Narodne novine,
13/09

Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS MAC 5 mg/m3 Dym.
1309-37-1)
Medzné hodnoty 4 mg/m3 Vdychnutelny prach.
kratkodobej expozicie
(STEL)
10 mg/m3 Celkovy prach.
10 mg/m3 Dym.
Mastenec (CAS MAC 1 mg/m3 Vdychnutelny prach.
14807-96-6)
Oxid titanicity (CAS Medzné hodnoty 4 mg/m3 Vdychnutelny prach.
13463-67-7) kratkodobej expozicie
(STEL)
10 mg/m3 Celkovy prach.
Véapenec, mramor (CAS MAC 4 mg/m3 Vdychnutelny prach.
1317-65-3)
10 mg/m3 Celkovy prach.

Cyprus. OEL. Nariadenie o kontrole ovzdusia v tovaritach a nebezpeénych latkach v tovarnach, Pl 311/73, v zneni
neskorsich predpisov.

Zlozky Typ Hodnota
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 706 part/cm3
14807-96-6) priemer)
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3
13463-67-7) priemer)
Ceska republika. OEL. Nariadenie viady ¢&. 361
Zlozky Typ Hodnota Forma
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3 Celkovy prach.
14807-96-6) priemer)
10 mg/m3 Vdychnutelny prach.
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Prach.
13463-67-7) priemer)
Nazov materialu: UA UMBRA A SDS EU
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Ceska republika. OEL. Nariadenie vlady &. 361

Zlozky Typ Hodnota Forma
Vapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3 Prach.
1317-65-3) priemer)

Dansko. Limitné hodnoty expozicie

Zlozky Typ Hodnota

Diron trioxide (CAS TLV 3,5 mg/m3

1309-37-1)

Oxid titanicity (CAS TLV 6 mg/m3

13463-67-7)

Poly (ethylene oxide) (CAS TLV 1000 mg/m3

25322-68-3)

Estonsko. OEL. Limitné hodnoty expozicie voci nebezpeénym latkam v pracovnom prostredi. (Priloha k nariadeniu €. 293

z 18. septembra 2001)

Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 3,5 mg/m3 Vdychnutelny prach.
1309-37-1) priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Vdychnutelny prach.
14807-96-6) priemer)

10 mg/m3 Celkovy prach.

1 mg/m3 Prach.
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3
13463-67-7) priemer)
Vapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Vdychnutelny prach.
1317-65-3) priemer)

10 mg/m3
Finsko. Limitné hodnoty expozicie na pracovisku
Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Dym.
1309-37-1) priemer)
Mastenec (CAS Medzné hodnoty 2 ppm Vdychnutelny prach.
14807-96-6) kratkodobej expozicie

(STEL)

1 ppm Respirable.
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3 Prach.
13463-67-7) priemer)
Vapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3 Prach.
1317-65-3) priemer)
Francuzsko. Limitné hodnoty (VLEP) pre expoziciu vo¢i chemickym latkam pri praci vo Francuzsku, INRS ED 984
Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS VME 5 mg/m3 Dym.
1309-37-1)
Mastenec (CAS VME 5 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
14807-96-6)

10 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
Oxid titanicity (CAS VME 10 mg/m3
13463-67-7)
Vapenec, mramor (CAS VME 10 mg/m3
1317-65-3)

Nemecko. Zoznam DFG MAK (odporuc¢ané OEL). Komisia na vySetrovanie zdravotnych rizik chemickych latok na

pracovisku (DFG)

Zlozky Typ Hodnota Forma
2-methyl-2h-isothiazol-3-6n TWA (Casovo vazeny 0,2 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
(CAS 2682-20-4) priemer)
3-iodo-2-propynyl TWA (Casovo vazeny 0,058 mg/m3 Vapor and aerosol.
Butylcarbamate (CAS priemer)
55406-53-6)

0,005 ppm Vapor and aerosol.
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 4 mg/m3 Vdychnutelny prach.
1309-37-1) priemer)

0,3 mg/m3 Vdychnutelny prach.
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 4 mg/m3 Vdychnutelny prach.
14807-96-6) priemer)

0,3 mg/m3 Vdychnutelny prach.
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Nemecko. Zoznam DFG MAK (odporuc¢ané OEL). Komisia na vySetrovanie zdravotnych rizik chemickych latok na

pracovisku (DFG)

Zlozky Typ Hodnota Forma
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 4 mg/m3 Vdychnutelny prach.
13463-67-7) priemer)
0,3 mg/m3 Vdychnutelny prach.
Nemecko. TRGS 900, limitné hodnoty v ovzdusi na pracovisku
Zlozky Typ Hodnota Forma
3-iodo-2-propynyl AGW 0,058 mg/m3 Vapor and aerosol.
Butylcarbamate (CAS
55406-53-6)
0,005 ppm Vapor and aerosol.
Diron trioxide (CAS AGW 10 mg/m3 Vdychnutelnd frakcia.
1309-37-1)
1,25 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
Mastenec (CAS AGW 10 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
14807-96-6)
1,25 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
Oxid titanicity (CAS AGW 10 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
13463-67-7)
1,25 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
Poly (ethylene oxide) (CAS AGW 1000 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
25322-68-3)
Grécko. OEL (vyhlaska €. 90/1999 v aktualnom zneni)
Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS Medzné hodnoty 10 mg/m3
1309-37-1) kratkodobej expozicie
(STEL)
TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3
priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Respirable.
14807-96-6) priemer)
10 mg/m3 inhalovatelny
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Respirable.
13463-67-7) priemer)
10 mg/m3 inhalovatelny
Vapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Respirable.
1317-65-3) priemer)
10 mg/m3 inhalovatelny
Mad'arsko. OEL. Spolo¢na vyhlaska o chemickej bezpec¢nosti pracovisk
Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 6 mg/m3 Respirable.
1309-37-1) priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Respirable.
14807-96-6) priemer)
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 6 mg/m3 Vdychnutelny prach.
13463-67-7) priemer)
10 mg/m3 Total inhalable dust.
Véapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3

1317-65-3)

priemer)

Island. OEL. Nariadenie 154/1999 o expoziénych limitoch v pracovhom prostredi

Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 3,5 mg/m3 Vdychnutelny prach.
1309-37-1) priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Vdychnutelny prach.
14807-96-6) priemer)

10 mg/m3 Celkovy prach.
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 6 mg/m3
13463-67-7) priemer)
Vapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Vdychnutelny prach.
1317-65-3) priemer)

10 mg/m3 Celkovy prach.

0,5 mg/m3 Prach.

Nazov materialu: UA UMBRA A
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irsko. Expoziéné limity v pracovhom prostredi

Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS Medzné hodnoty 10 mg/m3 Dym.
1309-37-1) kratkodobej expozicie
(STEL)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Dym.
priemer)
4 mg/m3 Vdychnutelny prach.
10 mg/m3 Total inhalable dust.
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3 Total inhalable dust.
14807-96-6) priemer)
0,8 mg/m3 Vdychnutelny prach.
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 4 mg/m3 Vdychnutelny prach.
13463-67-7) priemer)
10 mg/m3 Total inhalable dust.
Vapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 4 mg/m3 Vdychnutelny prach.
1317-65-3) priemer)
10 mg/m3 Total inhalable dust.
Taliansko. Expozi¢né limity v pracovnom prostredi
Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
1309-37-1) priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
14807-96-6) priemer)
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3
13463-67-7) priemer)
LotySsko. OEL. Limitné hodnoty expozicie vo¢i chemickym latkam v pracovnom prostredi
Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Prach.
1309-37-1) priemer)
2 mg/m3
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3
14807-96-6) priemer)
2 mg/m3 Prach.
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3
13463-67-7) priemer)
Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements
Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 3,5 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
1309-37-1) priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
14807-96-6) priemer)
1 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3
13463-67-7) priemer)
Holandsko. OEL (zavazné)
Zlozky Typ Hodnota Forma
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 0,25 mg/m3 Vdychnutelny prach.
14807-96-6) priemer)
Norsko. Administrativhe normy pre kontaminanty na pracovisku
Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TLV 3 mg/m3
1309-37-1)
Mastenec (CAS TLV 6 mg/m3 Celkovy prach.
14807-96-6)
2 mg/m3 Vdychnutelny prach.
Oxid titanicity (CAS TLV 5 mg/m3
13463-67-7)

Pol'sko. MAC. Minister prace a socialnej politiky v suvislosti s maximalnymi pripustnymi koncentraciami a intenzitami

v pracovnom prostredi
Zlozky

Typ

Hodnota

Forma

Diron trioxide (CAS
1309-37-1)

Medzné hodnoty
kratkodobej expozicie
(STEL)

10 mg/m3

Respirovatelna frakcia.

Nazov materialu: UA UMBRA A
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Pol'sko. MAC. Minister prace a socialnej politiky v suvislosti s maximalnymi pripustnymi koncentraciami a intenzitami

v pracovhom prostredi

Zlozky Typ Hodnota Forma

TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Respirovatelna frakcia.

priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 4 mg/m3 Vdychnuteln4 frakcia.
14807-96-6) priemer)

1 mg/m3 Respirovatelna frakcia.

Oxid titanicity (CAS Medzné hodnoty 30 mg/m3
13463-67-7) kratkodobej expozicie

(STEL)

TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3 Vdychnutelnd frakcia.

priemer)

Portugalsko. VLE. Norma pre expoziciu vo¢i chemickym faktorom pri praci (NP 1796)

Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
1309-37-1) priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
14807-96-6) priemer)
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3
13463-67-7) priemer)
Rumunsko. OEL. Ochrana pracovnikov pred expoziciou vo¢i chemickym faktorom na pracovisku
Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS Medzné hodnoty 10 mg/m3 Prach a dym.
1309-37-1) kratkodobej expozicie
(STEL)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Prach a dym.
priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
14807-96-6) priemer)
Oxid titanicity (CAS Medzné hodnoty 15 mg/m3
13463-67-7) kratkodobej expozicie
(STEL)
TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3
priemer)
Vapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.

1317-65-3)

priemer)

Slovensko. OEL. Nariadenie viady SR €. 300/2007 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou

chemickym faktorom pri praci

Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 4 mg/m3 Dymy, inhalovatelna
1309-37-1) priemer) frakcia.
1,5 mg/m3 Dymy, respirovatelna
frakcia.
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
14807-96-6) priemer)
2 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
10 mg/m3 Celkovy
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3
13463-67-7) priemer)
Poly (ethylene oxide) (CAS TWA (Casovo vazeny 1000 mg/m3
25322-68-3) priemer)
Véapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3

1317-65-3)

priemer)

Slovinsko. OEL. Nariadenia tykajuce sa ochrany pracovnikov proti rizikam v désledku expozicie voci chemickym latkam
pocas prace (Uradny vestnik Republiky Slovinsko)

Zlozky Typ Hodnota Forma
2-methyl-2h-isothiazol-3-6n TWA (Casovo vazeny 0,05 mg/m3

(CAS 2682-20-4) priemer)

Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
14807-96-6) priemer)

Poly (ethylene oxide) (CAS TWA (Casovo vazeny 1000 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.

25322-68-3)

priemer)

Nazov materialu: UA UMBRA A
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Spanielsko. Expoziéné limity v pracovnom prostredi

Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Prach a dym.
1309-37-1) priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
14807-96-6) priemer)
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 10 mg/m3
13463-67-7) priemer)
Svédsko. OEL. Urad pre pracovné prostredie (AV), hodnoty expoziénych limitov v pracovnom prostredi (AFS 2015:7)
Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 3,5 mg/m3 Vdychnutelny prach.
1309-37-1) priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Celkovy prach.
14807-96-6) priemer)
1 mg/m3 Vdychnutelny prach.
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Celkovy prach.
13463-67-7) priemer)
Svajéiarsko. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz
Zlozky Typ Hodnota Forma
2-methyl-2h-isothiazol-3-6n Medzné hodnoty 0,4 mg/m3 Vdychnutelny prach.
(CAS 2682-20-4) kratkodobej expozicie
(STEL)
TWA (Casovo vazeny 0,2 mg/m3 Vdychnutelny prach.
priemer)
3-iodo-2-propynyl Medzné hodnoty 0,24 mg/m3
Butylcarbamate (CAS kratkodobej expozicie
55406-53-6) (STEL)
0,02 ppm
TWA (Casovo vazeny 0,12 mg/m3
priemer)
0,01 ppm
Diron trioxide (CAS TWA (Casovo vazeny 3 mg/m3 Vdychnutelny prach.
1309-37-1) priemer)
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 2 mg/m3 Vdychnutelny prach.
14807-96-6) priemer)
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 3 mg/m3 Vdychnutelny prach.
13463-67-7) priemer)
Poly (ethylene oxide) (CAS TWA (Casovo vazeny 1000 mg/m3
25322-68-3) priemer)

Spojené kralovstvo. EH40 Workplace Exposure Limits (WEL — limity expozicie na pracovisku)

Zlozky Typ Hodnota Forma
Diron trioxide (CAS Medzné hodnoty 10 mg/m3 Dym.
1309-37-1) kratkodobej expozicie
(STEL)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Dym.
priemer)
4 mg/m3 Respirable.
10 mg/m3 inhalovatelny
Mastenec (CAS TWA (Casovo vazeny 1 mg/m3 Vdychnutelny prach.
14807-96-6) priemer)
Oxid titanicity (CAS TWA (Casovo vazeny 4 mg/m3 Respirable.
13463-67-7) priemer)
10 mg/m3 inhalovatelny
Vapenec, mramor (CAS TWA (Casovo vazeny 4 mg/m3 Respirable.
1317-65-3) priemer)
4 mg/m3 Vdychnutelny prach.
10 mg/m3 Vdychnutelny prach.
10 mg/m3 inhalovatelny

Biologické medzné hodnoty
Odporuc¢ané monitorovacie
postupy

Odvodené hladiny, pri ktorych
nedochadza k ziadnym
ucinkom (DNEL)

Pre zlozku (zlozky) sa neuvadzaju Ziadne biologické expozi¢né limity.

Dodrzujte Standardné monitorovacie postupy.

Nie je k dispozicii.

Nazov materialu: UA UMBRA A
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Predpokladané koncentracie,
pri ktorych nedochadza k
ziadnym uc€inkom (PNEC(s))

Pokyny pre expoziciu

Nie je k dispozicii.

Slovinsko. OE!.. Nariadenia tykajuce sa ochrany pracovnikov proti rizikam v désledku expozicie vo€i chemickym latkam
pocas prace (Uradny vestnik Republiky Slovinsko)

2-methyl-2h-isothiazol-3-6n (CAS 2682-20-4)

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

VSeobecné informacie

Ochrana oci/tvare

Ochrana koze

- Ochrana ruk

-Iné

Ochrana dychacich ciest
Tepelna nebezpecnost’

Hygienické opatrenia

Kontroly environmentalnej
expozicie

Faktor m6ze byt lahko absorbovany koZou.

Malo by sa pouzivat dékladné celkové vetranie (zvy&ajne s uplnou vymenou vzduchu 10 krat za
hodinu). Intenzita vetrania by mala byt prispdsobena podmienkam. Pokial je to vhodné, pouzivajte
uzavreté pracovné priestory, miestne vetranie s odsavanim alebo iné druhy mechanickej regulacie
na udrzanie koncentracii vo vzduchu pod odpora¢anymi medznymi hodnotami expozicie. Pokial
medzné hodnoty expozicie nie su stanovené, udrZiavajte koncentracie vo vzduchu na prijatelnej

urovni. Zabezpecte stanoviste so zariadenim na vyplach oci.

PouZivajte predpisané osobné ochranné prostriedky. Prostriedky osobnej ochrany by sa mali volit
v sulade s platnymi normami CEN a na zaklade konzultacie s dodavatefom prostriedkov osobnej

ochrany.

Pouzivajte bezpecnostné okuliare s postrannymi krytmi (alebo ochranné okuliare).

Pouzivajte rukavice odolavajuce ucinku chemickych latok.

Noste vhodny ochranny odev.

V pripade nedostatoéného vetrania pouzite vhodny respirator.
V pripade potreby pouzivajte teplovzdorny ochranny odev.
VZdy dodrzujte spravne postupy osobnej hygieny, ako je umyvanie ruk po manipulacii s

materialom a pred jedlom, pitim a/alebo fajéenim. Pracovny odev a ochranné prostriedky
nechavajte pravidelne prat, aby sa odstranili kontaminujuce latky.

Veduci pracovnik uradu pre ochranu zivotného prostredia musi byt informovany o vSetkych

vacsich unikoch.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
Fyzikalne skupenstvo
Forma
Farba
Zapach
Prahova hodnota zapachu
pH
Teplota topenia/tuhnutia

Pociato¢na teplota varu a
destilacny rozsah

Teplota vzplanutia
Rychlost’ odparovania
Horfavost’ (tuha latka, plyn)

Kvapalina.

Kvapalina.

Hneda

takmer bez zapachu

Nie je k dispozicii.

8-95

Nie je k dispozicii.

> 100 °C (> 212 °F) odhadnuté
> 105,00 °C (> 221,00 °F) odhadnuté
Nie je k dispozicii.
Nepouzitelné.

Horné/dolné limity horlavosti alebo vybusnosti
Limit horfavosti - horny (%) Nie je k dispozicii.

Limit horlavosti - doiny (%)
Tlak par
Hustota par
Relativna hustota

Rozpustnost’ (rozpustnosti)
Rozpustnost’ (voda)

Rozdel'ovaci koeficient:
n-oktanol/voda

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita

Nie je kdispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
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Vybus$né vlastnosti Nevybusny.

Oxidaéné vlastnosti Neoxidujuci.
9.2. Iné informacie
Hustota 1,3-1,5g/cm?®
Dynamicka viskozita 500 - 2500 mPa-s
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita Za normalnych podmienok pouzivania, skladovania a dopravy je vyrobok stabilny a nereaktivny.
10.2. Chemicka stabilita Material je staly za normalnych podmienok.
10.3. Moznost’ nebezpecnych Nie su zndme nebezpeclné reakcie pri pouZiti za normalnych podmienok.
reakcii
10.4. Podmienky, ktorym sa Vyhybaijte sa teplotam presahujucim teplotu vzplanutia. Kontakt s nezlu€itelnymi materialmi.
treba vyhnuat’
10.5. Nekompatibilné materialy  Silné oxida¢né cinidla.
10.6. Nebezpeéné produkty Nie su zname Ziadne nebezpecné rozkladné produkty.
rozkladu
ODDIEL 11: Toxikologické informacie
VsSeobecné informacie Expozicia latke alebo zmesi na pracovisku mdze spdsobit nepriaznivé ucinky.

Informacie o pravdepodobnych spésoboch expozicie

Inhalacia Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti. Dlhodoba
inhalacia latky moze byt Skodliva.

Kontakt s kozou Moze vyvolat alergicki koznu reakciu.
Kontakt s o¢ami Spdsobuje vazne podrazdenie o€i.
Pozitie Mbze spdsobit’ nevolnost pri poZziti. Pozitie vSak pravdepodobne nebude primarnou cestou

expozicie na pracovisku.

Priznaky Silné drazdenie oéi. K moznym priznakom patri pocit pichania, slzenie, zaervenanie, opuchnutie
a neostré videnie.

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita Nezname.
Zlozky Druh Vysledky testu
3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate (CAS 55406-53-6)
Akutny
Dermainy
LD50 Kralik > 2000 mg/kg
Inhalacia
Aerosolova hmila
LC50 Potkan > 6,89 mg/l, 4 hodiny
Prach
LC50 Potkan 0,67 mg/l, 4 hodiny
Oralna
LD50 Potkan 300 - 500 mg/kg

* Odhady pre dany produkt sa mézu zakladat na dodato€nych udajoch o komponentoch, ktoré nie st zobrazené.

Poleptanie koze/podrazdenie V dosledku Ciastocného alebo Upiného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.
koze

Vazne poskodenie Spdsobuje vazne podrazdenie oéi.

o€i/podrazdenie oci

Respiraéna senzibilizacia V désledku Ciasto&ného alebo uplného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.
Kozna senzibilizacia V dbsledku Ciastoéného alebo uplného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.
Mutagenita zarodoénych V dosledku Ciastoéného alebo Upiného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.
buniek

Karcinogenita Pri dIhSietrvajucej expozicii nie je mozné vylugit riziko vzniku rakoviny.

Hungary. 26/2000 EiiM Ordinance on protection against and preventing risk relating to exposure to carcinogens at work
(as amended)

Neuvedeny v zozname.
Reprodukéna toxicita V dbsledku Ciastoéného alebo uplného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.

Nazov materialu: UA UMBRA A SDS EU
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Toxicita pre Specificky cielovy
organ - jednorazova expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy
organ — opakovana expozicia
Aspiraéna nebezpeénost’

Informacie o zmesiach verzus
informacie o latkach

Iné informacie

V dosledku ¢iastoéného alebo upiného nedostatku Udajov klasifikacia nie je mozna.

V dosledku Ciastoéného alebo uplného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.

V désledku Ciastoéného alebo uplného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.
Nie su dostupné ziadne udaje.

MézZe spbsobit alergické reakcie dychacich ciest a pokozZky.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Zlozky

Na zaklade dostupnych Udajov nie su spinené kritéria klasifikacie pre nebezpec¢nost pre vodné
prostredie.

Druh Vysledky testu

1,2-benzisothiazol-3(2h)-6n (CAS 2634-33-5)

Vodny
Ryby

LC50 Bleak (Alburnus alburnus) 8 - 13 mg/l, 96 hodiny

3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate (CAS 55406-53-6)

Iny
Vodny
Crustacea

Ryby

Akutny
Crustacea

Riasy

EC50 Mikroorganizmy 44 mgl/l, 3 hodiny
EC50 Dafnia 0,05 mg/l, 21 dni
LC50 Pstruh duhovy, pstruh americky 0,067 mg/l, 96 hodiny
(Oncorhynchus mykiss)
0,05 - 0,089 mg/l, 96 hodiny
NOEC Pimephales promelas 0,0084 mgl/l, 35 dni
Pstruh duhovy (Salmo gairdnerii) 0,049 mg/l, 96 hodiny
EC50 Dafnia 0,16 mg/l, 48 hodiny
EC50 Riasy 0,022 mg/l, 72 hodiny
NOEC Riasy 0,0046 mg/l, 72 hodiny

* Odhady pre dany produkt sa mézu zakladat na dodato€nych udajoch o komponentoch, ktoré nie su zobrazené.

12.2. Perzistencia a
degradovatelnost’

12.3. Bioakumulaény potencial

Rozdelovaci koeficient,
n-oktanol/voda (log Kow)

3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate

Biokoncentraény faktor (BCF)
12.4. Mobilita v pode

12.5. Vysledky
posudenia PBT a
vPvB

12.6. Iné nepriaznivé uc€inky

12.7. Dal$ie informacie

2,81

Nie je k dispozicii.

Nie su k dispozicii ziadne udaje.

Nie je PBT ani vPvB latkou alebo zmesou.

Pre tuto zlozku sa nepredpokladaju ziadne d'alSie nepriaznivé environmentalne ucinky (napr.
poskodzovanie ozénovej vrstvy, potencial fotochemickej tvorby ozénu, naruSenie endokrinnych
funkcii, prispevok ku globalnemu oteplovaniu).

Estonske udaje o nebezpeénych latkach v podzemnych vodach

1,2-benzisothiazol-3(2h)-6n (CAS 2634-33-5)
3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate (CAS 55406-53-6)
Estonske udaje o nebezpecnych latkach v pode

1,2-benzisothiazol-3(2h)-6n (CAS 2634-33-5)

3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate (CAS 55406-53-6)

Pesticides (total) 0,5 UG/L
Pesticides (total) 5 UG/L
Pesticides (total) 0,5 UG/L
Pesticides (total) 5 UG/L

Synthetic pesticides (total of active substances) 0,5 mg/kg
Synthetic pesticides (total of active substances) 20 mg/kg
Synthetic pesticides (total of active substances) 5 mg/kg
Synthetic pesticides (total of active substances) 0,5 mg/kg
Synthetic pesticides (total of active substances) 20 mg/kg
Synthetic pesticides (total of active substances) 5 mg/kg
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodinovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Rezidualny odpad Zneskodnite v sulade s miestnymi predpismi. V prdzdnych nadobach alebo vystelkach mozu
ostavat zvysky produktu. Tento materiél a prislusna nadoba sa musia zlikvidovat’ bezpe&nym
spdsobom (pozrite pokyny na likvidaciu).

Kontaminovany obal Nakolko v praznych nadobach mézu zostat zbytky vyrobku, dodrzujte upozornenia na etikete aj po
vyprazdneni nddoby. Prazdne nadoby by sa mali odovzdat firme s opravnenim manipulovat' s
odpadmi na recyklaciu alebo zneskodnenie.

Datum prvého vydania Kod odpadu by sa mal pridelit po prejednani medzi uzivatelom, vyrobcom a spole¢nostou
zneskodnujucou odpady.
Metody Zozberajte a regenerujte alebo zlikvidujte v uzavretych nadobach na povolenej skladke odpadu.

zneskodnovanial/informacie o Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi/regionalnymi/narodnymi/medzinarodnymi
zneskodnovani predpismi.

Osobitné bezpecnostné Likvidujte v sulade s platnymi predpismi.
opatrenia

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR

14.1. - 14.6.: Nie je regulované ako nebezpecny tovar.
RID

14.1. - 14.6.: Nie je regulované ako nebezpec&ny tovar.
ADN

14.1. - 14.6.: Nie je regulované ako nebezpec&ny tovar.
IATA

14.1. - 14.6.: Nie je regulované ako nebezpec&ny tovar.
IMDG

14.1. - 14.6.: Nie je regulované ako nebezpecny tovar.
14.7. Doprava hromadného Nie je zavedené.

nakladu podra prilohy Il k
dohovoru MARPOL a Kédexu
IBC

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia
Nariadenia EU
Nariadenie (ES) 1005/2009 o latkach, ktoré poskodzuju ozénovu vrstvu, priloha | a ll, v zneni neskorsich predpisov

Neuvedeny v zozname.
Nariadenie (ES) ¢. 850/2004 o perzistentnych organickych znec€ist'ujucich latkach, priloha I, v zneni zmien a doplneni

Neuvedeny v zozname.
Nariadenie (EU) €. 649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpeénych chemikalii, priloha I, ast’ 1 v aktualnom zneni

Neuvedeny v zozname.
Nariadenie (EU) &. 649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpeénych chemikalii, priloha I, ast' 2 v aktualnom zneni

Neuvedeny v zozname.
Nariadenie (EU) ¢. 649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemikalii, priloha I, ¢ast’ 3 v aktualnom zneni

Neuvedeny v zozname.
Nariadenie (EU) &. 649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpeénych chemikalii, priloha V v aktualnom zneni

Neuvedeny v zozname.
Priloha Il nariadenia (ES) €. 166/2006 o zriadeni Europskeho registra uvolnovania a prenosov znecist'ujtcich latok
v zneni neskorsich predpisov

Neuvedeny v zozname.
Nariadenie (ES) €. 1907/2006, REACH ¢lanok 59(10), Kandidatsky zoznam publikovany v su¢asnej dobe Agentirou ECHA

Neuvedeny v zozname.
Autorizacie

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 REACH , Priloha XIV Zoznam latok podliehajucich
autorizacii zneni zmien a doplneni

Neuvedeny v zozname.
Obmedzenia pouzitia

Nariadenie (ES) €. 1907/2006, REACH priloha XVII, Latky podliehajice obmedzeniam tykajucim sa uvadzania na trh a
pouzivania, v zneni zmien a doplneni

Neuvedeny v zozname.
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Smernica 2004/37/ES: o ochrane pracovnikov pred rizikami z vystavenia uc¢inkom karcinogénov alebo mutagénov pri
praci v zneni neskorsich predpisov

Neuvedeny v zozname.
Iné predpisy EU

Smernica 2012/18/EU o kontrole nebezpeéenstiev zavaznych havarii s pritomnostou nebezpeénych latok v zneni

neskorsich predpisov

1,2-benzisothiazol-3(2h)-6n (CAS 2634-33-5)
2-methyl-2h-isothiazol-3-6n (CAS 2682-20-4)
3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate (CAS 55406-53-6)

Iné nariadenia

Vnutrostatne predpisy

15.2. Hodnotenie chemickej
bezpeénosti

Stav materialu
Krajina alebo regién
Australia
Kanada
Kanada
Cina

Eurépa

Eurépa
Japonsko

Koérea

Novy Zéland

Filipiny

Spojené ztaty a Portoriko
Tajvan

Vyrobok je klasifikovany a ozna¢eny v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008 (nariadenie CLP)
v aktualnom zmeni. Tato karta bezpe&nostnych Gdajov spifia poZiadavky nariadenia (ES) &.
1907/2006 v zneni neskorsich predpisov. Dal$ie informécie st obsiahnuté v materialove;
bezpecénostnej karte.

Dodrzujte vnutro$tatne nariadenie pre pracu s chemickymi €inidlami.

Zakon €. 67/2010 Z. z. SR, o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
(chemicky zakon) vratanie vykonavacich prepisov.

Udaje o NPEL (Najvy$sie pripustné expoziéné limity plynom, param, aerosélom s prevazne
toxickym ucinkom v pracovnom ovzdusi) zodpovedaju Nariadeniu vlady SR €. 471/2011.
Vyhlagka MZP &. 127/2011 Z. z. SR, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznacovanie ich obalov a poZiadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlu¢enin pri
pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.

Zakon €. 79/2015 Z. z. SR, o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhlaska €. 96/2004 Z. z. SR, ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri
manipulécii a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a
ZivocCiSnych tukov a olejov.

Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpec€nosti.

Katalégovy nazov Na sklade (ano/nie)*
Australsky inventar chemickych latok (AICS) Ano
Zoznam domacich latok (DSL) Nie
Zoznam zahrani¢nych latok (NDSL) Ano
Zoznam existujucich chemickych latok v Cine (IESC - Inventory Ano
of Existing Chemical Substances in China)

Eurdpsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok Ano
(EINECS)

Eurdpsky zoznam novych chemickych latok (ELINCS) Nie
Zoznam existujucich a novych chemickych latok (ENCS - Nie
Inventory of Existing and New Chemical Substances)

Zoznam existujucich chemickych latok (ECL) Ano
Novozélandsky inventar Ano
Filipinsky inventar chemikalii a chemickych latok (PICCS) Ano
Inventar toxickych latok podla regulacného predpisu (TSCA) Ano
Taiwan Toxic Chemicals Substances Control Act Ano

* Ano" oznaéduje, Ze vietky zlozky tohto produktu spifiaju inventarizaéné poZiadavky spravované riadiacou krajinou (krajinami).
,Nie“ oznacuje, Ze jedna alebo viacero zloZiek vyrobku nie je uvedenych v zozname spravovanom riadiacou krajinou a nema vynimku z uvedenia

v tomto zozname.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam skratiek

Odkazy

Informacie o metéde
hodnotenia, ktorého
vysledkom je klasifikacia zmesi
Uplné znenie vietkych H-viet
neuvedenych v plnom zneni

v oddieloch 2 az 15

Nie je k dispozicii.

Nie je k dispozicii.

Klasifikacia z hfadiska nebezpec€nosti pre zdravie a Zivotné prostredie je odvodena kombinaciou
vypoctovych metdd a udajov z testov, ak su k dispozicii.

H301 Toxicky po poZiti.

H302 Skodlivy po poZiti.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.
H315 Drazdi kozu.

H317 Mo6ze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.
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Informacie o revizii
Informacie o vzdelavani
Odmietnutie zodpovednosti

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H372 Spbsobuje poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi &inkami.

V tomto dokumente boli uskutoénené vyznamné zmeny a je potrebné ho preskimat ako celok.
Pri narabani s tymto materidlom dodrzujte inStruktaz.

Informacie tu obsiahnuté vychadzaju z udajov, ktoré sa povazuju za spolahlivé, a vyrobca odmieta
akukolvek zodpovednost vzniknutl na zaklade vyuzivania tychto informacii alebo opierania sa o
ne. Poskytnuté informacie su urené len na orientaciu pri bezpe&nej manipulacii, pouzivani,
spracovani, skladovani, doprave, likvidacii a unikoch a nemaju sa povazovat za zaruku alebo
Specifikaciu kvality. Informacie sa tykaju len tejto konkrétnej oznacenej latky a nemusia sa
vztahovat na taku latku pri pouZiti v kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo v akomkolvek
procese, pokial to nie je uvedené v texte. Tieto bezpe€nostné informacie nepredstavuju licenciu
na pouzivanie tohto materialu podla akychkolvek patentov inych subjektov. Len pouzivatel
samotny musi s kone€nou platnostou urcit, ¢i zamyslané pouzitie tohto materialu porusi
akeékolvek také patenty, a je zodpovedny za ziskanie vSetkych potrebnych licencii.
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