KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady(ES) ¢. 1907/2006(REACH)

XYLADECOR Xylamon prostriedok na nicenie ¢ervotocov

Datum vytvorenia: 26.7.2011 Datum revizie:14.2.2013

Cislo verzie: 2 Cislo revizie:1

ODDIEL 1: lIdentifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov: XYLADECOR Xylamon HP prostriedok na ni¢enie ¢ervoto¢ov
DalSie nazvy: XYLADECOR XYLAMON — smrt ¢ervotocom
Cislo produktu: Neuvedené

1.2. Relevantné identifikované pouZzitia latky alebo zmesi a pouZzitia, ktoré sa neodporucaju
Pripravok k ochrane napadnutého dreva a ochrane dreva proti ¢ervotocom. Biocidny konzervacny pripravok pre
drevo. Urceny na predaj spotrebitel'ovi aj na odborné/priemyselné pouzitie.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych udajov

Distributor: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organiza¢na zlozka SK
Adresa Kopcianska 65, 851 01 Bratislava 5, Slovenska Republika
Tel: +421 263 834 675

1CO 45329346

WWwW www.Xxyladecor.sk

Vyrobca: AkzoNobel Decorative Paints Sp. z 0.0.

Adresa 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeze Gdynskie 6D. Polsko
Tel: +48 22 32 12 020

Osoba zodpovedna za kartu bezpeénostnych tdajov: info@gracilis.cz

1.4. Nudzové telefonne ¢islo
Klinika pracovného lekarstva a toxikologie, Toxikologické informaéné centrum FN s poliklinikou akademika
Ladislava Dérera, Limbova 5, 831 01 Bratislava 37, Slovenska republika
Tel.: 0421 (0)2 5477 4166, fax: 0421 (0)2 5477 4605
E-mail: tic@healthnet.sk; Internetova stranka: http://www.healthnet.sk/tic/

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Zmes je klasifikovana ako nebezpeéna v zmysle a zakona ¢. 67/2010 Z.z., v zneni neskorsich predpisov
nebezpecny pre zivotné prostredie:N; R50/53
Skodlivy:Xn; R65
R 66
Plny text vSetkych klasifikacii, Standardnych viet o nebezpecnosti a R-viet je uvedeny v oddiele 16.

NajvyznamnejSie nepriaznivé fyzikilno-chemické uc¢inky, ucinky na Pudské zdravie a na Zivotné prostredie
Velmi toxicky pre vodné organizmy, moze spdsobit’ dlhodobé nepriaznivé ucinky vo vodnej zlozke zivotného
prostredia. Skodlivy, po poziti mbze spdsobit’ poskodenie plic. Opakovana expozicia moZe sposobit’ vysusenie
alebo popraskanie pokozky.

2.2. Prvky oznacovania

Vystrazny symbol: : :

Skodlivy nebezpeény pre
zivotné prostredie
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady(ES) ¢. 1907/2006(REACH)

XYLADECOR Xylamon prostriedok na ni¢enie ¢ervotocov

Nebezpecné latky:

R-vety:
R50/53

R 65
R 66

S-vety:
S2
S 24/25
S29
S 46

S51
S61

S62

Tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenovany, Destilaty (ropné), hydrogenované,
Pahka frakcia

Velmi toxicky pre vodné organizmy, méze sposobit’ dlhodobé nepriaznivé ucinky vo
vodnej zlozke Zivotného prostredia.

Skodlivy, po poziti mdZe spdsobit’ poskodenie plic.

Opakovana expozicia mdze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Uchovavajte mimo dosahu deti.

Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami.

Nevypustat’ do kanalizacnej siete.

V pripade pozitia, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc a ukazte tento obal alebo
oznacenie.

Pouzivajte len na dobre vetranom mieste.

Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia. Oboznamte sa so Specialnymi inStrukciami,
kartou bezpe¢nostnych tdajov.

Pri poziti nevyvolavat’ zvracanie; okamzite vyhladajte lekarsku pomoc a ukazte tento obal
alebo oznacenie.

Oznacenie Specifického nebezpecenstva
Hustota 0,808 g/cm3, VOC cca 0,98 kg/kg, TOC cca 0,85 kg/kg, susina 0,02 % obj.

2.3. Ina nebezpeénost’
Nie je uvedena.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Klasifikacia
C . Indexové ES Klasifikacia podl’a Konc
Chemicky nazov latky s CAS podPla o
dislo (EINECS) 67/548/EHS 1272/2008 %o
Tazky benzin (ropny), EUH 066
tazka frakcia, 649-327-00-6 | 265-150-3 | 64742-48-9 Xn; R66, R65 Asp.Tox. 1 h3oa | 20-75
hydrogenovany (2)
Destilaty (ropné), EUH 066
hydrogenované, ahka 649-422-00-2 | 265-149-8 | 64742-47-8 Xn; R66, R65 Asp.Tox. 1 h3oa | 25-50
frakcia
[2-(metoxymetyl)etoxy] - 250-622-5 | 34590-94-8 ; : - | 125
propanol (1)
. Aquatic Acute 1 H400
flufenoxuron (1SO) - 417-680-3 | 101463-69-8 | N; R50/53, R57 Aquatic Chronic 1 HA10 <1

(1) Hodnoty expozi¢nych limitov, si uvedené v kapitole 8.1

(2) Splnena Poznamka P - Klasifikaciu latky ako karcinogénnu nie je nutné pouzit', ak sa da preukazat’, ze latka
obsahuje menej ako 0,1% hmot. benzénu (¢islo ES 200-753-7)

PIné znenie R viet je uvedené v oddiele 16. karty bezpecnostnych udajov.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Pri inhalacii

Preneste postihnutého na Cerstvy vzduch a zaistite telesny a dusevny pokoj. Nenechajte prechladnit. V pripade
zastavy dychania alebo nepravidelnom dychani zac¢nite umelé dychanie. Pri bezvedomi umiestnite postihnutého do
stabilizovanej polohy na boku a vyhl'adajte lekarsku pomoc.
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4.2.

4.3.

Pri kontakte s pokoZkou
Okamzite odstrante vsetok kontaminovany odev. Zasiahnuté casti pokozky vodou a mydlom alebo inym vhodnym
Cistiacim prostriedkom. Nepouzivajte ziadne riedidla ani rozpustadla. Vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri kontakte s o¢ami

Vyberte kontaktné Sosovky. O¢i vyplachujte 15-20 minat ¢istou, pokial’ mozno vlaznou, te¢icou vodou a vyhl'adajte
lekarsku pomoc.

Pri poziti

Postihnutej osobe zabezpeéte pokoj. Usta vyplachnite vodou (iba za predpokladu, Ze je postihnuty pri vedomi);
nikdy nevyvolavajte vracanie. OkamzZite vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukazte etiketu alebo obal vyrobku.

Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené

Pri inhalacii

Mbze dojst’ k podrazdeniu dychacieho systému, mézu sa vyskytovat’ symptomy ako bolest’ v krku a zavraty.
Pri kontakte s pokoZkou

Dlhodoby alebo opakovany priamy kontakt s pokozkou modze sposobit’ docasné podrazdenie, vysusenie pokozky
alebo jej zahriatie. Rozpustadla prenikaju pokozkou a mézu sposobovat’ rovnaké symptémy ako pri nadychani par.

Pri kontakte s o¢ami

Pri vniknuti do o¢i mo6ze spdsobit’ podrazdenie alebo zapal spojiviek.

Pri poziti

Pozitie pripravku moéze sposobit’ nevolnost’, vracanie a bolesti brucha. M6zu nastat’ rovnaké symptéomy ako pri
nadychani par.

Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného ofetrenia
V pripade pretrvavania symptomov u postihnutého, vyhladajte lekarsku pomoc a ukdzte personalu etiketu alebo
kartu bezpe¢nostnych udajov. Osobam v bezvedomi nikdy ni¢ nepodavajte Gstami.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Azbestova deka, piesok, hasiaca pena, prasok, plyn — oxid uhlicity.

Nevhodné hasiace prostriedky
Voda — plny prud.

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Vdychovanie nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznych) produktov moéze spdsobit’ vazne poskodenie zdravia.
Uzavreté nadoby s pripravkom v blizkosti poziaru chlad’te vodou, zabrani sa tym nebezpecenstvu explozie.
Kontaminované hasivo nenechajte uniknut’ do kanalizécie, povrchovych a spodnych vod.

Rady pre pozZiarnikov
Noste izolacny dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Vdychovanie par rozohriateho produktu moéze spdsobit’
ospalost’ a zavraty.

ODDIEL 6: Opatrenia pri naAhodnom uvol’neni

6.1.

6.2.

6.3.

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Odstrante vsetky zdroje zapalenia, zaistite dostatocné vetranie. Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabrante kontaminacii pody a uniku do povrchovych alebo spodnych vod. Nepripust'te vniknutiu do kanalizacie. Ak
sa vyskytne vyznamné znecistenie, kontaktujte prislusné trady a Cisticky odpadovych véd.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
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6.4.

Zabrainte d’alSiemu tniku pripravku. Malé mnozstva produktu mézu byt zotrené suchou latkou. Véacsie mnozstva
produktu pokryte vhodnym (nehorlavym) absorbujucim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorp¢né materialy, a pod.), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstraite podla oddielu 13. Zhromazdeny
material zneskodnujte v stlade s miestnymi platnymi predpismi. Pri tniku velkych mnozstiev zmesi informujte
hasi¢ov a odbor Zivotného prostredia Obecného uradu s rozsirenou pdsobnostou. Po odstraneni zmesi umyte
kontaminované miesto vel'’kym mnozstvom vody.

Odkaz na iné oddiely
Postupujte podl'a pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7, 8, 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2.

7.3.

Bezpec¢nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Zabraiite tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybusnych koncentraciach a koncentraciach presahujucich najvyssi
pripustny expozi¢ny limit (NPEL) pre pracovné ovzdusie. Pripravok pouzivajte iba v miestach, kde neprichadza do
styku s otvorenym ohtiom a inymi zapalnymi zdrojmi. Nevdychujte plyny a pary. Zabraite kontaktu s pokozkou

a oami. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Pri pouzivani nejedzte a nefajcite.
Chrante pred detmi. Pocas aplikacie a schnutia vnuatri miestnosti nechajte otvorené okna a dvere.

Zabrante Gniku zmesi do Zivotného prostredia. Uchovavajte len v nadobach, ktoré zodpovedaju originalnemu
baleniu.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to uréenych. Chraiite
pred zdrojmi zahrievania, zapalenia a priamym slne¢nym ziarenim. Po pouziti musi byt obal znovu tesne uzavrety,
aby sa zabranilo uniku zmesi. Odporucana skladovacia teplota +5°C - 30°C.

Specifické koneéné pouZitie(-ia)
Pripravok k ochrane napadnutého dreva a ochrane dreva proti cervotocom.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
NPEL
Chemicky nazov latky CAS priemerny hrani¢ny
ppm mg.m® | kategoria | mg.m*
[2-(metoxymetyl)etoxy]propanol 34590-94-8 50 308
8.2. Kontroly expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci, najma na dobré vetranie. To sa da dosiahnut’ iba miestnym
odsavanim alebo uc¢innym celkovym vetranim. Ak sa tak neda dodrzat NPEL, musi sa pouzivat vhodna ochrana
dychacich ustrojov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajéite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si dékladne
umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana oci/tvare
Ochranné okuliare (EN 166).

Ochrana koze

Ochranné rukavice odolné chemikalidm (EN 374). Na ochranu nezakrytych casti pokozky pouzivajte vhodné
ochranné krémy, tie by vSak nemali byt pouzivané na pokozku znecistent produktom. Noste ochranny pracovny
odev, pri znecisteni ho zoblecte. Znecisteni pokozku dokladne umyte.

Ochrana dychacich ciest
Zabraiite vdychovaniu par a aerosolov. Zaistite dostato¢né vetranie. Maska s filtrom pri prekro¢eni NPEL alebo v zle
vetratelnom prostredi. Ochrana dychacich ciest by mala byt’ v sulade s EN 136, EN 140, EN 143.

Tepelna nebezpecnost’
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Nie je uvedena.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zivotného prostredia, vid’ bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

Vzhl'ad
Skupenstvo:
Farba:
Zapach:
Prahova hodnota zapachu:
pH:
Teplota topenia/tuhnutia:

Pociato¢na teplota varu a destilacny rozsah:

Teplota vzplanutia:
Rychlost’ odparovania:
Horlavost’:
Limity horl'avosti:
dolny:
horny:
Limity vybusnosti:
dolny:
horny:
Tlak par:
Hustota par:
Relativna hustota:
Rozpustnost’:

Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda:

Teplota samovznietenia:
Teplota rozkladu:
Viskozita:

Vybusné vlastnosti:
Oxidacné vlastnosti:

9.2. Iné informacie

Obsah prchavych latok (VOC)
TOC
Susina

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

kvapalné
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa
61-93°C
neuvadza sa
neuvadza sa
nie su stanovené

nie su stanovené

neuvadza sa
neuvadza sa

0,808 g/cm? pri 20°C
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa

<30

neuvadza sa
neuvadza sa

0,98 kg/kg
0,85 kg/kg
0,02% obj.

Max. obsah VOC vo vyrobku pripravenom na pouzitie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri normalnom spdsobe pouzitia nedochadza k nebezpeénej reakcii s d’alsimi latkami.

10.2. Chemicka stabilita
Pri normalnom spdsobe pouzitia je zmes stabilna, nedochadza k rozkladu.

10.3. MoZnost’ nebezpecnych reakcii
Nie st zname.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Chrante pred zdrojmi vznietenia, nizkymi a vysokymi teplotami. Zabrante teplotam pod 5°C a nad 30°C.
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10.5. Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami a zdsadami, ako aj oxida¢nymi ¢inidlami. Zabrani sa tym vzniku nebezpecnej
exotermickej reakcii.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Pri normalnom spdsobe pouZitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpeéné latky, ako
napr. oxid uhol'naty, oxid uhlic¢ity, oxidy dusika.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch
Akutna toxicita:

Pre pripravok nie st Ziadne toxikologické udaje k dispozicii.

AKkitna toxicita zloZiek zmesi:
[2-(metoxymetyl)etoxy]propanol (CAS: 34590-94-8, ES: 252-104-2)

Oralne: potkan alebo kralik LDs, 54 mg/kg
Dermalne: potkan alebo kralik LDsg, >20 mg/kg
Tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenovany (CAS: 64742-48-9, ES: 265-150-3)
Orélne: potkan LDsg >2000 mg/kg
Dermalne: kralik LDs, >2000 mg/kg
Inhala¢ne: potkan (pre plyny a pary) LCs >2 mg/kg/4h
Destilaty (ropné), hydrogenované, lahka frakcia (CAS: 64742-47-8, ES:265-149-8)
Orélne: potkan LDsg >2000 mg/kg
Dermalne: kralik LDsg >2000 mg/kg
Drazdivost’:

Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Poleptanie/Zieravost’:

Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.
Senzibilizacia:

Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita po opakovanej davke:
Na zéklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita:
Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Mutagenita:
Na zéklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukeéna toxicita:

Na zéklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

DalSie idaje:

Skodlivy, po poziti méze spdsobit’ poskodenie pl'ic. Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysusenie alebo
popraskanie pokozky.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, mdze sposobit’ dlhodobé nepriaznivé ucinky vo vodnej zlozke zivotného
prostredia. Nenechajte produkt uniknut’ do kanalizacie a do vodnych zdrojov.

Toxicita zloziek zmesi:
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Tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenovany (CAS: 64742-48-9, ES: 265-150-3)

LCx, 96h, ryby >100  mg/l
Destilaty (ropné), hydrogenované, lahk4 frakcia (CAS: 64742-47-8, ES:265-149-8)

LCx, 96h, ryby >2000 mgl/l

ECso, 48h, dafnie >1000 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Biologicky rozlozitelny — Tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenovany, CAS: 64742-48-9; OECD 301F —
70%/28 dni).

12.3. Bioakumula¢ny potencial
Bioakumulativny (Tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenovany, CAS: 64742-48-9).
12.4. Mobilita v pade
Tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenovany
Poda: Na zéklade fyzikalnych a chemickych vlastnosti nie je produkt mobilny v pdde, Ciasto¢ne sa odparuje
z povrchu pody. Vel'ké mnozstvo produktu moze preniknut’ do pody a znecistit’ podzemnu vodu.

12.5. Vysledky postidenia PBT a vPvB
Zmes neobsahuje takto identifikované latky.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Nie st uvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani

13.1. Metédy spracovania odpadu
Postupujte podla predpisov o zneSkodiiovani zvlastnych odpadov na zaistenej skladke pre tieto odpady alebo v
spalovacom zariadeni pre nebezpecné odpady. Nepouzity vyrobok a znecisteny obal ulozit’ do ozna¢enych nadob pre
zber odpadu a dat’ k odstrdneniu opravnenej osobe k odstraneniu odpadu (Specializovanej firme), ktord ma
opravnenie na tuto ¢innost. Nepouzity vyrobok nevylievat’ do kanalizacie. Nepouzity vyrobok alebo prazdny obal so
zbytkami odovzdat’ v zberne nebezpecného odpadu. Prazdne obaly je mozné energeticky vyuzit' v spalovni odpadov
alebo ukladat’ na skladke prislusného zaradenia.

Material/zmes/zvysky:

. Kategérie
Druh odpadu Nazov odpadu odpadu
Odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné
080111 “ i 1a N
nebezpecné latky
Znecisteny obalovy material:
i Kategorie
Druh odpadu Nazov odpadu odpadu
150104 Obaly z kovu O
1501 10 Obaly obsahujice zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované N

nebezpecnymi latkami

Nebezpecenstvo pri zaobchadzaniu s prebytkami lebo odpadmi (vznikajucimi pri predpokladanom pouZitiu)
Nebezpecenstvo kontamindacie Zivotného prostredia, postupujte podl'a zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v
platnom zneni, a podl'a prevadzacich predpisov o zneskodnovani odpadov. Pri rozliati a naslednej absorpcii zmesi
odpad likvidujte podl'a kodov odpadu 080117 a 150202.
Pravne predpisy o odpadoch
Zakon NR SR ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Vyhlaska MZP SR 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch, v zneni zmien a doplnkov.
Vyhlaska MZP SR 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni zmien a doplnkov.
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN
UN 3082
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
LATKY OHROZUJUCE ZIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNE, I.N. (flufenoxuron)
14.3. Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu
9
14.4. Obalova skupina
Il
14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
NIE
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel’a
Nie st uvedené.

14.7. Doprava hromadného nakladu podPa prilohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
Neuvedena.

Dopliiujtice informacie cestna preprava ADR/RID
Trieda: 9
Klasifikacny kod: M6
Obalova skupina: 111
Bezpecnostna znacka: 9

Dopliiujtuce informacie namorna preprava IMDG:
Trieda: 9
Obalova skupina: 111
Bezpecnostna znacka: 9
Ems ¢islo: F-A,S-F
Namorné znecistenie: neuvedené

Dopliiujuce informacie letecka doprava ICAO/IATA-DGR
Trieda: 9
Obalova skupina: 111

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia
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Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Europskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni
smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice
Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni.
Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 zo dna 16. decembra 2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a
baleni latok a zmesi, o zmene a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) ¢. 1907/2006
V platnom zneni.

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii, oznacovani
abaleni latok azmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni.

Smernice 67/548/EHS v platnom zneni a 1999/45/ES v platnom zneni.

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci.

Nariadenie vlady SR ¢. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou s
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci.

Vyhlaska MV SR 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii a skladovani
horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivociSnych tukov a olejov v zneni neskorSich
predpisov.

Nariadenie vlady SR €. 46/2009 Z.z. ktorym sa ustanovuji poziadavky na aeros6lové rozprasovace.

Zakon NR SR €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
Pre latku/zmes nebolo urobené postidenie chemickej bezpe¢nosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny Vv Kkarte bezpe¢nostnych udajov

Oddiel 14.
KPicé alebo legenda k skratkam a akronymom
ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci
CAS Jednozna¢ny numericky identifikator pre chemické latky
ES (EINECS) Existujtce latky (Eurdpsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok)
ICAO Medzinarodna organizacia civilného letectva/Medzinarodna asociécia leteckej prepravy
IMDG Medzinarodny namorny zakon o nebezpecnych veciach
NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit chemického faktora v pracovnom ovzdusi
PBT Perzistentny, bioakumulovatel'ny a toxicky
RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru
vPvB Vel'mi perzistentny a vel'mi bioakumulovatel'ny

Aquatic Acute 1 Nebezpecnost’ pre vodné prostredie
Asp. Tox. 1 Aspiracna nebezpecnost’
Aquatic Chronic 1  Nebezpecénost’ pre vodné prostredie

Hlavné odkazy na literatiiru a zdroje udajov
Tu uvedené informacie vychadzaju z nasich najlepsich znalosti a suc¢asnej legislativy. Karta bezpe¢nostnych udajov
bola d’alej spracovana na zaklade originalnej karty bezpecnostného listu poskytnutej vyrobcom.

Zoznam relevantnych R-viet, vystraznych upozorneni, bezpe¢nostnych viet a/alebo bezpecnostnych upozorneni

R 50/53 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, moze sposobit’ dlhodobé nepriaznivé G¢inky vo vodne;j
zlozke Zivotného prostredia.

R 57 Toxicky pre vcely.

R 65 Skodlivy, po poziti mbze spdsobit’ poskodenie plic.

R 66 Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

EUHO066 Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

H304 Moéze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
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H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Rady tykajuce sa $koleni
Zoznamit’ pracovnikov s odporu¢anym spoésobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou
a zakdzanou manipulaciou s zmesou. Vyrobok nesmie byt pouzity k inému ucelu, ako je uvedené v karte
bezpecnostnych udajov (bod 1.2.). Uzivatel' je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na
ochranu zdravia a zivotného prostredia.

Prehlasenie:
Karta bezpecnostnych udajov obsahuje tdaje pre zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené udaje zodpovedaju sucasnému stavu vedomosti a skiisenosti a su v stlade s platnymi
pravnymi predpismi. Dodéavatel' nie je zodpovedny za akékolvek poskodenie, ktoré moze byt spdsobené
nespravnym pouzitim zmesi. Akékol'vek upravy karty bezpeénostnych udajov bez suhlasu odborne sposobilej osoby
st zakdzané.
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