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ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 |Identifikator vyrobku
Nazov: CHEMOS PE 204, CHEMOS PER 390, CHEMOS PE 406, CHEMOS Adhézny mostik

DalSie sposoby identifikacie: |neuvedené

Registracné ¢islo: nepridelené, nejedna sa o latku

1.2 | Relevantné identifikované pouZzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporicaja

Identifikované pouZzitie: Specialna penetracia na savé a nesavé podklady pred aplikaciou podlahovych hmot

Neodporicané pouZitia: neuvedené

1.3 | Podrobnosti o dodavatel’ovi karty bezpecnostnych idajov

Distributor: CHEMOS floormix, s.r.o.
(subjekt zodpovedny za Krusovska 4265
uvddzanie na trh SR) 955 01 Topolcany

telefon: +421 38 536 7711
fax: +421 38 522 7000
e-mail: galovic(@chemos.sk
web: www.chemos.sk

Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych tdajov: PharmDr. Vladimir Végh, info@pharmis.sk

1.4 | Nudzové telefonne ¢islo:

Nérodné toxikologické informa¢né centrum (NTIC), FNsP, Limbova 5, 833 05 Bratislava 37, Slovensk4 republika,
tel.: 00421 (0) 2 5477 4166, fax: 00421 (0) 2 5477 4605, (24-hod. sluzba), www.ntic.sk

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

Celkova klasifikacia zmesi: zmes nie je klasifikovana ako nebezpe¢na podl'a Nariadenia 1272/2008/ES (CLP).

Nebezpe€né tcinky pre
zdravie: Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecnd pre zdravie ¢loveka. Pri obvyklom pouZiti sa
neocakavaju ziadne neziaduce zdravotné u¢inky. Dlhodoby alebo opakovany kontakt

s nechranenou pokozkou moze spdsobovat’ odmastenie, vysuSenie azZ podraZdenie. Priame
zasiahnutie oka mdZe vyvolat’ prechodné podrazdenie. Obsahuje senzibilizujice zlozky (<
0,0015%): 5-chloro-2-metyl-4-izothazolin-3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (3:1). MdzZe

vyvolat’ alergicki reakciu. Pri poZiti vac¢Sich mnozZstiev moZné podraZzdenie sliznic
traviaceho traktu, bolesti brucha, nevol'nost, zvracanie a hnacky.

Nebezpecné ucinky pre
Zivotné prostredie: Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecnd pre Zivotné prostredie. Pri obvyklom pouZiti sa
nepredpokladd Ziadne neZiaduce ovplyvnenie Zivotného prostredia.

2.1 |Klasifikacia latky alebo zmesi:

Klasifikacia podla

1272/2008/ES: zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna
2.2 | Prvky oznacovania

Obsahuje: nevyZaduje sa

Vystrazny piktogram: nevyzaduje sa

Vystrazné slovo: nevyZaduje sa

Vystrazné upozornenia
(H-vety): nevyzaduje sa

DalSie informéacie
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o nebezpecnosti: nevyzaduje sa
Dopliujiice prvky EUH208 Obsahuje 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol-3-
oznacovania ur¢itych zmesi: 6n (3:1). Moze vyvolat’ alergicku reakciu.
Bezpecnostné upozornenia
(P-vety): nevyzaduje sa
Iné povinné oznacenia: nevyZaduje sa

2.3 |Ina nebezpecnost’

Vysledky postudenia PBT a vPvB: zmes nespliiuje kritéria pre latky PBT alebo vPvB v silade s prilohou XIII Nariadenia
1907/2006/ES, neobsahuje Ziadne zlozky v mnozstve > 0,1 %, ktoré by boli uvedené na Kandidatskom zozname latok
vzbudzujicich vel'ké obavy (SVHC).

Rozliaty pripravok predstavuje riziko poSmyknutia, posypte ho vhodnym materidlom.

ODDIEL 3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

Zmes akrylatovych esterov a stabiliza¢nych prisad.

3.1 |Latky
nevzt'ahuje sa
3.2 |Zmesi

Zmes neobsahuje nebezpecné latky / 1atky s expozicnym limitom Spolo¢enstva v pracovnom prostredi / 1atky
perzistentné, bioakumulativne a toxické alebo vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne v mnoZstve vy$som ako st
limity poZadované pre uvadzanie v Karte bezpe€nostnych tidajov:

Nazov latky Obsah ES ¢islo Klasifikacia podla Expozi¢ny
Registracné ¢islo REACH (% hm.) CAS dislo 1272/2008/ES* limit
Indexové ¢islo

zmes (3:1): 5-chlér-2-metylizotiazol-3(2H)-6n a <0,0015 220-239-6 Acute Tox. 3 H331 |-
2-metylizotiazol-3(2H)-6n 55965-84-9 Acute Tox. 3 H311
REACH No. dosial’ nepridelené 613-167-00-5  |Acute Tox. 3 H301

Skin. Corr. 1B H314

Skin. Sens. 1 H317

Aquatic Acute 1  |H400

Aquatic Chronic 1 |H410

*Plné znenie pouZitych klasifikacnych skratiek a vystraZnych upozorneni (H-vety) uvddza oddiel 16.

Specifické koncentraéné limity podl’a 1272/2008 Annex VI tab. 3.1

reakcénd zmes zloZend z tychto ldtok: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-on [ES ¢. 247-500-7] a 2-metyl-4-izotiazolin-3-on [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

0,06% < C < 0,6% Eye Irrit. 2; H319

C >0,0015% Skin Sens. 1; H317
0,06% < C < 0,6% Skin Irrit. 2; H315
C>0,6% Skin Corr. 1B; H314

ODDIEL 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1 | Opis opatreni prvej pomoci

DodrZujte bezpecnostné pokyny v ndvode na pouzitie uvedené na obale. Pri vyskyte zdravotnych tazkosti alebo v pripade
neistoty ihned’ kontaktujte lekara a poskytnite mu idaje z tejto Karty bezpecnostnych ddajov. Pri bezvedomi uloZte
postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dychanie. Nikdy nepodavajte osobdm v bezvedomi Ziadne tekutiny.

Pri nadychani: Nepredpoklad4 sa neZiaduce ovplyvnenie zdravia pri vdychovani vyparov / aerosélov. Pri
eventudlnych ojedinelych problémoch pri vdychovani ihned’ odved’te z dosahu d’alSieho kontaktu na
¢erstvy vzduch. Pri podrazdeni dychacich organov, malatnosti, nevol'nosti alebo strate vedomia po
vdychovani aerosélov/vyparov vyhl'adajte lekarsku pomoc. Pokial’ postihnuty nedycha, privolajte
ihned’ lekarsku pomoc a zabezpecte umelé dychanie az do jej prichodu!

Pri styku s Zasiahnuty odev musi byt odstraneny. Postihnuté miesto umyte dokladne vlaznou vodou a jemnym
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pokozkou: mydlom. Pri pretrvavajicom drazdeni pokozky vyhl'adajte pomoc lekara.

Pri zasiahnuti Pri nasilne otvorenych vieckach vyplachujte ihned’ o¢i velkym mnoZstvom vlaznej vody po dobu

oci: aspon 15 mindt. Ak ma postihnuty o¢né SoSovky, je potrebné ich najskor odstranit’. Pri
pretrvavajucich problémoch vyhladajte pomoc odborného lekéra - oftalmoldga.

Po poziti: Usta vypléachnite vodou a podajte vicsie vlaznej vody (ale len v pripade, Ze je postihnut4 osoba pri
vedomi). Nevyvolavajte zvracanie! V pripade spontanneho zvracania zabrante vdychnutiu zvratkov.
MozZete podat’ aktivne uhlie s vodou. Pri pretrvavajicich fazkostiach vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2 |Najdolezitejsie priznaky a ulinky, akitne aj oneskorené

Zmes nie je klasifikovand ako nebezpe¢na pre zdravie loveka. Pri obvyklom pouZiti sa neocakavaju Ziadne neZiaduce
zdravotné i¢inky. Dlhodoby alebo opakovany kontakt s nechranenou pokozkou mézZe sposobovat’ odmastenie, vysusenie
az podrazdenie. Priame zasiahnutie oka mdZe vyvolat’ prechodné podrazdenie. Obsahuje senzibilizujice zlozky: 5-chlér-
2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (3:1). MdZe vyvolat’ alergicku reakciu. Pri poZiti vdcsich
mnozstiev mozné podrazdenie sliznic traviaceho traktu, bolesti brucha, nevol'nost,, zvracanie a hnacky. Riziko penenia
Zalido¢ného obsahu pri zvracani po poZiti.

4.3 |Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekéarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie je zndma Ziadna Specificka terapia. Pouzite podporni a symptomaticku liecbu. Postupujte opatrne pri zvracani
a vyplachu Zaludka.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 |Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: trieStend voda, pena odolné alkoholom, praSok, oxid uhli¢ity (CO,) alebo iné hasiace
plyny - zmes je nehorl'ava, prisposobte horiacemu materialu.

Nevhodné hasiace prostriedky: nepouzivajte prudky prid vody, mozZe prispievat’ k §ireniu pozZiaru

5.2 |Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Nehorlavé - vodny roztok / disperzia. Pri tepelnom rozklade za vysokych teplot alebo nedokonalom spalovani vznik
toxickych, drazdivych a horl’avych rozkladnych produktov (oxid uhol'naty, sadze, aldehydy a iné produkty rozkladu
organickych latok, oxidy dusiku).

5.3 |Rady pre poziarnikov

Evakuujte oblast’. VZdy pouZite izolacny dychaci pristroj a nepriepustny protichemicky odev — moZny vznik toxickych,
drazdivych a horlavych rozkladnych produktov. Specidlny ochranny vystroj pre hasi¢ov a vyzbroj pre hasi¢ské jednotky
musi zodpovedat’ zdkonu ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a zdkonu ¢. 315/2001 Z. z. o Hasi¢skom

a zichrannom zbore. PribliZujte sa z naveternej strany a z ¢o najvicsej vzdialenosti, pokial’ je to moZné, ohrad’te miesto
zasahu tak, aby sa predislo tiniku kontaminovanej vody do vodnych tokov, kanalizacie alebo zasob pitnej vody.
Ochladzujte kontajnery v mieste poZiaru vodnou hmlou alebo trieStenou vodou, ak je to mozné, urychlene ich odstrante
z miesta pdsobenia tepla.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 | Osobné bezpe¢nostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy

Dodrzujte predpisy pre ochranu 0osdb a bezpecnost’ pri praci. V pripade havarie zabraiite kontaktu s pokozkou, ocami

a sliznicami. Nevdychujte vypary alebo aerosély. Nechranené osoby ihned’ vykéazte z miesta havarie. V zavislosti na
rozsahu tniku pouZite primerané ochranné prostriedky (rukavice, maska, protichemicky odev, vid'. 8.2). Uniknuta zmes
predstavuje riziko poSmyknutia na podlahovych povrchoch - posypte vhodnym materidlom alebo splachnite.

V uzavretych priestoroch zaistite dostatoéni ventildciu. Dalsie opatrenia mdéZu byt nutné v zavislosti na konkrétnych
okolnostiach a/alebo posudku 0sdb zodpovednych za nidzové situécie.

6.2 | Bezpec¢nostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Ak je to mozné bez rizika, okamZite odstrante zdroj/pric¢inu tniku. Zmes by sa nemala dostat’ vo velkych mnoZstvach do
kanalizacie, pody, povrchovych alebo podzemnych vod. MozZné neZiaduce posobenie v Zivotnom prostredi je mozné
zmiernit’ dostato¢nym zriedenim vel’kym mnoZstvom vody. Zabraiite preniknutiu do pddy, kanalizacie, povrchovych

a spodnych vod. Pri vi¢Som rozsahu znecistenia riek, jazier a kanalizicie zisteny stav oznamte prisluSnym orgdnom podl'a
platnych predpisov.

6.3 |Metody a material na zabranenie Sireniu a Cistenie
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Odsajte a zvysky absorbujte do vhodného nehorl’avého materialu (piesok, kremelina, kaolin, vapex...). Zhromazdite do
pripravenych oznacenych a uzatvarate'nych kontajnerov na bezpecnu likvidaciu. Kontajnery musia byt oznacené.
Pozbierany materidl likvidujte v zmysle platnych predpisov (pozri Oddiel 13) ako nebezpecny odpad. Zasiahnuté plochy
dodistite vel’kym mnoZstvom vody.

6.4 | Odkaz na iné oddiely
DodrZujte pokyny uvedené v oddieloch § a 13.

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 |Bezpec¢nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

DodrZiavajte obvyklé hygienické opatrenia pre pracu s chemickymi latkami a zmesami: po ukonc¢eni préci si vZdy
ddkladne umyte ruky, pri praci nejedzte, nepite a nefajCite. Zabréaiite kontaktu ocami a sliznicami, predchidzajte
dlhodobému kontaktu s pokozkou. Pri praci pouzite vhodné osobné ochranné pomdcky. Osobna ochrana vid’. Oddiel 8.2.
Dodrzujte predpisy pre ochranu 0s6b a bezpec¢nost’ pri praci, pokyny pre pouZivanie a expozi¢né limity. Manipulujte tak
aby nedoslo k ndhodnému tniku. Pri dlhodobej praci v interiéry zaistite vhodnu ventilaciu.

7.2 | Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility

Uchovéavajte v dobre uzavretych a spravne oznac¢enych obaloch (odporica sa skladovat’ v origindlnych, uzavretych
obaloch). Skladujte na suchom mieste chranenom pre pésobenim pocasia, s dostatoénym vetranim.. Chréiite pred
priamym slne¢nym Ziarenim a zdrojmi tepla. Chréiite pred mrazom. Uchovavajte mimo dosahu deti. Uchovavajte
oddelene od potravin, nadpojov a krmiv pre zvierata.

7.3 | Specifické kone&né pouZitie(-ia)
nespecifikované

ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 |Kontrolné parametre

Medzné hodnoty expozicie podla Nariadenia vlady 471/2011 Z.z., Priloha ¢.1: NajvysSie pripustné expozi¢né limity
(NPEL) chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi: nevyZaduje sa

CAS ndzov NPEL

Indikativne biologické medzné hodnoty: nestanovené

Smerné najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci podl'a Smernice Komisie 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/ES
a 2017/164/ES: nestanovené

CAS ndzov NPHV

Iné odporicané limity expozicie: nestanovené

CAS ndzov Limit expozicie - ekvivalent

DNEL: pre zmes nestanovené.

PNEC: pre zmes nestanovené.
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8.2 |Kontroly expozicie

Zabezpecit v zmysle Nariadenia vlady SR €. 355/2006 Z.z., v zneni Nariadenia vlady SR €. 471/2011 Z.z.. Kontroly
expozicie zabezpecit v zmysle Zakona NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. DodrZiavajte
zasady sprdvnej osobnej hygieny, ako je umytie rik po manipuldcii s materidlom, pred jedlom, pitim alebo fajéenim.
Pravidelne nechévajte vycistit’ pracovny odev a ochranné pomocky. Zlikvidujte kontaminované odevy a obuv, ktoré nie
je mozné vycistit'. UdrZiavajte poriadok na pracovisku. Vyber prostriedkov osobnej ochrany zaleZi na podmienkach
moZznej expozicie, na pouZziti, spdsobe manipulacie, koncentracii a vetrani. NiZ§ie uvedené informécie k vyberu
ochrannych prostriedkov pre pouZitie s touto zmesou st zaloZené na jej beZnom pouZiti.

Primerané technické zabezpecenie:
Nie st potrebné Ziadne Specidlne poZiadavky.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky:

a) Ochrana o¢i / tvare:
Nie je nutnd pri beznej spotrebitel’skej praci s nariedenou zmesou. Pokial pri praci hrozi vniknutie do o¢i (napr. pri
prepliovani, likvidacii havarie), noste vhodné tesné okuliare s postrannymi krytmi alebo celotvarovy §tit (EN 166).

b) Ochrana koze:
NevyZaduje sa pri obvyklom pouZiti nariedenej zmesi. Zabrante dlhodobému kontaktu s nechranenou pokozkou. Pri
stalej praci (napr. dlhodobé ru¢né umyvanie, prepliiovanie alebo likvidacia havarie) noste vhodné gumové rukavice
(STN EN 374) a primerane nepriepustny ochranny odev a topidnky (STN EN ISO 20345). Odporti¢a sa: ochranny
index 6; zodpovedajici > 480 minttam ¢asu priepustnosti podl'a EN 374: napr. nitrilovd guma 0,4 mm, chloroprénova
guma 0,5 mm, polyvinylchlorid 0,7 mm a iné. Doba prieniku musi minimélne odpovedat’ dobe predpokladaného
kontaktu. Vzhl'adom na to, Ze neboli vykonané Ziadne reélne testy, odporica sa, aby doba prieniku odpovedala
minimélne dvojnasobku predpokladanej doby kontaktu. Po kontakte s pokoZkou nepouZivajte ochranné / regeneracné
krémy. NepouZivajte textilné alebo koZené rukavice, neposkytujui dostatont ochranu.

Pozndmka: Vhodnost’ rukavic a doba prieniku sa mdZe 1iSit’ na zaklade Specifickych podmienok pouZivania. Pre presné
informacie o vybere rukavic a dobach prieniku pre vase podmienky pouZitia kontaktujte vyrobcu rukavic. Pri vybere
$pecifickych vhodnych rukavic pre prislu§né pouzitie a trvanie expozicie by ste mali brat’ do dvahy vsetky faktory
pracovného prostredia, ako su napriklad: d’alSie pouzivané chemikélie, fyzikalne faktory (mozZnost’ prerezania,
pretrhnutia, tepelna ochrana), ako aj Specifikicia a odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic. Poskodené rukavice
ihned’ vymente.

¢) Ochrana dychacich ciest:
Nie je potrebna pri obvyklom pouZiti podl’a pokynov a primeranej ventilacii.

d) Tepelna nebezpecnost™
Nehrozi pri normalnom pouZivani.

Kontroly environmentilnej expozicie:

.....

skladovani a manipulécii zaistite tesnost’ obalov. Skladovacie a manipulacné priestory vybavte prostriedkami na
sanaciu uniku. Venujte pozornost oddielom 6 a 12. DodrZiavajte pokyny Zakona NR SR €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a
Zakona NR SR ¢. 364/2004 Z.z. o vodach (vodny zékon).

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 |Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vlastnost’ hodnota metéda / podmienky
vzhlad: kvapalina / disperzia -

farba: krémovo biela -

zapach: neurcity, slaby -

prahové hodnota zépachu: informacia nie je k dispozicii -

pH: 7-8 20°C

teplota topenia/tuhnutia: 0°C -
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pociatocna teplota varu a destilacny rozsah: 100°C (voda) -
teplota vzplanutia: nehorl’avé - vodny roztok / suspenzia -
rychlost’ odparovania: informacia nie je k dispozicii -
horl’avost’ (tuha latka, plyn): nehorl’avé - vodny roztok -

horné/dolné limity horlavosti alebo vybusnosti: | informdcia nie je k dispozicii -

tlak par: informacia nie je k dispozicii -
hustota par: ako voda -
relativna hustota: 1,025 g/cm3 -
rozpustnost’: mieSatel'né s vodou voda, 20°C
rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: informacia nie je k dispozicii -
teplota samovznietenia: nehorl’avé - vodny roztok -
teplota rozkladu: informacia nie je k dispozicii -
viskozita: informacia nie je k dispozicii -
vybu$né vlastnosti: nema vybusné vlastnosti -
oxidacné vlastnosti: nema oxida¢né vlastnosti -

9.2 |Iné informacie

organické rozpuistadla: 0% -

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 | Reaktivita
Na zéklade zloZenia sa za norméalnych podmienok pouZivania a skladovania nepredpoklada vyznamna reaktivita.

10.2 | Chemicka stabilita
Zmes je za normalnych podmienok pouZivania a skladovania chemicky stabilna. Pri prehriati moze prist’ k tepelnému
rozkladu.

10.3 | MozZnost’ nebezpeénych reakcii
Nie sd zndme Ziadne nebezpecné reakcie.

10.4 | Podmienky, ktorym sa treba vyhnit’
Stabilné pri zachovani Standardnych podmienok. Chrafite pred priamym slne€nym Ziarenim a zdrojmi tepla. Chrante pred
mrazom. Uchovavajte pri beZnych izbovych teplotach.

10.5 | Nekompatibilné materialy
Silné kyseliny a zasady, oxida¢né / redukéné €inidla.

10.6 | Nebezpecné produkty rozkladu

Za norméalnych podmienok pouZivania a skladovania nevznikaji Ziadne nebezpecné rozkladné produkty. Po odpareni
vody pri tepelnom rozklade za vysokych teplot alebo nedokonalom spal’ovani vznik toxickych, drazdivych a horlavych
rozkladnych produktov (oxid uhol'naty, sadze, aldehydy a iné produkty rozkladu organickych latok).

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 | Informacie o toxikologickych d¢inkoch

a) | Akiitna toxicita

Na zéklade dostupnych ddajov nie st kritéria klasifikacie splnené. Pri obvyklom pouziti sa nepredpoklada neziaduce
ovplyvnenie zdravia. Pri poziti vacSich mnozstiev podrazdenie sliznic traviaceho traktu, bolesti brucha, zvracanie,
hnacky.
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Zlozky:
akrylatova disperzia:
LD50 potkan (orélne): > 2000 - 10000 mg/kg
b) | Poleptanie koZe/podrdZdenie koZe

Na zédklade dostupnych ddajov nie st kritéria klasifikacie splnené. Pri dlh§om alebo opakovanom styku s pokoZkou moze
dojst’ k odmasteniu, prechodnému miernemu podraZdeniu aZ nealergickému poskodeniu pokozky. Tento tcinok vSak nie
je dovodom pre klasifik4ciu.

c)

Vidzne poskodenie oc¢i/podrdZdenie oci
Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria klasifikacie splnené. Pri priamom zasiahnuti oka mdZe vyvolat prechodné
podrizdenie. Tento ti¢inok vSak nie je ddvodom pre klasifikaciu.

d)

Respiracnd alebo koZnd senzibilizdcia

Na zédklade dostupnych ddajov nie st kritéria klasifikacie splnené. Obsahuje senzibilizujice zloZky (< 0,0015%): 5-chlér-
2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (3:1). MdZe vyvolat’ alergicki reakciu. Tento ucinok vSak nie je
dovodom pre klasifikaciu.

Mutagenita zdrodocnych buniek
Na zéklade dostupnych ddajov nie st kritéria klasifikacie splnené. Zlozky nemaji mutagénny potencial.

Karcinogenita
Na zéklade dostupnych udajov nie st kritéria klasifikacie splnené. Zlozky nemaju karcinogénny potencial.

8)

Reprodukcnd toxicita
Na zéklade dostupnych udajov nie st kritéria klasifikacie splnené. Zlozky nemaji potencial pre reprodukénd toxicitu.

h)

Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (STOT) — jednorazovd expozicia
Na zéklade dostupnych udajov nie st kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (STOT) — opakovand expozicia
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Na zaklade zloZenia sa v aplikovate'nych mnoZstvach
pri obvyklom pouZiti nepredpoklada Ziadne vyznamné toxické pdsobenie stivisiace $pecificky s opakovanou expoziciou.

J)

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE ‘

Zmes nie je klasifikovand ako nebezpe¢na pre Zivotné prostredie. Pri obvyklom pouZiti sa neo¢akdvaji Ziadne neZiaduce ucinky
v Zivotnom prostredi.

Aspiracnd nebezpecnost
Na zédklade dostupnych udajov nie st kritéria klasifikacie splnené.

12.1

Toxicita

Experimentalna informécia pre zmes nie je k dispozicii. Na zaklade zloZenia a vypoctovej metddy klasifikicie nie je zmes
klasifikovana ako nebezpecna pre Zivotné prostredie. Pri obvyklom pouZiti sa nepredpoklada Ziadne neziaduce
ovplyvnenie Zivotného prostredia.

Toxicita zloZiek:

akrylatova disperzia:

LC50, ryby (96 h): > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203, staticky)
EC50, vodné bezstavovce (48 h): > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD 202, Cast’ 1, staticky)
EC50, vodné riasy (72 h): > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OECD 201)

EC20, mikroorganizmy - aktivovany kal (0,5 h): > 100 mg/l, aktivované kaly, domice
(DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EWG,T. C)

reak¢énd zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES ¢. 247-500-7]
a 2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

LC50, ryby, 96 h: 0,19 mg/1 (Oncorhynchus mykiss)
EC50, vodné korovce, 48 h: 0,16 mg/1 (Daphnia magna)

EC50, vodné riasy, 72 h: 0,027 (Scenedesmus capricornutum)
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12.2 | Perzistencia a degradovatel’nost’

Pre zmes nie st udaje k dispozicii. Pred vytuhnutim sa produkt d4 z vody odstranit’ abiotickymi procesmi, napr.
adsorpciou na aktivovany kal. Na zdklade vlastnosti vyplyvajtcich zo Struktdry nie je polymér po vytuhnuti.
biodegradovatelny.

akrylatova disperzia:
Informéacie o e}iminécii akrylatovej disperzie (nevytuhnuti zmes): > 70 % Redukcia DOC (OECD 302B; ISO 9888;
88/302/EWG,Cast’ C). Z vody sa d4 'ahko odstranit’.

12.3 | Bioakumula¢ny potencial
Informécie pre zmes nie su k dispozicii. Akumulécia v organizmoch sa neo¢akéva.

12.4 | Mobilita v pode
Informéacie pre zmes nie su k dispozicii. Ciasto¢ne rozpustné / dispergovatel'né vo vode, adsorbuje sa na pédne Castice.

12.5 | Vysledky posidenia PBT a vPvB

Obsah PBT alebo vPvB: zmes nesplituje kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stilade s prilohou XIII Nariadenia
1907/2006/ES, Ziadna zo zlozZiek v mnozstve > 0,1 % nie je uvedené v Kandidatskom zozname latok vzbudzujicich
vel'ké obavy (SVHC).

12.6 | Iné nepriaznivé G¢inky
Nie sd zname.

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 | Metody spracovania odpadu
Odportica sa odovzdat’ firme majucej licenciu na spracovanie odpadu alebo do autorizovanej zberne odpadov.
Zneskodnenie latky alebo pripravku musi zodpovedat’ zakonu ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Metddy zneSkodiiovania latky alebo pripravku:

Mechanicky odstranit’. Nespotrebovany produkt neodstraiiovat’ spolo¢ne s odpadmi z domécnosti. Zneskodnite v
certifikovanej zberni odpadov. Podl'a Eurépskeho katalégu odpadov su nie st kédy odpadov Specifické pre produkt, ale
pre jeho pouzitie. Kéd odpadu preto musi pridelit’ pouZivatel’ na zdklade jeho vlastného konkrétneho pouZitia.

Navrhovani klasifikacia odpadu podl'a predpokladaného pouZitia:

08 04 ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIALOV (vritane vodotesniacich vyrobkov)
Néazov druhu odpadu: odpadové lepidla a tesniace materidly iné ako uvedené v 08 04 09

Katalégové ¢islo odpadu podla vyhlasky ¢€.284/2001 Z.z.: 08 04 10

Nebezpecny odpad: nie (kategéria O)

Metédy zneSkodiiovania kontaminovanych obalov:
Po dékladnom vyprazdneni a vyplachnuti vodou mozné recyklovat’.

Navrhovani klasifikacia odpadu podl'a predpokladaného pouzitia:

1501 OBALY (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych odpadov)
Nézov druhu odpadu: obaly z plastov

Katalégové ¢islo odpadu pre prazdny obal podl'a vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.: 15 01 01
Nebezpecny odpad: nie (O)

oddiel 14. INFORMACIE O DOPRAVE

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpe¢nd pre dopravu v zmysle ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.
14.1 | Cislo OSN: -

14.2 |Spravne expedicné oznacenie OSN

Cestnd preprava ADR Zeleznicnd preprava RID Ndmornd preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA
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14.3 |Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu
Cestnd preprava ADR Zeleznicnd preprava RID Ndmornd preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA
Klasifika¢ny kod
Identifika¢né ¢islo nebezpecnosti (Kemler)
Bezpecfnostna znacka
Iné poznamky
14.4 |Obalova skupina
Cestnd preprava ADR Zeleznicnd preprava RID Ndmornd preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA

14.5 | Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie: nie je nebezpecné

14.6 | Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela: nevyzaduje sa

14.7 | Doprava hromadného nakladu podl’a prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC: neprepravuje sa

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE

15.1 | Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

Prévne predpisy:

- Zékon ¢. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zékon)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra o registréicii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikécii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene,
doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

- Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. m4ja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. jina 2000, ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnot vystavenia pri praci na
vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pracovnikov pred rizikami stvisiacimi s chemickymi faktormi pri préci.

- Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februdra 2006, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodndt vystavenia pri praci
na implementéciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopliaji smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES

- Smernica Komisie 2009/161/EU, ktorou sa ustanovuje treti zoznam smernych najvyssich pripustnych hodndt vystavenia pri praci

- Smernica Komisie (EU) 2017/164 z 31. januara 2017, ktorou sa stanovuje §tvrty zoznam indikativnych limitnych hodn6t ohrozenia pri praci podl'a
smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

- Z&kon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 309/2007 Z. z.. zdkona
¢. 140/2008 Z. z., zékona ¢. 132/2010 Z. z. a zakona ¢. 136/2010 Z. z..

- Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich
predpisov

- Nariadenie vlady SR 471/2011 Z.z., ktorym sa meni nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri préci, Priloha ¢.1

- Zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
- Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

- Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji zasady protipoZiarnej bezpe¢nosti pri manipulécii a skladovani horl'avych kvapalin, tazkych
vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo¢iSnych tukov a olejov

- Zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi

- Vyhlaska MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zikona o ovzdusi
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- Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzeni emisii prchavych organickych zlti¢enin unikajiicich pri pouZivani organickych rozpistadiel pri
urcitych ¢innostiach a v urcitych zariadeniach

- Vyhlaska Ministerstva podohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuji
emisné limity, technické poZiadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania zdrojov a ich zariadeni, v ktorych sa pouZzivaju organické rozpustadla,
a monitorovanie ich emisif

OBMEDZENIA VYROBY, UVADZANIA NA TRH A POUZIVANIA URCITYCH NEBEZPECNYCH LATOK, ZMEST
A VYROBKOV

Zmes obsahuje nasledujuce latky, pre ktoré bolo uloZzené obmedzenie vyroby, uvadzania na trh a pouZivania urcitych
nebezpecnych latok, zmesi a vyrobkov podl'a Nariadenia 1907/2006/ES, Hlava VIII:

zmes (3:1): 5-chlér-2-metylizotiazol-3(2H)-6n a Nariadenie 1907/2006/ES, priloha X VII, polozka 3
2-metylizotiazol-3(2H)-6n
REACH No. dosial nepridelené

15.2

a)

ODDIEL 16. INE INFORMACIE ‘

Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
Nebolo dosial’ vykonané

Zmeny oproti predchddzajiicej verzii karty bezpecnostnych iidajov
Oproti predchadzajticej verzii bol aktualizovany celkovy format KBU podl'a poZiadavek Nariadenia 2015/830 a
aktualizované vSetky legislativne odkazy.

b)

Klic alebo legenda k skratkdm a akronymom pouZitym v karte bezpecnostnych iidajov:
Skin Sens. 1 Respira¢néd/kozné senzibilizicia, kategéria 1

Skin Corr. 1B Zieravost/drazdivost koze, podkategéria 1B

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost koze, kategéria 2

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci, kategodria 2

Aquatic Acute 1 Nebezpecnost pre vodné prostredie, kategéria 1

Aquatic Chronic 1 ~ Nebezpecnost’ pre vodné prostredie, kategéria 1

Acute Tox. 3 Akitna toxicita, kategéria 3

Exp. lim. Expozi¢ny limit

NPEL Najvyssi pripustny expozicny limit

OLE Limit pracovnej expozicie (Occupational Exposure Limits)

AGW Hrani¢na hodnota na pracovisku (Nemecko - Arbeitsplatzgrenzwerte)
MAK Maximélna koncentracia na pracovisku (Nemecko - Maximale Arbeitsplatz-Konzentration)
PBT Latky perzistentné, bioakumulativne a toxické

vPvB Latky vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne

DNEL Odvodené hladiny pri ktorych nedochadza k neziaducim tdc¢inkom
PNEC Odhad koncentracie bez predpokladaného Skodlivého dcinku

vVoC Prchavé organické latky

NPHV Najvyssia pripustnd hodnota vystavenia

CHSK Chemicka spotreba kysliku

BSK Biologicka spotreba kysliku

STN Slovenska technicka norma

EC50 Koncentricia, pri ktorej je efektivne zasiahnutych 50 % populacie
IC50 Koncentricia, ktora sposobi 50% blokidu

LC50 Smrtel'na koncentrécia, pri ktorej je mozné oc¢akavat’ smrt’ 50 % populéacie
LC50 Smrtel'na davka, pri ktorej je mozné oc¢akavat’ smrt’ 50 % populacie
ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IMDG Medzinarodnd namorna preprava nebezpecnych tovarov

MARPOL Medzinirodna dohoda o zabraneni znecist'ovania z lodi

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujice nebezpe¢né chemikalie
NPHV NajvysSia pripustnd hodnota vystavenia

NOEC Koncentracie nevyvolavajice Ziadne pozorovatel'né uc¢inky

NOELR Rychlost’ ddvkovania nevyvolavajiica Ziadne pozorovatel'né tcinky
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¢

Hlavné odkazy na literatiiru a zdroje vidajov
Neuvedené.

d)

Hodnotenie informdcii o nebezpecnosti ldtok a zmesi
Hodnotenie zmesi bolo vykonané expertnym posudkom a konven¢nou kalkulaénou metédou podl'a Nariadenia
1272/2008/ES.

e)

Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni

H301 Toxicky po poZiti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokoZkou.

H314 Sposobuje vizne poleptanie koZe a poSkodenie o¢i.

H315 Drézdi kozu.

H317 MoZe vyvolat’ alergicku koZnu reakciu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tdc¢inkami.

Pokyny pre Skolenie pracovnikov
NevyZaduje sa u malospotrebitel'ov, u profesionalnych pouZivatel'ov je potrebné obvyklé Skolenie bezpecnosti prace. Na
pracovisku by mala byt vzdy k dispozicii tdto Karta bezpecnostnych udajov.

g

Dalsie informdcie

Tieto podrobnosti sa vztahuji na vyrobok taky, ako je dodany a nemusia platit’ uz pri jeho d’alSom zmieSani s inymi
latkami. Karta bezpecnostnych udajov je spracovana v silade s poziadavkami Zakona ¢. 67/2010 Z.z., Nariadenia ES
1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EU 2015/830. Obsahuje tidaje potrebné pre
zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia. Udaje st uvadzané s dobrou vierou a
zakladaju sa na stavu nasich znalosti o prisluSnom vyrobku k uvedenému datumu. Tieto podrobnosti sa vztahuji na
produkt taky, ako je dodany, a nemusia platit’ uz pri jeho d’alSom zmieSani s inymi latkami. V pripade pouZitia latky
alebo zmesi inym spdsobom ako doporucenym v tejto karte bezpecnostnych udajov, dodavatel’ nezodpoveda za pripadni
Skodu.

Karta bezpecnostnych nezbavuje v Ziadnom pripade pouZivatel'a povinnosti poznat’ a dodrZiavat’ zakonné ustanovenia
upravujice jeho ¢innost’. Len sam pouZivatel’ na seba preberd zodpovednost’ za realizaciu opatreni, vztahujuicich sa ku
sposobu, akym vyrobok pouziva. Subor zmienenych zakonnych ustanoveni a predpisov ma za tlohu poméct’ tomu, komu
je uréeny, naplnit’ zavizky, ktoré mu prinéleZia. Ich vypis v§ak nemoZno povazovat za vyCerpavajuci. PouZivatel’ sa musi
sam uistit’, Ze nemusi dodrziavat’ este d’alSia zavizky, ktoré priamo nevyplyvaji z podkladov tu citovanych.

Vypracoval: PharmDr. Vladimir Végh, PHARMIS, Sasinkova 1, Holi¢. www.pharmis.sk




