KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

(podra Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2022/878)
Datum : 10.2.2005

Datum revizie: 25.10.2022

Nazov vyrobku : OPTIMAL silikén - tenkovrstva silikonova omietka

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikator produktu: OPTIMAL silikon

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju:
tenkovrstva silikonova omietka

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych adajov

Vyrobca: P&J COLOURS, spol. s r.0.

Adresa : 920 61 Dolné Otrokovce 45, Slovenska republika

Telefon : ++421 33 733 00 17

Fax : ++421 33 733 00 19

E-mail: pjvyroba@pjcolours.sk

1.4. Nudzové telefonne ¢islo:

Narodné toxikologické informaéné centrum, Bratislava

Nudzové telefonne Cislo : ++421 2 54774166

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna
podla Nariadenia Eurépskeho

Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

2.2. Prvky oznacovania

vystrazny piktogram -

vystrazné slovo -

vystrazné upozornenie -

bezpecnostné upozornenie P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavrett.

P262 Zabrate kontaktu s oéami, pokozkou alebo odevom.

P281 Pouzivajte predpisané osobné ochranné prostriedky.

P411 Uchovavajte pri teplotach do 5°C —30°C

Obsahuje 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n a 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n. Mdze vyvolat’ alergickt reakciu.
Osetreny vyrobok.

EUH211 Pozor! Pri rozprasovani sa mézu vytvarat’ nebezpecné respirabilné kvapdcky. Nevdychujte aerosély ani hmlu.
2.3. Ina nebezpecénost’

A/c Farby exteriérové na povrchovi ipravu mineralnych materidlov VR
Hrani¢na hodnota pre maximalny obsah prchavych organickych zlucenin: 40 g.1-1
Maximalny obsah prchavych organickych zlucenin: 2,3 g.1-1

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1. Latky

3.2. Zmesi

Nazov CAS EC/Reg.¢. % Symbol H-vyroky

2-amino-2-metylpropanol 124-68-5 204-709-8 < 0,2 Eye Irrit. 2 H319

Skin Irrit. 2 H315

Aquatic Chronic 3 H412

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n a 55965-84-9 220-239-6 < 0,0015
5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n 247-500-7 Acute Tox. 3 (*) H331

Acute Tox. 3 (*) H311

Acute Tox. 3 (*) H301

Skin Corr. 1B H314

Skin Sens. 1 H317

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1H410

Eye Dam. 1; H318: C>0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %

Skin Corr. 1C; H314: C>0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C >0,0015 % 2



M=100, M(Chronic)=100

alfa-tridecyl-omega-hydroxy-

poly(oxy-1,2-etandiyl) 24938-91-8 - 1,0 -< 3,0 Eye Irrit. 2 H319

oxid kremicity 7631-86-9 215-279-8 cca 50 - -

oxid titanicity 13463-67-7 236-675-5 <5 Carc. 2 H351 (inhalacia)

[vo forme prasku, ktory obsahuje poznamka V, W, 10

1 % alebo vyssi podiel ¢astic

s aerodynamickym priemerom < 10 um]

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Dychanie: Pri nevol'nosti opustit’ pracovisko, pri dlh§om pretrvavani nevolnosti vyhl'adat’ odbornt lekarsku
pomoc.

Pokozka: Umyt’ dokladne mydlom a dostatoénym mnozstvom vody a natriet’ regeneraénym krémom.

O¢i Pri zasiahnuti o¢i ihned’ vyplachnut’ pridom &istej vody a vyhl'adat’ odbornu lekarsku pomoc.

Traviaci systém: Pri nahodnom poziti vyplachnut’ usta, vypit’ minimalne 0,51 vody, vyvolat’ zvracanie.

4.2. Najdolezitejsie priznaky a u¢inky, akutne aj oneskorené

Nie su uvedené

4.3. Udaj o akejkol’vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného ofetrenia

Ak sa prejavia akékol'vek priznaky alergickej reakcie, vyhl'adajte lekarsku pomoc

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1. Hasiace prostriedky: Tato latka nie je horlava.

5.2. Osobitné druhy nebezpec¢nosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi: neuvedené

5.3. Pokyny pre poZiarnikov: ochranny oblek, samostatny dychaci pristroj

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVODLNENi

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy:

Zabrante kontaktu s pokozkou, zasiahnutie o¢i a znecistenie odevu. Pouzivajte ochranné pomdcky. Rozliatu latku ihned’
odstranit’ — nebezpecie poSmyknutia.

6.2. Bezpefnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Je potrebné zabranit’ rozSirenému uniku do zivotného prostredia a kanalizacie.

6.3. Metody a material na zabranenie $ireniu a vy¢istenie

Tecuce a stojaté vody — vyrozumiet’ odberatelov pitnej a uzitkovej vody, ozndmit’ udalost’ poziarnikom, alebo policii.
Latku na hladine zachytit’ vhodne umiestnenymi zabranami. Povlak na hladine posypat’ vhodnym absorbénym
materialom (napr. vapex alebo perlit ) a mechanicky zozbierat z hladiny.

Na zemi — pri kontaminécii pddy je nutné znecistenit zeminu okamzite odstranit’ do nepriepustnych prepravnych obalov
a zlikvidovat’ ekologicky vyhovujicim sposobom.

6.4. Odkaz na iné oddiel: neuvedené

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpefnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie:

Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Chrarite si o¢i a pokozku.
Dodrzujte dosledne hygienické predpisy.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol’vek nekompatibility:

Hmoty skladujeme pdvodnych neporusenych obaloch pri teplote +5°C az +25°C. CHRANTE PRED MRAZOM
A PRIAMIM SLNECNYM ZIARENYM!

7.3. Specifické kone¢né pouZitie, resp. pouZitia: naterové latka

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre:

Limitné koncentracie v ovzdusi na pracovisku:

oxid kremicity (CAS 7631-86-9) NPELc: 4,0 mg/m3

oxid titanicity (CAS 13463-67-7) NPEL priemerny: 5 mg/m3

8.2. Kontroly expozicie:

Primerané technické zabezpecenie: Zodpovedajice vetranie

Individualne ochranné opatrenia: osobné ochranné prostriedky 3



Ochrana oci/tvare: pri prelievani pripravku pouzit’ bezné ochranné okuliare a dbat’, aby pripravok nevnikol do o¢i
Ochrana koze: ochranné gumené rukavice

Ochrana dychacich ciest: vhodny respirator

Kontroly environmentalnej expozicie: Zabranit’ preniknutiu do kanalizacie, odpadovych vod, vodnych tokov a nadrzi.
Riedit’ velkym mnozstvom vody.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informacie o zakladnych fyzikilnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny vzhl'ad , farba a zapach: pastovita konzistencie

pH: 7,5-8.5

Informacie o zmenach fyzikalneho stavu:

Teplota varu: nie je stanovena

Teplota topenia: nie je stanovena

Teplota rozkladu: nie je stanovena

Teplota samovznietenia: nestanovena

Horl'avost’: latka nie je horlava .

Teplotna trieda: nestanovena

Nebezpecie vybuchu — nie je vybusna

Vybusnost: a) dolnd medza vybusnosti : nema sklon k tvoreniu vybusnych zmesi so vzduchom
b) hornd medza vybusnosti : nema sklon k tvoreniu vybusnych zmesi so vzduchom
Oxidacné vlastnosti: nestanovené

Tlak par: nestanovené

Objemova hmotnost: 1,615g/cm3

Rozpustnost: Rozpustna vo vode (pred vytvrdnutim)

Rozdel'ovaci koeficient: nestanovena

Viskozita: nestanovena

9.2 Iné informacie: neuvedené

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita: neuvedena

10.2. Chemicka stabilita: stabilny za beZznych podmienok pouzivanie a skladovania

10.3. MozZnost’ nebezpe¢nych reakcii

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Teplota pod 5°C , teplota nad 30 °C , nevystavovat’ priamemu slne¢nému ziareniu .Chrante pred mrazom !
10.5. Nekompatibilné materialy: neuvedené

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu:

Po dobu bezného skladovania sa nepredpoklada vznik nebezpeénych latok rozkladu.
ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
akutna toxicita LD50 Oralna nestanovena

Dermalna nestanovena

Inhala¢né nestanovena

poleptanie koze/podrazdenie koZe nestanovena

vazne poSkodenie oci/podrazdenie o¢i nestanovena

respiracna senzibilizacia nestanovena

kozna senzibilizacia mbze vyvolat alergickl reakciu

mutagenita zarodo¢nych buniek nestanovena

karcinogenita nestanovena

reproduk¢na toxicita nestanovena

toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia nestanovena
toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia nestanovena
aspiracna nebezpeénost’ nestanovena

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1. Toxicita: nestanovena

12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’: nestanovena

12.3. Bioakumulaény potencial: nestanovena

12.4. Mobilita v péde: nestanovena

12.5. Vysledky postidenia PBT a vPvB: nestanovena

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov): nestanovené

12.7. Iné nepriaznivé ucinky: Interny material. Po vytvrdnuti na vzduchu nie je rozpustny vo vode. 4



ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1. Metddy spracovania odpadu

Latku mozno zneSkodnit’ v spalovni odpadov. Nevratné obaly po vy¢isteni od vyrobku likvidovat’ $rotovanim ako
druhotnt surovinu (recyklacia).

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

14.1. Cislo OSN alebo identifika&né &islo: Zmes nie je nebezpeéna v zmysle prepravnych predpisov

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN: -

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu: -

14.4. Obalova skupina: -

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie: -

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela: -

14.7. Namorna preprava hromadného nikladu podl’a nastrojov IMO: -

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

. * Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a

obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiiry, o zmene a doplneni
niektorych smernic

. * Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

. + Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. juna 2020, ktorym sa meni priloha IT k nariadeniu Eurépskeho

. * parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)
. » Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch

. * Vynos MHSR ¢&. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

. * Nariadenia vlady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym

faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
. * Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢. 1907/2006)

. + Udaje o NPEL (Najvyssie pripustné expoziéné limity plynom, param, acrosélom s prevazne toxickym aginkom

v pracovnom ovzdusi) zodpovedaji Nariadeniu vlady SR ¢. 471/2011.
. * Vyhlaska MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov

a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlticenin pri pouzivani organickych rozpustadiel

v regulovanych vyrobkoch

. » Zakon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

. * Vyhlaska MV SR €. 96/2004, ktorou sa ustanovujii zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii

a skladovani horl'avych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivo¢isnych tukov a olejov
Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006REACH): Ziadne
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl'a Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH: ziadne
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti: pre zmes nebolo urobené

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Dévod revizie: 25.10.2022 — zostiladenie KBU s Nariadenim Komisie (EU) 2022/878

Znenie H-vyrokov z oddielu 3:

H301 Toxicky po poziti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

H315 Drazdi kozu.

H317 Moze vyvolat’ alergicka koznu reakciu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu inhala¢nou cestou.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ug¢inkami.

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel'skej siete: nie su potrebné



