KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia 26. aprila 2018
Datum revizie Cislo verzie 2.0
ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu POLYKAR SUPER
Latka / zmes zmes
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporiacaju
Identifikované pouzitia zmesi Dvojzlozkovy polyesterovy tmel.
Deskriptory pouzitie
PC 14 Produkty na Upravu kovovych povrchov
PC 15 Produkty na Upravu nekovovych povrchov
ERC 8c RozSirené pouzivanie s vyslednym zaclenenim do vyrobku alebo na vyrobok (vnutorné)
ERC 8f Rozsirené pouzivanie s vyslednym zaclenenim do vyrobku alebo na vyrobok (vonkajsie)
IS Pouzitie v priemyselnych podnikoch
PW Rozsiahle pouzitie profesionalnymi pracovnikmi
C Spotrebitelské pouZitie
Neodporucané pouzitia zmesi Hracky uréené na pouzitie defom (a predmety uréené
detom). Predmety, ktoré maju prichadzat do styku s
potravinami a krmivami.
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych adajov
Distributor
Meno alebo obchodné meno BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Adresa J.L.Bellu 809/34, Ilava, 01901
Slovensko
Identifikacné ¢islo (IC) 36335797
1€ DPH SK2021824783
Telefdn 00421 32 64 99991
E-mail bkpsk@stonline.sk
Adresa www stranok www.bkpslovakia.sk
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno BKP GROUP,a.s.
Adresa 1. kvétna 333, Uhersky Brod 3 - TéSov, 68734
Ceska republika
Identifikaéné &islo (IC) 26236788
1€ DPH CZ26236788
Telefon 00420 572 61 00 61
E-mail obchod@bkp.cz
Adresa www stranok www.bkp.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych udajov
Meno BKP GROUP,a.s.
E-mail obchod@bkp.cz
1.4. Nuadzové telefénne cislo

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramére, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372
PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
Strana 1/12 Vyrobené v aplikacii SBLCore 2018 (18.10.49) www.sblcore.sk



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV . ®)

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 POLYKAR

(REACH) v zneni zmien a doplneni

POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia 26. aprila 2018
Datum revizie Cislo verzie 2.0

Najvyznamnejsie nepriaznivé Gc¢inky na 'udské zdravie a na Zivotné prostredie
Drazdi kozu. Spdsobuje vazne podrazdenie oci. Podozrenie z poskodzovania nenarodeného dietata. Spésobuje
poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii. Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Ucinkami.

2.2, Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram
Vystrazné slovo
Nebezpecenstvo
Nebezpecné latky
styrén
Vystrazné upozornenia
H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.
H361d Podozrenie z po$kodzovania nenarodeného dietata.
H372 Sposobuje poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
Bezpecnostné upozornenia
P101 Ak je potrebna lekdrska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovéavajte mimo dosahu deti.
P260 Nevdychujte pary.
P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajlite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mintt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P308+P313 Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.
P405 Uchovavajte uzamknuté.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim v zberni nebezpeénych odpadov.
Dopliujice informacie
Hustota 1,75 - 1,85 g/cm?
TOC 0,12 kg/kg
Susina 71,5 % % objemu
Hrani¢na hodnota VOC kat. B (b) : 250 g/I
Maxv._c?bsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na 71 g/l
pouzitie
Poziadavky na uzavery odolné proti otvoreniu detmi a hmatatel'né vystrahy
Obal musi byt opatreny hmatatelnou vystrahou pre nevidomych. Obal musi byt opatreny uzaverom odolnym proti
otvoreniu detmi.
2.3. Ina nebezpeénost
Zmes neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritérid pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia 26. aprila 2018
Datum revizie Cislo verzie 2.0
ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Zmes nizSie uvedenych latok a primesi.
Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi
Obsah v
e v s s , , % Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.
Identifikacné Cisla Nazov latky hmotnost 1272/2008 Pozn.
i
CAS: 14807-96-6 mastenec <45 2
ES: 238-877-9
Index: 601-026-00-0 (styrén <15 Flam. Lig. 3, H226 1,2
CAS: 100-42-5 Skin Irrit. 2, H315
ES: 202-851-5 Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372
Index: 607-022-00-5 |etyl-acetat <2 Flam. Lig. 2, H225 2
CAS: 141-78-6 Eye Irrit. 2, H319
ES: 205-500-4 STOT SE 3, H336
Index: 603-001-00-X |metanol <0,5 Flam. Lig. 2, H225 2
CAS: 67-56-1 Acute Tox. 3, H301, H311, H331
ES: 200-659-6 §TOT SE 1, H370
Specificky koncentraény limit:
STOT SE 1, H370: C = 10 %
STOT SE 2, H371: 3% < C< 10
%

Poznamky

1 Pozndmka D: Niektoré latky, ktoré modZu podliehat spontédnnej polymerizécii alebo rozkladu, sa obvykle
uvadzaju na trh v stabilizovanej forme. Takto sa uvadzaju v Casti 3. Niekedy sa vSak tieto latky uvadzaju na
trh v nestabilizovanej forme. V tomto pripade musi dodavatel na etikete uviest ndzov latky a za nim slovo
Lnestabilizovany(-a)".

2 Latka, pre ktoru existuju expozi¢né limity Spolecenstva pre pracovné prostredie.

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

Opis opatreni prvej pomoci

Dbajte na vlastnl bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych uUdajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnutl osobu do
stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy
nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam, dbajte na to, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch
ohrozujucich Zivot najprv vykonavajte resuscitaciu postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu -
okamZite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamzite vykonavajte nepriamu masaz srdca.

Pri inhalacii

Thned preruste expoziciu, dopravte postihnutl osobu na dcerstvy vzduch. Zaistite postihnutd osobu proti
prechladnutiu. Zaistite lekarske o$etrenie, ak pretrvava podraZdenie, dychavi¢nost alebo iné priznaky.

Pri kontakte s pokozkou

Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial’ mozno vlaznej vody. Ak nedosSlo k
poraneniu pokoZky, je vhodné pouZit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekdrske o$etrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky.

Pri kontakte s ocami

Thned' vyplachujte oci prudom teclcej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnuta osoba kontaktné SoSovky,
ihned’ ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut. Zaistite lekarske, pokial’ mozno odborné, vysetrenie.

Pri poziti

Zaistite lekarske oSetrenie. U osoby bez priznakov telefonicky kontaktujte Toxikologické informacné stredisko k
rozhodnutiu o nutnosti lekarskeho oSetrenia, podajte Udaje o latkach alebo zlozZeni pripravku z originalneho obalu
alebo z karty bezpecnostnych Udajov latky alebo zmesi.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia 26. aprila 2018
Datum revizie Cislo verzie 2.0
4.2. Najdolezitejsie priznaky a Gcinky, akitne aj oneskorené

4.3.

Pri inhalacii

Kasel, bolesti hlavy.

Pri kontakte s pokozkou

Drazdi kozu.

Pri kontakte s ocami

Spobsobuje vazne podrazdenie oci.

Pri poziti

Podrazdenie, nevolhost.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
LieCba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasok, voda - striekajuci prud, vodna hmla.

Nevhodné hasiace prostriedky

Voda - plny prad.

Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Pri poZiari mdZe dochddzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méze spdsobit vdZne podkodenie zdravia.

Rady pre poziarnikov

Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)

kontaktu. PouZite izolaény dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechajte uniknudt do
kanalizacie, povrchovych a spodnych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
Nevdychujte prach. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabrante kontaminacii pody a uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vydistenie
Produkt vhodnym sp&sobom mechanicky zhromazdite. Zhromazdeny materidl zneskodrujte v sulade s miestne
platnymi predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Vid oddiel 7., 8. a 13.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia
Datum revizie

26. aprila 2018

Cislo verzie 2.0

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabrante tvorbe plynov a par v koncentraciach presahujucich najvyssie pripustné koncentracie pre pracovné
ovzdusie. Nevdychujte prach. Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami. Pred pouZitim sa oboznamte s osobitnymi
pokynmi. Pri pouZzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajCite. Po manipulacii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté
Casti tela. Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vsetky bezpecnostné opatrenia. PouZzivajte osobné
ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia.
Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to urcenych.
Uchovavajte uzamknuté.
Skladovacia trieda ?I,Il)A - Horlavé pevne latky (vybusné, skladovacie triedy I-
Material obalu FE (40), Ocel (Kovy)

&)
FE

Skladovacia teplota 25 °C

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1.

Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.

Slovensko
Nazov latky (zlozky) Typ eDS;):zicie Hodnota Poznamka Zdroj
NPELr 2 mg/m3
mastenec (CAS: 14807-96-6) NPELr 10 mg/m3 300/2007
NPELc 10 mg/m3
NPEL sésemh‘)di”o 90 mg/m3
—
styrén (CAS: 100-42-5) NPEL | Ogem °dino 156 ppm 471/2011
NPEL Kratkodobé |200 mg/ms3
NPEL Kratkodobé |50 ppm
NPEL Sgemh"dino 500 mg/m3
—
etyl-acetat (CAS: 141-78-6) | NPEL sésem 0din® | 159 ppm 471/2011
NPEL | Kratkodobé | 1100 mg/m3
NPEL Kratkodobé |300 ppm
NpEL | 95emhodine |50 mg/ms
metanol (CAS: 67-56-1) ée — 471/2011
NPEL Vésem 0diNo {500 ppm
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia

26. aprila 2018

Datum revizie Cislo verzie 2.0
Biologické medzné hodnoty
Nazov Parameter Hodnota Skusa.n,y Crare
material odberu vzorku
901 mg/l; 5 960 umol/I
Styré Kyselina mandlova a
tyrén . .
kyselina fenylglyoxylova
600 mg/g kreatininu; 449
pMmol/mmol kreatininu koniec
expozicie alebo
pracovnej
zmeny, pri
moc dlhodobej
expozicii; po
viacerych
pracovnych
zmenach
30 mg/l; 938 umol/I
Metanol Metanol

20 mg/g kreatininu; 70,7
ymol/mmol kreatininu

8.2. Kontroly expozicie
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najma na dobré vetranie. To sa dad dosiahnut iba
miestnym odsavanim alebo Gcinnym celkovym vetranim. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po praci a pred
prestavkou na jedlo a oddych si dékladne umyte ruky vodou a mydlom.
Ochrana oci/tvare
Ochranné okuliare.
Ochrana koze
Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbajte na odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere
vhodnej hrubky, materidlu a priepustnosti. Dbajte na dalSie odporucania vyrobcu. Ind ochrana: Ochranny pracovny
odev. Znecistenu pokozku dokladne umyte.
Ochrana dychacich ciest
neuvedené
Tepelna nebezpeénost
Neuvedené.
Kontroly environmentalnej expozicie
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zivotného prostredia, vid bod 6.2.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia

26. aprila 2018

Datum revizie

Cislo verzie

2.0

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

9.1.

9.2.

vzhlad
skupenstvo
farba
zapach
prahova hodnota zapachu
pH
teplota topenia/tuhnutia
pociato¢na teplota varu a destilacny rozsah
teplota vzplanutia
rychlost odparovania
horlavost (tuha latka, plyn)
horné / dolné limity horlavosti alebo vybusSnosti
limity horlavosti
limity vybusnosti
dolny
horny
tlak par
hustota par
relativna hustota
rozpustnost (rozpustnosti)
rozpustnost vo vode
rozpustnost v tukoch
rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovznietenia
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidac¢né vlastnosti
Iné informacie
hustota
teplota vznietenia
obsah celkového organického uhlika (TOC)
obsah neprchavych latok (susiny)
Hrani¢na hodnota VOC

Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na

pouzitie

pasta

pevné pri 20°C

svetlo siva

po styrénu

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
Udaj nie je k dispozicii
Udaj nie je k dispozicii
>205 °C

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii

1,1 %
5,2 %
5 hPa
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

obmedzene rozpustna
Udaj nie je k dispozicii
Udaj nie je k dispozicii
435 °C

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

1,75 - 1,85 g/cm?
Udaj nie je k dispozicii
0,12 kg/kg

71,5 % % objemu
kat. B (b) : 250 g/I

71 g/l

Karosarske plni¢e a tmely (kat. B / b), prahova hodnota VOC: 250 g/ |

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
neuvedené
10.2. Chemicka stabilita
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nie sU zname.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat
Pri normalnom spdOsobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrarnte pred plamenmi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.
10.5. Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nymi Cinidlami.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri normalnom spdsobe pouZzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poZiari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholnaty a oxid uhlicity.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia 26. aprila 2018
Datum revizie Cislo verzie 2.0

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1.

Informacie o toxikologickych cinkoch
Pre zmes nie su ziadne toxikologické udaje k dispozicii.

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych dbékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Poleptanie kozZe / podrazdenie koze
Drazdi kozu.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci
Sposobuje vazne podrazdenie oci.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zédklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Mutagenita zarodoénych buniek
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita
Na zéklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukcna toxicita
Podozrenie z po$kodzovania nenarodeného dietata.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych dbékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Spobsobuje poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

Aspiraéna nebezpecnost

Vdychovanie par rozplstadiel nad hodnoty prekracujlce expozi¢né limity pre pracovné prostredie mdze mat za
nasledok vznik akutnej inhalacnej otravy, a to v zavislosti na vyske koncentracie a dobe expozicie. Na zaklade
dostupnych dbkazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toxicita

Akuatna toxicita

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
Perzistencia a degradovatel'nost

Udaj nie je k dispozicii.

Bioakumulac¢ny potencial

Neuvedené.

Mobilita v pode

Neuvedené.

Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaji kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sUlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

Iné nepriaznivé acinky

Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodihovani
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV . ®)

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 POLYKAR

(REACH) v zneni zmien a doplneni

POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia 26. aprila 2018
Datum revizie Cislo verzie 2.0
13.1. Metédy spracovania odpadu

Nebezpecenstvo kontaminacie Zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodriovani odpadov. Postupujte podla platnych
predpisov o zneskodrnovani odpadov. NepouZity vyrobok a znelisteny obal uloZte do oznacenych nadob na zber
odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktora ma
opravnenie na tato c&innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizacie. Nesmie sa odstrafiovat spolo¢ne s
komunalnymi odpadmi. Prdzdne obaly je mozZné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na sklddke
prisludného zaradenia. Dokonale vydistené obaly je moZné odovzdat na recyklciu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon NR SR ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Vyhlaska MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhlaska MZP
SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov. Vyhlaska 310/2013 Z.z ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch.

Kéd druhu odpadu

08 04 09 odpadové lepidld a tesniace materidly obsahujlice organické rozpustadla alebo iné nebezpeéné latky *
Kéd druhu odpadu pre obal
1501 10 obaly obsahujlce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami *

(*) - nebezpecény odpad podla smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Cislo OSN
UN 3269
Spravne expedi¢né oznacenie OSN
VYSTROJ Z POLYESTEROVYCH ZIViC
Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
3  Horlavé kvapalné latky
Obalova skupina
III - latky predstavujuce nizke nebezpecenstvo
Nebezpeénost pre zivotné prostredie
Styrén je latka znedistujica more.
Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel’a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.
Doprava hromadného nakladu podl'a prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Neprepravuje sa.
Doplnujice informacie
Identifikacné Cislo nebezpecnosti 30 (Kemlerov kod)
UN Cdislo 3269
Klasifikaény kod
Bezpecnostné znacky

Letecka preprava - ICAO/IATA
Baliace instrukcie pasazier 370
Baliace instrukcie kargo 370
Namorna preprava - IMDG
EmS (pohotovostny plan) F-E, S-D
Namorné znedistenie Ano
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia 26. aprila 2018
Datum revizie Cislo verzie 2.0

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1.

15.2.

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného
prostredia

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR (.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych
zadkonov (chemicky zakon). Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni. Nariadenie vlady SR ¢.
300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci.
Nariadenie vlady SR ¢. 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suUvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci. Vyhlaska 252/2016 Z. z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa meni a doplia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zékona o ovzdusi v zneni vyhlasky ¢. 270/2014 Z. z. Zakon NR SR ¢&. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. ZAKON 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdusia. Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 471/2011 Z.z., ktorym sa meni a doplia nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 300/2007 Z.z.

Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pre zmes nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gadajov

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H301 Toxicky po poziti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H336 MdZe spbsobit ospalost alebo zavraty.

H361d Podozrenie z po$kodzovania nenarodeného dietata.

H370 Sposobuje poskodenie organov.

H372 Sposobuje poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych tdajov

P101 Ak je potrebna lekdrska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P260 Nevdychujte pary.

P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajlite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P308+P313 Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.
P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim v zberni nebezpeénych odpadov.
Zoznam doplinkovych vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpec¢nostnych udajov
EUH 066 Opakovana expozicia mbze spdsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

Dal$ie informacie ddleZité z hl'adiska bezpe&nosti a ochrany zdravia éloveka

Pri predaji spotrebitelfovi musi byt na obale umiestnend hmatatelna vystraha pre nevidiacich.
Na obale musi byt oznadenie materidlovej identifikacia obalu.

Na obale musi byt uvedend v pripade predaja spotrebitelovi hmotnost alebo objem pripravku.
Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych adajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecénych veci
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV . ®)

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 POLYKAR
(REACH) v zneni zmien a doplneni
POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia 26. aprila 2018

Datum revizie Cislo verzie 2.0
BCF Biokoncentracny faktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Ziadnym ucinkom
ECso Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie
EINECS Eurdpsky zoznam existujlicich obchodovanych chemickych latok
EmS Pohotovostny plan
ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES
EU Eurépska Unia
IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov
1BC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujice nebezpecné

chemikalie
ICso Koncentracia posobiaca 50% blokadu
ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo
IMDG Medzindrodnad ndmorna preprava nebezpecného tovaru
INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek
I1SO Medzinarodnd organizacia pre normalizaciu
IUPAC Medzindrodna Unia pre Cistu a aplikovand chémiu
LCso Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej mozno odakavat, Zze spésobi smrt 50% populacie
LDso Smrtelnd dévka latky, pri ktorej mozno ofakavat, Ze spdsobi smrt 50% populacie
LOAEC Najnizsia koncentracia s pozorovanym nepriaznivym Gcinkom
LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym Gcinkom
log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient
MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi
NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku
NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku
NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku
NOEL Hladina bez pozorovaného ucinku
NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit
OEL Expozi¢né limity na pracovisku
PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky
PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym Gcinkom
ppm Pocet Castic na milion (milidéntina)
REACH Registracia, hodnotenie, autorizécia a obmedzovanie chemickych latok
RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici
UN Stvormiestne identifika¢né ¢islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN
uvCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material

VOC Prchavé organické zliceniny
vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny
Acute Tox. Akutna toxicita
Eye Irrit. Podrazdenie oci
Flam. Liqg. Horlava kvapalina
Repr. Reprodukcna toxicita
Skin Irrit. Drazdivost koze
STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporticanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporiacané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpec¢nostnych adajov
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV . ®)

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 POLYKAR

(REACH) v zneni zmien a doplneni

POLYKAR SUPER

Datum vytvorenia 26. aprila 2018

Datum revizie Cislo verzie 2.0
Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zékon) v platnom
zneni. Zasady pre poskytovanie prvej pomoci pri expozicii chemickymi latkami (Zasady pro poskytovani prvni pomoci
pfi expozici chemickym latkam, doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava
Hornychové, CSc., MUDr. Zdefika Travni¢kova, CSc., Jifina Fridrichovskd, prom. chem.). Udaje od vyrobcu latky /
zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z registracnej dokumentacie.
Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)
Uprava karty bezpe&nostnych tdajov podla Nariadenia Komisie (EU) 2016/918.

Prehlasenie
Karta bezpelnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti a sklsenosti a su v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. NemdZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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