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PJ 3001 HBW:76 PJ 3002 HBW:68 PJ 3003 HBW:50 PJ 3004 HBW:37

PJ 3013 HBW:83 PJ 3014 HBW:69 PJ 3015 HBW:56 PJ 3016 HBW:40

PJ 3025 HBW:76 PJ 3026 HBW:64 PJ 3027 HBW:52 PJ 3028 HBW:42

PJ 3037 HBW:70 PJ 3038 HBW:61 PJ 3039 HBW:45 PJ 3040 HBW:34

PJ 3049 HBW:81 PJ 3050 HBW:76 PJ 3051 HBW:64 PJ 3052 HBW:48

PJ 3079 HBW:81 PJ 3080 HBW:70 PJ 3081 HBW:55 PJ 3082 HBW:38

PJ 3085 HBW:85 PJ 3086 HBW:85 PJ 3087 HBW:74 PJ 3088 HBW:47

PJ 3163 HBW:86 P) 3164 HBW:72 PJ 3165 HBW:54 PJ 3166 HBW:36

PJ 3175 HBW:88 PJ 3176 HBW:72 PJ 3177 HBW:54 PJ 3178 HBW:35

PJ 3187 HBW:82 P) 3188 HBW:68 P) 3189 HBW:47 PJ 3190 HBW:36

Upozornenie: Zobrazend vzorka odtiefa je len orientadnd a nesluZzi k presnému vyberu odtiena. Odtien je potrebné vybrat
na zdklade vzorkovnika FASADA 80.



PJ 3199

PJ 3211

PJ 3223

PJ 3235

PJ 3247

PJ 3283

PJ 3295

PJ 3301

PJ 3331

PJ 3343

HBW:87

HBW:85

HBW:90

HBW:81

HBW:89

HBW:84

HBW:76

HBW:79

HBW:86

HBW:78

PJ 3200

PJ 3212

P) 3224

P) 3236

PJ 3248

P) 3284

PJ 3296

PJ 3302

PJ 3332

P) 3344

HBW:76

HBW:72

HBW:77

HBW:76

HBW:71

HBW:67

HBW:65

HBW:69

HBW:71

HBW:65

PJ 3201

PJ 3213

PJ 3225

P) 3237

PJ 3249

PJ 3285

PJ 3297

PJ 3303

PJ 3333

P) 3345

HBW:62

HBW:55

HBW:58

HBW:58

HBW:52

HBW:47

HBW:55

HBW:52

HBW:54

HBW:44

PJ 3202

PJ 3214

PJ 3226

PJ 3238

PJ 3250

PJ 3286

PJ 3298

PJ 3304

PJ 3334

PJ 3346

HBW:62

HBW:35

HBW:39

HBW:38

HBW:33

HBW:30

HBW:37

HBW:33

HBW:35

HBW:27

Upozornenie: Zobrazend vzorka odtiefa je len orientadnd a nesluZzi k presnému vyberu odtiena. Odtien je potrebné vybrat
na zdklade vzorkovnika FASADA 80.



AALATOVA A AGNA

L EL

Akrylatova omietka 25 kg

VYDATNOST

RYHOVANA 1,5 mm - cca 13 m? (vedro)
RYHOVANA 2,0 mm - cca 10 m? (vedro)
HLADENA 1,5 mm - cca 10 m? (vedro)
HLADENA 2,0 mm - cca 8 m2 (vedro)

Optimal Penetrac¢ny nater
pod omietky 15 kg

VYDATNOST
cca 75 m? {vedro)

nao

Silikénova omietka 25 kg

VYDATNOST

RYHOVANA 1,5 mm - cca 13 m2 (vedro)
RYHOVANA 2,0 mm - cca 10 m? (vedro)
HLADENA 1,5 mm - cca 10 m? (vedro)
HLADENA 2,0 mm - cca 8 m2 (vedro)

Optimal Penetrac¢ny nater
pod omietky 5 kg

VYDATNOST
cca 25 m2 (vedro)




