Technicka Specifikacia
Fungicidny a insekticidny pripravok na ochranu dreva

DREVOFIX PROFI PLUS
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Pripravok je ur€eny na ochranu dreva do exteriéru. Ma fungicidny a insekticidny ucinok, je
urceny proti hubam a zamodraniu dreva. DREVOFIX PROFI PLUS obsahujuci alkydové
Spojivo a prisady.

Popis produktu:

DREVOFIX PROFI PLUS je produkt na baze modifikovanej alkydovej emulzie. Obsahuje
aktivne zlozky pdsobiace proti drevokaznym hubam a hmyzu. Lahko prenika do povrchu
dreva. Po uschnuti je bez zapachu.

Rozsah pouzitia:

Na vSetky typy dreva v exteriéri. Nesmie byt v priamom kontakte s pddou alebo povrchovou
vodou. Pripravok je ureny na drevené fasady, okna (vnutorné aj vonkajsie ¢asti), dvere,
garaze, okenice, zabradlia. Pripravok by sa nemal pouzivat v interiéri, ale ak ano, tak

s vrchnym naterom. Produkt je uréeny pre hobby uzivatela.

Priprava podkladu:

Povrch dreva musi byt suchy, Cisty, zbaveny mastnoty a necistét. Pred pouzitim pripravok
dobre premiesajte. Pripravok je pripraveny priamo na pouZitie. Pripravok sa nesmie
aplikovat na zmrznuty povrch.

Navod na pouzitie:

Produkt je pripraveny na pouzitie a nemusi sa riedit. Pred pouzitim dobre pripravok
premieSajte. Produkt by mal byt aplikovany rovnomerne, aby sa dosiahli najlepsie vysledky.
Nedovolte, aby sa tento vyrobok dostal do vodného prostredia, do pédy alebo do
kanalizatného systému. Chrante prostredie (rastliny, vodné prostredie) pred rozstrekovanim
pripravku. Vyrobok neaplikujte ak je vlhko alebo v dazdi.

Pri pouziti sa musi Cerstvé oSetrené drevo skladovat’ po oSetreni pod krytom alebo na
nepriepustnom pevnom podklade, aby sa zabranilo priamemu kontaktu s p6dou alebo vodou
a ze vSetky zvySky sa musia zozbierat’ na opatovné pouzitie alebo likvidaciu.

Doporucena teplota pre aplikaciu a podklad je od 10 - 30 °C.
Pouzitie: Pripravok aplikujte Stetcom alebo val€ekom.
Poclet pozadovanych vrstiev nateru: 2-3 natery zavisi od hustoty a charakteristiky dreva.

Uginnost: proti hubam nigiacim drevo, modrej kvrne, drevokaznému hmyzu a termitom pri
dodrzani 200 ml / m?



Cas schnutia: 4 — 6 hodin za normalnych podmienok (20°C). Nizke teploty, zvy$ena vihkost
a zlozky niektorych typov dreva mézu zvysit ¢as schnutia.

Cistenie naradia: ogistite pouzité naradie hned po pouziti v teplej vode, pripadne pouzité
bezny saponatovy pripravok.

Nasledna povrchova Uprava: oSetrené drevo musi byt oSetrené vhodnou povrchovou vrstvou
podla poziadaviek zakaznika.

Kompatibilita pripravku: pretieranie je mozné beznymi komerénymi vrchnymi natermi.
Kompatibility a adhézia by sa mala najskor otestovat' na vzorke.

Vzhlad pripravku: biela az nazltla koncentrovana emulzia

Charakteristika produktu:

Hustota (20°C): 1.0 g/cms

Viskozita (20°): 2.0 mPas

Bod vzplanutia: vy$si ako bod varu (>100°C)
Obsah VOC: < 50 g/l (Cat. A/f): 130 g/l (2010)

Skladovanie a doba spotreby:

V pévodnom a uzavretom obale maximalne 36 mesiacov od datumu vyroby, datum vyroby je
uvedeny na obale. Idealna teplota na skladovanie a aplikaciu je od 5 °C do 30 °C.

Spotrebuijte:
Do 36 mesiacov od datumu vyroby v pévodnych a neporusenych obaloch.
Bezpecnostné opatrenia:

Pri manipulacii s pripravkom na ochranu dreva je potrebné dodrziavat bezpecnostné
predpisy, napr. nosenie ochranného odevu, bezpeénostnych okuliarov a ochrannych rukavic.
Nevdychujte vypary. OSetrené drevo vysuste v dobre vetranych priestoroch. Zabrarite
kontaktu s pokozkou a o€ami. Po kontakte s pokozkou ihned odstrante kontaminovany odev
a okamzite umyte velkym mnozstvom vody a mydla. Pri kontakte s o€ami okamzite
vyplachnite vefkym mnozstvom vody a vyhfadajte lekarsku pomoc. Pri poziti vyhladajte
lekarsku pomoc ihned' a ukazte nadobku alebo Stitok s vyrobkom. Pri pouzivani vyrobku
nejedzte, nepite ani nefajCite. Drzte mimo dosahu deti. Uchovavajte mimo dosahu potravin,
napojov a krmiv. Pripravok obsahuje biocidne aktivne zlozky na ochranu dreva pred
Skodcami. Musi sa aplikovat podla navodu na pouzitie a len v tych pripadoch, kde su
potrebné ochranné opatrenia a kde nepredstavuju Ziadne praktické riziko pre Cloveka.
Nesmu sa aplikovat na drevo, ktoré pravdepodobne pride do dlhSieho kontaktu s pokozkou
alebo drevom, ktoré prichadza do priameho kontaktu s potravinami a krmivami.

Je potrebné si precitat kartu bezpecnostnych udajov, obsahuje dalSie informacie o vyrobku,
preprave, skladovani, manipulacii toxicite a ekoldgii.



Pouzivajte biocidne vyrobky bezpecne. Pred pouzitim si vzdy precitajte informacie
0 vyrobku.

Likvidacia:

Prazdne obaly mozZno recyklovat. Likvidujte vyrobok v pédvodnom obale v sulade s miestnymi
predpismi. Zbytky produktu alebo Cistiace odpady nevyhadzujte do kanalizacie, do vodnych
ciest alebo do pédy. Opatovne nepouzivajte prazdne obaly.
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