Baumit FlexBeton

Betdon na vytvorenie spadovej
poterovej vrstvy. Hrabka 10 - 40
mm.
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=  Spadovy beton
= Interiér a exteriér
=  VystuZeny vlaknami

Produkt Priemyselne vyrabana sucha beténova zmes triedy CT-C30-F5 podla STN EN 13813.

Zlozenie Cement, piesky, vlakna, prisady.

Vlastnosti Spadovy beton na vytvorenie kontaktnych poterov s premenlivou hribkou.

Pouzitie Baumit FlexBeton je vhodny na vytvorenie spadovej vrstvy pre podlahy balkénov, lodZii, terds, kipelni, spfch, umyvarni, praéovni a

pod. na bezné podkladové vrstvy ako s cementové potery a betony.

Technické udaje Reakcia na ohen: Al
Pevnostna trieda: CT C30 F5 (podla STN EN 13813)
Doba spracovania: cca 120 min
Max. hribka vrstvy: 40 mm (kontaktny poter)
Min. hrabka vrstvy: 10 mm (kontaktny poter)
Pevnost v tahu pri ohybe: >5 MPa
Pevnost v tlaku: > 30 MPa
Objemova hmotnost v suchom stave: cca 1700 kg/m3
Sagcinitel tepelnej vodivosti: cca 1.4 W/(m.K)
Emisie VOC: g/l; < 60ug/m3 EMICODE EC 1 Plus
Pochédznost: po cca 24 h
25 kg
Zrmitost max. 4 mm
Spotreba cca 18 - 20 kg/m2/cm
Vydatnost cca 1.25 m2/cm/vrece
Spotreba vody cca 2.5 1/25 kg vrece
Balenie 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Skladovanie V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené foliou 6 mesiacov.

Zabezpecenie kvality Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skusobne.

Zaradenie podla Bezpec€nostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (dajov najdete na webovej
chemického zakona strankewww.baumit.sk alebo ju dostanete na vyziadanie od vyrobcu.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, nosny, bez prachu, necistot, uvol'iiujicich sa Casti, naterov, zvySkov odfor-
movacich olejov a vykvetov soli. Povrch nesmie byt vodoodpudivy.

Vhodny podklad:
B cementové potery, beton.
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Priprava podkladu

Spracovanie

Upozornenia

Nasiakavé podklady vopred oSetrit penetracnym naterom Baumit Grund, nenasiakavé podklady Baumit SuperPrimer.

Miesanie

Obsah vreca zmiesat s cca 2,5 | Cistej vody v samospadovej, kontinualnej mieSacke alebo elektrickym mieSadlom s nizkymi otackami.
Doba mieSania: 3 - 5 min.

Vzdy zamie$at cely obsah vreca.

Spracovanie
Hrdbka jednej vrtsvy 10 - 40 mm. ZamieSan( Cerstvi zmes uloZit na uréené miesto a nasledne poter zhutnit, urovnat latou, resp.
vyhladit alebo zdrsnit.

Poter ma byt od okolitych konstrukcii oddeleny pruznymi okrajovymi dilatacnymi paskami.

Pri vacsich hribkach ako 40 mm odpori¢ame dvojvrstvové spracovanie. Po zatuhnuti prvej vrstvy (cca 12 hod.) realizovat druhi vrstvu
beténu. Ak by prva vrstva betonu vyschla (technologicka prestavka cca viac ako 36 hod. (v zavislosti od klimatickych podmienok) je
potrebné pred nanesenim druhej vrstvy pouZit penetracny nater Baumit Grund.

Pri realizacii vagsich pléch ako 4 x 4 mm (16 m?), v pripade ked je dizka jednej strany véa&sia ako 8 m alebo rozmer stran plochy je
Vacsi ako 2:1 je potrebné v potere vytvorit zmrastovacie Skary narezanim ¢erstvého poteru (najneskor 3 dni po realizacii) do hibky
1/3 - 1/2 hrdbky vrstvy.

Zmrastovacie Skary je potrebné po vyzreti poteru vyplnit materidlom zabezpecujicim spojenie oddelenych ploch (napr. na epoxidovej
baze). BlizSie pozri technologicky predpis Baumit Potery a podlahové stierky (spracovanie cementovych kontaktnych poterov).
Zatazitel'nost

Pochddznost po 24 hod.?, pIina zataZitelnost po 28 dinoch. Kladenie dalSich podlahovych vrstiev podla nameranej zvyskovej vihkosti
CM pristrojom.

Informacie a véeobecné pokyny
Odporicana teplota vzduchu, materialu a podkladu pocas spracovania a zrenia beténovej zmesi by mali byt od +5°C do +25°C.

Pocas spracovania a tuhnutia poteru je potrebné ho chranit cca 14 dni pred predéasnym vysusenim, prievanom a priamym sine¢nym
Ziarenim.

NeprimieSavat Ziadne iné materialy!
Pri spracovani dodrziavat platné normy (STN EN 13813, STN 74 4505), vSeobecné spracovatelské zasady a technické listy Baumit.
Vysvetlivky

Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +15°C a relativnu vzdusnu vihkost vzduchu < 60 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost méZu dobu zretia zretelne predlzit.

NaSe Ustne a pisomné odporic¢ania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. DodrZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii s staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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