NOVOCHEMA, druZstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

n

Karta bezpeénostnych udajov

(podra Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878)

Datum vypracovania
Datum revizie

22.12.2020

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Chemicky nazov/Synonyma

Obchodny nazov

PETROLEJ TECHNICKY

Registracné Cislo

CAS

EINECS

ELINCS

1.2. Relevantné
identifikované pouZzitia latky
alebo zmesi a pouZzitia, ktoré
sa neodporucaju

Rozpustanie, Cistenie a odmast'ovanie silnych necistot a tiez ako zrychl'ovac
podpalovania.

1.3. Udaje o dodavatelovi
karty bezpec¢nostnych iidajov

NOVOCHEMA, druzstvo

Ulica, ¢. Nixbrod 28

PSC 934 39

Obec/Mesto Levice

Stat Slovenska republika
Telefon +421 36 6312267, 140

Fax +421 36 6312524

E-mail novochema@novochema.sk

1.4 Nudzové telefonne cislo

Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel: + 421 2 5477 4166
Mobil: +421 911 166 066

| ODDIEL 2: Identifikicia nebezpetnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo | Asp. Tox.1 H304
zmesi Nariadenie Eurépskeho EUHO066

Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008

2.2. Prvky oznac¢ovania

vystrazny piktogram

vystrazné slovo nebezpecenstvo

vystrazné upozornenie

H304 M6ze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
EUHO066 Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie
pokozky.

bezpec¢nostné upozornenie

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabrante vdychovaniu par/aerosolov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ ochranné okuliare/ochranu
tvare.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/lekéra.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P403 + P233 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte
tesne uzavretu.

obsahuje

uhlovodiky C11-C14, n-alkany, izoalkéany, cyklické, <2 % aromaty

2.3. Ina nebezpecnost’

neuvedeny
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u ODDIEL 3: Zlozenie / informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Nazov

uhl'ovodiky C11-C14, n-
alkény, izoalkany,
cyklické, <2 % aromaty

mastné kyseliny, C16-
18-nasytené a
C18-nenasytené,

metylestery
Koncentracia [%] <100 <10
CAS - 67762-38-3
EC 926-141-6 267-015-4
Registracné Cislo 01-2119456620-43- 01-2119471664-32-
XXXX XXXX
Symbol -
Klasifikacia Asp. Tox.1 H304 -
H vyroky EUHO066

Specifické koncentraéné
limity, M faktory

Vystrazné slovo nebezpecenstvo -
NajvysSie pristupné nie nie
expozi¢né limity (NPEL)

PBT/vPvB nie nie

H ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej Vdychovanie | Vyneste postihnutého na Cerstvy vzduch.
pomoci Odi Okamzite vyplachovat’ o¢i miernym pradom vody aspon 15 minut.
Ak drazdenie pretrvava, zabezpecit' lekarsku pomoc.
PokoZka Umyt mydlom a vodou a oSetrit’ vhodnym reparanym krémom.
Pozitie Nevyvolavat’ zvracanie. Thned’ vyplachnut’ usta vodou. Okamzite
vyhl'adat’ lekarsku pomoc.

4.2. NajdoleZitejSie Neuvadza sa
priznaky a ucinky, akutne
aj oneskorené

4.3. Udaj o akejkol'vek
potrebe okamzZitej
lekarskej starostlivosti

a osobitného oSetrenia

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti a pri ndhodnom
poziti ihned’ vyhl'adajte lekara.

V ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia “

5.1. Hasiace prostriedky | vhodné Vodna hmla, penové alebo praskoveé hasiace pristroje, oxid uhlicity.
nevhodné | Nie st zname

5.2. Osobitné druhy neuvedené

nebezpecnosti vyplyvajuce
z latky alebo zo zmesi

5.3. Pokyny pre
pozZiarnikov

ochranny oblek, samostatny dychaci pristroj

V ODDIEL 6: Opatrenia pri niahodnom uvol’neni H

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Primerané technické Dodrzujte pravidla pracovnej hygieny. Zabezpeéte dostatocné vetranie.
zabezpedenie Dodrziavajte opatrenia uvedené v bode 7 a 8.

Individudlne ochranné Ochrana of€i/tvare | Ochranné okuliare
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opatrenia, osobné

Ochrana koze Ochranné rukavice

ochranné prostriedky

Ochrana tela Ochranny pracovny odev

Tepelna nebezpeénost’ | Neuvadza sa

6.2. Bezpecnostné
opatrenia pre Zivotné
prostredie

Pripravok nevypustajte do kanalizacie odpadovych vod, vodnych zdrojov.

6.3. Metédy a material na
zabranenie Sireniu
a vycistenie

Pouzitel'nu Cast’ naterovej latky odlozit’ do vhodnych obalov, ostatné zvysky
odstranit’ za pouzitia savého materialu (piesok, textilie, piliny) a zlikvidovat’ ako
nebezpecny odpad.

Neuvedené

6.4. Odkaz na iné oddiely

| ODDIEL 7: Zaobchadzani

e a skladovanie

7.1. Bezpe¢nostné
opatrenia na bezpecné
zaobchadzanie

Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami. Pri aplikacii strieckanim nevdychujte
aerosol a chraiite dychacie cesty. Po manipulacii si umyte ruky, pripadne aj int
kontaminovanu Cast’ tela.

7.2. Podmienky na
bezpecné skladovanie
vratane akejkol’'vek
nekompatibility

Skladujte v suchych skladoch pri teplotach 5 az 30 °C. Pri preprave chrante pred
mrazom.

7.3. Specifické kone¢né

Neuvedené

pouZitie, resp. pouZitia

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie / osobna ochrana

| 8.1. Kontrolné parametre

Chemicka latka

CAS NPEL Poznamka

kratkodoby
ppm mg.m-

priemerny
mg.m’

3 3

ppm

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpelenie

Zodpovedajuce vetranie. Pred prestavkami a na konci prace umyt’ ruky.

Individuadalne ochranné
opatrenia, ako napriklad
osobné ochranné
prostriedky

Ochrana dychacich organov: vhodny respirator v pripade nedostatocného vetrania
Ochrana ruk: protichemické ochranné rukavice. Vhodné materialy pre ochranné
rukavice; EN 374:

Polychloroprén — CR: hrubka >0,5 mm; Cas prieniku > 480 min.

Nitrilkau¢uk — NBR: hrubka > 0,35 mm; ¢as prieniku >480 min.

Butylkaucuk — IIR: hribka > 0,5 mm; ¢as prieniku > 480 min.

Fluokaucuk —FKM: hrubka > 0,4 mm; Cas prieniku > 480 min.

Doporucenie: Kontaminované rukavice zlikvidovat’.

Ochrana oci: ochranné okuliare

Ochrana tela: ochranny pracovny odev

Kontroly environmentilnej
expozicie

Zabranit’ preniknutiu do kanalizéacie, odpadovych vod, vodnych tokov a nadrzi.
Riedit’ vel'kym mnozstvom vody.

H ODDIEL 9: Fyzikilne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zdkladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Fyzikélny stav kvapalina

Farba bezfarebna

Zapach charakteristicky

Prahova hodnota zapachu nestanovena

pH nestanovena
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Teplota topenia/tuhnutia [°C] -40
Pociatoc¢na teplota varu a destilaény | 160 - 245
rozsah [°C]

Teplota vzplanutia [°C] >61
Rychlost’ odparovania nestanovena

Horlavost’

Horlavina 3. triedy nebezpec¢nosti

Teplota samovznietenia [°C]

> 200

Teplota rozkladu [°C] nestanovena
Dolny limit vybusnosti 0,5 % obj.
Horny limit vybuSnosti 6 % obj.
Oxidac¢né vlastnosti nestanovena
Vybus§né vlastnosti nestanovena
Tlak par [hPa] nestanovena
Hustota par > 1 pri 101 kPa
Relativna hustota [g.cm™) 0,751 -0,851
Rozpustnost’ vo vode [g.I"] nerozpustna
Rozpustnost’ v rozpistadlach [g.1”"] |nestanovena
Rozdelovaci koef. n-okt./voda nestanovena

Viskozita

1,3 mm?/s — 2.5 mm?/s pri 20°C

9.2. Iné informacie

neuvedené

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Neuvedena

10.2. Chemicka stabilita

Neuvedena

10.3. MoZnost’ nebezpe¢nych reakeii

Nie s zname.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba
vyhnuit

Vysoka teplota

10.5. Nekompatibilné materialy

Silné oxidacné C¢inidla

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Pri horeni mézu vznikat’ oxidy uhlika

H ODDIEL 11: Toxikologické informacie

‘ 11.1 Informacie o toxikologickych ti¢inkoch

Orilna > 5000 mg/kg (potkan) (Usmernenie k testom OECD ¢. 401)
akiitna toxicita LDs, | Dermalna > 5000 mg/kg (potkan) (Usmernenie k testom OECD ¢&. 402)
Inhaladnd | > 4951 mg/m’ (potkan) 4 hodiny
poleptanie koZe/podrazZdenie koZe nestanovena
vazne poSkodenie o¢i/podrazdenie nestanovena
oci
respiracna alebo kozna nestanovena
senzibilizacia
‘ mutagenita zirodo¢nych buniek ‘ nestanovend ‘
‘ karcinogenita ‘ nestanovena ‘
‘ reprodukéna toxicita ‘ nestanovena ‘
‘ toxicita pre Specificky ciePovy organ ‘ nestanovena ‘
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| (STOT) - jednorazova expozicia |

toxicita pre $pecificky ciePovy organ | nestanovena
(STOT) - opakovana expozicia

‘ aspiracna nebezpecnost’ l Modze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest. ‘

‘ 11.2. Informaécie o inej nebezpecnosti: neuvedené ‘

H ODDIEL 12: Ekologické informacie H

12.1. Toxicita Neuvadza sa
12.2. Perzistencia a Neuvadza sa
degradovatel’nost’

12.3. Bioakumulaény potencial Neuvadza sa
12.4. Mobilita v pode Neuvadza sa
12.5. Vysledky postidenia PBT a Neuvadza sa
vPvB

12.6. Vlastnosti endokrinnych Neuvadza sa
disruptorov (rozvracacov)

12.7. Iné nepriaznivé ucinky Neuvedené

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiiovani H

13.1. Met6dy spracovania odpadu

Odpad likvidovat’ v sulade so Zakonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zaobchadzajte ako s nebezpe¢nym odpadom.

Vyhlaska &. 365/2015 Z. z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov

Material, ktory nemozno opétovne pouzit’ alebo recyklovat’ je zaradeny do skupiny 08 01 11 a s tymto
materialom sa musi narabat’ ako s nebezpe¢nym odpadom.

Absorbéné materialy nasiaknuté naterovou latkou su zaradené do skupiny 15 02 02.

H ODDIEL 14: Informacie o doprave H

14.1. Cislo OSN alebo Zmes nie je nebezpeéna v zmysle prepravnych predpisov
identifika¢né ¢islo
14.2. Spravne expedi¢né -
oznacenie OSN
14.3. Trieda, resp. triedy -
nebezpecnosti pre dopravu
14.4. Obalova skupina -
14.5. Nebezpecnost’ pre -
Zivotné prostredie
14.6. Osobitné bezpe¢nostné | -
opatrenia pre uZivatela
14.7. Namorna preprava -
hromadného niakladu podl’a
nastrojov IMO

| ODDIEL 15: Regula&né informécie H

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a
Zivotného prostredia
- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Europskej chemickej agenttry, o zmene a doplneni
niektorych smernic
- Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
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o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 286/2011, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 618/2012, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 487/2013, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, oznac¢ovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) &. 758/2013, ktorym sa meni a dopiia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. juna 2020, ktorym sa meni priloha II k nariadeniu Eurdpskeho

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch

- Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona €. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

- Nariadenia vlady SR €.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami siivisiacimi s expoziciou chemickym

faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

- Obmedzenia podla Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢. 1907/2006):

- Udaje o NPEL (Najvyssie pripustné expozi¢né limity plynom, param, acrosélom s prevazne toxickym u¢inkom

v pracovnom ovzdusi) zodpovedaju Nariadeniu vlady SR ¢. 471/2011.

- Vyhlaska MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, ozna¢ovanie ich obalov
a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlii€enin pri pouzivani organickych rozptstadiel
v regulovanych vyrobkoch

- Zakon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlaska MV SR €. 96/2004, ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii

a skladovani horl’avych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivo¢isnych tukov a olejov
Obmedzenia podl’a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006REACH):
ziadne
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl’a Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006
REACH: Ziadne

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Pre zmes nebolo urobené

| ODDIEL 16: Iné informcie H

Dovod revizie: -

Znenie H-vyrokov z oddielu 3:
H304 Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
EUHO066 Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Asp. Tox.1 Aspiracna toxicita, kategoria 1
Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel’skej siete

Hmatatel'né vystrahy pre I'udi s poruchou zraku
Uzaver odolny voci otvoreniu detmi
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