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PENETRAN - Asfaltovy penetracny nater

Popis :
Roztok asfaltového laku v organickom rozpustadle.

Pouzitie :

Penetran sa pouziva na penetraciu omietok, betonu a tehlového muriva pod krycie natery asfaltového
izolaéného laku a ako podklad pred nanasSanim asfaltovych tmelov na lepenie parkiet. Penetran sa
nesmie pouzivat’ tam kde by prichadzal do styku s pitnou vodou a potravinami.

Aplikacia: Stetcom alebo val¢ekom
Riedenie : Pouziva sa v neriedenom stave.

Priklad naterového postupu :

- podklad musi byt’ suchy , bez uvol'nenych ¢asti, mastndt a inych necistot

- 1 nater asfaltovym penetracnym naterom PENETRAN

- vV pripade potreby (vel'mi savy podklad) druhy nater PENETRANU nanésat’ po dokladnom zaschnuti
prvého nateru , najskor vSak po 4 hodinach.

Vydatnost’ : 4 a7 8 m%kg podla savosti podkladu. Nanasa sa tetcom.

Vlastnosti naterovej latky :
e Vzhlad. stredne viskozna kvapalina hnedociernej az Ciernej farby
e Hrani¢na hodnota pre maximalny obsah prchavych organickych zluc¢enin: 750 g/l
e Maximalny obsah prchavych organickych zlicenin v stave pripravenom na pouzitie: 730 g/l
e Hustota pripravku: 0,78 g/cm®
e Obsah organickych rozpustadiel VOC: 0,7 - 0,8 kg/kg vyrobku
e Obsah celkového organického uhlika TOC: 0,614 - 0,700 kg/kg vyrobku
e  Obsah neprchavych latok — suSiny: min. 30 %
e Zasychanie: max. 24 hodin ( stupen 3)

Balenie : 3 kg, 8 kg, 14 kg a podl'a poziadaviek zakaznika

Zaru¢na doba: 36 mesiacov

Skladovanie :

Vyrobok je potrebné chrénit’ pred mrazom a skladovat’ pri teplotdch +5°C az +25°C. Obaly s naterom
nesmu byt’ vystavené vysokym teplotam alebo priamym uc¢inkom slne¢ného ziarenia.

Likvidacia odpadov a obalov :

Odpad likvidovat’ v sulade so Zakonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
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NepouziteI'né zvysky produktu odporucame zlievat do jednej nadoby a likvidovat' spalovanim vo
vhodnych spalovniach priemyselného odpadu. Vyprazdnené nadoby modzu byt nebezpecné, pretoze sa
v nich moézu nachadzat’ zvysky povodného obsahu. Z nadob treba uplne vyprazdnit’ obsah a bezpecne
ich ulozit’ dokedy nebudu bezpecnym spdsobom zlikvidované. Likvidaciu vyprazdnenych obalov ma
vykonavat kvalifikované osoba s prislusnou licenciou a v stilade s platnymi predpismi.

HorPava kvapalina II. triedy nebezpecenstva.



