Karta bezpecnostnych udajov
L&S podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

=4
MASTICAR UBC BY DECO COLOR®

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 22.03.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov MASTICAR UBC BY DECO COLOR®
Registrac¢né ¢islo (REACH) nerelevantné (zmes)

1.2  Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Prislusné identifikované pouzitia profesionalne pouzitie
spotrebitel'ské pouzitie (domacnosti)
Na udrzbu podvozku vozidla a spodnych Casti karosé-
rie. Vyrobok je vhodny na drevo, kov, vyrobky z beté-
nu, zariadeni a konstrukcii prevadzkovanych nad ale-
bo pod zemou

Pouzitia, ktoré sa neodporucaju Neuvadza sa.

1.3  Udaje o dodavatel ovi karty bezpeénostnych udajov

L&S,sr.o.

Novozamocka 199

949 05 Nitra

Telefén: +421 (0)906 991 000

e-mail (kompetentna osoba) kbu@farby.sk

1.4 Nudzové telefonne cislo

Nudzova informacna sluzba Narodné toxikologické informacné centrum: 00421-
(0)2-547 741 66,
24-hodinov4 konzulta€nd sluzba pri akutnych intoxi-
kaciach.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Oddiel Trieda nebezpecnosti Kategoria Trieda a kategoria ne- Vystrazné upo-
bezpecénosti zornenie
23 aerosoly 1 Aerosol 1 H222,H229
3.2 zZieravost/drazdivost pre kozu 2 Skin Irrit. 2 H315
3.8D toxicita pre $pecificky ciel'ovy organ - jednorazovéa expozicia 3 STOT SE 3 H336

(narkotické Ucinky, ospalost)

41C nebezpecna pre vodné prostredie - chronicka nebezpecénost 2 Aquatic Chronic 2 H411

Pre UpIné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.
NajvyznamnejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky, u€inky na zdravie 'udi a na zivotné prostredie
Rozliatie a poziarna voda méze spdsobit znecistenie vodnych tokov.
2.2  Prvky oznacovania
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
- Vystrazné slovo nebezpecenstvo
- Piktogramy
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GHS02, GHSO07,
GHS09

- Vystrazné upozornenia

H222 Mimoriadne horl'avy aerosol.

H229 N&doba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnat.
H315 Dréazdi kozu.

H336 MoZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

- Bezpec¢nostné upozornenia

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych zdrojov zapéle-
nia. Nefajcite.

P211 Nestriekajte na otvoreny oher ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespal'ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P261 Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov.

P273 Zabrarnite uvol'neniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvdre.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.

P410+P412 Chraérite pred slneénym Ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

P501 ZneSkodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi/regionalnymi/vnutroStatnymi/medzinarodnymi pred-
pismi.

- Oznacenie pre nebezpecné zlozky tazky benzin (ropny), lahka frakcia, hydrogenovany,

Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, benzi-
nové rozpustadlo (ropné), 'ahka aromaticka frakcia

2.3 Ina nebezpecnost
Nie su Ziadne d'alSie informacie.
Vysledky posudenia PBT a vPvB
Téato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Neobsahuje endokrinny disruptor (EDC) v koncentracii > 0,1%.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

341 Latky
Nerelevantné (zmes)
3.2 Zmesi
Nazov latky Identifikator Hm. -% Klasifikacia podl'a 1272/ Piktogramy Poznamky
2008/ES
tazky benzin (ropny), l'ah- C.CAS 2-<12 Flam. Lig. 2/ H225 P(b)
ka frakcia, hydrogenovany 64742-49-0 Skin Irrit. 2/ H315
. STOT SE 3/H336
C.ES Asp. Tox. 1/H304
265-151-9 Aquatic Chronic 2 / H411 %
C. index
649-328-00-1
C. REACH Reg.
01-2119475133-43-
XXXX
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Cislo verzie: GHS 1.0 Déatum zostavenia: 22.03.2023
Nazov latky Identifikator Klasifikacia podl'a 1272/ Piktogramy Poznamky
2008/ES
propan C.CAS 2,5-10 Flam. Gas 1A / H220 GHS-HC
74-98-6 Press. Gas C / H280 U(b)
C.ES
200-827-9
C. index
601-003-00-5
izobutan C.CAS 2,5-10 Flam. Gas 1A/ H220 U(b)
75-28-5 Press. Gas C/ H280
C.ES
200-857-2
C. index
601-004-01-8
C. REACH Reg.
01-2119485395-27-
XXXX
Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, C.CAS 2-<10 Flam. Lig. 2 / H225
izoalkany, cyklické 64742-49-0 Skin Irrit. 2/ H315
; STOT SE 3/ H336
C.ES Asp. Tox. 1/H304
927-510-4 Aquatic Chronic 2/ H411 @
C. index
649-328-00-1
C. REACH Reg.
01-2119475515-33-
XXXX
benzinové rozpustadlio C.CAS 1-<5 Flam. Lig. 3/ H226 P(b)
(ropné), l'ahka aromaticka 64742-95-6 Skin Irrit. 2/ H315
frakcia STOT SE 3/H336
C.ES Asp. Tox. 1/H304
265-199-0 Aquatic Chronic 2 / H411 @
C. index
649-356-00-4
C. REACH Reg.
01-2119486773-24-
XXXX
metanol C.CAS <25 Flam. Lig. 2 / H225 IOELV
67-56-1 Acute Tox. 3/ H301
Acute Tox. 3/ H311
C.ES Acute Tox. 3/H331
200-659-6 STOT SE 1/H370 @
C. index
603-001-00-X
C. REACH Reg.
01-2119392409-28-
XXXX
Poznamky
GHS-HC: harmonizovana klasifikacia (klasifikacia latky zodpoveda polozke v zozname podl'a 1272/2008/EC, priloha VI, tabulka 3.1)
IOELV: latka s najvy$Sou spolo¢enskou pripustnou smernou hodnotou vystavenia pri praci
P(b): klasifikacia ako karcinogénna,alebo mutagénna nie je povinné. Latka obsahuje menej ako 0,1 % hmotnostného benzénu (¢islo EINECS
200-753-7).
U(b): priradenie ku skupine "stlaceny plyn" zavisi od fyzikalneho stavu, v ktorom sa plyn nachadza v obale
Slovensko: sk Strana: 3/23
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Nebezpecné zlozky: Koncentracny limit, M-Koeficient, ATE

Nazov latky Specifické koncentraéné limity Faktory M Cesta expozicie
metanol STOT SE 1; H370: C 210 % - 100 M9/ q Ustne
STOTSE2;H371:3%<C<10% 300 M9y q kozné
3 M9//4h inhalacia: para

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

41 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné poznamky

Nenechavajte postihnutd osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpecnej oblasti. Drzte postihnutého v teple, kl'ude a
zakrytého. OkamZzite si vyzleCte kontaminovany odev. Vo v8etkych pripadoch pochybnosti, alebo ked priznaky pretrvavaju, vy-
hl'adajte lekarsku pomoc.

Po vdychnuti

Presunte osobu na ¢erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat. Zaistite prisun €erstvého vzduchu. V pripade, Ze dychanie
je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc a za¢nite poskytovat opatrenia prvej pomoci. V pripa-
de podrazdenia dychacich ciest sa porad'te s lekarom.

Po kontakte s pokoZkou

Pri kontakte s pokozkou okamzZite vyzle¢te kontaminovany odev a pokozku okamzite a dékladne umyte vodou a mydlom. Ak sa
prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Po kontakte s o¢ami

Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani. O¢né viecka drzte roztiahnuté a
vyplachnite velkym mnozstvom (gistej, te€lcej vody, po dobu 10 mindt. Ak podrazdenie o¢i pretrvava: vyhl'adajte lekarsku po-
moc/starostlivost.

Po poziti
Pri poziti vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Nevyvolavajte zvracanie. V pripade spontanneho zvracania
drzte postihnutého v dopredu naklonenej polohe aby sa zabranilo vdychnutiu. Okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostli-
vost.
4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Opis Ucinkov a symptémov nepriaznivych G¢inkov na l'udské zdravie, ak sa vyskytuju, je uvedeny v ¢asti 11.

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
O8Setrujte podl'a symptémov.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Typ hasiaceho prostriedku prisposobte okoliu.

Vhodné hasiace prostriedky
Vodny sprej. Pena. Hasiaci prasok. Oxid uhli¢ity (CO2). Hasiaci prasok, oxid uhli¢ity sa mézu pouzivat' len pri malych poziaro-
ch.

Nevhodné hasiace prostriedky
Vodny prad

5.2  Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Vyhnite sa vdychovaniu vyparov. Dym a iné produkty spal'ovania, ktoré sa dostanu do dychacieho systému, mézu spbsobit vaz-
ne 8kodlivé Ucinky na zdravie. Mimoriadne horl'avy vyrobok. Zavazné riziko vybuchu, ak su pary vystavené pésobeniu ohria.
Teplo spbsobuje narast tlaku vo vnitri nadoby, riziko vybuchu. Nadoby s aeros6lom mézu vybuchovat v plamerioch. V pripade
poZziaru mdzu byt prasknuté nddoby aerosélu vyhadzované do velkej vzdialenosti s rizikom Sirenia ohnia.
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Nebezpecné produkty spalovania
Oxidy dusika (NOx). Oxid uhol'naty (CO). Oxid uhligity (CO2).

5.3  Pokyny pre poziarnikov

V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychuijte vypary. Koordinécia protipoziarnych opatreni s okolitym ohriom. Zabrarite vode z
hasenia, aby sa z miesta poziaru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov. Samostatne zozbierat kontaminovanu poziarnu
vodu. Poziar haste z primeranej vzdialenosti pri dodrziavani beznych bezpecnostnych opatreni. Osoby vykonavajuce hasenie
poziaru musia byt vyskolené a vybavené dychacimi pristrojmi s nezavislym privodom vzduchu a ochrannymi odevmi. Uzavreté
nadoby vystavené ohiiu ochladzujte rozpraSenym prudom vody

Specialne ochranné prostriedky pre hasi€ov: Ochrannd prilba so $titom, ohfiovzdorny odev (ohfiovzdorna bunda a nohavice s
paskami okolo rik, néh a pasa), ochranné rukavice (protipoziarne, odolné proti prerezaniu, dielektrické), autonémne izolaéné vy-
bavenie, dychacie pristroje s vlastnou cirkulaciou vzduchu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Odstrante vSetky zdroje zapalenia. Vyvetrajte zasiahnutl oblast.

Pre iny ako pohotovostny persondl
Odneste osoby do bezpedia.

Pre pohotovostny personal
Zabrarite vdychovaniu plynu/hmly/pér/aerosolov.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Ak latka prenikla do vodného toku alebo kanalizacie, informuje o tom prislusny organ. Zabrarite rozSireniu rozliateho materiélu a
kontaminacie pédy, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie. Ak produkt spdsobil zne€istenie zivotného prostredia, informujte pri-
slusné organy.

6.3  Metdody a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie
Rady tykajuce sa spdsobu, akym zabranit Sireniu po rozliati
Zakrytie kanalizacie, Ak je to mozné a bezpecné zastavte zdroj Uniku, Absorbujte pomocou nehorl'avych savych materialov aky-
mi su piesok, zemina, kremelina, vermikulit. PouZzity material ulozte do nadob uréenych na zneSkodnenie odpadov, Oblast
oplachnite velkym mnozstvom vody. Nesplachuijte zvySky do rieky.
Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvol'nenia
Ulozte do vhodnych nadob na likvidaciu. Vyvetrajte zasiahnutt oblast. Pozbierajte vyte€ené plechovky a zneSkodnite ich.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Nebezpecéné produkty spal'ovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materidly: pozri
oddiel 10. Opatrenia pri zneSkodrovani: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

71 Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie
Dodrziavat prislusné zédkony o prevencii priemyselnych rizik. ZvySky kontrolujte a likvidujte bezpe€nym sposobom (oddiel 6).
Obaly, ktoré boli otvorené, musia byt starostlivo uzatvorené a uchovavané vo zvislej polohe, aby sa zabranilo tniku.
Odporucania
- Opatrenia na zabranenie poziaru, ako aj vytvaraniu aerosolu a prachu
Pouzivajte len na dobre vetranom mieste. Pary su taz8ie ako vzduch. So vzduchom mézu tvorit vybusni zmes.

Rady tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Po pouziti si umyt ruky. Nejest, nepit a nefajcit v pracovnych priestoroch. Odstranit kontaminovany odev a ochranné pros-
triedky pred vstupom do stravovacich priestorov. Nikdy neuchovavajte potraviny a napoje v blizkosti chemickych latok. Nikdy
nedavajte chemické latky do nadob, ktoré sa normalne pouzivaju pre potraviny alebo napoje. Uchovavajte mimo dosahu potra-
vin, napojov a krmiv pre zvierata.
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7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Chrante pred mrazom, ohfiom a priamym slne¢nym ziarenim.
Riadenie suvisiacich rizik
- Ohrozenia vyplyvajuce z horl'avosti

Uchovavajte mimo dosahu tepla, hordcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapélenia. NefajCite. Nestriekajte

na otvoreny oheri ani iny zdroj zapéalenia. Chrarite pred sine¢nym Ziarenim. V mieste pouzivania a skladovania zabezpedte jed-
noduchy pristup k hasiacim prostriedkom. Aerosélové plechovky sa nesmu vystavit priamemu sine¢nému ziareniu alebo teplo-
tam nad 50 °C.

- Kompatibility obalov
Uchovavajte iba v pdvodnej nadobe. Iba obaly, ktoré st schvélené (napr. podli'a ADR) , méZu byt pouZité.

7.3  Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Pozri oddiel 16 pre vSeobecny prehl'ad.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Vnutrostatne medzné hodnoty
Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozi¢né limity na pracovisku)

Krajina Nazov latky C.CAS Identifi- Priemer- Priemer- Kratko- Kratko- MH MH [mg/  Za- Zdroj
kator ny[ppm] ny[mg/ doby doby [ppm] md] znam
m°] [ppm]  [mg/m?]
EU metanol 67-56-1 | IOELV 200 260 H |2006/15/
ES
SK metanol 67-56-1 | NPEL 200 260 H NV SR
Zz.
Zaznam
H absorbed through the skin

kratkodoby  najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia: hrani¢éna hodnota, ktoré by nemala byt prekrocena a ktora sa vztahuje na
dobu 15 minut (ak nie je stanovené inak)

MH maximalna hodnota je hrani¢na hodnota, ktora by nemala byt prekrotena

priemerny ¢asovo vazeny priemer (dlhodoba expozicia): merané alebo vypocitané vo vztahu k referenénému obdobiu ¢asovo vazeného prie-
meru ésmych hodin (ak nie je stanovené inak)

Biologické medzné hodnoty

Biologické medzné hodnoty

Krajina Nazov faktora Parameter Zaznam ldentifikator Hodnota

SK metanol metanol BMH 30 mg/l NV SR Z.z.
SK metanol metanol BMH 938 umol/l NV SR Z.z.
SK metanol metanol crea BMH 20 mg/g NV SR Z.z.
SK metanol metanol crea BMH 70,7 pmol/mmol| NV SR Z.z.

Zaznam

crea kreatinin
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MASTICAR UBC BY DECO COLOR®

Cislo verzie: GHS 1.0

Datum zostavenia: 22.03.2023

Relevantné DNEL zloziek zmesi

Nazov latky C.CAs Sledova- Prahova Ciel ochrany, ces- Pouzité v Doba expozicie
ny para-  hodnota ta expozicie
meter
Uhlovodiky, C7, n-alka-| 64742-49-0 DNEL 2.085 mg/m® ['udia, inhalacny | pracovnik (priemysel) | chronické - systémo-
ny, izoalkany, cyklické vé Ucinky
Uhlovodiky, C7, n-alka-| 64742-49-0 DNEL 300 mg/kg ['udia, dermalny [ pracovnik (priemysel) | chronické - systémo-
ny, izoalkany, cyklické bw/den vé Ucinky
Uhl'ovodiky, C7, n-alka-| 64742-49-0 DNEL 447 mg/m?® ['udia, inhalaény | spotrebitelia (doméac- | chronické - systémo-
ny, izoalkany, cyklické nosti) vé Ucinky
Uhl'ovodiky, C7, n-alka-| 64742-49-0 DNEL 149 mg/kg udia, dermalny | spotrebitelia (domac- | chronické - systémo-
ny, izoalkany, cyklické bw/den nosti) vé Ucinky
Uhl'ovodiky, C7, n-alka-| 64742-49-0 DNEL 149 mg/kg ['udia, oralny spotrebitelia (domac- | chronické - systémo-
ny, izoalkany, cyklické bw/den nosti) vé ucinky
metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m? ['udia, inhalaény | pracovnik (priemysel) [ chronické - systémo-
vé Ucinky
metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m?® l'udia, inhalaény | pracovnik (priemysel) | akutne - systémové
Gcinky
metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m? l'udia, inhalacény | pracovnik (priemysel) | chronické - miestne
Gcinky
metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m?® [udia, inhalaény | pracovnik (priemysel) | akitne - miestne U¢in-
ky
metanol 67-56-1 DNEL |20 mg/kg bw/| ludia, dermalny | pracovnik (priemysel) | chronické - systémo-
den vé Ucinky
metanol 67-56-1 DNEL |20 mg/kg bw/| ludia, dermalny | pracovnik (priemysel) | akitne - systémové
den ucinky
metanol 67-56-1 DNEL 26 mg/m?® ['udia, inhalaény | spotrebitelia (doméac- | chronické - systémo-
nosti) vé Ucinky
metanol 67-56-1 DNEL 26 mg/m?® ludia, inhalaény | spotrebitelia (domac- | akutne - systémové
nosti) Gcinky
metanol 67-56-1 DNEL 26 mg/m?® ['udia, inhalacény | spotrebitelia (domac- | chronické - miestne
nosti) Gcinky
metanol 67-56-1 DNEL 26 mg/m?® [udia, inhalaény | spotrebitelia (doméac- |akutne - miestne U¢in-
nosti) ky
metanol 67-56-1 DNEL 4 mg/kg bw/ udia, dermalny | spotrebitelia (domac- | chronické - systémo-
den nosti) vé Ucinky
metanol 67-56-1 DNEL 4 mg/kg bw/ [udia, dermalny | spotrebitelia (doméac- | akutne - systémové
den nosti) ucinky
metanol 67-56-1 DNEL 4 mg/kg bw/ ['udia, oralny spotrebitelia (domac- | chronické - systémo-
den nosti) vé Ucinky
metanol 67-56-1 DNEL 4 mg/kg bw/ ['udia, oralny spotrebitelia (domac- | akutne - systémové
den nosti) Gcinky

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Zabezpeclte dostato¢nu ventilaciu a v pripade potreby lokalne odsavanie.
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Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 22.03.2023

Individualne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)
Pri préci doajte na to, aby sa zmes nedostala na podlahu, na pokozku a do o&. ZAKAZ FAJCENIA V PRACOVNOM PRIESTO-
RE!. Mali by sa pouzivat osobné ochranné prostriedky s ozna¢enim CE.

Ochrana oci/tvare
V pripade rizika postriekania pouZivajte ochranné okuliare alebo masku. Ak hrozi nebezpe€enstvo postriekania pouZite ochranu
tvare a o¢i v zmysle EN166.

Ochrana koze
Pouzivajte ochranny odev odolny vo&i chemikdaliam. Material: bavina, guma, PVC alebo Viton.

- Ochrana ruk

Noste ochranné rukavice. Vhodné su rukavice chemickej ochrany, ktoré su skusané podi'a EN 374. Skontrolujte pred pouZitim
Unik-tesnost/priepustnost. Ochranné rukavice pri prvom poSkodeni alebo prvych naznakoch opotrebenia ihned” nahrad'te. Na
zvlastne Ucely je odporucané skontrolovat odolnost voci chemickym latkam vySSie uvedenych ochrannych rukavic spolo¢ne s
dodavatel'om tychto rukavic.

- Hrabka materialu

Hribka materialu 0,5 - 1 mm

- Miniméalna doba odolnosti materialu rukavic
>480 minut (permeécia: uroven 6)
- Ochranné rukavice - Ochrana proti postriekaniu
Typ materialu nitrilkauc€uk, butylkau¢uk, guma
- Dalgie opatrenia na ochranu rik
Nechajte pokozku zregenerovat na nevyhnutne dlhi dobu. Odporica sa preventivna ochrana pokozky (ochranné krémy/masti).
Po manipulacii starostlivo umyte ruky.
Ochrana dychacich ciest

V pripade nedostato¢ného vetrania pouzite vhodné dychacie pristroje, ako napr: masky s absorbérom typu A, dychaci pristroj,
CEN/FFP-2(S) alebo CEN/FFP-3(S). Masky s absorbérmi typu A (filter A P 3 (EN 14387), farba hneda). V pripade prace v
uzavretom priestore, nedostato¢ného obsahu kyslika vo vzduchu, vysokych nekontrolovanych emisii alebo za inych okolnosti,
ked” maska s absorbérom neposkytuje dostatoénu ochranu, pouzite dychaci pristroj s nezavislym privodom vzduchu.

Kontroly environmentalnej expozicie
Uskuto¢nite nalezitl kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii. Zabrarite prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav aerosol
Farba Cierna
Zapach charakteristicky
Prahova hodnota zdpachu neSpecifikované
Teplota topenia/tuhnutia neuréené
Teplota varu alebo pociato€né teplota varu a neuréené
rozmedzie teploty varu
Horl'avost nie je relevantné
Dolna a horna medza vybusnosti 1,4 vol% (izobutan) - 10,8 vol% (propan)
Slovensko: sk Strana: 8 /23
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9.2

Teplota vzplanutia

<0 °C

Teplota samovznietenia

neuréené

Teplota rozkladu

nie je relevantné

hodnota pH

neuréené

Kinematicka viskozita

nie je relevantné

Rozpustnost (i)

Rozpustnost vo vode

nerozpustné

Rozdel'ovaci koeficient

Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log)

tato informacia nie je k dispozicii

Tlak par neuréené
Hustota a/alebo relativna hustota
Hustota 1,01 Y

Relativna hustota par

informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii

Vlastnosti ¢astic

nie je relevantné (aerosdl)

Iné informacie

Prchavé organické zlu¢eniny - VOC = 511,86 g/l;
67,35 %
Organické rozpustadla 30,5 %

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

nie su ziadne d'alSie informacie

Ostatné bezpecnostné charakteristiky

nie su ziadne d'alSie informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

10.3

Reaktivita

Za normalnych podmienok skladovania a pouZzivania nedochadza k nebezpe¢nym reakciam.

Chemicka stabilita

Materiél je stabilny za beznych podmienok prostredia a predpokladanych skladovacich a manipulaénych podmienok teploty a

tlaku.

Moznost nebezpeénych reakcii

Nebezpecenstvo vybuchu nadob pri teplotach nad 50 °C.

Slovensko: sk
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Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 22.03.2023

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Uchovavajte mimo dosahu tepla, horacich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapélenia. NefajCite. Nestriekajte
na otvoreny ohefi ani iny zdroj zapalenia. Zabrarte hromadeniu elektrostatického naboja.

Rady k predchadzaniu poziaru alebo vybuchu
Chrarite pred slne¢nym Ziarenim. Ochrana pred teplotami vy$8imi ako 50 °C.

10.5 Nekompatibilné materialy
Horl'avé matreialy

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu

Odovodnené otakavané nebezpetné produkty rozkladu vznikajuce ako dosledok pouzivania, skladovania, rozliatia a zahriatia,
nie s zname. Nebezpe&né produkty spal'ovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Skisobné udaje nie su k dispozicii pre celd zmes.
Proces klasifikacie

Metoda pre klasifikaciu zmesi je zaloZzena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).

Klasifikacia podl'a GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutna toxicita
Nie je klasifikovana ako akutne toxicka.

GHS Organizacie spojenych narodov, priloha 4: Skodlivé pri styku s pokozkou alebo vdychnuti.

- Odhad akutnej toxicity (ATE)

Ustne 4.016 M9/,

Kozné 12.048 M9 o

Inhalécia: plyn 28.112 PPMV/,

Inhalécia: para 120,5 M9/,/4h

Inhalacia: prach/hmla 20,08 M9//4h

- Akuatna toxicita zloziek zmesi
Nazov latky C.CAsS Cesta expozicie ATE

metanol 67-56-1 Ustne 100 MY/yg
metanol 67-56-1 kozné 300 MYygq
metanol 67-56-1 inhalacia: para 3 M9//4h

Nazov latky C.CAS Cesta expozicie Sledovany pa- Hodnota
rameter
tazky benzin (ropny), lahka frakcia, hyd- 64742-49-0 Ustne LD50 >5.000 MYyq potkan
rogenovany
tazky benzin (ropny), lahka frakcia, hyd- 64742-49-0 inhalacia: para LC50 >5.610 M9//4h potkan
rogenovany
tazky benzin (ropny), l'ahka frakcia, hyd- 64742-49-0 kozné LD50 >2.000 M9yq kralik
rogenovany
Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyk- 64742-49-0 tstne LD50 >5.840 M9/q potkan
lické
Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyk- 64742-49-0 inhalacia: para LC50 >23,3 M9//4h potkan
lické
Slovensko: sk Strana: 10/23
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Cislo verzie: GHS 1.0 Déatum zostavenia: 22.03.2023
Nazov latky C.CAS Cesta expozicie Sledovany pa- Hodnota Druhy
rameter
Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyk- 64742-49-0 kozné LD50 >2.800-3.100 potkan
lické Mg
Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyk- 64742-49-0 kozné LD50 >4 mg/kg potkan
lické
benzinové rozpustadlo (ropné), lahka 64742-95-6 Ustne LD50 >5.000 /g potkan
aromaticka frakcia
benzinové rozpustadio (ropné), l'ahka 64742-95-6 kozné LD50 >2.000 MYyq krélik
aromaticka frakcia
metanol 67-56-1 Ustne LD50 6.000 M9y opica
metanol 67-56-1 Ustne LD50 >1.187-2.769 potkan
mg /kg
metanol 67-56-1 kozné LD50 17.100 M9/ q kréalik

Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyklické: LD50 > 8 ml/kg (oral, rat)

propan: LC50 > 800000 ppm (inhalation, rat, 15min)

izobutan: LC50 > 800000 ppm (inhalation, rat, 15min)

benzinové rozpustadio (ropné), l'ahka aromaticka frakcia: LC50 > 5610 mg/m?® air (inhalation, rat, 4h)

metanol: LC50 43.68 mg/L air (by inhalation, cat, 6h)

metanol: LC50 79.43 mg/L air (inhalation, mouse, 134 min)

metanol: LC50 87.5 mg/L air (inhalation, rat, 6h)

Zieravost/drazdivost pre kozu

Dréazdi kozu.
Vazne poskodenie ofi/podrazdenie odi

Nie je klasifikovana ako vazne poskodzujuca oci, alebo drazdiva pre odi.
Senzibilizacia dychacich ciest alebo koze

Nie je klasifikované ako respiracny, alebo kozny senzibilizator.

Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodo¢né bunky.

Karcinogenita
Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

Reprodukéna toxicita
Nie je klasifikovana ako toxicka pre reprodukciu.
Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - jednordzova expozicia
MoZe spOsobit ospalost alebo zavraty.
Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - opakovana expozicia
Nie je klasifikovana ako toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (opakovana expozicia).
Aspiracna nebezpecnost
Nie je klasifikovana ako predstavujice aspira¢nl nebezpecnost.

Slovensko: sk Strana: 11 /23
EKOTOXCONS 012086 SDS-01



Karta bezpecnostnych udajov
L&S podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

=4
MASTICAR UBC BY DECO COLOR®

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 22.03.2023

Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi vlastnostami
Po poziti:
Malatnost'.
Po zasiahnuti oci:
Udaje nie st k dispozicii.
Po vdychnuti:
Ospalost. Zavrat.
Pri kontakte s pokozkou:

Drazdi pokozku. Méze spdsobit’ podrazdenie, zacervenanie

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
Nie s ziadne d'al$ie informéacie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1  Toxicita
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Vodna toxicita (akutna) zloZiek zmesi

Nazov latky C.CAS Sledovany parame- Hodnota Doba expozi-

ter cie

tazky benzin (ropny), lah- 64742-49-0 LL50 8,2 M9y, ryba 96 h
ka frakcia, hydrogenovany

tazky benzin (ropny), l'ah- 64742-49-0 LL50 10 M9, ryba 96 h
ka frakcia, hydrogenovany

tazky benzin (ropny), l'ah- 64742-49-0 EL50 4,5 M9, perloocka velka 48 h
ka frakcia, hydrogenovany

tazky benzin (ropny), l'ah- 64742-49-0 EL50 3,1 M9, riasy 72h
ka frakcia, hydrogenovany

tazky benzin (ropny), lah- 64742-49-0 EL50 3,7™M9, riasy 96 h
ka frakcia, hydrogenovany

tazky benzin (ropny), l'ah- 64742-49-0 NOELR 0,5™M9, perloocka velka 48h
ka frakcia, hydrogenovany

tazky benzin (ropny), lah- 64742-49-0 NOELR 0,5M9, riasy 72h
ka frakcia, hydrogenovany

Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, 64742-49-0 EL50 3M9), perloocka velka 48 h
izoalkany, cyklické

Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, 64742-49-0 EL50 12M9, perloocka velka 24 h
izoalkany, cyklické

Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, 64742-49-0 EL50 3,2M9, perloocka velka 48 h
izoalkany, cyklické

Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, 64742-49-0 EL50 13 M9, riasy 96 h
izoalkany, cyklické

Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, 64742-49-0 EL50 10-30 M9y, riasy 72h
izoalkany, cyklické

Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, 64742-49-0 EL50 26,81 M9, mikroorganizmy 48 h
izoalkany, cyklické
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Nazov latky C.CAS Sledovany parame- Doba expozi-
ter cie
Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, 64742-49-0 EC50 0,64 MY/, perloocka velka 48 h
izoalkany, cyklické
Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, 64742-49-0 LL50 >13,4 M9, ryba 96 h
izoalkany, cyklické
propan 74-98-6 LC50 27,98 M9, ryba 96 h
propan 74-98-6 LC50 14,22 M9, perloocka velka 48 h
propan 74-98-6 EC50 7,71 M9, riasy 96 h
izobutan 75-28-5 LC50 27,98 M9, ryba 96 h
izobutan 75-28-5 LC50 14,22 M9y, perlootka 48h
izobutan 75-28-5 EC50 7,71 M9, riasy 96 h
benzinové rozpustadio 64742-95-6 LL50 8,2 M9, ryba 96 h
(ropné), l'ahka aromaticka
frakcia
benzinové rozpustadio 64742-95-6 EL50 4,5M9, perloogka velké 48h
(ropné), l'ahka aromaticka
frakcia
benzinové rozpustadio 64742-95-6 EL50 3,1™M9), riasy 72h
(ropné), l'ahka aromaticka
frakcia
benzinové rozpustadio 64742-95-6 NOELR 0,5M9, perlootka velka 48h
(ropné), l'ahka aromaticka
frakcia
benzinové rozpustadio 64742-95-6 NOELR 0,5M9, riasy 72h
(ropné), l'ahka aromaticka
frakcia
metanol 67-56-1 LC50 15.400 M9/, ryba 96 h
metanol 67-56-1 EC50 18.260 MY/, perlootka velka 96 h
metanol 67-56-1 EC50 22.000 M9, riasy 96 h

Vodna toxicita (chronicka) zlozZiek zmesi

Nazov latky

C.CAS

Sledovany parame-
ter

Hodnota

Doba expozi-
cie

tazky benzin (ropny), l'ah- 64742-49-0 LL50 5,2™M9, ryba 14d

ka frakcia, hydrogenovany

tazky benzin (ropny), lah- 64742-49-0 EL50 10 M9, perloocka velka 21d

ka frakcia, hydrogenovany

tazky benzin (ropny), lah- 64742-49-0 NOELR 2,6 M9, ryba 14d

ké frakcia, hydrogenovany

tazky benzin (ropny), l'ah- 64742-49-0 NOELR 2,6 M9, perloocka velka 21d

ka frakcia, hydrogenovany

Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, 64742-49-0 EL50 1,6 M9, perloocka velka 21d
izoalkany, cyklické

Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, 64742-49-0 EC50 0,23 M9, perloocka velka 21d
izoalkany, cyklické
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Cislo verzie: GHS 1.0 Déatum zostavenia: 22.03.2023
Nazov latky C.CAS Sledovany parame- Doba expozi-
ter cie
Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, 64742-49-0 NOEC 0,17 M9, perloocka velka 21d
izoalkany, cyklické
benzinové rozpustadio 64742-95-6 LL50 5,2M9), ryba 14d
(ropné), l'ahka aromaticka
frakcia
benzinové rozpustadio 64742-95-6 EL50 10 M9y, perloocka velka 21d
(ropné), l'ahka aromaticka
frakcia
benzinové rozpustadio 64742-95-6 NOELR 2,6 M9, ryba 14d
(ropné), l'ahka aromaticka
frakcia
benzinové rozpustadio 64742-95-6 NOELR 2,6 M9, perloocka velka 21d
(ropné), l'ahka aromaticka
frakcia
metanol 67-56-1 LOEC 47,49 M9, ryba 90d
metanol 67-56-1 NOEC 23,75 M9, ryba 90d
metanol 67-56-1 NOEC 208 M9y, perloogka velké 21d

12.2 Perzistencia a degradovatel'nost
Biodegradacia
Neaplikovatel'né - obsahuje anorganicke latky.

12.3 Bioakumulaény potencial
Udaje nie st k dispozicii.
12.4 Mobilita v pode
Udaje nie st k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
PBT: Zmes nespirja kritéria na klasifikaciu ako PBT.
vPVB: Zmes nespliia kritéria na klasifikaciu ako vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

12.7 Iné nepriaznivé uéinky
Udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metody spracovania odpadu

Zneskodriujte v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Kéd odpadu:

16 05 04 *. Plyny v tlakovych nadobach (vratane halénov) obsahujlce nebezpecné latky

S produktom by sa malo zaobchadzat ako s nebezpe¢nym odpadom. Vzniknuty nebezpeény odpad musi byt trvalo oznaceny a
nasledne uskladneny na uréenom mieste v priestoroch zariadenia/prevadzky.

Informacie tykajuce sa zneSkodnovania do kanalizacie

Nevypustat do kanalizaénej siete. Zabrarite uvol'neniu do zivotného prostredia. Obozndmte sa so Speciélnymi inStrukciami, kar-
tou bezpeénostnych udajov.
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Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 22.03.2023

Spracovanie odpadu nadob/baleni

Obaly neprepichujte ani nepal'te ani po vyprazdneni

Kéd odpadu:

1501 04. Obaly z kovu

1501 11*. Kovové obaly obsahujuce nebezpecny tuhy pérovity zakladny material (napr. azbest) vratane prazdnych tlakovych
nadob

15 01 10*. Obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpeénymi latkami

Minimalizujte tvorbu odpadu. Recyklujte, ak je to mozné. Pokial nie je mozné recyklovat, predajte firme majicej licenciu na likvi-
daciu odpadov. Na recyklaciu su vhodné len dokladne vyprazdnene obaly. V prazdnych nadobach mozu zostat' zvysky produk-
tu. Uplne vyprazdnené nadoby by sa mali odniest” do autorizovanej spolo€nosti na zne$kodrovanie odpadu alebo by sa prdzdne
nadoby mali ulozit na skladke. Nevyhadzujte ho do komunélneho odpadu. Neprepichujte ani nerozrezavajte nadoby.

Iné odporucania tykajuce sa zneSkodriovania

Odpad zatried'te podl'a procesu, pri ktorom vznikol
ZneSkodrovanie odpadov: D10 Spal'ovanie na pevnine
Zhodnocovanie odpadov: R4 Recyklacia alebo spédtné ziskavanie kovov a kovovych zlGéenin.

Poznamka

Prosime, berte do Uvahy véetky relevantné vnutrostatne alebo regionalne ustanovenia. Unik a stvisiaci odpad musia byt znes-
kodnené v sulade s platnymi predpismi na ochranu zivotného prostredia.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
ADR/RID/ADN UN 1950
IMDG-Code UN 1950
ICAO-TI UN 1950
14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN
ADR/RID/ADN AEROSOLY
IMDG-Code AEROSOLS
ICAO-TI Aerosols, flammable
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
ADR/RID/ADN 2(2.1)
IMDG-Code 2.1
ICAO-TI 2.1
14.4 Obalova skupina nie je priradené
14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie nebezpecné pre vodné prostredie
Latky ohrozujlce zivotné prostredie (vodné prostredie) tazky benzin (ropny), lahka frakcia, hydrogenovany
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Ustanovenia pre nebezpecny tovar (ADR) by v areéli mali byt dodrziavané.
14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
Naklad nie je ur€eny na dopravu ako hromadny naklad.
Informacie podl'a kazdého zo vzorovych predpisov OSN
Slovensko: sk Strana: 15/ 23
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Cislo verzie: GHS 1.0

Datum zostavenia: 22.03.2023

Preprava nebezpec¢ného tovaru cestnou, Zelezni¢énou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/

RID/ADN) - Dodato¢né informacie
Klasifikany kod
Bezpectnostna(é) znacka(y)

\ 4

Nebezpecnost' pre Zivotné prostredie
Osobitné ustanovenia (SP)

Vynaté mnozstva (EQ)

Obmedzené mnozstva (LQ)
Dopravna kategoéria (DK)

Kéd obmedzenia pre tunely (KOT)

5F
2.1, ryba a strom

ano (nebezpecné pre vodné prostredie)
190, 327, 344, 625

EO

1L

2

D

Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpeénych veci (IMDG) - Dodato¢né informacie

Latka znecist'ujuca more
Bezpeénostna(é) znacka(y)

¢

Osobitné ustanovenia (SP)
Vynaté mnozstva (EQ)
Obmedzené mnozstva (LQ)
EmS

Kategéria skladovania

ano (nebezpecné pre vodné prostredie)

2.1, ryba a strom

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
EO

1L

F-D, S-U

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatoéné informacie

Nebezpecnost pre zivotné prostredie
Bezpeénostna(é) znacka(y)

\ 4

Osobitné ustanovenia (SP)
Vynaté mnozstva (EQ)
Obmedzené mnozstva (LQ)

ano (nebezpecné pre vodné prostredie)

2.1

A145, A167
EO
30 kg

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a

zivotného prostredia

Relevantné ustanovenia Eurépskej unie (EU)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni,
Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP) v platnom zneni,
Z&kon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni,

Zakon &. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v platnom

zneni.

Slovensko: sk
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Cislo verzie: GHS 1.0

Karta bezpecnostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

MASTICAR UBC BY DECO COLOR®

Datum zostavenia: 22.03.2023

Obmedzenia podl'a REACH, Priloha XVII

Na vyrobok a jeho zlozky sa vzt ahuiji nasledujtice obmedzenia podia prilohy XVI k nariadeniu REACH. Ziadne z tychto obme-
dzeni sa nevztahuje na identifikované pouzitie produktu

Nebezpecné latky s obmedzenim (REACH, Priloha XVII)
Nazov latky Nazov podl'a zoznamu C.CAS Obmedzenie C.
metanol metanol 67-56-1 R69 69
metanol tento produkt spifia kritéria na klasifikaciu R3 3
podl'a nariadenia ¢. 1272/2008/ES
metanol horl'avy / samozépalna R40 40
propan horlavy / samozapalna R40 40
izobutan horlavy / samozépalna R40 40
benzinové rozpustadlo (ropné), lahka aro- | tento produkt spifia kritéria na klasifikaciu R3 3
maticka frakcia podl'a nariadenia €. 1272/2008/ES
benzinové rozpustadlo (ropné), I'ahka aro- horl'avy / samozépalna R40 40
maticka frakcia
benzinové rozpustadlo (ropné), lahka aro- (latky obsiahnuté v tetovacich atramentoch a R75 75
maticka frakcia trvalom mejkape
Uhl'ovodiky, C7, n-alkény, izoalkény, cyklic-| tento produkt spifia kritéria na klasifikaciu R3 3
ké podl'a nariadenia ¢. 1272/2008/ES
Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyklic- horl'avy / samozapalna R40 40
ké
Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyklic-(latky obsiahnuté v tetovacich atramentoch a R75 75
ké trvalom mejkape
tazky benzin (ropny), lahka frakcia, hydro- | tento produkt spifia kritéria na klasifikaciu R3 3
genovany podl'a nariadenia €. 1272/2008/ES
tazky benzin (ropny), l'ahka frakcia, hydro- horl'avy / samozépalna R40 40
genovany
tazky benzin (ropny), l'ahka frakcia, hydro- |latky obsiahnuté v tetovacich atramentoch a R75 75
genovany trvalom mejkape

Legenda
R3

1. Nesmu byt pouzité:

- v dekorativnych vyrobkoch uréenych na vytvaranie svetla alebo farebnych efektov na zaklade rozdielnych faz, napriklad v dekorativny-
ch lampach a popolnikoch,

- v trikovych a Zartovnych predmetoch,

- v hréach pre jedného alebo viacerych uc¢astnikov ani v Ziadnom vyrobku uréenom na tento Ucel, a to ani v pripade, Ze sa tento vyznacuje
dekorativnymi prvkami.

2. Vyrobky, ktoré nie st v sllade s odsekom 1, sa nesmu uviest na trh.

3. Nesm sa uviest na trh v pripade, Ze obsahuju farbivo, pokial’ sa to nevyZaduje na dariové Ucely, ani arému, ani oboje, ak:

— mdZzu byt pouzité ako népln do dekorativnych olejovych lamp uréenych pre Siroku verejnost a

— hrozi nebezpecenstvo ich vdychnutia a st oznaéené vetou H304.

4. Dekorativne olejové lampy urené pre Siroku verejnost’ sa nesmu uviest na trh v pripade, Ze nie su v sulade s eur6pskou normou pre
dekorativne olejové lampy (EN 14059) prijatou Eurépskym vyborom pre normalizaciu (CEN).

5. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie inych ustanoveni Unie tykajdcich sa klasifikacie, oznacovania a balenia latok a zmesi, mu-
sia dodévatelia pred uvedenim daného vyrobku na trh zabezpecit, aby boli spinené tieto poziadavky:

a) na lampovych olejoch oznaéenych vetou H304 uréenych Sirokej verejnosti sa viditel'ne, Citatel'ne a nezmazatel'ne uvadza: ,Lampy pl-
nené touto kvapalinou uchovavajte mimo dosahu deti.“ a od 1. decembra 2010 takto: ,Prehltnutie i malého mnozstva lampového oleja -
alebo dokonca cmul'anie knétu lamp - méze spdsobit Zivot ohrozujuce poskodenie pl'uc.*;

b) na tekutych podpal'ovacoch grilov oznacenych vetou H304 uréenych Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 viditel'ne, ¢itatelne a
nezmazatel'ne uvadza: ,Prehltnutie i malého mnozZstva tekutého podpal'ovacga grilov méze spdsobit Zivot ohrozujice poskodenie pl'uc.”;
c¢) lampové oleje a podpal'ovace grilov oznacené vetou H304 ur€ené Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 balia do ¢iernych neprie-
hl'adnych nadob s objemom max. 1 liter.
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

MASTICAR UBC BY DECO COLOR®

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 22.03.2023

Legenda
R40

R69

1. Nesmu sa pouzit ako latky alebo v zmesiach v aerosélovych rozprasovacoch uréenych pre Siroku verejnost na zabavné a ozdobné
ugely, ako napr.

- kovovy lesk uréeny hlavne na ozdobné tcely,

- umely sneh a inova,

- Zartovné vankusiky,

- aerosoly vytvarajlce blaznivé stuhy,

- imitacie exkrementov,

- tribky na zabavné stretnutia a vecierky,

- dekorativne vlocky a peny,

- umelé pavuginy,

- pachnuce bomby.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie inych ustanoveni Spolo¢enstva o klasifikacii, baleni a oznacovani latok, musia dodavatelia
pred uvedenim na trh zabezpecit, aby bol na obaloch takychto aerosolovych rozpraSovacov uvedeny viditel'ne, Citatel'ne a nezmazatel-
ne napis:

,Len na odborné pouzitie*.

3. Na zaklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevztahuju na aerosolové rozprasovace uvedené v €lanku 8 ods. 1a smernice Rady 75/324/
EHS (2).

4. Aerosblové rozpraovade uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmu uviest na trh, pokial nespifaji uvedené poziadavky.

Nesmie sa uviest na trh pre Sirokl verejnost po 9. méji 2019 v kvapalinach do ostrekovacov alebo na odmrazovanie ¢elného skla v kon-
centraciach rovnych alebo vyssich ako 0,6 hmotnostného %.

Slovensko: sk
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

.///
MASTICAR UBC BY DECO COLOR®
Cislo verzie: GHS 1.0 Déatum zostavenia: 22.03.2023
Legenda
R75 1. Nesmu sa uvadzat na trh v zmesiach na tetovacie G¢ely a zmesi obsahujlce takéto latky sa nesmu pouzivat na tetovacie Ucely po 4.

januari 2022, ak su dané latky pritomné za tychto okolnosti:

a) v pripade latky klasifikovanej v ¢asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 ako karcinogénna latka kategérie 1A, 1B alebo 2 ale-
bo ako mutagénna latka pre zarodo&né bunky kategérie 1A, 1B alebo 2 je latka pritomnda v zmesi v koncentrécii, ktora sa rovna alebo je
vysSia ako 0,00005 % hmotnostnych;

b) v pripade latky klasifikovanej v ¢asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako latka reprodukéne toxicka kategérie 1A, 1B ale-
bo 2 je latka pritomnéa v zmesi v koncentrécii, ktor4 sa rovna alebo je vysSia ako 0,001 % hmotnostnych;

c) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako kozny senzibilizator kategérie 1, 1A alebo 1B je
latka pritomna v zmesi v koncentréacii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako 0,001 % hmotnostnych;

d) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako latka Zieravé pre kozu kategoérie 1, 1A, 1B alebo
1C alebo latka drazdiva pre kozu kategérie 2 alebo ako latka vazne poskodzujica oci kategérie 1 alebo drazdiva pre oci kategoérie 2, je
latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktord sa rovna alebo je vyssia ako:

i) 0,1 % hmotnostnych, ak sa latka pouziva vyluéne ako regulator pH;

ii) 0,01 % hmotnostnych vo v&etkych ostatnych pripadoch;

e) v pripade latky klasifikovanej v prilohe Il k nariadeniu (ES) €. 1223/2009 (*1) je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna
alebo je vyssia ako 0,00005 % hmotnostnych;

f) v pripade latky, pre ktoru je v stlpci g (Typ vyrobku, ¢asti tela) tabulky v prilohe 1V k nariadeniu (ES) ¢. 1223/2009 uvedena podmien-
ka jednej alebo viacerych nasledujucich druhov, je latka pritomné v zmesi v koncentrécii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako 0,00005 %
hmotnostnych:

i) ,Zmyvatel'né kozmetické vyrobky*;

ii) ,Nepouzivat v pripravkoch aplikovanych na sliznice*;

iii) ,Nepouzivat v kozmetickych vyrobkoch aplikovanych na o¢i*; i

g) v pripade latky, pre ktoru je podmienka Specifikovana v stlpci h (Maximalna koncentracia v pouzitelnom pripravku) alebo v stipci i
(Iné) v tabul'ke v prilohe IV k nariadeniu (ES) €. 1223/2009, je latka pritomna v zmesi v koncentracii alebo inym spdésobom, ktory nie je v
stlade s podmienkou uvedenou v tomto stlpci;

h) v pripade latky uvedenej v dodatku 13 k tejto prilohe je latka pritomna v zmesi v koncentrécii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako kon-
centracny limit stanoveny pre tato latku v uvedenom doplnku.

2. Na Ucely tejto polozky sa zmesou ,na Ucely tetovania“ rozumie injekéné alebo iné zavedenie zmesi do koze, sliznice alebo o¢nej bul-
vy, a to akoukol'vek metédou alebo postupom [vratane postupov bezne ozna¢ovanych ako permanentny mejkap, kozmetické tetovanie,
vlaskovanie (microblading) a mikropigmentacia] s ciel'om vytvorit na tele trvalt znacku alebo vzor.

3. Ak sa na latku neuvedent v dodatku 13 vztahuje viac ako jedno z pismen a) aZ g) odseku 1, na tito latku sa uplatfiuje najprisnejsi
koncentra¢ny limit stanoveny v prislusnych pismenach. Ak latka uvedend v dodatku 13 takisto patri do jedného alebo viacerych pismen
a) az g) odseku 1, na tdto latku sa uplatriuje koncentra¢ny limit stanoveny v odseku 1 pism. h).

4. Odchylne sa odsek 1 neuplatriuje v pripade tychto latok do 4. januara 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (C174160, ¢. ES 205-685-1, ¢. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, ¢. ES 215-524-7, ¢. CAS 1328-53-6).

5. Ak sa ¢ast 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 po 4. januéari 2021 zmeni s ciel'om klasifikovat alebo opétovne klasifikovat' lat-
ku tak, aby sa na danu latku nasledne vztahovali pismena a), b), c) alebo d) odseku 1 tejto polozky, alebo aby sa na riu nasledne vzta-
hovali iné pismena ako predtym a datum, odkedy sa zacina uplatfiovat tato nova alebo revidovana klasifikécia, je po datume uvedenom
v odseku 1, alebo pripadne v odseku 4 tejto polozky, tato zmena sa na Uc€ely uplatnenia tejto polozky na tato latku povazuje za acinnd
odo dria, od ktorého sa zacina uplatriovat tato nova alebo revidovana klasifikacia.

6. Ak sa priloha Il alebo priloha IV k nariadeniu (ES) ¢. 1223/2009 po 4. januari 2021 zmeni s ciel'om zaradit ur¢itu latku alebo zmenit
zaradenie latky tak, aby sa na latku nasledne vztahovalo pismeno e), f) alebo g) odseku 1 tejto polozky, alebo aby sa na riu nasledne
vztahovali iné body ako predtym, a tadto zmena nadobudne U¢innost po datume uvedenom v odseku 1 alebo pripadne v odseku 4 tejto
polozky, tato zmena sa na Ucely uplatnenia tejto polozky na uvedenu latku povazuje za zmenu, ktora nadobuda G¢innost od datumu, kto-
ry vychadza 18 mesiacov po nadobudnuti G¢innosti aktu, ktorym bola tato zmena vykonana.

7. Dodavatelia, ktori uvadzaju zmes na trh na pouZzitie na tetovanie, zabezpecia, aby sa po 4. januari 2022, na zmesi uviedli tieto informa-
cie:

a) vyhlasenie ,Zmes uréend na tetovanie alebo trvaly mejkap*;

b) referen¢né Cislo jedine¢ne identifikujuce Sarzu;

¢) zoznam nazvov zloziek podl'a nazvoslovia stanoveného v zozname jednotnych nazvov zloziek podl'a ¢lanku 33 nariadenia (ES) €.
1223/2009; alebo ak nie je uvedeny jednotny nazov zlozky, IUPAC nazov. Ak nie je uvedeny jednotny nazov zlozky alebo IUPAC nazov,
uvedie sa ¢islo CAS a ¢&islo ES. Zlozky sa uvedu v zostupnom poradi podl'a hmotnosti alebo objemu zloZiek v ¢ase formulacie. ,, Zlozka*“
je akakol'vek latka pridana v priebehu formulécie a pritomna v zmesi na pouzitie na Gcely tetovania. Necistoty sa za zlozky nepovazuju.
Ak sa v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 uz vyzaduje, aby bol ndzov latky pouZitej ako zloZka v zmysle tejto poloZzky uvedeny na
etikete, nemusi byt uvedena zlozka oznagena v stlade s tymto nariadenim;

d) dodato¢né vyhlasenie ,regulator pH* pre latky patriace pod odsek 1 pism. d) bod i);

e) vyhlasenie ,Obsahuje nikel. M6Ze vyvolat alergicku reakciu.”, pokial zmes obsahuje nikel pod koncentraénym limitom stanovenym v
dodatku 13;

f) vyhlasenie ,Obsahuje chrom (VI). MéZe vyvolat alergicku reakciu.”, pokial zmes obsahuje chréom (V1) pod koncentraénym limitom sta-
novenym v dodatku 13;

g) pokyny na bezpecné pouzitie, pokial sa uz v nariadeni (ES) €. 1272/2008 nevyzaduje, aby boli uvedené na etikete.

Informacie musia byt jasne viditeIné, l'ahko Citatel'né a vyznacené nezmazatel'ne.

Informacie musia byt uvedené v iradnom jazyku alebo jazykoch ¢lenskych tatov, v ktorych sa zmes uvadza na trh, pokial prislusné
Clenské staty nestanovia inak.

Ak je to z dévodu vel'kosti balenia nevyhnutné, informacie uvedené v prvom pododseku, s vynimkou pismena a), sa uvedu v ndvode na
pouzitie.

Pred pouZitim zmesi na Ucely tetovania musi osoba pouzivajica zmes poskytnit osobe, ktora sa tejto proceduire podrobuje, informacie
vyznacené na obale alebo uvedené v ndvode na pouzitie podl'a tohto odseku.

8. Zmesi, ktoré neobsahuju vyhlasenie ,Zmes uréena na tetovanie alebo trvaly mejkap*®, sa na Ucely tetovania nesmu pouzivat.

9. Tato polozka sa nevztahuje na latky, ktoré su plyny pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa, alebo ktoré vytvaraju tlak pary vyssi ako 300
kPa pri teplote 50 °C, s vynimkou formaldehydu (&islo CAS 50-00-0, ¢islo ES 200-001-8).

10. Tato polozka sa nevztahuje na uvadzanie na trh zmesi na pouzitie na Gcely tetovania, ani na pouZivanie zmesi na Gcely tetovania,
pokial sa uvadza na trh vyluéne ako zdravotnicka pomécka alebo prislusenstvo zdravotnickej pomécky v zmysle nariadenia (EU) 2017/
745, alebo pokial sa pouziva vylué¢ne ako zdravotnicka pomdcka alebo prislusenstvo zdravotnickej pomdcky v rovnakom zmysle. Ked’
uvadzanie na trh alebo pouZivanie nie je mozné vyluéne ako zdravotnicka pomécka alebo prisluSenstvo zdravotnickej pomécky, uplatriu-
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— Karta bezpecnostnych udajov
L&S podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

=4
MASTICAR UBC BY DECO COLOR®

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 22.03.2023

Legenda
ju sa poziadavky nariadenia (EU) 2017/745 a tohto nariadenia kumulativne.

Zoznam latok podliehajucich autorizacii (REACH, Priloha X1V) / SVHC - zoznam kandidatskych latok
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené
Smernica o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych

zariadeniach (RoHS)
ziadne zo zloziek nie su uvedené

Nariadenie o zriadeni Eurépskeho registra uvol'fiovania a prenosov znecistujucich latok (PRTR)
Ziadne zo zloziek nie su uvedené

Ramcova smernica o vode (RSV)

Nazov latky C.CAS Uvedeny v Poznamka
izobutan a)
benzinové rozpustadlo (ropné), 'ahka aromaticka frak- a)
cia
Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, izoalkéany, cyklické a)
tazky benzin (ropny), lahka frakcia, hydrogenovany a)
Legenda

A) Informacény zoznam hlavnych znegist ujucich latok

Nariadenie o perzistentnych organickych znecistujucich latkach (POP)

Ziadne zo zloziek nie st uvedené.

Narodné predpisy (Slovensko)

Zoznam znecist'ujucich latok (vodny zakon)
Nazov latky C.CcAs C.ES Uvedeny v Poznamka
izobutan Zoznam |
benzinové rozpustadlo (ropné), l'ahka Zoznam |
aromaticka frakcia
Uhl'ovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, Zoznam |
cyklické
tazky benzin (ropny), l'ahka frakcia, Zoznam |
hydrogenovany
Legenda
Zoznam | Indikativny zoznam hlavnych znegist ujicich latok

Narodné zoznamy

Krajina Zoznam

EU REACH Reg. vSetky zlozky su uvedené

Legenda
REACH Reg. REACH registrované latky

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pre latky s REACH registra¢nym &islom, bolo vykonané hodnotenie o chemickej bezpe¢nosti.
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Cislo verzie: GHS 1.0

Karta bezpecnostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

MASTICAR UBC BY DECO COLOR®

Datum zostavenia: 22.03.2023

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy
Skr. Popis pouzitych skratiek
2006/15/ES Smernica Komisie ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvy$sich pripustnych hodnét vystavenia pri pré-

ci na implementéciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a doplfaju smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES

Acute Tox. Akutna toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérie-
ures (Europska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzinarodnej cest-

nej preprave nebezpeénych veci)

ADR/RID/ADN

Dohody o mezinarodni Silni¢ni/Zelezni¢ni/Vnitrozemské vodni pfepravé nebezpednych véci (ADR/RID/ADN)

Aquatic Chronic Nebezpecna pre vodné prostredie - chronicka nebezpecnost
Asp. Tox. Aspira¢né nebezpecénost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutnej toxicity)
CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny kl'G¢, Registracné &islo CAS)
CLP Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
¢.ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne Cislo ES, ktoré je identifikdtorom I&-
tok komeréne dostupnych v ramci EU (Eurépskej Unie)
€. index Indexové ¢islo je identifikacny kod priradeny k latke v €asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) ¢ 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpecného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived No-Effect Level (odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu tcinku)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentracia 50 %). EC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky sposo-
bujucej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) poc¢as Specifikovaného ¢asového intervalu
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujicich komerénych
chemickych latok)
EL50 Effective Loading 50 %: EL50 zodpoveda intezite zatazovania, ktora je potrebna k vyvolaniu odozvy u 50 % testo-
vanych organizmov
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok)
EmS Emergency Schedule (Nudzovy Plan)
Flam. Gas Horl'avy plyn
Flam. Liq. Horl'ava kvapalina
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany systém klasi-
fikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpeénych latkach pre letec-
ki dopravu)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinarodn& organizacia pre civilné letectvo)
ICAO-TI Technické pokyny pre bezpeénu letecku prepravu nebezpeéného nakladu
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinarodnej namornej preprave nebezpecénych veci)
IMDG-Code Medzinarodny namorny kédex pre nebezpecné tovary
IOELV Indikativna limitna hodnota expozicie na pracovisku
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Cislo verzie: GHS 1.0

Karta bezpecnostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

MASTICAR UBC BY DECO COLOR®

Datum zostavenia: 22.03.2023

Skr. Popis pouzitych skratiek
kratkodoby Najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtel'na koncentracia 50 %): LC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky sposobu-
jucej 50 % umrtnost pocas uréeného ¢asového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtel'na davka 50 %): LD50 zodpoveda davke testovanej latky sposobujicej 50 % umrtnost’
pocas uréeného ¢asového intervalu
LL50 Lethal Loading 50 %: LL50 zodpoveda rychlosti zatazovania ¢o ma za nasledok umrtnost 50 %
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (najnizsi pozorovany Uc¢inok koncentracie)
MH Maximélna hodnota
M-koeficient Je nasobiaci koeficient. Nasobi sa nim koncentracia latky, ktora je klasifikovana ako nebezpeéna pre vodné pro-
stredie v kategorii akitnej nebezpecnosti 1 alebo v kategérii chronickej nebezpecnosti 1, a pouziva sa pri metéde
sUctu na odvodenie klasifikacie zmesi, v ktorej sa latka nachadza
NLP No-Longer Polymer (latka uz nepovazovana za polymér)
NOEC No Observed Effect Concentration (koncentracia bez pozorovaného téinku)
NOELR No Observed Effect Loading Rate (intenzita zatazovania bez pozorovaného uc¢inku)
NPEL Najvyssie pripustné expozi¢né limity
NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym fak-
torom pri praci
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
ppm Parts per million (pocet ¢astic na milion)
Press. Gas Plyn pod tlakom
priemerny Casovo vazeny priemer
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizacia a obme-
dzovanie chemickych latok)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzi-
narodnu Zelezniénl prepravu nebezpecnych veci)
Skin Corr. Zieravé pre kozu
Skin Irrit. Drazdivé pre kozu
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbudzujica vel'mi vel'ké obavy)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (vel'mi perzistentné a velmi bioakumulativne)

Hlavné odkazy na literaturu a zdroje udajov

Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi.
Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.

Preprava nebezpeéného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o medzina-
rodnej namornej preprave nebezpeénych veci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Naria-
denia o nebezpecénych latkach pre leteckl dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti: Klasifikacia je zaloZzena na Gdajoch o testovanej zmesi.
Nebezpecenstvo pre zdravie, Nebezpecnost pre Zivotné prostredie: Metdda pre klasifikaciu zmesi je zalozena na zlozkach zme-

si (suctovy vzorec).
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Karta bezpecnostnych udajov
L&S podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

=4
MASTICAR UBC BY DECO COLOR®

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 22.03.2023

Zoznam relevantnych viet (kody a cely text ako je uvedené v oddilech 2 a 3)

Kod Text

H220 Mimoriadne horl'avy plyn.

H222 Mimoriadne horl'avy aerosol.

H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.

H226 Horl'ava kvapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut'.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati moze vybuchnut.
H301 Toxicky po poziti.

H304 Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H336 Mobze sposobit ospalost alebo zavraty.

H370 Sposobuje poskodenie organov.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Pokyny pre skolenia

Odporuc¢ania na odbornt pripravu: Pracovnici musia byt pouceni o rizikach pri manipulécii a o poziadavkach na ochranu zdra-
via a Zivotného prostredia.

Vyhlasenie
Tieto informécie st zaloZzené na sti¢asnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavena a je uréena vyhradne pre tento
produkt.
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