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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoknosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: DUPLI-COLOR TEXSTYLE SPRAY variouslours

- Cislo artikla: 319877, 319884, 319891, 319907, 319914, 319921
- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebmesi a pouzitia, ktoré sa neodp@aju
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
- Sektor pouzitia
SU21 Spotrebifské pouzitia: Domacnosti / Siroka verejridspotrebitelia
SU22 Profesionalne pouZitia: Siroka verejn@ministrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby, s@)e
- Katego6ria produktowPC9a Natery a farby, riedidla, odstravace naterov
- Kategoria procesov
PROC7 Priemyselné rozpraSovanie
PROC11 Nepriemyselné rozpraSovanie
- Pouzitie materialu /zmediak

-1.3 Udaje o dodavatevi karty bezp&nostnych Gdajov
- Vyrobca/dodavat&

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HalRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Predtym znamy ako Motip Dupli GmbH

Distribator:

European Aerosols s.r.o.
Koval'ska 1A

040 15 KoSice

tel./fax.: 00421-55-7288551-3
sales-sk@european-aerosols.com

- Informa¢éné oddelenieDepartment Product Safety
- 1.4 Nudzové telefénnéislo:
Toxikologické informéné centrum (NTIC): 421 2 5477 4166 (NON STOP ah60 - 24.00 hod.)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpénosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008

GHSO02 plamg
Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne havy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriatinséze
roztrhnt¥.
GHSO07
STOT SE 3 H336 Mbze sposbbspalog alebo zavraty.
Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizsnglhodobymi éinkami.

(pokracovanie na strane 2)
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- 2.2 Prvky oznéovania

- Ozna’‘ovanie v sulade s nariadenim (E8)1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozieay poda noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

GHS02 GHSO07

- Vystrazné sloviNebezpéenstvo

- Nebezpéenstvo utujice komponenty uvadzané na etikete:
2-metylpropan-2-ol
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyck&86 n-hexane
uhZovodiky
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
- Vystrazné upozornenia
H222-H229 Mimoriadne hdavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriatinséze roztrhnl

H336 MOZe spOsobbspalos alebo zavraty.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobydimkami.
- Bezp@nostné upozornenia
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispaial alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich powckekier, otvoreného @ta a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz f&gnia.
P211 Nestriekajte na otvoreny ohani iny zdroj zapalenia.
P251 Neprepichujte alebo nedpite ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
P260 Nevdychujte aerosoly.
P410+P412 Chréate pred slnénym zZiarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C.
P501 ZneSkodnite obsah / nadobu v sulade s narodprgdpismi.

- Dalgie Gdaje:
Bez dostatthného vetrania mozndszniku zmesi, ktoré mézu vybucdhnd
EUH211 Pozor! Pri rozpraSovani sa mozu vytvémabezpéné respirabilné kvaptky. Nevdychujte aerosoly
ani hmiu.
- 2.3 Ina nebezpénos’
- Vysledky postdenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitény
- vPvB: NepouZitény

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
- Popis:Zmes z nizSie uvedenych latok s nie neldegpa prisadami.

- Nebezpéné obsiahnuté latky:
CAS: 115-10-6 dimetyléter 50-<75%

EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220
Indexové’islo: 603-019-00-8 |Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37

(pokracovanie na strane 3)
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CAS: 75-65-0 2-metylpropan-2-ol 5-<10%
EINECS: 200-889-7 & Flam. Lig. 2, H225
Indexovéislo: 603-005-00-1  |<1» Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SH335-
Reg.nr.: 01-2119444321-51 H336
Cislo EC: 921-024-6 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyck&86 n- | 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119475514-35 |hexane

@ Flam. Lig. 2, H225

& Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411

< Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 64-17-5 etanol 5-<10%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Lig. 2, H225
Indexovéislo: 603-002-00-5 |<1» Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119457610-43 |Konkrétny koncentray limit: Eye Irrit. 2; H319: C=50 %
Cislo EC: 926-605-8 uh/ovodiky 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119486291-36 | ® Flam. Liq. 2, H225

@ Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411

< STOT SE 3, H336
Cislo EC: 920-750-0 Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119473851-33-xXx®> Flam. Liq. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411

<& STOT SE 3, H336

EUH066
CAS: 13463-67-7 oxid titanicity 2,5-<5%
EINECS: 236-675-5 & carc.2,H352
Indexové’islo: 022-006-00-2
Reg.nr.: 01-2119489379-17
CAS: 108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetéat <2,5%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3,H226
Indexovéislo: 607-195-00-7 |1y STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475791-29

- DalSie Gdaje: .
Obsah benzén (EINECS-Nr. 200-753-7) v zloziekz&i mko 0,1% (pozn. P Priloha 1 1272/2008 EU)
Znenie uvedenych upozorneni na nebé&apstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti:Privod ¢erstvého vzduchu, v pripadezkosti vyfada’ lekéara.
- Po kontakte s pokozkol/o vSeobecnosti vyrobok nemé drazdiaondk na pokozku.
- Po kontakte s ¢ami: Oci s otvorenymi viékami vyplachovaniekdko minat pradom t#&icej vody.
- Po prehltnuti: Vypi’ v&‘Sie mnozstvo vody a zabedperivodcerstvého vzduchu. Okamzite privolekara.
- 4.2 NajddlezitejSie priznaky acfinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
-4.3 Udaj o akejkdvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti @bigného o3etrenia
Nie su k dispozicii Zziadn#alSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

-Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci praSok alebo rozstrekovany vodidy Rozsiahlejsi pozZiar hasiozstrekovanym vodnymélim
alebo penou odolnou voalkoholu.

(pokracovanie na strane 4)
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Hasiace opatrenia prispésabpodmienkam prostredia.
- 5.2 Osobitné druhy nebez{imosti vyplyvajluce z latky alebo zo zmesi
V zohriatom stave alebo pri poziari vytvara jed@vptyny.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedkyNasadi’ ochrannd dychaciu masku.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndhodnom uvBneni

- 6.1 Osobné bezgrostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové pmgt
Nasadi ochranu dychania.
Pouziva ochranné prostriedky. Nechranené osoby udvZhezpenej vzdialenosti.
Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje.
- 6.2 Bezpénostné opatrenia pre zZivotné prostredie:
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do Kiadaie upovedorvdiprislusné arady.
Nepripusti prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnyath vo
- 6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu afistenie:
Kontaminovany material likvidovako odpad poth bodu 13.
Zabezpéir dostat@né vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezp®mej manipulécii pozri kapitola 7.
Informéacie o osobnych ochrannych prostriedkoch igcegitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpénostné opatrenia na bezpieé zaobchadzanie
Zabezpeéir dostat@né vetranie/odsavanie na pracovisku.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuch
Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje - nefaj]
Pristroje na ochranu dychu v pohotovosti.

- 7.2 Podmienky na bezgeé skladovanie vratane akejkoek nekompatibility

- Skladovanie:

- Poziadavky na skladovacie priestory a nadriadte sa Uradnymi predpismi pre tlakové plynové ngdob
- InStrukcie oh’adne spoléného skladovanianevyZaduje sa

- DalSie indtrukcie o podmienkach skladovanidadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.

- Skladovacia trieda2 B

- 7.3 Specifické kongné pouZitie, resp. pouzitiflie st k dispozicii Ziadnéal3ie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- SU¢asti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacichragoviskom:
115-10-6 dimetyléter
NPEL| NPEL priemerny: 1920 mgini000 ppm
75-65-0 2-metylpropan-2-ol
NPEL| NPEL hranicny: 250 mghr80 ppm
NPEL priemerny: 62 mgfin20 ppm
64-17-5 etanol

NPEL| NPEL hranicny: 1920 mg/nl000 ppm
NPEL priemerny: 960 mgAys00 ppm

13463-67-7 oxid titartdity
NPEL| NPEL priemerny: 5 mgfm

(pokracovanie na strane 5)
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108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat
NPEL| NPEL hranicny: 550 mgAnL00 ppm
NPEL priemerny: 275 mgfyb0 ppm
K

- Dal3ie upozorneniaAko podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenidiadned’alSie idaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pred prestavkami a po ukdeni prace unmyruky.
Nevdychovaplyny/pary/aerosoly.
- Ochrany dychacich ciest
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve fitting dychaci pristroj; v pripade intenzivnejSej resp.
dlhodobej expozicie powdchranny dychaci pristroj nezavisly od okolitévadusia.
Filter A2/P3
- Ochrana ruk: NevyZaduje sa.
- Material rukavic Nevyzaduje sa.

- Penetra’ny ¢as materialu rukavidNevyzaduje sa.
- Ochrany afi/tvare nevyzaduje sa.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

-9.1 Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemicltyelastnostiach
- VSeobecné udaje
- Skupenstvo aerosol
- Farba: pod’a popisu vyrobku
- Zgpach: charakteristicky
- Prahovéa hodnota zapachu: Neurené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neur‘eny
- Teplota varu alebo péiato¢né teplota varu
a rozmedzie teploty varu nepouZzitény, ide o aerosol
-HorlPavog’ NepouZitény
- Doln& a hornd medza vybuSnosti
- Spodna: 3,3 Vol % (115-10-6 dimetyléter)
-Horna: 26,2 Vol % (115-10-6 dimetyléter)
- Teplota vzplanutia: Nepouzitény, ide o aerosol
- Teplota zapalenia: 201 °C (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes
cyclics, <5% n-hexane)
- Teplota rozkladu: Neurené.
-Hodnota pH Zmes je nerozpustnda (vo vode).
- Viskozita:
- Kinematické viskozita Neurené.
- Dynamicka: Neurcené.
- Rozpustnos
-Voda: nemieSatené resp. malo mieSdigy
- Rozd@ovacia konStanta (hodnota log) Neurené.
- Tlak par pri 20 °C 4000 hPa (115-10-6 dimetyléter)
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota pri 20 °C: 0,8 g/cm
- Relativna hustota Neurené.
- Hustota par: Neurcené.

(pokracovanie na strane 6)
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-9.2 Iné informéacie

-Vzhlad:

-Forma: aerosol

- Dolezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezg@osti

- Vybusné vlastnosti: Neurcené.
- Obsah rozpugadla:
- Organické rozpuBadla: 90,6 %
-VOC (EC) .
725,1 gl
-VOC-EU% 90,64 %
- Obsah pevnycléasti: 9,2 %
-Zmena skupenstva
- Rychlog’ odparovania Nepouzitény
- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpwsti
- Vybusniny odpada
-Horl’avé plyny odpada
- Aerosoly Mimoriadne hofavy aerosoél. Nadoba je pod tlakom):
Pri zahriati sa modze roztrhl

- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpadéa
- Horl’avé kvapaliny odpada
- Horl’avé tuhé latky odpada
- Samovd@’ne reagujuce latky a zmesi odpadéa
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpadéa
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpadéa
- Samovd@’ne sa zahrievajuce latky a zmesi odpadéa
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uviju

horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym énkom na kovy odpada
-VybusSniny si zniZenou citliva®u odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

-10.1 ReaktivitaNie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informacie.

-10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladliadny rozklad pri pouZiti v zmyslecenia.
- 10.3 Moznos nebezpénych reakciiNie si zndme Ziadne nebedpereakcie.

-10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhtilllie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
- 10.5 Nekompatibilné materialyNie si k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informéacie.

-10.6 Nebezpfé produkty rozkladunie si zname Ziadne nebeapeprodukty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologicke informacie

-11.1 Informécie o triedach nebez{igosti vymedzenych v nariadeni (E&)1272/2008
- Akltna toxicitaNa zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kie&die spinené.

-Hodnoty LD/LC50 rozhodujlce pre zatriedenie (LD 50ethal dose, LC 50 = lethal concentration):
75-65-0 2-metylpropan-2-ol
oralne LD50 >2733 mg/kg (rat)
dermalne | LD50 >2000 mg/kg (rat)

(pokracovanie na strane 7)
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inhalativnq LC 50 >10000 ppm (rat)
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic5% n-hexane
oralne LD50 >5000 mg/kg (rat)

dermélne | LD50 >2000 mg/kg (rat)

inhalativne LC50 /4 h >20 mg/n(rat)

Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
oralne LD50 >5000 mg/kg (rat)

dermélne | LD50 >2000 mg/kg (rat)

inhalativneg LC50 /4 h >20000 mg7ifrat)

108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat

oralne LD50 8530 mg/kg (rat)

dermélne | LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
inhalativne LC50 /4 h >10000 mg7ifrat)

- Poleptanie koZe/podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kikdifie splnené.
Nema ziadny drazdivyeinok.
-Vazne poskodeniedypodrazdenie &i
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria kileédie spinené.
Nema Ziadny drazdivyiinok.
- Respira’na alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kikdifie splnené.
Nie je znamy zZiadny senzibilizey (rinok
- Mutagenita pre zarodéné bunkyNa zé&klade dostupnych Gdajov nie su kritéria kik&die spinené.
- KarcinogenitaNa z4klade dostupnych udajov nie su kritéria kieédie splnené.
- Reprodul¢na toxicitaNa zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kikdifie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciBovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Méze spdsobbiospalos alebo zavraty.
- Toxicita pre Specificky ciBovy organ (STOT) — opakovanéa expozicia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kikdifie splnené.
- Aspiradna nebezpénos’ Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria kiedifie splnené.
-11.2 Informécie o inej nebez@aosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvraéav)

78-93-3{ butanén ‘Zoznam Il
ODDIEL 12: Ekologické informacie
-12.1 Toxicita

- Vodna toxicita:
115-10-6 dimetyléter
EC50/96 h 155 mg/l (algae)
LC50/48 h >4000 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h >4000 mg/I (fish)
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic5% n-hexane
EC50/48 h 3 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)
EC50/ 72 h 30 mg/l (Pseudokirchneriella Subcapitata
LC50/96 h 11,4 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggeriiorelle)
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
EC50 50 mg/l (algae)
5 mgl/l (fish)

(pokracovanie na strane 8)
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108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat
EC50/48 h >500 mg/l (daphnia magna)
LC50 /96 h 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggenforelle)

- 12.2 Perzistencia a degradovéteos’ Nie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.
- 12.3 Bioakumulany potencialNie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.
- 12.4 Mobilita v pédeNie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informacie.
-12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitény
- vPvB: NepouZitény
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvraia)
Informacie o vlastnostiach naruSujacich endokrisggtém su uvedené v oddiele 11.
-12.7 Iné nepriaznive &nky
- Poznamka:Skodlivy pre ryby.
- DalSie ekologické udaje:
- V8eobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vlastné zaseted): ohrozuje vodné zdroje
Nedopusti prienik do podzemnych vod, povrchovych vod a kzdak.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Uniku nepatrn@noZstva do podlozia.
Skodlivy pre vodné organizmy

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkolovani

- 13.1 Metddy spracovania odpadu
- Odpor(anie: Nesmie sa likvidovaspolu s domovym odpadom. Nepripugtienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov

08 01 11*| odpadové farby a laky obsahujlice organicizgigadla alebo iné nebezgee latky
1501 04 | obaly z kovu

15 01 10*| obaly obsahujice zvySky nebémpeh latok alebo zrestené nebezgaymi latkami

- Nevyistené obaly:
- Odpor(anie: Obal je potrebné zlikvidovar zmysle nariadenia o obaloch.

ODDIEL 14: Informacie o doprave
-14.1Cislo OSN alebo identifikéné ¢islo

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Spravne expethié ozn@enie OSN

-ADR 1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezfmmsti pre dopravu
-ADR

- Trieda 2 5F Plyny

(pokracovanie na strane 9)
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- Pokyny pre pripad nehody 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Plyny

- Label 21

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezp#os’ pre Zivotné prostredie: NepouZitény

- 14.6 Osobitné bezggrostné opatrenia pre uzivata Pozor: Plyny

- Id. ¢islo nebezpénosti (Kemlerovaislo): -

- Cislo EMS: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOL
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of

v

class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

- 14.7 Namornd preprava hromadného nakladu g

nastrojov IMO Nepouzitény

- Prepravaf’alSie Udaje:

-ADR

- Obmedzené mnozstva (LQ): 1L

- Vyriaté mnozstva (EQ) Kad: EO
Nepovolené ako wpté mnozstvo

- Prevozna skupina 2

- Tunelovy obmedzovaci kéd D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIEL 15: Regula’né informéacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické preklatalebo zmes v oblasti bezpesti, zdravia a
Zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU )
- Menované nebez@geé latky - PRILOHA |ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Kategoria poda Seves®3a HORPAVE AEROSOLY
(pokracovanie na strane 10)
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- Kvalifika¢éné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviekSaj trovnel50 t
- Kvalifika¢éné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviekSgj Urovneb00 t
-Rady (ES). 1907/2006 PRILOHA XVIIPodmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivaniditych nebezpénych latok v elektrickych a elektronicky
zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148
- Nariadenie (ES)¢. 273/2004 o prekurzoroch drog
78—93—3{ butanon ‘3
- Nariadenie (ES)¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovaalzchodu s drogovymi prekurzormi
medzi Spoldenstvom a tretimi krajinami
78-93-3{ butanén ‘3

- Narodné predpisy:

- Iné ustanovenia, obmedzenia a zakazy

- Latky vzbudzujuce J&eé obavy (SVHC) path REACH, ¢lanku 57
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezfreosti:
Nie su dostupné informacie a vykonani hodmoterganitkej bezp@mosti chemickych latok obsiahnutych v

zmesi.
Hodnotenie chemickej bezp@sti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Udaje sa opieraju o dnedny stav nasich vedomospirguistavuji v3ak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaji zmluvny pravnyrah.

- Relevantné vety
H220  Mimoriadne haiavy plyn.
H225 Vémi horfavéa kvapalina a pary.
H226 Horava kvapalina a pary.
H280  Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati moZeueyin(r’.
H304 MObdze bysmrtény po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi koZu.
H319  Spbsobuje vazne podrazdenie o
H332  Skodlivy pri vdychnuti.
H335 MadzZe spOsobpodrazdenie dychacich ciest.
H336 ModzZe spdsobbspalos alebo zavraty.
H351 Podozrenie, Ze spbsobuje rakovinu.
H411  Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobydimkami.
EUH066 Opakovana expozicia mdZe spbsobit' vysuambe popraskanie pokozky.
- Cislo predchadzajucej verzié:
- Skratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le trandpes marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
(pokracovanie na strane 11)
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Flam. Gas 1A: Hafavé plyny — Kategoéria 1A
Aerosol 1: Aerosoly — Kategoéria 1
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakom — &tfay plyn
Flam. Lig. 2: Ho¥avé kvapaliny — Kateg6ria 2
Flam. Lig. 3: Ho¥avé kvapaliny — Kateg6ria 3
Acute Tox. 4: Akltna toxicita — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Zieravog/drazdivos pre kozu — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Vazne poskodeni€ifpodrazdenie & — Kategoria 2
Carc. 2: Karcinogenita — Kategéria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky /ey organ (jednorazova expozicia) — Kategoéria 3
Asp. Tox. 1: Aspirgna nebezpios’ — Kategoria 1
Aguatic Chronic 2: Nebezpeos’ pre vodné prostredie - dlhodoba neberms’ pre vodné prostredie — Kategdria 2
Aguatic Chronic 3: Nebezpeos’ pre vodné prostredie - dlhodoba neberms’ pre vodné prostredie — Kategéria 3

-* Udaje zmenené oproti predchadzajicej verzii




