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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoknosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: DUPLI-COLOR BARVA NA EZI BILA 150 ML

- Cislo artikla: SRO002
- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebmesi a pouZzitia, ktoré sa neodp@aju
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
- Sektor pouzitia
SU21 Spotrebiteké pouZzitia: Domacnosti / Sirokd verejridspotrebitelia
SU22 Profesionalne pouZzitia: Siroka verejfi@ministrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby, sé@e
- Kategoria produktowPC9a Nétery a farby, riedidl4, odstrava‘e naterov
- Kategoria procesov
PROC7 Priemyselné rozpraSovanie
PROC11 Nepriemyselné rozpraSovanie
- Pouzitie materialu /zmedrarba

- 1.3 Udaje o dodavatwvi karty bezpénostnych Gdajov
- Vyrobca/dodavat&

European Aerosols B.V.*

Wolfraamweg 2

NL-8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel : +31 (0)561 694400

e-mail: sds-nl@european-aerosols.com

*Predtym znamy ako Motip Dupli B.V.

European Aerosols s.r.o.

Kovaska 1A

040 15 Kosice

tel. +421 55 7288551-3

E-mail: sales-sk@european-aerosols.com

- Informaéné oddelenieQHSE Department
- 1.4 Nudzové telefonnéislo:
Toxikologické informéné centrum (NTIC): 421 2 5477 4166 (NON STOP a#h60 - 24.00 hod.)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpénosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (E®) 1272/2008

GHSO02 plamg

Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne héavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriatinsdze

roztrhnt¥.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Spdsobuje vazne podrazderie o
STOT SE 3 H336 Méze spbsbbspalos alebo zavraty.

(pokragovanie na strane 2)
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- 2.2 Prvky ozngovania

- Ozn&’ovanie v sulade s nariadenim (E$) 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozeay poda noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

GHS02 GHS07

- Vystrazné sloviNebezpéenstvo

- Nebezpéenstvo utujice komponenty uvadzané na etikete:
aceton
etyl acetat
2-metoxypropan-2-yl acetat
butyl acetét
- Vystrazné upozornenia
H222-H229 Mimoriadne hdavy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriatinséZe roztrhndi

H319 Spésobuje vadZne podrézdenié o
H336 Mb6Ze spbsobbspalos alebo zavraty.
- Bezp@nostné upozornenia
P101 Ak je potrebnd lekarska pomoc, majte k disfiadial alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
pP210 Uchovéavajte mimo dosahu tepla, hordcich powgiskier, otvoreného afa a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz fégnia.
P211 Nestriekajte na otvoreny ghani iny zdroj zapalenia.
P251 Neprepichujte alebo nespge ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
P260 Nevdychujte aerosdly.
P410+P412 Chréate pred sInenym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C.
P501 ZneSkodnite obsah / nadobu v stlade s narodprgdpismi.
- DalSie Gdaje:

EUH066 Opakovana expozicia mdze spdsobit' vysudtatie popraskanie pokozky.
Bez dostaténého vetrania mozndszniku zmesi, ktoré mézu vybuchind
EUH211 Pozor! Pri rozpraSovani sa mbzu vytvanabezpéné respirabilné kvaptky. Nevdychujte
aerosOly ani hmlu.
- 2.3 In& nebezpéoy’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitény
- vPvB: NepouZitény
- Uréovanie vlastnosti nardsajucich endokrinny systém
78-93-3{ butanon Zoznam I

ODDIEL 3: Zlozenie/informéacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis:Zmes z niZSie uvedenych latok s nie neldegpa prisadami.

- Nebezpéné obsiahnuté latky:
CAS: 67-64-1 aceton 20-<25%

EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225
Indexovérislo: 606-001-00-8 | <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471330-49 |EUHO066

CAS: 115-10-6 dimetyleter 12,5-<20%
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220
Indexové&’islo: 603-019-00-8 |Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37

(pokragovanie na strane 3)
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CAS: 141-78-6 etyl acetat 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Liq. 2, H225
Indexovérislo: 607-022-00-5 | <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475103-46 |EUH066
CAS: 74-98-6 propan 5-<10%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220
Indexové&’islo: 601-003-00-5 |Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat 5-<10%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Ligq. 3, H226
Indexovérislo: 607-195-00-7 | <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 123-86-4 butyl acetéat 5-<10%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226
Indexovérislo: 607-025-00-1 | <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29 |EUH066
CAS: 106-97-8 butan (obsahuje < 0.1 % butadiénu (203-450-8)) 5-<10%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1A, H220
Indexové&’islo: 601-004-00-0 |Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 75-28-5 izobutan 5-<10%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1A, H220
Indexové&’islo: 601-004-00-0 |Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 9004-70-0 nitroceluléza 5-<10%

<& Expl. 1.1, H201
CAS: 78-93-3 butandn 2,5-<5%
EINECS: 201-159-0 @& Flam. Liq. 2, H225
Indexovérislo: 606-002-00-3 | <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457290-43 |EUH066
Cislo EC: 905-588-0 xylén 2,5-<5%
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxXx® Flam. Liq. 3, H226

STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304

<> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin it

H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 13463-67-7 oxid titanicity <2,5%
EINECS: 236-675-5 & Carc.2,H3%1
Indexové&’islo: 022-006-00-2
Reg.nr.: 01-2119489379-17
CAS: 71-36-3 n-butanol <2,5%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Ligq. 3,H226
Indexové&’islo: 603-004-00-6 Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119484630-38 | <1> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3
H335-H336

CAS: 100-41-4 etylbenzén <2,5%
EINECS: 202-849-4 & Flam. Lig. 2, H225
Indexové&’islo: 601-023-00-4 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119489370-35 |<1> Acute Tox. 4, H332

Aquatic Chronic 3, H412

- DalSie Gdaje:
CAS 9004-70-0: CLP Note T

Znenie uvedenych upozorneni na nebé&apgtvo je obsiahnuté v kapitole 16.
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti:Privod ¢erstvého vzduchu, v pripadezkosti vyfada’ lekara.
- Po kontakte s pokozkol/o vSeobecnosti vyrobok nema drazdiatnok na pokozku.
- Po kontakte s dami:
Odi s otvorenymi vigkami vyplachovaniekdko minat pridom #icej vody. V pripade pretrvavania
razkosti konzultovas lekarom.
- Po prehltnuti:
Vypit v&iSie mnozstvo vody a zabedperivodcerstvého vzduchu. OkamZite privblekéra.
- 4.2 NajdolezitejSie priznaky a¢inky, akdtne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ZiadnéalSie relevantné informécie.
- 4.3 Udaj o akejkBvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti alisného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
-Vhodné hasiace prostriedkyasiace opatrenia prispdsabpodmienkam prostredia.
- 5.2 Osobitné druhy nebezfi@osti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
V zohriatom stave alebo pri poZiari vytvara jed@vptyny.
- 5.3 Pokyny pre poZziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedkyNasadi’ ochrannt dychaciu masku.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvBneni

- 6.1 Osobné bezgrostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové pmgt
Zabezpéit dostat@né vetranie.
Nasadi’ ochranu dychania.
PouZiva ochranné prostriedky. Nechranené osoby ugivZbezpenej vzdialenosti.
Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje.
- 6.2 Bezpénostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripusti’ prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnycth vo
- 6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu afistenie:
Kontaminovany material likvidovako odpad pakh bodu 13.
Zabezpéit dostat@né vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informécie o bezp®ej manipulécii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch ipkepitolu 8.
Informécie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpénostné opatrenia na bezpeé zaobchadzanie
Zabezpéit dostat@né vetranie/odsavanie na pracovisku.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuch
Nestrieka proti plameiu ani na Zeravy predmet.
Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje - nefaj]
Pristroje na ochranu dychu v pohotovosti.

- 7.2 Podmienky na bezpré skladovanie vratane akejkKeek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrReadte sa tradnymi predpismi pre tlakové plynové ngdob
- InStrukcie oh’adne spoldného skladovanianevyZaduje sa
- DalSie in3trukcie o podmienkach skladovanibiadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.
- Skladovacia trieda2 B
(pokracovanie na strane 5)
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- SUasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacichragoviskom:

67-64-1 acetén

NPEL‘ NPEL priemerny: 1210 mgin500 ppm

115-10-6 dimetyléter

NPEL‘ NPEL priemerny: 1920 mg/ni000 ppm

141-78-6 etyl acetét

NPEL| NPEL hranicny: 1468 mgfmt00 ppm
NPEL priemerny: 734 mgfin200 ppm

108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetét

NPEL| NPEL hranicny: 550 mg/n00 ppm
NPEL priemerny: 275 mg/ins0 ppm
K

123-86-4 butyl acetat

NPEL| NPEL hranicny: 723 mg/nl50 ppm
NPEL priemerny: 241 mg/ins0 ppm

78-93-3 butanén

NPEL| NPEL hranicny: 900 mg/B00 ppm
NPEL priemerny: 600 mg/in200 ppm

xylén

NPEL| NPEL hranicny: 442 mg/n00 ppm
NPEL priemerny: 221 mgins0 ppm
K

13463-67-7 oxid titandity

NPEL‘ NPEL priemerny: 5 mg/m

71-36-3 n-butanol

NPEL‘ NPEL priemerny: 310 mg/ni00 ppm

100-41-4 etylbenzén

NPEL| NPEL hranicny: 884 mg/200 ppm
NPEL priemerny: 442 mg/fnl00 ppm
K

- ZloZky s medznymi hodnotami biologickych:

67-64-1 acetén

BMH| 80mgl/l

VySetrovany material: mo

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracozmeiny
Zisrovany faktor: Aceton

xylén

BMH| 1,5 mg/l

VySetrovany materiél: krv

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracoxmeiny
Zisfovany faktor: Xylén

2000 mg/I

VySetrovany materiél: mo

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracozmeiny
Zisfovany faktor: suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych

(pokragovanie na strane 6)
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71-36-3 n-butanol

BMH| 2,0 mg/g kreat.

VySetrovany materiél: mo

Cas odberu vzorky: pred nasledujiicou pracovnou zmeno
Zisrovany faktor: n-butyl alkohol

10,0 mg/g kreat.

VySetrovany materiél: mio

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracoxmeiny
Zisfovany faktor: n-butyl alkohol

100-41-4 etylbenzén

BMH| 12 mgl/l

VySetrovany materiél: mo
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracoxmeiny, pri dlhodobej expozicii; po viacerych
pracovnych zmenéach

Zisrovany faktor: 2 - a 4 -Etylfenol

1600 mg/l

VySetrovany materiél: mio
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracoxmeiny, pri dlhodobej expozicii; po viacerych
pracovnych zmenéach

Zistovany faktor: Kyselina maridva a kyselina fenylglyoxylova

- DalSie upozorneniaAko podklad slazili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenidiadned’alie udaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osoé ochranné prostriedky
- V8eobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladova oddelene od potravin, npojov a krmovin.
Znelistené, nasiaknutéasti odevu okamZite vyzliéc
Pred prestavkami a po ukéeni prace umgruky.
Nevdychovaplyny/pary/aerosoly.
Zabrani styku s éami a pokozkou.
Zabrank’ styku s eami.
- Ochrany dychacich ciest

Pri krdtkodobom alebo nepatrnom vplyve filing dychaci pristroj; v pripade intenzivnejSej
resp. dlhodobej expozicie patidchranny dychaci pristroj nezavisly od okolitévadusia.

Filter A2/P3
- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

- Material rukavic
Butylkawuk
Valba vhodnej rukavice nezavisi iba od materidlu ,aleddalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pri
kazdom vyrobcovi.
- Penetra’hy ¢as materiélu rukavic
Butyl-gumové rukavice s hribkou 0,4 mm, su odalot: p
Aceton: 480 min
Butyl-acetat: 60 min
Etylacetat: 170 min
Xylén: 42 min
Butylové gumené rukavice s hrdbkou 0,4 mm su 48@minut odolné proti rozpladiu. Z bezpéostnych

dévodov odporéame, aby pouZivatelia a osoby zodpovedné za frexperace pditali s casom odolnosti
(pokracovanie na strane 7)
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proti rozpagadlu 42 minat. Na z&klade Udajovasti 3 tejto karty bezgaostnych Udajov rukavice
poskytuju v niektorych pripadoch ochranu aj dihSie.

- Ochrany afi/tvare

Tesne piinavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickyglastnostiach
- V8eobecné Udaje
- Skupenstvo aerosol
- Farba: biely
- Zapach: charakteru rozpU&dla
- Prahova hodnota zapachu: Neurené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neureny
- Teplota varu alebo p#iato¢nd teplota varu
a rozmedzie teploty varu nepouZitény, ide o aerosol
- Horravog’ NepouZitény
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna: 2,6 Vol %
- Horné: 26,2 Vol %
- Teplota vzplanutia: NepouZitény, ide o aerosol
- Teplota zapélenia: 240 °C
- Teplota rozkladu: Neurené.
- Hodnota pH Neurené.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neurené.
- Dynamicka: Neurené.
- Rozpustnos
-Voda: nemieSatéé resp. mélo miesdigy
- Rozd#ovacia konstanta (hodnota log) Neurené.
- Tlak pér pri 20 °C 4000 hPa
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota pri 20 °C: 0,8 g/cm
- Relativna hustota Neurené.
- Hustota pér: Neurené.
- 9.2 Iné informécie
- VzhPad:
- Forma: aerosol
- Délezité Udaje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezg®@osti
- Vybusné vlastnosti: Neurené.
- Obsah rozpuBadia:
- Organické rozpuBadla: 90,9 %
-VOC (EC) .
720,0 g/l
- VOC-EU% 90,91 %
- Obsah pevnycl#asti: 9,1%
- Zmena skupenstva
- Rychlog’ odparovania NepouZitény

(pokragovanie na strane 8)
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nebezpéno
- Vybusniny
-Horraveé pl
- Aerosoly

- Organické

sti

yny

- Oxidujuce plyny

- Plyny pod tlakom

- HorPavé kvapaliny

- HorPavé tuhé latky

- Samov@ne reagujuce latky a zmesi

- Samozépalné (pyroforické) kvapaliny

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky

- Samov@ne sa zahrievajuce latky a zmesi

- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou utiju
horravé plyny

- Oxidujuce kvapaliny

- Oxidujuce tuhé latky

peroxidy

- Latky s korozivhym énkom na kovy
- Vybusniny si zniZzenou citlive®u

- Informécie tykajuce sa tried fyzikalnej

odpada
odpada

Mimoriadne hofavy aerosél. Nadoba je pod tlakom:

Pri zahriati sa mdze roztrhrill
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 ReaktivitaNie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrénenie rozkladiiadny rozklad pri pouZiti v zmyslecenia.

- 10.3 MoZnog nebezpénych reakciiNie st zname Ziadne nebedpereakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhtillie su k dispozicii ZiadnéalSie relevantné informécie.
- 10.5 Nekompatibilné materialyNie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
- 10.6 Nebezpiné produkty rozkladunie st zndme Ziadne nebedpe produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezgeosti vymedzenych v nariadeni (E&)1272/2008

- Ak(tna toxicitaNa zaklade dostupnych udajov nie su kritéria kieadie spinené.

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50ethal dose, LC 50 = lethal concentration):
67-64-1 aceton
oralne LD50 5800 mg/kg (rat)
dermélne | LD50 >15800 mg/kg (rabbit)
inhalativne LC50/4h 76 mg/l (rat)
141-78-6 etyl acetét
oralne LD50 >18000 mg/kg (rab)
dermélne | LD50 5620 mg/kg (rat)
inhalativne LC50 /4 h 1600 mg/ifnat)
108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetét
oralne LD50 8530 mg/kg (rat)
dermélne | LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
inhalativne LC50 /4 h >10000 mgirrat)

(pokragovanie na strane 9)
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123-86-4 butyl acetat

oralne LD50 10800 mg/kg (rat) (OECD 401)
dermalne | LD50 >17600 mg/kg (rabbit)
inhalativne LC50 /4 h >21 mg/n(rat)

78-93-3 butandn
oralne LD50 >2193 mg/kg (rat)
dermalne | LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
inhalativne LC50/ 4 h 34 mgir(rat)

xylén
oralne LD50 3523 mg/kg (rat)
dermalne | LD50 2000 mg/kg (rabbit)
inhalativne LC50 /4 h 29000 mg/inat)
71-36-3 n-butanol
oralne LD50 2292 mg/kg (rat)
dermalne | LD50 3430 mg/kg (rabbit)
inhalativne LC50 /4 h 17000 mg/fnat)
100-41-4 etylbenzén

oralne LD50 3500 mg/kg (rat)

- Poleptanie koZe/podrazdenie koze
Na zéklade dostupnych udajov nie s kritéria kieadie splnené.
Nema Ziadny drazdivyiinok.
- VaZne poskodeniedpodrazdenie ¢ Sposobuje vadzne podrazdenié. o
- Respira’né alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie s kritéria kieadie spinené.
Nie je znamy Ziadny senzibilizgy (rinok
- Mutagenita pre zarodéné bunkyNa zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria kike&die splnené.
- KarcinogenitaNa zaklade dostupnych udajov nie su kritéria kik&die splnené.
- Reprodulk¢éna toxicitaNa zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria kike&die splnené.
- Toxicita pre Specificky ciovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
M6Ze spbsobiospalos alebo zavraty.
- Toxicita pre Specificky ciovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie s kritéria kieadie spinené.
- Aspira¢na nebezpénos’ Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéri kik&die splnené.
- 11.2 Informécie o inej nebez@aosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvra¢av)

78-93-3{ butanén ‘Zoznam I
ODDIEL 12: Ekologické informéacie
-12.1 Toxicita

- Vodna toxicita:
67-64-1 aceton
LC50/96h | 8300 mg/l (fish)
EC50/96h | 7200 mg/l (algae)
LC50/ 48 h 8450 mg/l (crustacean (water flea))
115-10-6 dimetyléter
EC50/96 h 155 mg/l (algae)
LC50/ 48 h >4000 mg/l (daphnia magna)

(pokragovanie na strane 10)
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LC50 /96 W >4000 mg/l (fish)
108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetét
EC50/ 48 h >500 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggenforelle)
78-93-3 butandn
LC50/ 48 h 308 mg/l (daphnia magna)
LC50/ 72 h 1972 mg/l (Pseudokirchneriella Subcdpita
LC50/96 h 2990 mg/l (fish)
xylén
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mgl/l (fish)
71-36-3 n-butanol
LC50/ 96 W 1376 mg/l (fish)
- 12.2 Perzistencia a degradovétes’ Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumula@ny potencialNie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informéacie.
- 12.4 Mobilita v podeNie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informéacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitény
- vPVB: Nepouzitény
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvradav)
Informacie o vlastnostiach narusujicich endokrisggtém su uvedené v oddiele 11.
-12.7 Iné nepriaznive &nky
- DalSie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zagied): mierne ohrozuje vodné zdroje

Nedopusti prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a ked@k v nezriedenom stave alebo vo
vacSich mnozstvach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkaodlovani

- 13.1 Metddy spracovania odpadu
- Odporanie: Nesmie sa likvidovaspolu s domovym odpadom. Nepriptigtienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov
08 01 11*| odpadové farby a laky obsahujice organiozgizadla alebo iné nebezpeé latky
1501 04 | obaly z kovu

- Nevyistené obaly:

- Odporté¢anie:
Likvidacia v zmysle Uradnych predpisov.
Likvidacia v zmysle Uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informécie o doprave

-14.1Cislo OSN alebo identifikéné éislo

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Spravne expetté oznadenie OSN

-ADR 1950 AEROSOLY

- IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

(pokragovanie na strane 11)
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- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezfpmsti pre dopravu
- ADR

- Trieda 2 5F Plyny

- Pokyny pre pripad nehody 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Plyny

- Label 21

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezp®og’ pre Zivotné prostredie: NepouZitény
- 14.6 Osobitné bezgrostné opatrenia pre uzivata Pozor: Plyny
- 1d. éislo nebezpénosti (Kemlerova®islo): -

- Cislo EMS: F-D,S-U

- Stowage Code

- Segregation Code

SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity

above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:

Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity ¢
litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

- 14.7 Namornd preprava hromadného nékladu

pod’a nastrojov IMO NepouZitény
- Preprava#’alSie udaje:
- ADR
- Obmedzené mnozstva (LQ): 1L
- Vyriaté mnozstva (EQ) Kéd: EO

Nepovolené ako yigté mnoZstvo

- Prevozna skupina 2
- Tunelovy obmedzovaci kod D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L

(pokracovanie na strane 12)
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- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation: UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIEL 15: Regulainé informécie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické preklatalebo zmes v oblasti bezpesti, zdravia a
Zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezp@é latky - PRILOHA | ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategoria podra Seves®3a HORPAVE AEROSOLY

- Kvalifika¢éné mnoZzstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviekSej Garovnel50 t

- Kvalifika¢éné mnoZzstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviekSgj Grovneb00 t

- Rady (ES)¢. 1907/2006 PRILOHA XVIIPodmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZzivanidjich nebezpénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Nariadenie (ES)¢. 273/2004 o prekurzoroch drog
67-64-1 acetén 3
78-93-3 butanén 3

- Nariadenie (ES)¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovanlkechodu s drogovymi prekurzorm
medzi Spoldenstvom a tretimi krajinami
67-64-1 acetén 3
78-93-3 butanén 3

- Narodné predpisy:

- Iné ustanovenia, obmedzenia a zédkazy

- Latky vzbudzujice W&é obavy (SVHC) pdth REACH, élanku 57
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezfreosti:
Nie s dostupné informacie a vykonani hodmoterganatke] bezp@mosti chemickych latok obsiahnutych v
zmesi.
Hodnotenie chemickej bez®sti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosireuistavuji vSak zaruku viastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravnyrah.

- Relevantné vety
H201  VybuSnina, nebezfEnstvo rozsiahleho vybuchu.
H220  Mimoriadne hdiavy plyn.
H225 Vémi horava kvapalina a pary.
H226  Horava kvapalina a pary.
H280  Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati mézeueyin(’.
H302  Skodlivy po poziti.
H304  Moze bysmrtédny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H312  Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.
H315 Drazdi kozu.

(pokragovanie na strane 13)
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H318 Sposobuje vazne poSkodenie o
H319  Sposobuje vazne podrazdenie o
H332  Skodlivy pri vdychnuti.
H335 Mobze spbsobpodrazdenie dychacich ciest.
H336 MoZe spbsobbspalos alebo zavraty.
H351  Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu.
H373  Mobze spbsobposkodenie organov pri dihSej alebo opakovanepeiq.
H412  Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobydirikami.
EUH066 Opakovana expozicia moze spdsobit' vysudtatie popraskanie pokozky.

- Oddelenie vystavujlce Gdajovy lisk&D legislation and regulatory advisor
- Partner na konzultaciu:e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- Cislo predchadzajucej verzid2
- Skratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le trangpmies marchandises dangereuses par chemin dedgu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Ga®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciaé@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theedoan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Expl. 1.1: VybuSniny — Podtrieda 1.1
Flam. Gas 1A: Hofavé plyny — Kategoéria 1A
Aerosol 1: Aerosdly — Kategéria 1
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakom — &tfay plyn
Flam. Lig. 2: Horavé kvapaliny — Kateg6ria 2
Flam. Lig. 3: Horavé kvapaliny — Kateg6ria 3
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Zieravos/draZdivos pre kozu — Kategéria 2
Eye Dam. 1: Vazne posSkodeni#/podrazdenie & — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: VaZne poSkodeni€itpodrazdenie & — Kategoria 2
Carc. 2: Karcinogenita — Kateg6ria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky /ey organ (jednorazova expozicia) — Kategéria 3
STOT RE 2: Toxicita pre Specificky &oey organ (opakovana expozicia) — Kateg6ria 2
Asp. Tox. 1: Aspiréna nebezpios’ — Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpeog’ pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpes’ pre vodné prostredie — Kategoéria 3
-* Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii




