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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Nazov produktu: Ferro color U 2066 pololesk 2v1
Zakladna a vrchna farba v jednom; antikor6zna farba na kov
Popis produktu: disperzia pigmentov a plniv v roztoku alkyduretanovej a alkydovej
Zivice a zmesi rozpustadiel s pridavkom aditiv.

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa
neodporucaju:
Identifikované pouZitia: zakladny a vrchny nater
Neodporucané pouZitia: nepouzivat na natery prichadzajuce do priameho styku
s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nabytku a hraciek.

1.3. Podrobnosti o dodavatel'ovi karty bezpecnostnych udajov
Vyrobca: CHEMOLAK a.s. SMOLENICE

Adresa: Tovarenska 7, 919 04 Smolenice
Telefon: (0421) - 033/5560 111
Fax: (0421) - 033/55 86 404

Osoba zodpovedna za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk

1.4 Nudzové telefénne cislo
Narodné toxikologické informacné centrum Bratislava — t.C.: 02/54774166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008

Horlava kvapalina, kategdria nebezpecnosti 3

Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategoéria nebezpecnosti 3
Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategoria nebezpecnosti 1
Nebezpeclny pre Zivotné prostredie, kategoria nebezpecnosti 2

2.2. Prvky oznacovania
Oznacovanie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008
Vystrazny piktogram

SHOP ©

GHS 02 GHS 07 GHS 08 GHS 09

Vystrazné slovo
NEBEZPECENSTVO
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Vystrazné upozornenia

H 226 Horfava kvapalina a pary.

H 335 Mbze spbsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H 336 M&ze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H 372 Spdsobuje poskodenie organov centralnej nervovej sustavy pri dihSej alebo
opakovanej expozicii inhalacne.

H 411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

EUH 066 Opakovana expozicia moze spOsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
EUH 208 Obsahuje butan-2-on oxim. Mbze vyvolat alergicku reakciu.

Bezpecnostné upozornenia

P 102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P 210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P 243 Vykonajte opatrenia na zabranenie vybojom statickej elektriny.

P 260 Nevdychujte pary/aerosodly.

P 273 Zabrarite uvolneniu do zZivotného prostredia.

P 304 + P 340 PRI VDYCHNUTI: Presurite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej
pohodine dychat.

P 501 ZneSkodnite obsah/nadobu ako nebezpecny odpad, v sulade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), Butan-2-on oxim, Uhfovodiky C9-C12, n-alkany,
izoalkany, cyklické aromaty (2-25%), xylén

2.3. Ina nebezpecénost’ nie je znama

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

Nazov zlozky Uhlovodiky C9-C12, n-alkany, izoalkany, cyklické aromaty (2-
25%)*

Koncentracia 15-25%

CAS 1174921-79-9, 64742-82-1

EC 919-446-0

Registraéné éislo 01-2119458049-33

Vystrazny piktogram

GHS 02 GHS 07 GHS 08 GHS 09

Signalne slovo nebezpecenstvo
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H vyroky Flam. Liq.3, H 226
Asp. Tox. 1, H 304
STOT SE 3, H 335
STOT SE 3, H 336
STOT RE 1, H 372
Aquatic Chronic 2, H 411

EUH 066
e Obsah benzénu < 0,1 %.
Nazov zlozky xylén
Koncentracia c<10%
CAS -
EC 905-588-0
905-562-9
Registraéné &islo 01-2119539452-40

01-2119555267-33

Vystrazny piktogram

GHS 02 GHS 07 GHS 08
Signalne slovo nebezpecenstvo
H vyroky Flam. Liq.3, H 226

Acute Tox. 4, H 312
Acute Tox. 4, H 332
Skin Irrit. 2, H 315
Eye Irrit. 2, H 319
Asp. Tox. 1, H 304
STOT SE 3, H 335
STOT RE 2, H 373

Nazov zlozky Trizink bis(ortofosfat)
Koncentracia 3-8%

CAS 7779-90-0

EC 231-944-3
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Registraéné cislo

01-2119485044-40

Vystrazny piktogram

H vyroky

GHS 09
Signalne slovo Pozor
H vyroky Aquatic chronic 1, H 410
Nazov zlozky Butan-2-on oxim
Koncentracia <04 %
CAS 96-29-7
EC 202-496-6
Registraéné éislo 01-2119539477-28
Vystrazny piktogram
F:"
g
GHS 08 GHS 05 GHS 07
Signalne slovo nebezpecenstvo
Carc.2 H 351

Acute Tox. 4 H 312
Eye Dam. 1 H 318
Skin Sens. 1 H 317

UpIné znenie H vyrokov sa nachadza v kap. 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Pri vdychnuti

Pri nadychani postihnutého preniest na Cerstvy vzduch, zabezpecit klud, nejest, pokial
nepominu priznaky. V pripade podrazdenia, zavrati, nevolnosti alebo straty vedomia
urychlene vyhladajte lekarsku pomoc. V pripade zastavenia dychania, pouzite mechanicky

dychaci pristroj alebo poskytnite dychanie z ust do ust.

Pri kontakte s pokozkou

Pri zasiahnuti pokozky umyt vodou a mydlom, oSetrit regeneranym krémom. Prezlecte

znecistené oble€enie a vyperte ho pred dalSim pouZitim.

Pri kontakte s o¢ami
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Pri  zasiahnuti oli dbkladne vyplachnut vodou, pokial podrazdenie pretrvava vyhladajte
lekarsku pomoc.

Pri poziti

Pri poziti nevyvolavat zvracanie, ihned vyhladat lekarsku pomoc a ukazat nadobu alebo jej
oznacenie.

4.2. NajdédlezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Bolest hlavy, zavraty, ospalost, nevolnost a dalSie uginky na CNS.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamZitej lekdrskej starostlivosti a osobitného
oSetrenia

Produkt méze byt pri prehltnuti vdychnuty do pfuc a méze spbsobit’ chemicky zapal pluc.
Poskytnite vhodné oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Vodna hmla, pena, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhli€ity (CO2)

Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prid vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecéné produkty horenia: dym, vypary, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlika
5.3. Rady pre poziarnikov

Evakuujte oblast. Zabrante priblizeniu uniknutej latky k zdrojom zapalenia alebo vniknutiu do
vodnych tokov, kanalizacie alebo zdrojov pitnej vody. Poziarnici by mali pouzivat’ Standardné
ochranné pombcky a v uzavretych priestoroch prenosny dychaci pristroj. Na ochranu
pracovnikov a na schladenie povrchov, ktoré su vystavené ohiu pouzite rozprasovace vody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nudzové postupy
V pripade nahodného uniku informujte prislusné organy v sulade s platnymi predpismi.
Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materialom. Ak to vyzaduju okolnosti, vzhladom na toxicitu
alebo horfavost materialu, upozornite alebo evakuujte obyvatelstvo z okolitych oblasti
a z oblasti v smere prudenia vetra.

Odporucania v suvislosti s minimalnymi poziadavkami na osobné ochranné prostriedky su
v kap. 8. MO6Zu byt potrebné aj Specialne ochranné opatrenia v zavislosti od konkrétnych
okolnosti a/alebo odborného usudku zachranarov.

V pripade predpokladu kontaktu s hordcim vyrobkom sa odporuca pouzit teplovzdorné
a tepelne izolované rukavice.

V z4vislosti od velkosti uniku a potencialnej urovne expozicie mozno pouzit polomaskovy
alebo celotvarovy respirator s filtrom na organické pary a podla potreby aj izolacny dychaci
pristroj. Ak expoziciu nie je mozné uplne charakterizovat’ alebo ak predpoklad, Ze v priestore
bude nedostatok kyslika odporu¢a sa pouZit izolaény dychaci pristroj.

V pripade kontaktu s o¢ami sa odporucaju pouzit chemické ochranné okuliare.

Pri malych unikoch na ochranu tela postaia antistatické pracovné odevy, pri velkych
unikoch sa odporuca pouZit' celotelovd kombinézu.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
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V pripade velkého uniku: vytvorte nasyp v dostatoCnej vzdialenosti pred unikajucou
kvapalinou, aby ju bolo mozné zhromazdit' a zneSkodnit. Zabrarite uniku do vodnych tokov,
kanalizacie, pivnic a uzavretych priestorov.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a Cistenie

Na pevnine: Odstrarte akékolvek zdroje, ktoré by mohli spésobit’ vznietenie (zakaz fajcenia,
zdroje iskrenia, otvoreny oheri v bezprostrednej blizkosti). Zastavte unik ak je to mozné bez
rizika. VSetky zariadenia pouzivané pri manipulacii s produktom musia byt uzemnené.
Nedotykajte sa ani neprechadzajte cez uniknuty material. Zabrarte preniknutiu do vodnych
tokov, kanalizacie pivnic a uzavretych priestorov. Na obmedzenie tvorby vyparov je mozné
pouzit penu, ktora odluCuje paru. Na zber materidlu pouzite Cisté a neiskriace naradie.
Rozliaty material absorbujte alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo inym nehorfavym
materialom a zozberajte ho do odpadovych nadob, ktoré budu zneSkodnené v sulade
s platnymi predpismi.

Pri velkom uUniku vodna sprcha moze znizit tvorbu vyparov ale v uzavretom priestore nemusi
zabranit vznieteniu. Odstrante material od€erpanim alebo pouzitim vhodného absorbéného
materialu.

Vo vode: Zastavte unik, pokial je to mozné urobit bez rizika. Odstrante zdroje zapalenia. Ak
to vyZaduju okolnosti, vzhfadom na toxicitu alebo horfavost materidlu, upozornite alebo
evakuujte obyvatelstvo z okolitych oblasti a z oblasti v smere prudenia tokov.

Upozornite odberatelov pitnej, uUzitkovej a chladiacej vody, oznamte udalost poziarnikom
alebo policii. Fazu materidlu na hladine zachytte vhodne umiestnenymi zdrzami. Povlak na
hladine posypte vhodnym absorb&nym materidlom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky
zozbierajte z hladiny.

Odporuc€ania uvedené v pripade uniku materialu na pevnine avo vode su zaloZzené na
najpravdepodobnejSom scenari Uniku tohto materialu. Napriek tomu geografické podmienky
vietor, teplota, viny (v pripade uniku vo vode), smer a rychlost mézZzu vazne ovplyvnit
prislusny ukon. Z tohto dévodu je nutné situaciu konzultovat s miestnymi odbornikmi.
Poznamka: miestne predpisy mozu urovat alebo obmedzovat podmienky likvidacie.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite oddiely 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpec¢nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zaistite dobré vetranie/odsavanie na pracovisku. Pouzivajte osobné ochranné pracovné
prostriedky. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

Vyvarujte sa kontaktu s pokoZkou. Zo zahrievaného alebo premieSavaného materidlu sa
mo&zu uvolfiovat potencialne toxické/drazdivé vypary/dym.

Zabrante rozliatiu materialu, aby nevzniklo nebezpeCie poSmyknutia. Material méze
akumulovat’ elektrostaticky naboj, ktory méze spdsobit elektricki iskru (zdroj vznietenia).
Pouzivajte vhodné postupy prepajania a uzemnovania. Prepojenie a uzemnenie vSak
nemusi odstranit nebezpecfenstvo akumulacie statickej elektriny.

Postupujte v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
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Nadoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste nepristupnom detom a nepovolanym osobam.
Neskladujte spolo¢ne s potravinami, pozivatinami a krmivami. Skladujte v povodnych, dobre
uzatvorenych obaloch pri teplote +5 az +25°C v suchych a vetranych skladoch bez priameho
u€inku slnecného Ziarenia, ktory zodpoveda platnym predpisom pre skladovanie horfavych
kvapalin. Material neskladujte v blizkosti vykurovacich zariadeni.

Otvarajte pomaly, aby bolo mozné regulovat vyrovnavanie tlaku. Uskladnené kontajnery
musia byt ukotvené a uzemnené. Pevné skladovacie nadoby, prepravné nadoby a suvisiace
zariadenia by mali byt uzemnené a prepojené kvoli prevencii akumulacie statického naboja.

7.3. Specifické koneéné pouZitia
vid kap. 1.2

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Expoziéné limity

Chemicka latka | NPEL NPEL kratkodoby | BMH Zdroj
priemerny
benziny 300 mg.m 600 mg.m neudana Nariadenie vlady SR
¢. 33/2018
xylén 221 mg.m 442 mg.m 1,5 mg.I" Nariadenie vlady SR
¢. 33/2018

8.2. Kontroly expozicie
8.2.1._Primerané technické zabezpec€enie

Stupefi ochrany a typ nutnej regulacie bude zavisiet na podmienkach mozného kontaktu.
Mozné regulacné opatrenia:

Malo by byt zabezpelené primerané vetranie, aby neboli prekro¢ené najvyssSie pripustné
expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi.

8.2.2. Individualne ochranné opatrenia

Vyber ochrannych pomdcok zavisi od podmienok vystavenia, spésobu pouZitia, manipulacie,
koncentracie a pouzitého vetrania.

Uvedené odporuc€ania sluzia na vyber ochrannych pomdécok pri manipulacii s tymto
produktom a su zalozené na predpoklade beZného pouzitia produktu na stanoveny ucel.

Ochrana dychacieho ustrojenstva

Ak mechanicka regulacia nezaisti koncentraciu znecistujucich latok v ovzduSi na
pozadovanej urovni pre ochranu zdravia pracovnikov je vhodné pouzit’ schvaleny respirator.
Vyber, pouzitie a udrzba respiratorov musi zodpovedat regulanym poziadavkam.

Pri precitlivenosti dychacich ciest (astma, chronickd bronchitida) sa nedoporucuje styk
s produktom.

Vhodné typy respiratorov:

Respirator s filtrom pokryvajucim polovicu tvare, typ filtrovania A
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Ochrana ruk — protichemické ochranné rukavice

Vhodné materialy pre ochranné rukavice; EN 374:
Polychloroprén — CR: hrubka 20,5 mm; €as prieniku = 480 min.
Nitrilkau€uk — NBR: hrubka = 0,35 mm; €as prieniku 2480 min.
Butylkau€uk — IIR: hrubka = 0,5 mm; €as prieniku = 480 min.
Fluékau€uk —FKM: hrubka = 0,4 mm; €as prieniku = 480 min.

Doporucenie: Kontaminované rukavice zlikvidovat.

Ochrana ociltvare — ochranné okuliare alebo bezpe&nostny Stit

Ochrana koze

Ochranny pracovny oblek, resp. Specialny ochranny overal, antistaticka obuv, platena resp.
pogumovana zastera, obleCenie musi byt vyhotovené z materialu nevyvolavajuceho staticky
elektricky naboj.

Specifické hygienické opatrenia

Dodrziavajte pravidla osobnej hygieny. Umyte sa po kazdej manipulacii s produktom, pred
jedlom, pitim alebo fajéenim. Pravidelne Cdistite ochranny pracovny odev a ochranné
pomocky. Znecisteny odev a obuyv, ktoru nie je mozné vycistit' zlikvidujte. Udrzujte Cistotu!

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
Vzhlad: visk6zna kvapalna latka

Zapach: ostry ropny

Prahova hodnota zapachu: nie su k dispozicii ziadne udaje

pH: udaj nie je k dispozicii

Teplota varu: 140 — 143°C (vyrobok)

Teplota vzplanutia: 32+1°C (vyrobok)

Horna/dolna medza vybusnosti: udaje nie su k dispozicii (vyrobok)
Dolna medza vybusnosti pri 50°C: -

Horna medza vybusnosti pri 100°C: -

Teplota samovznietenia: udaj nie je k dispozicii (vyrobok)
Kinematicka viskozita: > 20,5 mm?/s (40°C)

Trizink bis(ortofosfat)

Teplota tavenia/oblast topenia nie je k dispozicii
Teplota varu nie je k dispozicii
Teplota vzplanutia nie je k dispozicii
Medze vybus$nosti (obj. %) Ziadne (daje
Tlak par nie je k dispozicii
Hustota nie je k dispozicii Zdroj: dodavatel
Rozpustnost vo vode 0,03 g/l

Teplota samovznietenia nie je k dispozicii
Viskozita nie je k dispozicii
Rozdelovaci koef.: n-oktanol/voda nie je k dispozicii
Teplota rozkladu Ziadne Udaje
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| Oxida&né vlastnosti

| Ziadne Udaje

Butan-2-on oxim

Teplota tavenia/oblast topenia - 30°C
Teplota varu 70-73°C
Teplota vzplanutia 62°C (C)
Medze vybusnosti (obj. %) Dolnd =1,5%

Horna = 5,3 %

Tlak par

13,3 hPa pri 50°C

Hustota

0,922 g/cm? pri 25°C

Rozpustnost vo vode

146 — 190,7 mg/l pri 20°C

Teplota samovznietenia

315°C

Rozdelovaci koef.: n-oktanol/voda

0,59

Teplota rozkladu

>100°C

Zdroj: dodavatel

Uhlovodiky C9-C12, n-alkany, izoalkany, cyklické aromaty (2-25%)

Teplota tavenia/oblast topenia

Ziadne udaje

Teplota varu/destilaéné rozpatie

135 - 220°C

Teplota vzplanutia

> 30°C [ASTM D-56]

Medze vybus$nosti (obj. %)

UEL:7,0; LEL:0,6

Tlak par

< 2,7 kPa pri 20°C

Hustota

0,721 — 0,826 g/cm? pri 15°C

Rozpustnost vo vode

zanedbatelna

Teplota samovznietenia

> 200°C

Viskozita

1-2,5 cSt pri 20°C

Rozdelovaci koef.: n-oktanol/voda

Nie je technicky realizovatelny

Teplota rozkladu

Ziadne Udaje

Oxidadéné vlastnosti

Ziadne Udaje

Zdroj: dodavatel

xylén

Teplota tavenia/oblast topenia -94,96 —13,2°C

Teplota varu 137 — 143°C

Teplota vzplanutia 18 — 32°C

Medze vybusnosti (obj. %) 1-8vol.%

Tlak par 650 — 944 Pa

Hustota 0,862 — 0,880 g/cm? pri 25°C

Rozpustnost vo vode

146 — 190,7 mg/l pri 25°C

Teplota samovznietenia

420 — 595°C

Viskozita

0,581 — 0,760 mPas pri 25°C

Rozdelovaci koef.: n-butanol/voda

3,12 do 3,2

Teplota rozkladu

Nestanovena; nerozklada sa

Oxidadéné vlastnosti

Nema

Zdroj: dodavatel

9.2. Iné informacie
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Hustota (g/cm?®): 1,280
VOC (kg/kg): 0,420
TOC (kg/kg): 0,310
Obsah neprchavych latok (hmot.%): 62,0
Limit VOC od 1.1.2010 (g/l) 500,0
Kategodria — Vyhlaska €. 127/2011 Z.z. OR A.i
Max. VOC v stave pripravenom na <500,0
pouzitie (g/l):

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita: nie je uvedena

10.2. Chemicka stabilita: v beznych podmienkach je produkt stabilny

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii: nepredpoklada sa

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’:

Vyvarujte sa salavému teplu, iskram, otvorenému ohriu a inym zapalnym zdrojom.
10.5. Nekompatibilné materialy: silné oxidacné ¢inidla

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa material nerozklada

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o toxikologickych ucéinkoch

Trizink bis(ortofosfat)

Akutna toxicita Nesplfia kritéria pre klasifikaciu

Nesplfia kritéria pre klasifikaciu
Nespifia kritéria pre klasifikaciu
Nesplna kritéria pre klasifikaciu

Drazdivost’
Senzibilizacia
Karcinogenita

Zdroj: dodavatel

Mutagenita Nespir“\a kritéria pre klasifikaciu
Reprodukéna Nesplna kritéria pre klasifikaciu
toxicita

Butan-2-on oxim

LD50 potkan — oralna tox. = 930 mg/kg
LD50 potkan — dermalna tox. = 2000 mg/kg
LC50 potkan — inhala¢na tox. = 20 mg/l/4h
Drazdi kozu, o€i a dychacie cesty

Akutna toxicita

Drazdivost’

Senzibilizacia

Pri kontakte s pokoZkou

Karcinogenita

Nie je karcinogénny

Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukéna Nie je toxicky pre reprodukciu
toxicita

Zdroj: dodavatel

| Uhlovodiky C9-C12, n-alkany, izoalkany, cyklické aromaty (2-25%)
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Akutna toxicita

LD50 potkan — oralna tox. > 15000mg/kg

LD50 kralik — dermalna tox. > 3400 mg/kg

LC50 potkan — inhala¢na tox. > 13100 mg/m?

Drazdivost’

Nepredpoklada sa

Senzibilizacia

Nie je senzibilizujuci

Zdroj: dodavatel

Karcinogenita

Nie je karcinogénny

Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukéna Nie je toxicky pre reprodukciu
toxicita

xylén

Akutna toxicita

LD50 potkan — ordlna tox. (ppm) = 3523 mg/kg

LD50 kralik — dermalna tox. = 12126 mg/kg

LC50 potkan — inhalagna tox. = 27124 mg/m3

Drazdivost’

Drazdi koZu

Senzibilizacia

Nie je senzibilizujuci

Zdroj: dodavatel

Karcinogenita

Nie je karcinogénny

Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukéna Nie je toxicky pre reprodukciu
toxicita

11.2. Iné informacie

Koncentracia vyparov prevysSujuca doporucenu hranicu expozicie drazdi oCi a dychacie
cesty, mbze spbsobit bolesti hlavy, zavrate, vypary su anestetické a mézu vyvolat dalSie
neziaduce ucinky na centralny nervovy systém.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Trizink bis(ortofosfat)

Toxicita

LC50 (96h) (ryby) = 142,6 mg/|
EC50 (96h) (dafnia) = 0,04 — 0,86 mg/|
EC50 (72h) (riasy) = 0,136 — 0,150 mg/|

Perzistencia a
degradovatelnost’

Nie je biologicky rozlozitelny

Bioakumulaény

Nie je k dispozicii

Zdroj: dodavatel

potencial
Mobilita v pode Nie je k dispozicii
Vysledky Latka sa nepovazuje za PBT alebo vPvB

posudenia PBT a
vPvB

Butan-2-on oxim

Toxicita

LC50 (48h) (ryby) = 560 mg/I
EC50 (48h) (dafnia) = 750 mg/I
IC50 (72h) (riasy) = 83 mgl/l

EC50 (mikroorganizmy) = 281 mg/I
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Perzistencia a
degradovatelnost’

Nie je lahko biodegradovatelny

Bioakumulaény

Nie je bioakumulativny

potencial ]
Mobilita v péde Udaj nie je k dispozicii
Vysledky Latka sa nepovazuje za PBT alebo vPvB

posudenia PBT a
vPvB

Zdroj: dodavatel

Uhlovodiky C9-C12, n-alkany, izoalkany, cyklické aromaty (2-25%)

Toxicita

EC50 (48h) (dafnia) = 10 - 22 mg/I
LC50 (96h) (ryby) = 10 - 30 mg/I
ErL50 (72h) (riasy) = 4,6 — 10 mg/I
NOELR (72h) (biomasa) = 0,22 mg/I

Perzistencia a
degradovatelnost’

Lahko biologicky rozlozitelny

Bioakumulaény
potencial

Ziadne Udaje

Mobilita v pode

Neodakava sa rozklad v sedimente alebo
v odpadovych vodach, vysoko prchavy, rychlo sa
rozklada a unika do vzduchu

Vysledky
posudenia PBT a
vPvB

Latka sa nepovazuje za PBT alebo vPvB

Zdroj: dodavatel

xylén

Toxicita

EC50 (48h) (dafnia) = 1 mgl/l

NOEC (7d) (dafnia) = 0,96 mg/Il

EC50 (72h) (vodné organizmy) = 2,2 mg/I
LC50 (96h) (ryby) = 2,6 mgl/l

NOEC (56d) (ryby) > 1,3 mg/l

NOEC (3h) (aktivovany kal) = 157 mg/I

Perzistencia a
degradovatelnost’

BSK = 57 — 80 g O2/g, latka vo vode a av pdde je
lahko biodegradovatelna v Sirokej Skale
aerobnych a anaerébnych podmienok, ale o-xylén
je perzistentnejSi

Bioakumulaény

Nie je bioakumulativny, BCF = 25,9

potencial
Mobilita v pode 48 — 129 vysoka mobilita v péde
Vysledky Latka sa nepovazuje za PBT alebo vPvB

posudenia PBT a
vPvB

Zdroj: dodavatel

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodniovani
13.1. Metédy spracovania odpadu:
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Pri likvidacii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislativy v oblasti
odpadového hospodarstva.
Nepouzitelné zvySky produktu odporu¢ame zlievat do jednej nadoby a likvidovat spalovanim
vo vhodnych spalovniach priemyselného odpadu.
Vyprazdnené nadoby mézu byt nebezpectné, pretoze sa v nich mdézu nachadzat zvySky
pbévodného obsahu. Z nadob treba uplne vyprazdnit obsah a bezpecne ich uloZit dokedy
nebudu bezpecnym spdsobom zlikvidované. Likvidaciu vyprazdnenych obalov ma vykonavat
kvalifikovana osoba s prisluSnou licenciou a v sulade s platnymi predpismi.
Prazdne nadoby je zakazané vystavovat' teplu, plamenu, zdrojom iskrenia, statickej elektrine
alebo inym zdrojom zapalenia. Pri nedodrzani tychto podmienok mézu vyprazdnené nadoby
explodovat a spdsobit poranenie alebo smrt.
Katalégové Cislo odpadu: 08 01 11 — odpadové farby a laky obsahujuce organické
rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
kategéria odpadu ,N* nebezpeény odpad
Katalégové Cislo obalu: 15 01 10 — obaly obsahujuce zvysky nebezpelnych latok alebo
kontaminované nebezpenymi latkami/nebezpecny
odpad

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN: 1263

14.2. Spravne expedicné ozna¢enie OSN: FARBA

14.3. Trieda nebezpecnosti pre dopravu: 3

14.4. Obalova skupina: |l|

14.5. Nebezpecnost pre Zivotné prostredie: ano

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela:

Identifikacné Cislo nebezpecnosti: 30

14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL
73/78 a Kédexu IBC: neuplatriuje sa

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia:

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzeni chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdépskej chemickej
agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic.

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady &. 830/2015, ktorym sa meni a dopifia nariadenie
EP a Rady €. 1907/2006.

Nariadenie komisie (EU) & 109/2012, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006.

Nariadenie komisie (EU) &. 552/2009, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006.

Nariadenie komisie (EU) & 276/2010, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006.

Nariadenie komisie (EU) & 207/2011, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006.
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Nariadenie komisie (EU) &. 336/2011, ktorym sa meni a dopifa nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006.

Nariadenie komisie (EU) & 494/2011, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006.

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady &. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni
latok a zmesi.

Zakon NR SR €. 67/2010 Z.z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch.

Vynos MH SR €. 3/2010 na vykonanie zakona €. 67/2010 Z.z. o uvedeni chemickych latok
a zmesi na trh.

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov.

Nariadenie vliady SR &. 33/2018, ktorym sa meni a dopifia nariadenie vlady SR &. 355/2006
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorSich predpisov.

Vyhlagka MZP SR &. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlu€enin
pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.

Nariadenie komisie (EU) &. 286/2011, ktorym sa na udely technického a vedeckého pokroku
meni a dopina nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikacii,
oznacovani a baleni latok a zmesi.

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplneni smernic Rady
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES asmernic Eurdépskeho parlamentu a Rady
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s ciefom prispdsobit ich nariadeniu (ES) C¢.
1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi.

Zakon €. 128/2015 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti — nebolo vykonané

ODDIEL 16: Iné informacie
Klasifikacia zmesi bola vykonana podla vypoc¢tovych metdd v prilohe | nariadenia CLP.

o Uplné znenie H vyrokov z kap. 3

H 226 Horlava kvapalina a pary.

H 304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H 312 Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.

H 315 Drazdi kozu.

H 317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H 318 Spésobuje vazne poskodenie odi.

H 319 Spésobuje vazne podrazdenie odi.

H 332 Skodlivy pri vdychnuti.

H 335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H 336 Mbze spbsobit ospalost’ alebo zavraty.

H 351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

JK 246 235 25



@ Chemolak

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(Podla nariadenia Komisie (EU) &. 830/2015)

Nazov vyrobku: Ferro color U 2066 pololesk 2v1

Datum vydania: 22.10.2012 Datum revizie: 1.12.2019 Cislo revizie: 6
Strana 15z 16

H 372 Sposobuje poskodenie organov centralnej nervovej sustavy pri dlhsej alebo
opakovanej expozicii inhalaéne.

H 373 Mbéze spbsobit poskodenie organov pri dlhej alebo opakovanej expozicii.
H 410 Velmi toxicky pre vodné organizmy s dlhodobymi uCinkami.
H 411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

EUH 066 Opakovana expozicia mdze sposobit vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

Vysvetlivky skratiek:

Flam. Lig.3 — Horlavé kvapaliny, kategoria nebezpecnosti 3

Asp. Tox. 1 — Nebezpecenstvo vdychnutia, kategoria nebezpecnosti 1

STOT SE 3 — Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategodria
nebezpecnosti 3

Acute Tox. 4 — Akutna toxicita (dermalna, inhalacna), kategoria nebezpecnosti 4

Skin Irrit. 2 — Drazdivost’ pre kozu, kategéria nebezpeénosti 2

Eye Irrit. 2 — Podrazdenie o¢i, kategdria nebezpecnosti 2

STOT RE 1 — Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategoria
nebezpecnosti 1

STOT RE 2 — Toxicita pre Specificky ciefovy organ — opakovana expozicia, kategéria
nebezpecnosti 2

Eye Dam. 1 - Vazne poSkodenie oci, kategoria nebezpecnosti 1

Skin Sens. 1 - Kozna senzibilizacia, kategoria nebezpecnosti 1

Aquatic Chronic 1 — Nebezpelné pre vodné prostredie — Kategéria dlhodobej nebezpec&nosti:
Chronicka 1

Aquatic Chronic 2 — Nebezpecné pre vodné prostredie — Kategoéria dlhodobej nebezpecénosti:
Chronicka 2

Carc.2 - karcinogén, kategodria nebezpecénosti 2

e Pokyny pre Skolenie

Osoby, ktoré s produktom manipuluju musia byt preukazatelne oboznamené s jeho
nebezpecnymi vlastnostami, zasadami ochrany zdravia a zivotného prostredia. Musia byt
oboznameni s jeho nepriaznivymi uU€inkami na C&loveka a prirodu, taktiez musia byt
oboznameni so zasadami prvej pomoci.

Tato verzia KBU nahradza vsetky predchadzajuce verzie.
Posledna revizia:
- oddiel 2, oddiel 3, oddiel 15 a oddiel 16

Udaje obsiahnuté v tejto karte bezpe&nostnych Udajov sa tykaju uvedeného vyrobku a
zodpovedaju nasSim suCasnym poznatkom a skusenostiam a nemusia byt vyCerpavajuce.
Nenahradzaju kvalitativnu Specifikaciu vyrobku a nemusia platit uz pri dalSom jeho
zmieSavani s inymi latkami.

Aby ste sa uistili, Ze tato KBU je poslednou dostupnou verziou, ktora je k dispozicii
kontaktujte spolo€nost CHEMOLAK a.s., prip. web stranku firmy.

V dosledku meniacej sa legislativy a zmien v klasifikacii chemickych latok obsiahnutych
v produkte méze pri dalSom revidovanom vydani KBU prist kzmene klasifikicie
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a oznadovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali & dand KBU sa vztahuje
k danému produktu podla datumu vyroby uvedenom na obale.

Zodpovednostou uzivatefa je presvedCit sa o vhodnosti pouzitia vyrobku pre dany ucel. Ak
uzivatel meni balenie produktu je jeho zodpovednostou presvedCit sa &i bol vyrobok
v novom obale oznadeny v sulade s klasifikaciou a oznagenim v KBU platnou pre dany
vyrobok.

VSetkym, ktori budu s vyrobkom manipulovat alebo ho pouzivat, musia byt oznamené
prislusné varovania a postupy pre bezpe€nu manipulaciu.

Za dodrzovanie narodnej legislativy zodpoveda odberatelf.
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