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Používajte biocídne výrobky bezpe ne. Pred použitím si pre ítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o výrobku. 

1. POPIS VÝROBKU 
Xyladecor Xylamon je prostriedok na ni enie ervoto ova drevokazného hmyzu. Je to konzerva ný 
kvapalný prípravok na ochranu dreva (PT8) na báze rozpúš adiel. Následne pôsobí ako preventívny 
prostriedok proti napadnutiu hmyzom. Nie je ur ený pre použitie na drevo v priamom styku s pôdou 
a vodou(vodné a morské prostredie). Neodporú ame ho aplikova  na v elíny, sauny a drevo v 
skleníkoch. 

2. ODPORÚ ANIE PRE BEZPE NÚ PRÍPRAVU POVRCHU 
Pri suchom brúsení suchej vrstvy farby u starého náteru môže vznika  prach. Tam, kde je to možné, 
by malo by  vždy použité brúsenie za mokra. Pokia  nejde zabráni  vystaveniu ú inkom pomocou 
lokálneho odsávania, musia by  použité vhodné respira né ochranné prostriedky. 

3. NÁVOD NA POUŽITIE 
Drevené povrchy musia by  pred úpravou isté a suché. Odstrá te všetky nesúdržné a porušené 
nátery (napr. silné vrstvy moridla, bezfarebné alebo farebné krycie nátery). Prípravok je ur ený 
k priamemu použitiu, neriedi sa. Pred použitím dôkladne premiešajte.  

APLIKÁCIA  
Natieraním, krátkym ponorením, zaliatím alebo nav taným otvorom. Striekanie a rozprašovanie iba k 
tomu oprávnenými odbornými firmami. 

UPOZORNENIE:  
Nepoužíva  ve koplošne v obytných miestnostiach a na nábytok ur ený k skladovaniu bielizne. Pri 
vonkajšom použití prikryte zem plastovou fóliou. V prípade možného nebezpe enstva je nutné, aby 
pred aplikáciou pod a typu vykonávané innosti boli použité vhodné osobné ochranné pomôcky 
(rukavice, ochranná zástera, ochranné okuliare ,ochrana dýchania) a zaisti  dôkladné vetranie. Pri 
natieraní zabrá te kontaktu s rastlinami. 
Drobné napadnutie:  
Prielezné otvory hmyzu 2x až 3x vyplni  pomocou strieka ky a potom otvory uzavrie  voskom. 
Plošné napadnutie:  
Aplikova  2x výdatným náterom. U silných driev ako sú trámy odporú ame aplikáciu nav taným 
otvorom. 

4. DOBA SCHNUTIA 
Interval medzi vrstvami  24 hodín (20 °C/50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Prípadný alší náter 
lazúrou najskôr po 4 týžd och. V závislosti od podmienok trvá odstránenie zápachu 8 dní až nieko ko 
mesiacov. Nízka teplota a vysoká vlhkos  môže výrazne ovplyvni  rýchlos  schnutie. 

5. BALENIE 
0,75 l 

6. TEORETICKÁ VÝDATNOS  
10–12 m2/l v jednej vrstve. 
 
Pre dosiahnutie biocídneho ú inku je doporu ené aplikova  prípravok na drevo (PT8) v rozsahu 200 
ml/m2 (2 nátery). Likvida ný ú inok je závislý od vývojového štádia ervoto ov. 
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7. ISTENIE NÁRADIA 
Technickým  benzínom  alebo  riedidlom  S  6006.  Pred  istením  odstrá te  zo  štetca  lebo  val eka  o  
najviac výrobku. 

8. SKLADOVANIE 
Skladujte v suchu v uzavretom originálnom obale pri teplote + 5 °C až +30 °C. Chrá te pred mrazom. 

íslo šarže a dátum výroby sú vytla ené na obale. Spotrebujte do 5 rokov od dátumu výroby. 

9. BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA A PRVÁ POMOC 

INNÁ LÁTKA:  
0,2 g/kg flufenoxuron (ISO). asové obdobie potrebné pre biocidný ú inok: 24 hodín/1 náter (doba 
schnutia jednéhonáteru). Registra né íslo: bio/886/D/04/3/CCHL. Priame a nepriame ved ajšie 

inky: nie sú známe. 

UPOZORNENIE 
Osoby a zvieratá by sa nemali zdržova  v ošetrenom priestore, dokedy náter nezaschne. Nepoužívajte 
tam, kde by sa produkt po as aplikácie mohol dosta  do styku s povrchovou vodou, napr. na 
mostíkoch cez jazierka. erstvo ošetrené drevo musí by  po aplikácii uskladnené pod strechou alebo 
na nepriepustné spevnené ploche, aby sa zamedzilo priamemu odkvapkávaniu do pôdy alebo vody. 
Nepoužívajte prázdne nádoby na skladovanie potravín. Nevylievajte do kanalizácie. Nepoužitý 
výrobok alebo prázdny obal so zvyškami výrobku odovzdajte v zberni nebezpe ného odpadu alebo 
odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená naklada  s nebezpe nými odpadmi. Zákaz opakovaného 
použitia obalu. 

POKYNY PRE PRVÚ POMOC 
Pri nadýchaní vyjdite na erstvý vzduch. Pokia  postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie a 
zavolajte lekára. Pri zasiahnutí pokožky dôkladne umyte vodou a mydlom alebo vhodným istiacim 
prostriedkom pre pokožku. Pri zasiahnutí o í okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyh adajte 
lekára. Pri požití vypláchnite ústa vodou, NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE, ihne  vyh adajte lekára. 

BEZPE NOSTNÉ INFORMÁCIE 
R 50/53 Ve mi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej 
zložke životného prostredia.  
R 65 Škodlivý, po požití môže spôsobi  poškodenie p úc.  
R 66 Opakovaná expozícia môže spôsobi  vysušenie alebo popraskanie pokožky.  
 
S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.  
S 24/25 Zabrá te kontaktu s pokožkou a o ami.  
S 29 Nevypúš  do kanaliza nej siete.  
S 46 V prípade požitia, okamžite vyh adajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo ozna enie.  
S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste.  
S 61 Zabrá te uvo neniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou 
bezpe nostných údajov.  
S 62 Pri požití nevyvoláva  zvracanie; okamžite vyh adajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo 
ozna enie. 
 
Nebezpe né látky: 

ažký benzín (ropný), ažká frakcia, hydrogenovaný. 
Destiláty (ropné), hydrogenované, ahká frakcia. 
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Hustota: 0,808 g/cm3. 
Obsah organických rozpúš adiel (VOC): 0,98 kg/kg. 
Obsahcelkového organického uhlíku (TOC): 0,85 kg/kg. 
Obsah neprchavých látok (sušiny): 0,02 % obj.  
Tento výrobok nepodlieha žiadnej kategórii VOC. 

10. DISTRIBÚTOR  
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organiza ná zložka SK 
Kop ianska 65 
851 00 Bratislava 5 
Infolinka: +421 263 814 558 
www.xyladecor.sk 

11. DÁTUM VYDANIA 
Jún 2013 
 
Údaje odpovedajú naším sú asným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiava  príslušné 
smernice, normy a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obrate na našich 
technických poradcov. 
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