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Cpavkova voda

Oddiel 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Cpavkova voda
Indexové ¢islo: 007-001-01-2
Cislo CAS 1336-21-6
Cislo ES: 215-647-6
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a poutZitia, ktoré sa neodporucaju
Technické ucely.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Obchodny nazov: PROXIM s.r.o.
Sidlo: Stara Obec 318, 533 54 Rybitvi, Ceska republika
IC: 45538727
Telefén: +420 466 530 357 Fax: +420 466 531 635
Kompetentnd osoba: Ing. Jan Kroupa, Ph.D.
1.4. Nudzové telefénne ¢islo
Narodné toxikologické informacné centrum; Limbova 5, 833 05 Bratislava
Telefén (nepretrzite): +421 254 774 166
Oddiel 2: Identifikacia nebezpecnosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia latky alebo zmesi podla nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
NajvyznamnejSie nepriaznivé ucinky na zdravie ludi: Pri poZiti: vdZne poleptanie zaZivacich
organov, aj malé mnoistvo modze spdsobit smrt. Casto nasleduje Zltacka a zapal obli¢iek. Pri kontakte s
pokozkou: silno drazdi, kozu, od koncentracie 10% dochadza k tvorbe pluzgierov. Pri zasiahnuti oci: drazdi
sliznice o¢i, od 3% moze dojst k vaznemu poskodeniu oka. Poleptanie rohovky je ¢asto hlboké. Nasledky sa
prejavia aj za niekolko dni. (zakalenie rohovky, slepota). Pri inhalacii: silno drazdi sliznice dychacich ciest,
sposobuje kice hlasiviek a edém pllc. Tento sa moZe prejavit aj s oneskorenim 2 dni.
NajvyznamnejSie nepriaznivé ucinky na Zivotné prostredie: Vyrobok je jedovaty pre vodné
organizmy. Je potrebné zabranit uniku do kanalizécie a povrchovych véd.
2.2, Prvky oznacovania

Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia:

H314 SpOsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

Bezpecnostné upozornenia:

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P305+P351+ P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné Sosovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P314 Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.

Datum vydani:
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P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.
P405 Uchovavajte uzamknuté.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu ako nebezpecny odpad.

Vystrainy piktogram: GHS 05, GHS 07, GHS 09

&O©

Pripravok obsahuje amoniak, roztok 24-25 %, oznacenie EC 215-647-6

2.3. Ina nebezpeénost
Produkt nespliia kritéria na PBT alebo vPvB podla prilohy XIIl.
Oddiel 3: ZloZenie/informacie o zlozkach
3.1. Latky
Chemicky nazov Obsah % Cislo CAS Cislo ES Klasifikacia CLP
. Skin Corr. 1B, H314;
amoniak 24-25 1336-21-6 215-647-6 Aquatic Acute 1, H400

3.2. Zmesi

Jedna sa o latku.

Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2.

4.3.

Nutnost okamZitej lekarskej starostlivosti: Odporié¢ana

Opis opatreni prvej pomoci
Vidy pri zasiahnuti oci a dalej pri pretrvévajucich tazkostiach zaistite lekarske oSetrenie.

Pri nadychani:
Dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch. Ak tazkosti s dychanim pretrvavaju zaistite podporu ventilacie
pluc (kyslikova maska) a postihnutého okamzite dopravte k lekarovi.

Pri zasiahnuti pokozky:
Okamzite odstrante zasiahnuty odev, oplachujte velkym mnozstvom vody a mydlom aspon 15 minut. Pri
pretrvavajucom podrazdeni vyhladajte okamzite lekarsku pomoc.

Pri zasiahnuti oci:

Okamtzite vyplachujte velkym mnoZstvom vody aspon 15 minut. OkamZite vyhladajte odbornud lekdrsku
pomoc.

Pri poziti:

Postihnutému dajte vypit 3-4 pohare vody, nevyvolavajte zvracanie! Vyhladajte lekarsku pomoc.
NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené

Spdsobuje narudenie tkaniv s popaleninami. Pary drazdi oci, dychacie cesty. MéZe spdsobit kice, plucny
edém, opuch hlasiviek a nasledné zadusenie. Ak vnikne produkt do oci, hrozi poskodenie az strata zraku.

Udaj o akejkolvek potrebe okamiitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nutné prostriedky k zabezpeceni okamzitého oSetreni, ktoré by mali byt na pracovisku: Voda
Nutnost nasledné lekarske pomoci po poskytnuti prvé pomoci (nutnd/odporucana/nie je nutnd): Nutna

Datum vydani:

1.12.2012 Datum revizie: 1.6.2015

Cislo revizie: 1
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Oddiel 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Maly poziar: Oxid uhli¢ity (CO2). Tazka pena. Stredna pena. Vodna hmla.
Velky poziar: Tazkd pena. Stredna pena. Vodna hmla.

Ochladzujte nadoby s produktom vodnou sprchou alebo hmlou.

Nevhodné hasiace prostriedky: Ostry vodny prud.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajtice z latky alebo zo zmesi

Pri tepelnom rozklade méze dochéddzat k vzniku toxickych splodin. Oxidy dusika (NOx). Amoniak. Vyhnite
sa vdychovaniu produktov horenia. Pri teplotach nad 450 ° C vznikd vysoko horlavy vodik.

5.3. Rady pre poziarnikov
Uplny ochranny protichemicky oblek. Izolaény dychaci pristroj. Dalsie informécie: Pri poZiari vyradit z
prevadzky elektrozariadeni, motory a iskriace spinace.

Oddiel 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
6.1.1. Preiny ako pohotovostny personal

Musi byt zabranené priamemu kontaktu s produktom. PouZite osobné ochrannd vystroj. Vetrajte uzavreté
priestory. Pri praci a po jej skonceni je, az do dékladného umytia mydlom a teplou vodou, zakdzané jest,
pit a fajcit.

Miesto uniku oznacte (napr. paskou, symboly nebezpecenstva) a izolujte. UdrZujte nepovolané osoby
mimo zasiahnutd oblast. O havarii uvedomte miestne stredisko (policia, hasici). ZdrZujte sa na naveternej
strane uniknutej latky.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Specidlne pokyny sa neuvadzaju.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Prepravovat v dobre uzavretych nadobach, pokial mozno zabranit tniku.

6.3. Metody a materidl na zabranenie Sireniu a vycistenie
6.3.1. Metddy pre obmedzeni Uniku

Zabrante vytekaniu kvapaliny uzavretim alebo utesnenim miesta Uniku. Zabrarte uniku produktu do
Zivotného prostredia, vodnych zdrojov, kanalizacie alebo do pddy. Vytvorte zachytna miesta ako laguny
alebo rybniky pre zadrzanie uniku. Ak sa produkt dostal do vod, kanalizacie alebo pddy, informujte
prisluSné orgdny zaoberajlce sa ochranou Zivotného prostredia.

6.3.2. Metddy pre Cisteni

Velky unik: Produkt odcerpajte.

Maly unik: Absorbujte vhodnym savym materidlom: piesok, suchd zemina. ZhromaZdite do vhodného
oznaceného kontajnera na dalSie spracovanie alebo likvidaciu.

Miesto uniku oplachnite vodou.

6.3.3. Inéinformacie

6.4. Odkaz na iné oddiely
Ostatni — vid' oddiely 8, 13.

Oddiel 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Pri préci nie je dovolené pit, jest a fajéit a je nutné zachovavat pravidla osobnej hygieny. PouZivajte
osobné ochranné pomaécky (vid bod 8). Zaistite dobré vetranie pracoviska. Zabrarite kontaktu s pokozkou
a oami. Nevdychujte plyn / dym / pary / aerosdly.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Skladujte na cistom, suchom, dobre vetranom mieste. Uchovavajte v tesne uzatvorenych obaloch.
Skladujte z dosahu: potravin a napojov, krmiv, zdrojov zapalenia (otvoreny ohen, iskry, hortce plochy),

Datum vydani: 1.12.2012 Datum revizie: 1.6.2015 Cislo revizie: 1




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

@
F rox,m podla nariadenia (ES) €. 1907/2006 a nariadenia (ES) €. 453/2010 | Strana:4z7

Cpavkova voda

silnych oxidaénych ¢inidiel, vybusnych latok. Sklad musi byt vybaveny havarijnymi jimkami. Odporuéana
skladovacia teplota: 25 ° C.

7.3. Specifické konecné poutitie(-ia)
Neuvadza sa.

Oddiel 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Limitné hodnoty expozicie:

Pripustny expoziény limit (NPEL priemerny): 14 mg / m® (20,132 ml / m®)
Najvy&ia pripustnd koncentracia (NPK-P): 36 mg / m> (51,768 ml / m®)
Odporucané monitorovacie postupy: spektofotometrie, detekéné trubice

8.2. Kontroly expozicie
8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Tam, kde existuje nejaka moznost zasiahnutia zamestnancov, je vhodné pre poskytnutie prvej pomoci
zriadit v pracovnej oblasti fontanku na vyplach o¢i a bezpeénostné sprchu (minimalne vhodny vytok vody).
Zaistite dobré vetranie pracoviska. V pripade nedostatocného vetrania / klimatizidcie pouZite miestne
odsdvanie.

Technickymi a organizanymi opatreniami je potrebné dosiahnut takého stavu, aby nebola prekracovana
najvyssia pripustnd koncentracia latky v pracovnom ovzdusi a aby bol vyluceny priamy kontakt s latkou.

8.2.2. Individudlne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

a) ochrana o¢i / tvare: Tesne priliehavé ochranné okuliare. / Ochranny tvérovy $tit.
Ochranné okuliare v pripade rizika vniknutia do oci. Ak spdsobi vystavenie vyparom problémy s o¢ami,
pouZivajte celotvarovou masku.

b) ochrana koze:

i) ochrana rudk: Ochranné rukavice. Preferovany materidl: Guma, PVC (Polyvinylchlorid).
Pri vybere rukavic pre konkrétnu aplikaciu by sa malo prihliadat na vietky relevantné faktory; medzi inymi
aj k inym chemikaliam, s ktorymi je mozné prist do styku, fyzikdlnym poziadavkam (ochrana proti
prerezaniu a prepichnutiu, zru¢nost, tepelnd ochrana), potencidlne telesné reakcie na material rukavic a
pokyny a Specifikacie doddavatela rukavic.

ii) iné: Ochranny pracovny odev a obuv. Volba $pecifickych druhov odevov ako su rukavice, ochranny
stit, Cizmy, zastera alebo cely oblek, zavisi od druhu prace. Znecistené kusy odevu je nutné pred
opatovnym pouZzitim operte.

c) ochrana dychacich ciest: Pri moznosti nadychani pouZite respiracné ochranu alebo ochrannd masku s
filtrom proti chléru. Typ: F - zeleny, proti amoniaku a jeho organickym derivdtom.

Pri havarii, poZiari, vysokej koncentracii pouZzite izolacni dychaci pristroj.

d) tepelnd nebezpeénost: Neuvadza sa.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Minimalizovat Uniky, nevypustat kontaminovanu vodu do kanalizécie, vodnych tokov a pody.

Oddiel 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti
9.1. Informdcie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhlad: Bezfarebna az naZltla kvapalina
Zapach: Charakteristicky, Stiplavy
Prahova hodnota zapachu: Nie su dostupné Ziadne udaje.
Hodnota pH (pri 20°C) v dodavané forme: 14
Teplota topenia / tuhnutia (°C): -57,5 (25 % roztok)
I(i’otglatocna teplota varu a destilacny rozsah 37,7 (25 % roztok)
Teplota vzplanutia (°C): nehorlavad latka
Rychlost odparovania: Nie su dostupné Ziadne Udaje.

Datum vydani: 1.12.2012 Datum revizie: 1.6.2015 Cislo revizie: 1
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9.2.

Horlavost: nehorlavd latka
Vybusnost obj. %:

- dolni limit vybusnosti: 16

- horni limit vybusnosti: 27

Tlak par (pri 20 °C) v hPa: 643,8

Hustota par: 0,6-1,2

Hustota (g/cm’): 0,907 (25 % roztok)

Rozpustnost: Uplne rozpustny vo vode.

Rozdelovaci koeficient

n-oktanol/voda: log Pow =-1,14

Teplota samovznietenia: Nie su dostupné Ziadne udaje.

Teplota rozkladu: Nie su dostupné Ziadne udaje.

Viskozita: Nie su dostupné Ziadne udaje.

Vybusné vlastnosti: Nie su dostupné Ziadne udaje.

Oxidacni vlastnosti Nie su dostupné Ziadne Udaje.

Iné informacie

Vyhrevnost: 18,631 MJ / kg (NH3)
Teplotna trieda: T1 (NH3)
Skupina vybusnosti: Il A (NH3)

Oddiel 10:

Stabilita a reaktivita

Vyhnite sa tymto podmienkam: koncentracia v medziach vybusnosti, vysoké teploty, zdroje vznietenia,

S vodou tvori silne Zieravé roztoky. Silne reaguje s: kyselinami (burliva reakcia), oxidaciou. Reaguje s kovmi
za vzniku vodika. Tvori vybusné zmesi s: Dusi¢nan strieborny. Derivéty Ge. Vzduch. tazké kovy. chlér.
uhlovodiky. Nebezpecné reakcie s: kyselina chlorovodikova, chlér, oxid uhlicity.

Vyhnite sa tymto podmienkam: nevhodné podmienky skladovania, vysoké teploty, vyvin tepla, zdroje

10.1.  Reaktivita
Nie st dostupné Ziadne udaje.
10.2. Chemicka stabilita
slnecné Ziarenie.
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
vznietenia, slnecné Ziarenie.
10.5. Nekompatibilné materialy
Skladujte z dosahu: potravin, napojov a krmiv.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri tepelnom rozklade méze dochddzat k vzniku toxickych splodin. (Oxidy dusika (NOx). Amoniak.) Pri
teplotach nad 450 ° C vznika vysoko horlavy vodik

Oddiel 11:

Toxikologické informacie

11.1.

Informacie o toxikologickych ucinkoch
11.1.1.  Latky

Akutna toxicita:

LD50, orélne: potkan =350 mg / kg

LD50, inhalac¢ne, potkan, pre plyny a pary: 7,6 mg /|

Primarna oéna drazdivost: o¢nd drazdivost: kralik 0,044 mg - silno draZdivy (SEV) oénd drazdivost: kralik
0,250 mg - silno drazdivy (SEV) oénd drazdivost: kralik 1 mg / 30 sekdnd, vyplachnut vodou - silne drazdivy
(SEV)

Primarna koZna drazdivost: Produkt je Zieravy. Spdsobuje vazne popaleniny a tazko sa hojace rany. Drazdi
pokozku, sliznice, dychacie Ustrojenstvo, oci.

Respiracna alebo koZna senzibilizacia: Nie su dostupné Ziadne Udaje.

Datum vydani:

1.12.2012 Datum revizie: 1.6.2015

Cislo revizie: 1
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Mutagenita zarodocnych buniek: Nie su dostupné Ziadne Udaje.
Karcinogenita: Nie su dostupné Ziadne udaje.
ReprodukéEna toxicita: Nie su dostupné Ziadne udaje.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia: Nie su dostupné Ziadne Udaje.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia: MozZe spdsobit poskodenie obliciek.

Ma vplyv na centrdlnu nervovu sustavu.

Priznaky a ucinky:

Sposobuje narusenie tkaniv s popaleninami. Pary drazdi oci, dychacie cesty. Moze sposobit kfée, plucny
edém, opuch hlasiviek a nasledné zadusenie. Ak vnikne produkt do oci, hrozi poskodenie aZ strata zraku.

11.1.2. Zmesi

Oddiel 12: Ekologické informacie

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toxicita
LC50,ryby, 48 hod. (mg/dm""): 0,024 - 0,093 (Lepomis macrochirus)
EC50, dafnie, 48 hod. (mg/dm'a): 0,66 (Daphnia sp.)

Perzistencia a degradovatelnost
Produkt je biologicky odburatelny.

Bioakumulacny potencial

Bioakumuldcia v organizmoch je nepravdepodobna vzhladom k vysokej rozpustnosti produktu vo vode.

Mobilita v pode

Nie su dostupné Ziadne udaje.

Vysledky postdenia PBT a vPvB

Vyrobok nespifia kritéria pre zaradenie medzi latky PBT alebo vPVB..

Iné nepriaznivé ucinky

Velmi Skodlivy pre vodné organizmy. Nutné zabranit Uniku do kanalizacie.

Oddiel 13:  Opatrenia pri zneskodfiovani

13.1.

Metody spracovania odpadu

Vyrobok a jeho zvysky su nebezpeénym odpadom. Zneskodnenie zabezpecit vhodnym profesionalnym
sposobom v sulade s platnymi pravnymi predpismi a nariadeniami. Pri likvidacii velkych mnoiZstiev
kontaktovat miestne uUrady odpadového hospodarstva. Zabranit dniku do kanalizacie, povrchovych alebo
podzemnych véd najm3 v blizkosti vodnych zdrojov. Pri zneSkodfiovani pouzivat bezpecnostné pomécky
a ochranny odev podla ¢asti 8. Vyrobok pozbierat a prach pozametat a uloZit do suchych nahradnych

oznacenych obalov. Deponovat na skladke nebezpeénych odpadov.

Zneskodnenie kontaminovaného obalu: Postupovat podla zakona o odpadoch a podla jeho vykonavacich
predpisov. S nedostato¢ne vyprazdnenymi obalmi sa postupuje tak, ako so samotnym vyrobkom. Prazdne
nevycistené obaly su nebezpe¢nym odpadom. Prazdne obaly po dokonalom vyprdzdneni a vyplachu je
mozné dat do zberu k recykldcii. Plastové obaly je mozné také likvidovat vo spalovniach alebo na skladke.

Oddiel 14: Informacie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

Cislo OSN
2672

Spravne expedicné oznacenie OSN
AMONIAK (CPAVOK), VODNY ROZTOK

Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu
8

Datum vydani:

1.12.2012 Datum revizie: 1.6.2015
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14.4. Obalova skupina
1

14.5. Nebezpeénost pre Zivotné prostredie
ANO

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Prepravna kategérie: 2. K6d obmedzenia vjazdu do tunela: E. Obmedzené mnozZstvo (LQ): LQ7.

14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
Neaplikovatelné

Oddiel 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
Zivotného prostredia
Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Nariadenie (ES) & 1272/2008 (CLP)
Nariadenie (ES) ¢. 453/2010
Zakon 67/2010 (Chemicky zakon)
Vynos MH SR 3/2010, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych poZiadavkach na klasifikéciu,
oznacovanie a balenie nebezpeénych latok a zmesi

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nebolo vykonané

Oddiel 16: Iné informacie

Zoznam relevantnych vystraznych a bezpec¢nostnych upozorneni, uvedenych v oddieloch 2. a 3.:
H314 Sposobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie odi.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P305+P351+ P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko mintt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P314 Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.

P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu ako nebezpecny odpad.

Zoznam skratiek:

Skin Corr. 1B — Zieravost koze kategéria 1B

Aquatic Acute 1 - Nebezpeénost pre vodné prostredie
Klasifikacia CLP — klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Pokyny na skolenie: VSeobecna skoleni pre bezpecnu pracu s chemickymi latkami a pripravky.
Doporucena obmedzeni pouZiti: Pripravok nie je uréeny pre priamy styk s potravinami, napoji a krmivami.
Dalsie informacie: vid bod 1.3, 1.4

Zdroje klic¢ovych udajov: Karta bezpecnostnych udajov vyrobca, MEDIS-ALARM

Zmeny oproti pévodnej verzii:

Revizia 1: oddiel 1.3, oddiel 2.1, oddiel 3.1

Tato verzia nahradzuje verzii karty bezpecnostnych tudajov zo dia:1.12.2012

Zoznamte sa s navodom na pouZitie na etikete, alebo na letaku dodaného predajcom. VSetky uvedené
informacie vychadzaju zo sicasného stavu nasich vedomosti o vyrobku v ¢ase publikovania. Odovzdavame
ich v dobrej viere, nevznika zZiadna zaruka vzhladom ku kvalite alebo technickym podmienkam pri tomto
vyrobku.

Datum vydani: 1.12.2012 Datum revizie: 1.6.2015 Cislo revizie: 1




