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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator produktu

Kalafuna

Cislo CAS: 8050-09-7; 73138-82-66
Cislo ES: 232-475-7; 277-299-1
Dalsi nazov latky smola, Zivica

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a poutZitia, ktoré sa neodporucaju
Pouziva sa na vyrobu lepidiel.
PouZiva sa na odstraniovanie Stetin z osSipanych a peria z hydiny.
Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Obchodny nazov: PROXIM s.r.o.
Sidlo: Stara Obec 318, 533 54 Rybitvi, Ceska republika
IC: 45538727
Telefén: 466 530 357 Fax: 466 531 635 Email: infobl@proxim-pu.cz
Kompetentnd osoba: Ing. Jan Kroupa, Ph.D.

Nudzové telefonne Cislo
Narodné toxikologické informacné centrum; Limbova 5, 833 05 Bratislava
Telefén (nepretrzite): +421 254 774 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1.

2.2,

Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia latky alebo zmesi podla nariadeni (ES) €. 1272/2008
Skin Sens. 1; H317

Najvyznamnejsie nepriaznivé ucinky na zdravie ludi: kolofdnia je schopna pri dlhsom kontakte
s pokozkou spdsobujicej precitlivelost, ma drazidivy ucinok, mdze spdsobit vyrazky, pri
dlhodobej expozicii par zo zohriatej kolofénie moéze déjst vplyvom drazdenie sliznic dychacich
ciest k vzniku astmy.

Prvky oznacovania
Vystrazné slovo: Pozor

Vystrainé upozornenia:
H317  Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Bezpecnostné upozornenia:

P101 Ak je potrebnd lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabrante vdychovaniu prachu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a myd|a.

P333 +P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekdrsku pomoc/
starostlivost.

Vystrazny piktogram: GHS07

Datum vydani:

2.1.2009 Datum revizie: 1.6.2015 Cislo revizie: 2
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2.3.

Vyrobek obsahuje: kolofénia, indexové cislo: 650-015-00-7

Ina nebezpeénost
Produkt nesplfia kritéria na PBT alebo vPvB podla prilohy XIII.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky
Chemicky nazov OI::/sah Cislo CAS Cislo ES Klasifikacia
(]
- 8050-09-7; 232-475-7; . .
kolofdnia >95 73138-82-66 977-299-1 Skin Sens. 1; H317
3.2, Zmesi

Jedna sa o latku.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2.

4.3.

Nutnost okamiitej lekarskej starostlivosti: Nie je nutna

Opis opatreni prvej pomoci
Vidy pri zasiahnuti oéi a dalej pri pretrvévajucich tazkostiach zaistite lekdrske osetrenie.

Pri nadychani:
Dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch. Ak tazkosti s dychanim pretrvavaju zaistite podporu ventilacie
pluc (kyslikova maska) a postihnutého okamzite dopravte k lekarovi.

Pri zasiahnuti pokozky:
OkamtZite odstrante zasiahnuty odev, oplachujte velkym mnozZstvom vody a mydlom aspor 15 minut. Pri
pretrvavajucom podrazdeni vyhladajte okamzite lekarsku pomoc.

Pri zasiahnuti oci:
Okamtzite vyplachujte velkym mnoZstvom vody aspon 15 minut. Okamzite vyhladajte odbornud lekdarsku
pomoc.

Pri poziti:
Postihnutému dajte vypit 3-4 pohare vody, nevyvolavajte zvracanie! Vyhladajte lekarsku pomoc.

NajdéleZitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené
Moze vyvolat alergickt koZnu reakciu.

Udaj o akejkolvek potrebe okamiitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nutné prostriedky k zabezpeceni okamzitého osetreni, ktoré by mali byt na pracovisku: Voda

Nutnost nasledné lekarske pomoci po poskytnuti prvé pomoci (nutnd/doporuéend/nie je nutna):
Doporucena

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1.

Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Hasiaca latka musi byt vhodna aj na hasenie okolitého poZiaru a pritomnych
materiadlov. Hasiaci sneh, hasiaci prasok, pena, oxid uhliity, kropenie vodou.

Datum vydani:

2.1.2009 Datum revizie: 1.6.2015 Cislo revizie: 2
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Nevhodné hasiace prostriedky: priamy silny prud vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajtce z latky alebo zo zmesi
Pri nedokonalom horeni méze vznikat toxicky oxid uholnaty.

5.3. Rady pre poziarnikov
Ochranny oblek chraniaci celé telo a tvar, pri uvolneni skodlivych plynov dychaci pristroj..

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
6.1.1. Preiny ako pohotovostny personal

Pouzivajte ochranné pracovné pomdcky. Izolujte postihnuté miesto a zabrante pristupu nepovolanych
0s0b. Zabrante styku s vihkostou.

6.1.2. Pre pohotovostny personal
Neuvédza sa.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Prepravovat v dobre uzavretych nadobach, pokial mozno zabranit tniku.

6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
6.3.1. Metddy pre obmedzeni Uniku
Neuvadza sa.
6.3.2. Metddy pre Cisteni

Mechanicky pozbierajte granulat a prach a ulozte do suchych nadob. Nadoby vhodne oznadte napr.
pouZitim staré etikety z pripravku. Znecistené miesto oplachnite velkym mnozstvom vody. Nepotrebné
zvysky pripravku a odpad likvidujte ako nebezpecny odpad vo zberu nebezpecného odpadu.

6.3.3. Inéinformacie

6.4. Odkaz na iné oddiely
Ostatni — vid oddiely 8, 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Pracovnici musia byt vybaveni vhodnymi pracovnymi ochrannymi poméckami (ochranny odev, gumové
alebo PVC rukavice, ochranny stit alebo ochranné okuliare). Zabrarite tvorbe prachu. Zabezpedit vetranie
pracovného priestoru. Pri prici nie je dovolené pit, jest a fajéit. DodrZovat vseobecné pravidla
zaobchadzania s chemikéliami a osobnu hygienu. Nevdychovat prach ¢i vypary.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Skladovat v pévodnych dobre uzavretych obaloch v suchych, chladnych a dobre vetratelnych skladovacich
priestoroch. Sklad musi splfiovat predpisané normy. Zabranit styku s materialmi uvedenymi v oddielu 10.

7.3. Specifické koneéné poutitie(-ia)
Neuvadza sa.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Limitné hodnoty expozicie:
Nie st stanovené

8.2. Kontroly expozicie
8.2.1. Primerané technické zabezpecenie
Neuvadza sa.

Datum vydani: 2.1.2009 Datum revizie: 1.6.2015 Cislo revizie: 2
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8.2.2.
a)

b) ochrana koze:

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
ochrana odi / tvare: ochranné okuliare alebo stit

i) ochrana ruak: Materidl rukavic: Materidl rukavic pre dlhodoby kontakt (> 480 minut):Prirodni
kau€uk/prirodni latex - NR, doporucena hrubka materialu rukavic: 0,5 mm. Polychloropen - CR,
doporucéend hribka materialu rukavic: 0,5 mm. NitrilkauCuk/nitrillatex - NBR, doporudend hrubka
materidlu rukavic: 0,35 mm. Bytylkaucuk - Butyl, doporucenda hrubka materidlu rukavic: 0,5 mm.
Fluorkaucuk - FKM, doporucena hrubka materidlu rukavic: 0,4 mm. Polyvinylchlorid - PVC, doporuéena

hribka materialu rukavic: 0,5 mm.

ii) iné: gumova obuv (¢izmy), ochranny odev
¢) ochrana dychacich ciest: respirator proti prac
d) tepelnd nebezpeénost: Neuvadza sa.

8.2.3.

Minimalizovat Uniky, nevypustat kontaminovanu

Kontroly environmentalnej expozici

hu

e
vodu do kanalizacie, vodnych tokov a pody.

ODDIEL 9:

Fyzikdlne a chemické vlastnosti

9.1.

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad: Z1td az

tmavo hneda pevna latka

Zépach:

Po Zivici

Prahova hodnota zapachu:

Nie su dostupné Ziadne udaje

Hodnota pH (pri 20°C) v dodavané form

e: Nie su dostupné Ziadne Udaje.

Teplota topenia / tuhnutia (°C):

55-75

(*q)

PociatocCna teplota varu a destilacny rozsah

Nie su dostupné Ziadne udaje.

Teplota vzplanutia (°C):

Latka horlava, bod horenia cca 190 ° C

Rychlost odparovania:

Nie su dostupné Ziadne udaje.

Horlavost:

nehorlava latka

Vybusnost obj. %:
- dolni limit vybusnosti:
- horni limit vybusnosti:

16 g. m?
400 g.m>

Tlak par (pri 20 °C) v kPa:

Nie su dostupné Ziadne Udaje.

Hustota par:

Nie su dostupné Ziadne udaje.

Hustota (pri 20 °C) (kg/m’)

1070

Rozpustnost (voda):

Nie je rozpustny

Rozdelovaci koeficient
n-oktanol/voda:

Nie su dostupné Ziadne udaje.

Teplota samovznietenia:

Nie su dostupné Ziadne Udaje.

Teplota rozkladu:

Nie su dostupné Ziadne udaje.

Viskozita:

Nie su dostupné Ziadne udaje.

Vybusné vlastnosti:

Nie su dostupné Ziadne udaje.

Oxidacni vlastnosti

Nie su dostupné Ziadne udaje.

9.2, Iné informacie
Prach kolofénie tvoria so vzduchom vybusni zmes, minimalna iniciacny energie Emin = 0,016 J, maximalny
explozivny tlak Pmax = 0,94 MPa.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nie su dostupné Ziadne udaje

10.2. Chemicka stabilita

Pri predpisanom skladovani je pripravok stabilny.

Datum vydani:

2.1.2009

Datum revizie: 1.6.2015

Cislo revizie: 2
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Moznost nebezpeénych reakcii
Nie s zname nebezpecné reakcie.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat
Vytvorenie koncentracie v medziach vybusnosti, pritomnost zdrojov vznietenia, styk s otvorenym ohriom.

Nekompatibilné materialy

s kyselinami, zdsadami, oxidujucimi latkami ako su peroxidy, perkyseliny a kyseliny s oxidacnymi G¢inkami
(napr. kys. dusi¢na, sirova, atd.), sa sofami majice oxidacné reakcie (napr. dusicnany, manganistany,
chlorec¢nany atd)

Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalnych podmienok Ziadne, pri horeni za nedostatku vzduchu mozny vznik oxidu uholnatého

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1.

Informdcie o toxikologickych ucinkoch

11.1.1. Latky

Akutna toxicita: Nie su dostupné Ziadne Gdaje

Poleptanie koze/podraidenie koZe: drazdivy ucinok

Vaine poskodenie oéi/podraidenie oéi: draZdivy ucinok

Respiracna alebo koZna senzibilizacia: Nie su dostupné Ziadne tUdaje.

Mutagenita zarodocnych buniek: Nie su dostupné Ziadne udaje.

Karcinogenita: Nie su dostupné Ziadne udaje.

Reprodukéna toxicita: Nie su dostupné Ziadne Udaje.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - jednorazova expozicia: Nie su dostupné Ziadne udaje.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia: Nie su dostupné Ziadne udaje.
Aspiraéna nebezpeénost: Nie su dostupné Ziadne Gdaje.

11.1.2. Zmesi

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toxicita
Nie su dostupné Ziadne udaje.

Perzistencia a degradovatelnost
lahko odburatelny.

Bioakumulaény potencial
Nie st dostupné Ziadne udaje.
Mobilita v pode

Nie su dostupné Ziadne udaje.

Vysledky postidenia PBT a vPvB
Nie su dostupné Ziadne udaje.

Iné nepriaznivé ucinky

Nie su dostupné Ziadne udaje.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiovani

13.1.

Metody spracovania odpadu

Vyrobok a jeho zvysky si nebezpeénym odpadom. Zneskodnenie zabezpecit vhodnym profesionalnym
sposobom v sulade s platnymi pravnymi predpismi a nariadeniami. Pri likvidacii velkych mnoiZstiev
kontaktovat miestne Urady odpadového hospodarstva. Zabranit Uniku do kanalizacie, povrchovych alebo
podzemnych véd najma v blizkosti vodnych zdrojov. Pri zneskodifiovani pouZivat bezpecnostné pomécky
a ochranny odev podla ¢asti 8. Vyrobok pozbierat a prach pozametat a ulozZit do suchych nahradnych
oznadenych obalov. Deponovat na sklddke nebezpeénych odpadov.

Datum vydani:

2.1.2009 Datum revizie: 1.6.2015 Cislo revizie: 2
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Zneskodnenie kontaminovaného obalu: Postupovat podla zakona o odpadoch a podla jeho vykondavacich
predpisov. S nedostatoéne vyprazdnenymi obalmi sa postupuje tak, ako so samotnym vyrobkom. Prazdne
nevycistené obaly su nebezpecnym odpadom. Prazdne obaly po dokonalom vyprazdneni a vyplachu je
mozné dat do zberu k recykldcii. Plastové obaly je mozné také likvidovat vo spalovniach alebo na skladke.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Cislo OSN

Spravne expedicné oznacenie OSN

Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu

Obalova skupina

Nebezpeénost pre Zivotné prostredie

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Pripravok nie je klasifikovany ako nebezpecny podla predpisu ADR.

Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
Neaplikovatelné

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1.

15.2.

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Nariadenie (ES) & 1907/2006 (REACH)

Nariadenie (ES) & 1272/2008 (CLP)

Nariadenie (ES) & 453/2010

Zakon 67/2010 (Chemicky zakon)

Vynos MH SR 3/2010, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych poZiadavkach na klasifikaciu,
oznacovanie a balenie nebezpecnych latok a zmesi

Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nebolo vykonané

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam relevantnych R-viet a S-viet, uvedenych v oddieloch 2. a 3.:

Zoznam relevantnych vystraznych a bezpecnostnych upozorneni, uvedenych v oddieloch 2. a 3.:

H317  Mabze vyvolat alergicki koZnu reakciu.

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261  Zabrarte vdychovaniu prachu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P333 +P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/
starostlivost.

Zoznam skratiek:

Skin Sens. 1- Kozna senzibilizacia, kategdria 1

Pokyny na skolenie: VSeobecna skoleni pre bezpecnu pracu s chemickymi latkami a pripravky.
Doporucena obmedzeni pouziti: Pripravok nie je urCeny pre priamy styk s potravinami, napoji a krmivami.

Datum vydani:

2.1.2009 Datum revizie: 1.6.2015 Cislo revizie: 2
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Dalsie informécie: vid' bod 1.3, 1.4

Zdroje klucovych tdajov: Karta bezpec¢nostnych Gdajov vyrobca, MEDIS-ALARM
Zmeny oproti pévodnej verzii: revizia podla nariadenia (ES) ¢. 453/2010
Revizia 2: oddiel 1.3, 2.1, 3.1

Tato verzia nahradzuje verzii karty bezpecnostnych tdajov zo dna: 1.12.2010

Zoznamte sa s navodom na pouZitie na etikete, alebo na letaku dodaného predajcom. Vsetky uvedené
informacie vychadzaju zo sucasného stavu nasich vedomosti o vyrobku v ¢ase publikovania. Odovzdavame
ich v dobrej viere, nevznika Ziadna zaruka vzhladom ku kvalite alebo technickym podmienkam pri tomto
vyrobku.

Datum vydani: 2.1.2009 Datum revizie: 1.6.2015 Cislo revizie: 2




