KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV P Y

podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) AkzoNobel
Xyladecor Standard
Datum vytvorenia 19. marca 2015 Cislo revizie 1
Datum revizie 12. februara 2016 Cislo verzie 2

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu Xyladecor Standard
latka / zmes zZmes
Cislo

DalSie nazvy zmesi
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju

. A . Nater. Z je urena j spotrebitel'ovi aj &/pri Iné
Identifikované pouzitia zmesi ; ;Ltl;li’tie mes je urcend na predaj spotrebitel'ovi aj na odborné/priemyselné

A oo . Produkt nesmie byt’ pouzivany inymi spdsobmi, nez ktoré si uvedené v
Neodportuéané pouZitia zmesi

oddiele 1.
1.3. Udaje o dodavatelPovi karty bezpe¢nostnych tudajov
Distributor
Meno alebo obchodné meno Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Adresa BB centrum - budova BETA, Vyskocilova 1481/4, Praha 4 - Michle,
14000
Ceska republika
Telefon +420 261 399 100
E-mail recepce@akzonobel.com
Adresa www stranok www.akzonobel.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpe¢nostnych udajov
Meno GRACILIS s.r.o.
E-mail info@gracilis.cz

14. Nudzové telefonne Cislo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitni nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika pracovného
lekarstva a toxikologie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 5465 2307, mobil: +421 911 166 066, fax: +421 2 5477 4605, e-mail:
ntic@ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpecnosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl’a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpec¢na podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008.

Plny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické u¢inky

Nie st zname

NajvyznamnejSie nepriaznivé uc¢inky na Pudské zdravie a na Zivotné prostredie
Nie sl zname

2.2, Prvky oznacovania

Pokyny pre bezpe¢né zaobchadzanie

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P262 Zabrante kontaktu s o¢ami, pokozkou alebo odevom.
P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu podl'a miestnych/regionalnych/statnych/medzinarodnych predpisov.
Dopliiujiice informacie
EUH 208 Obsahuje butanén-oxim. Moze vyvolat alergicku reakciu.
Hustota 0,927 g/em?
vocC 0,41 kg/kg
TOC 0,36 kg/kg
Susina 27 % objemu
Hrani¢na hodnota VOC kat. A (e) OR: 400 g/l
Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na pouzitie 399 g/l
2.3. Ina nebezpeénost’

Latka nespliuje kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stllade s prilohou XIII, nariadenia (ES) ¢. 1272/2008.
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ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zloZkach
3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Zmes nizsie uvedenych latok a primesi.
Zmes obsahuje tieto nebezpe¢né latky a latky so stanovenymi najvys$§imi pripustnymi koncentraciami v pracovnom ovzdusi

Koncentracia

Identifikacné ¢isla Nazov latky %

Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 Pozn.

Index: 649-422-00-2 destilaty (ropné), hydrogenované, 'ahka frakcia 25-<35 Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64742-47-8
ES: 265-149-8

Index: 649-327-00-6 tazky benzin (ropny), tazké frakcia, hydrogenovany 10-<30 Asp. Tox. 1, H304 1,2
CAS: 64742-48-9
ES: 265-150-3

Poznamky

1 Poznamka P: Latka nemusi byt klasifikovana ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa da preukazat, ze obsahuje menej ako 0,1 % hm.
benzénu (¢islo EINECS 200-753-7). Ak latka nie je klasifikovana ako karcinogénna, mali by sa uplatiiovat’ aspon bezpecnostné
upozornenia (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 (tabulka 3.1.) alebo S-vety (2-)23-24-62 (tabul’ka 3.2). Tato poznamka sa vzt'ahuje
len na urcité komplexné latky vyrobené z ropy a uvedené v Casti 3.

2 Splnena Poznamka P

Plny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
V pripade, ze pretrvavaji symptomy u postihnutého, vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukazte personalu etiketu alebo kartu bezpecnostnych udajov.
Nikdy nepodavajte ni¢ ustami osobam v bezvedomi.

Pri inhalacii
Dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch a zaistite telesny a dusevny kl'ud.
Pri kontakte s pokoZkou
Zasiahnuté Casti pokozky umyte vodou a mydlom alebo inym vhodnym ¢istiacim prostriedkom. Nepouzivajte ziadne riedidla alebo rozpustadla.
Pri kontakte s o¢ami
Vyberte kontaktné SoSovky. O¢i vyplachujte 10-15 mintt ¢istou pokial’ mozno vlaznou te¢ticou vodou a vyhladajte lekarsku pomoc.
Pri poziti
Postihnutého umiestnite v kl'ude. Usta vyplachnite vodou (len za predpokladu, Ze postihnuty je pri vedomi); nikdy nevyvolavajte zvracanie.
Bezodkladne vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukazte obal pripravku alebo etiketu.
4.2. NajddlezitejSie priznaky a u¢inky, akitne aj oneskorené
Pri inhalacii
neuvedené
Pri kontakte s pokoZkou
Opakovana alebo dlhodoba expozicia moze viest' k odmastovanie pokozky, veduce k nealergickej kontaktnej dermatitide a vstrebavanie pokozkou.
Pri kontakte s o¢ami
Moze sposobit’ podrazdenie a vratné poskodenie.
Pri poziti
neuvedené
4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného o¥etrenia
V pripade inhalacie produktov rozkladu pri poziari by mala byt’ postihnutd osoba pod lekdrskym dohl'adom po dobu 48 hodin.
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ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1.

5.2

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiva

prasok, hasiaca pena, plyn - oxid uhli¢ity, voda - striekajuci prad

Nevhodné hasiva

voda - plny prud

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Vdychovanie nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov (oxid uholnaty a uhlic¢ity) moze spdsobit’ vazne poskodenie zdravia.
Kontaminované hasivo nenechajte uniknut’ do kanalizacie, povrchovych a spodnych vod.

Rady pre poziarnikov

Uzavreté nadoby s pripravkom v blizkosti poziaru chlad’te vodou, zabrani sa tym nebezpecenstvu exploze. Kontaminované hasivo nenechajte
uniknit’ do kanalizacie, povrchovych a spodnych vod. Noste izola¢ny dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek.

ODDIEL 6: Opatrenia pri niAhodnom uvol’neni

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Odstrante vsetky zdroje zapalenia, zaistite dostatocné vetranie. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante kontaminacii pody a uniku do povrchovych alebo spodnych vod. Nepripustite vniknutie do kanalizacie. Pokial’ sa vyskytne vyznamné
znecistenie, kontaktujte prislusné urady a cisticky odpadovych vod.

Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Zabrainte d’alSiemu uniku. Malé mnozstva produktu mézu byt’ zotrené suchou latkou. Vacsie mnozstvo produktu pokryte vhodnym (nehorlavym)
absorbujucim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné absopréné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante
podla oddielu 13. Zhromazdeny material zneskodnujte v stulade s miestne platnymi predpismi. Pri uniku velkych mnozstiev pripravkui informujte
hasi¢ov a odbor zivotného prostredia Obecného uradu obce s rozsirenou posobnostou. Po odstraneni zmesi umyte kontaminované miesto velkym
mnozstvom vody.

Odkaz na iné oddiely
7.,8.a13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2.

7.3.

Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla kapitoly 8. Dbajte na platné pravne predpisy o
bezpecnosti a ochrane zdravia. Ak pracujete v strickacej kabine, ventilacia nebude dostatocna k odstraneniu Castic a vyparov rozpustadla. Za
takychto okolnosti pozivajte respirator s privodom stlaceného vzduchu do doby, ked koncentracia Castic a vyparov rozpustadla neklesnu pod limity
expozicie.

Podmienky bezpe¢ného skladovania vratane akejkol’vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to urcenych. Chrante pred zdrojmi zahrievania,
zapalenia a priamym slne¢nym ziarenim. Po pouziti produktu musi byt obal opat’ tesne uzavrety, aby sa zabranilo Uniku zmesi. Doporucena
skladovacia teplota +5°C az +30°C.

Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujiice sa k latke/zmesi

neuvedené

Specifické koneéné pouzitie, resp. pouZitia

neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1.

8.2.

Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expoziéné limity pre pracovné prostredie.

Kontroly expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najmé na dobré vetranie. To sa da dosiahnut’ iba miestnym odsavanim alebo G¢innym
celkovym vetranim. Ak sa tak neda dodrzat NPK-P, musi sa pouzit’ vhodna ochrana dychacich ustrojov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po
praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana o¢i/tvare
Ochranné okuliare (podl'a charakteru vykonavanej prace).

Ochrana koze

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku, material: viton alebo nitril, doba priepustnosti 480min. Vhodny material pri dlhsej alebo
opakovanej expozicii: polyetylén, PVA, nitril kauCuk, neoprén, butyl kaucuk, nevhodny material: prirodny kaucuk (latex). Dbajte na odportcania
konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere vhodnej hrabky, materialu a priepustnosti. Pri dlh§om alebo opakovanom kontakte pouzivajte vhodné
ochranné krémy na pokozku prichadzajucu do priameho kontaktu so zmesou. Dbajte na d’alsie odporucania vyrobcu. Ina ochrana: Ochranny
antistaticky odev z prirodnych vlakien (bavlna) alebo syntetickych vlakien odolavajucich zvySenym teplotam. Znecistent pokozku dokladne umyte.
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Cislo revizie
Cislo verzie

Ochrana dychacich ciest

V pripade vzniku aerosolov: ¢asticovy filter podl'a EN 143, typ P2; v pripade vzniku vyparov: polomaska s filtrom A2-P2 pri koncentracii do 0,5%

Tepelna nebezpecnost’
neuvedené

Kontroly environmentélnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zivotného prostredia, vid’ bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1.

9.2.

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

vzhlad
skupenstvo
farba
zapach
prahova hodnota zapachu
pH
teplota topenia/tuhnutia
pociatocna teplota varu a destilacny rozsah
teplota vzplanutia
rychlost’ odparovania
horlavost’ (tuha latka, plyn)
horné / dolné limity horl'avosti alebo vybusnosti
limity horl'avosti
limity vybusnosti
tlak par
hustota par
relativna hustota
rozpustnost’
rozpustnost’ vo vode
rozpustnost’ v tukoch
rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovznietenia
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxida¢né vlastnosti
Iné informacie
hustota
teplota vznietenia
obsah organickych rozpustadiel (VOC)
obsah celkového organického uhliku (TOC)
obsah neprchavych latok (susiny)
Hrani¢né hodnota VOC

Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na pouzitie

kvapalné pri 20°C
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
100 °C

61 °C

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

nerozpustny vo studenej vode

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

kinematicka 0,11 cm2/s pri izbovej teplote

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

0,927 g/em?

udaj nie je k dispozicii
0,41 kg/kg

0,36 kg/kg

27 % objemu

kat. A (e) OR: 400 g/l
399 g/l

ODDIL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri normalnom sposobe pouzitia nedochadza k nebezpeénej reakcii s d’alsimi latkami.
10.2. Chemicka stabilita
Pri normalnom sp6sobe pouzitia je zmes stabilna, k rozkladu nedochadza.
10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii
Neuvedené.
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10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
neuvedené
10.5. Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami a zasadami, ako aj pred oxida¢nymi ¢inidlami.
10.6. Nebezpe¢né produkty rozkladu
Pri normalnom spésobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

11.1. Informacie o toxikologickych u¢inkoch
Pre zmes nie st ziadne toxikologické udaje k dispozicii.
Akiitna toxicita

tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenovany

Cesta expozicie | Parameter Metoda Hodnota Doba fs Druh Pohlavie Stanovenie Zdroj
expozicie hodnoty
oralne LD 50 >6000 mg/kg potkan
Na zaklade dostupnych dokazov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.
Poleptanie koZe / podrazdenie koZe
Na zaklade dostupnych dokazov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.
Vazne poskodenie o¢i / podrazZdenie o¢i
Na zaklade dostupnych dokazov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.
Respiracna alebo koZna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych dokazov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.
Mutagenita zarodo¢nych buniek
Na zaklade dostupnych dokazov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.
Karcinogenita
Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Reprodukéna toxicita
Na zéaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych dokazov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.
Toxicita pre $pecificky ciePovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych dokazov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.
Aspiraéna nebezpecnost’
Na zaklade dostupnych dokazov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.
ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita
Akiitna toxicita
destilaty (ropné), hydrogenované, l'ahka frakcia
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie SN Zdroj
hodnoty
LC 50 2200 pg/l 4 den ryby (Lepomis sladka voda
macrochirus)
LC 50 2600 pg/l 4 den ryby (Oncorhynchus| sladka voda
mykiss)
Data pre zmes nie su k dispozicii.
12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’
Neuvedené.
12.3. Bioakumula¢ny potencial
Neuvedené.
12.4. Mobilita v pode
Neuvedené.

12.5. Vysledky posiidenia PBT a vPvB
Zmes neobsahuje takto identifikované latky.
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12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiiovani
Nebezpecenstvo kontaminacie zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v platnom zneni a podla
vykonavacich predpisov o zneskodnovani odpadov.

13.1. Metody spracovania odpadu
Postupujte podl'a platnych predpisov o zneskodnovani odpadov. Nepouzity vyrobok a zneCisteny obal ulozte do oznacenych nadob na zber odpadu a
predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktora ma opravnenie na tuto ¢innost. Nepouzity vyrobok
nevylievajte do kanalizacie. Nesmie sa odstranovat’ spolocne s komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je mozné energeticky vyuzit' v spalovni
odpadov alebo ukladat’ na skladke prislusného zaradenia. Dokonale vyc¢istené obaly je mozné odovzdat’ na recyklaciu.
Pravne predpisy o odpadoch
Zakon NR SR ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov. Vyhlaska MZP SR 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch, v zneni zmien a doplnkov. Vyhlaska MZP SR 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni zmien a

doplnkov.
Ko6d druhu odpadu pre obal 150110
Druh odpadu obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo znecistené nebezpecnymi latkami *
Podskupina odpadu obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalneho odpadu)
Skupina odpadu ODPADOVE OBALY; ABSORI?ENTY, CISTIA(;E HANDRY, FILTRACNY MATERIAL A
OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE

(*) - nebezpecény odpad podl'a smernice 91/689/EHS o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie o doprave
141.  Cislo OSN
Nepodlieha predpisom ADR.

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
neuvedené

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpec¢nosti pre dopravu
neuvedené

14.4 Obalova skupina
neuvedené

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
neuvedené

14.6. Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uZivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.

14.7. Doprava hromadného nakladu podrPa prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
neuvedené

ODDIEL 15: Regula¢né informéacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia
Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni
Euroépskej chemickej agentiiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach
uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). Nariadenie vlady SR ¢.
300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pfed rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci. Nariadenie vlady SR ¢.
356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci.
Nariadenie vlady SR ¢. 46/2009 Z.z. ktorym sa ustanovuju poziadavky na aerosélové rozprasovace. Zakon NR SR ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznatovanie ich
obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlucenin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
neuvedené
Dalie idaje
Pokyny k obmedzeniu prace: Informujte sa o0 moznych pracovnych obmedzeniach pre matky a mladistvych.

16. ODDIEL 16: Iné informacie
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Zoznam Standardnych viet o nebezpecnosti pouZitych v karte bezpe¢nostnych udajov

H304 Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

Zoznam pokynov pre bezpe¢né zaobchadzanie pouZitych v karte bezpe¢nostnych udajov

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P262 Zabrante kontaktu s ocami, pokozkou alebo odevom.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu podl'a miestnych/regionalnych/statnych/medzinarodnych predpisov.

Zoznam doplnkovych Standardnych viet o nebezpecnosti pouZitych v karte bezpe¢nostnych udajov
EUH 066 Opakovana expozicia mbze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Dalsie informacie déleZité z hPadiska bezpetnosti a ochrany zdravia &loveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvlastneho sthlasu vyrobcu/dovozcu - pouzivany na iny ucel ako je uvedené v oddieli 1. Uzivatel’ je zodpovedny za

dodrziavanie vSetkych stvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpe¢nostnych udajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentraény faktor

C50 Smrtel'na koncentracia latky, pri ktorej mozno oc¢akavat’, ze spoésobi smrt’ 50 % populacie
CAS Jednoznacny ciselny identifikator, pouzivany v chémii pre chemické latky

CLP Klasifikacia, oznaCovanie a balenie

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym t¢inkom

EC50 Koncentrécia latky pri ktorej je zasiahnutych 50 % populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujiicich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ErC50 Uvol'novanie do zivotného prostredia

ES Identifikaény kod pre kazdu latku uvedenu v EINECS

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujuce nebezpecné chemikalie
IC50 Koncentréacia posobiaca 50% blokadu

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

LD50 Smrtel'na davka latky, pri ktorej mozno ocakavat’, ze sposobi smrt’ 50 % populacie
LOAEC Najnizsia koncentracia s pozorovanym nepriaznivym uc¢inkom

LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym G¢inkom

LogKow Oktanol-voda rozdel'ovaci koeficient

MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni zne¢ist'ovania z lodi

MFAG Prirucka prvej pomoci

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého uéinku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného uéinku

NOEL Hladina bez pozorovaného ucinku

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym tc¢inkom

REACH Registracia, hodnotenie a obmedzovanie chemickych latok (nariadenie EP a Rady (ES) €.1907/2006)
RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po zeleznici

UN Stvorciferny kéd vyjadrujici charakteristiku latok alebo zmesi pri preprave

UVCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo biologicky material
voC Prchavé organické zluceniny

vPvB Vel'mi perzistentny a vel'mi bioakumulativny

Asp. Tox. Aspirana nebezpecnost’

Pokyny pre $kolenie

Zoznamit’ pracovnikov s odporicanym spoésobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a zakazanymi manipulaciami s

produktom.
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Odporicané obmedzenia pouZitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch dajov pouZitych pri zostavovani karty bezpe¢nostnych udajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov (chemicky zakon) v platnom zneni. Publikace "Zasady pro poskytovani prvni pomoci pifi expozici chemickym
latkam" (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdefika Travnickova,
CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - iidaje z registra¢nej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Zmeny vykonané v oddieloch 2, 3, 8,9, 11, 14, 15, 16.

Prehldsenie
Karta bezpecnostnych udajov obsahuje udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného prostredia. Uvedené udaje
zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti a skusenosti a su v stlade s platnymi pravnymi predpismi. Nemozu byt povazované za zaruku vhodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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