
 
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 
novelizovanej delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014 

 
č. 01222 / 01-07-2016 

 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
 

Ceresit CR 65 
 

2. Zamýšľané použitie/použitia: 
 

Výrobok na ochranu povrchu betónu. Povrchová úprava. 
 
3. Výrobca: 
 

Henkel Polska Operations Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41 

02-672 Varšava, Poľsko 
 
4. Splnomocnený zástupca: 

irelevantné  
 
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 
 

systém 4 
 
6a. Harmonizovaná norma: 
 

EN 1504-2 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií 
Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody 

Časť 2: Systémy na ochranu povrchu betónu 
 
      Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 

irelevantné  
 

6b. Európsky hodnotiaci dokument: 
irelevantné  

 
      Európske technické posúdenie: 

irelevantné  
 

      Orgán technického posudzovania: 
irelevantné  

 
      Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 

irelevantné  
 
      Certifikát zhody systému riadenia výroby  

irelevantné 
       



 
7. Deklarované parametre 
 

Základné vlastnosti Parametre Technická špecifikácia 

Reakcia na oheň Trieda F EN 1504-2:2004 

Priepustnosť vodnej pary Trieda I sD < 5 m EN 1504-2:2004 

Kapilárna nasiakavosť 
a prepúšťanie vody 

W < 0,1 kg/m2.h0,5 EN 1504-2:2004 

Prídržnosť pri odtrhu Tuhé systémy: 

Bez zaťaženia dopravou:  1,0 N/mm2 

So zaťažením dopravou:  2,0 N/mm2 

EN 1504-2:2004 

Nebezpečné látky bez EN 1504-2:2004 
 Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na www.ceresit.sk 

 
8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: 
 

irelevantné 
 
 
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. 
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú 
zodpovednosť uvedeného výrobcu. 
 
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Staporkówe, 1.7.2016 
 
 


