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Základné nátery - penetrácie

CT 19 SUPERGRIP 
Kontaktná penetrácia  (3) od 0,1 do 0,3

CN 94 CONCENTRATE 
Špeciálny penetračný náter  (3) od 0,03 

do 0,12

Samonivelizačné a vyrovnávacie hmoty

CN 68 GIPS 
Sadrová samonivelizačná hmota 2–20 mm  (2) 1,5

CN 68 
Samonivelizačná hmota 2–15 mm  (2) 1,5

CN 69 
Samonivelizačná hmota  1–10 mm  (2) 1,5

CN 72 
Samonivelizačná hmota  2–20 mm  (2) 1,6

CN 76 
Vyrovnávacia hmota  6–15 mm  (50 mm (1) ) 2,0 (1,5) (1)

CN 82 
Podlahová vyrovnávacia hmota 10 - 80 mm 2,0

CN 83 
Rýchlotvrdnúca vyrovnávacia hmota 5–30 mm 2,0

CN 87 
Rýchlotvrdnúca vyrovnávacia hmota 10 - 80 mm 2,0

ZN 
Vyrovnávacia hmota  2–15 mm  (2) 1,5

  použitie odporúčané                    použitie možné, viď. technický list výrobku                  (1)  s pridaním piesku 0–8 mm                  (2)  ošetrené penetračným náterom Ceresit CN 94 alebo CT 19                  (3)  len v interiéri

Tabuľka použitia produktov na vyrovnávanie podláh a škárovanie


