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INFORMACIE O PRODUKTE

Kvapalny Cdistiaci prostriedok na Cistenie starého, zasSednutého zahradného nabytku z
tvrdého dreva na baze sacharid — alkohol -voda s olejmi z pomarancov a vosky. Lahko Cisti
vSetky drevené povrchy. Idedlne pre dreveny zahradny nabytok. Pre pravidelné Cistenie
v8etkého dreveného nabytku, upraveného aj neupraveného.

Popis vyrobku

Vlastnosti e Vysledny vzhlad:

Ozivenie pévodnej farby oSetrovaného podkladu
e Urcenie:

Pre vnutorné aj vonkajsie pouzitie.

naterového filmu

Teoreticka
vydatnost

Pocet vrstiev

Zasychanie 2-3 minuty nechat’ ucinkovat, potom zotriet.
Farebné odtiene Bezfarebny
Balenie 500 ml

Informacie o aktualnej ponuke baleni najdete v cenniku, katalégoch alebo letakoch o produktoch.

vVoC

Zakladni zlozenie

Hustota

Riedidlo Neriedi sa.

5 rokov od datumu vyroby.

Doba pouzitefnosti | |, -iagna udaje vyrobku a détum viroby st uvedené na jednotiivych obaloch.

Certifikaty Pracujeme podla systému riadenia kvality ISO 9001:2008.
’/ Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., organizacna zlozka SK, Kopcianska 65, 851 01 Bratislava,
Infolinka: +421 263 814 558
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POUZITIE VYROBKU

Priprava vyrobku

Metlou alebo méakkou kefou odstrante z nabytku volny prach a necistoty.

Priprava podkladu | Odportcania pre bezpeént pripravu povrchu

Pri braseni suchej vrstvy farby méze vznikat prach. Tam, kde je to mozné, by malo byt vzdy
pouZzité brisenie za mokra. Pokial sa neda zabranit' vystaveniu uc¢inkom pomocou lokalneho
odsavania, musia byt pouZzité vhodné respiracné ochranné prostriedky.

Xyladecor ¢isti€¢ dreva Usporne nastriekajte na nabytok a nechajte kratko (2-3 minuty)
ucinkovat, potom necistoty zotrite handriCkou. Ak tam zostanu stopy zne istenia, proces
Natieranie aplikacie opakujte. Obvyklé umyvanie vodou nie je nutné.

Poznamka:

Cisti¢ nie je nahradou kazdoro&ného o$etrenie zahradného nabytku (napr. vyrobkom
XYLADECOR OSETRUJUCI OLEJ alebo XYLADECOR GEL).

Pri aplikacii je Cisti¢ bezfarebny.

Cistenie .
maliarskeho Cistou vodou.
naradia

DALSIE INFORMACIE

Vyrobok si uchova svoje uZitkové vlastnosti v pévodnom neotvorenom obale minimalne do
Skladovanie a 60 mesiacov od datumu uvedeného na obalu. Pri doprave a skladovani chrante pred

mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotach 5-30 ° C.

preprava
Podrobné pokyny su uvedené v bezpecnostnom liste vyrobku, odsek 7 a 14.

Bezpeénostné Informacie su dostupné v Bezpecnostnom liste vyrobku
zasady
Informacie obsiahnuté v tomto technickom liste su presné a pravdivé, vyrobca ale nezodpoveda
za Skody vzniknuté nespravnym skladovanim, prepravou alebo pouzivanim produktu. Tieto
informacie preto nepredstavuju zaruku vyrobcu v pravnom slova zmysle. U¢elom technického
listu je poskytnut vSeobecné sprievodcu inStrukciami produktu pri dodrziavani zasad bezpecnosti
a ochrany zdravia, zaloZzené na nasej znalosti spravania, spdsobu skladovania a pouzivania
i produktu.

Doplnkové V kazdom pripade je nutné dodrziavat zakony a eventualne prava tretich osob.

informacie Vyhradzujeme si pravo na zmenu obsahu technického listu bez predchadzajuceho upozornenia.
S pripomienkami a otazkami sa, prosim, obracajte na Cislo bezplatnej infolinky +421 263 814 558
(pondelok - piatok), alebo na adresu:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Organizacna zlozka SK
Kopcianska 65
851 01 Bratislava
’/ Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., organizacna zlozka SK, Kopcianska 65, 851 01 Bratislava,
Infolinka: +421 263 814 558
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