Multicem PLUS

Cement na vSeobecné pouzitie

em-+ PLUS je portlandsky troskovy cement pevnostne;j triedy
S garantovanou minimalnou pevnostou v tlaku 42,5 MPa
dnoch a minimalnou zaciato¢nou pevnostou 10,0 MPa

po 2 dnoch.

Prednosti:
vysoké konecné pevnosti beténov

vyborna spracovatelnost (omietky, poter, beton)

vyborna plasticita (poter, beton)

velmi lahké spracovanie kladenia poteru

velmi lahké hladenie poteru

bezproblémové spracovanie v mieSacke pre strojovy poter
bezproblémova doprava strojového poteru pneumatickou dopravou

Pouzitie:
e vyroba prostého betdnu a zelezobeténu vyssich pevnostnych tried
e vyroba omietok a poterov

Sposob expedicie:

e baleny do papierovych vriec s hmotnostou 25 kg na EUR paletach
s féliou

e expedicia: zavod Turna nad Bodvou

Oznacenie vyrobku Opis vyrobku m Vysokopecna troska | Doplnujuce zlozky

CEM II/B-S 42,5 N Portlandsky troskovy cement 65 - 79 % 21-35% 0-5%

Multicem+ PLUS zodpoveda EN 197-1:2011. Nad vyrobou vykonava dozor TSUS Bratislava.
CRH (Slovensko) a.s. ma zavedeny systém manazérstva kvality podla normy STN EN ISO 9001:2009 a systém
environmentalneho manazérstva podla normy STN EN ISO 14001:2005.

Technické parametre Multicem+ PLUS (CEM II/B-S 42,5 N)

Metoda skisania STN EN 197-1: 2011 Priemerna hodnota

Obsah SO, (% hmotn.) STN EN 196-2 <4,0

Obsah CI- (% hmotn.) STN EN 196-2 <0,1 0,068
Objemova stalost’ (mm) STN EN 196-3 <10 1,0
Zaciatok tuhnutia (min.) STN EN 196-3 > 60 207
Pevnost v tlaku 2 dni (MPa) STN EN 196-1 > 10,0 21,0
Pevnost v tlaku 28 dni (MPa) STN EN 196-1 >42,5 <62,5 52,7

Priemerné hodnoty uvedené v produktovom liste maju Giste informativny charakter a mézu sa lisit od konkrétnych vzoriek.

Multicem+ PLUS spifia poziadavky vyhl. &. 275/2004 Z. z. o redukovanom obsahu Cré*.

Technicka podpora:

Ing. Bruno Présens — produktovy manazér
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